
Spécifications techniques 
Dedicated Internet
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Dedicated Internet se décline en 7 configurations : d’un simple accès à une configuration de transit redondante 

avancée. Ci-dessous un aperçu complet des différentes configurations de Dedicated Internet Access (DIA) et 

Dedicated Internet Transit (DIT), avec Anti-DDoS par défaut.

7 configurations différentes de Dedicated Internet*

Dedicated Internet Transit
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Dedicated Internet Access Config #1

Config #5

Config #2

Config #6

Config #3

Config #7

Config #4

Eurofiber Belgique

DIA redundant VRRP

50 - 10.000

2x CPE

PA ou PI

/48 PA ou PI 

VRRP sur CPE

Active/Passive

NA

NA

NA

NA

DIA redundant BGP

50 - 10.000

2x CPE

PA ou PI

/48 PA ou PI

BGP

Active/Passive

AS privé

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Nom

Bande passante Mb/s

Démarcation

Adresses Ipv4 

Adresses Ipv6 

Mitigation Anti-DDoS

DIA Single PI

50 -10.000

1x CPE

PI

PI 

NA

NA

NA

NA

NA

Optionnel

Protocol de redondance

Configuration redondante

Autonomous System

BGP Fast Convergence

Load sharing

Managed Router

DIA Single PA

50 -10.000

1x CPE

PA

/48 PA

NA

NA

NA

NA

NA

Optionnel

Location

Basic, Premium
optionnel

Basic, Premium
optionnel

Basic, Premium
optionnel

Basic, Premium
optionnel

Client ou Datacenter Client ou Datacenter Client ou Datacenter Client ou Datacenter

Nom

Bande passante Mb/s

Démarcation

Adresses IPv4

Adresses IPv6 

Protocole de redondance

Configuracion redondante

Tables BGP

Autonomous System

BGP Fast convergence

Load sharing

Managed Router

Anti-DDoS mitigation

Location

DIT Single

200 - 10.000

1x CPE

PA ou PI

/48 ou PI

BGP

AS privé ou Client

Default route, full BGP 
tables optionelles

Optionnel

NA

NA

Premium

Client ou Datacenter

DIT Redundant DC

200 - 10.000

2x ODF / PoP

PA ou PI

/48 ou PI

BGP

AS privé ou Client

Default route, full BGP 
tables optionelles

AS privé ou Client

Default route, full BGP 
tables optionelles

NA Active/Active Active/Active

Optionnel Optionnel

Optionnel Optionnel

NA NA

DIT Redundant 

200 - 10.000

2x CPE

PA ou PI

/48 PA ou PI

BGP

Premium

Datacenter Client ou Datacenter

Premium


