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A\ WARNING

To reduce risk of injury, everyone using, installing, repairing, main-
taining, changing accessories on, or working near this tool MUST
read and understand these instructions before performing any such I

task. %’l a
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ETV STB64-50-10-BD-W

Safety Information

Technical Data

Product data

Motor voltage 30V

Motor power 1500 W

Free speed 9.6 V 365 r/min

Torque range 15-50 Nm (10 - 37 ft 1b)
Weight 2.15kg (4.7 1b)

Wireless LAN Information
Output frequency 2,4 GHz:
2,412-2,462 GHz, channel 1-11 (FCC/IC domain).

2,412-2,472 GHz, channel 1-13 (ETSI/EU, TELEC domain,
in ad-hoc mode not using channel 12 or 13)

Output frequency S GHz:

U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (ETSI/EU)

U-NII-1 36, 40, 44, 48 (FCC/IC)

U-NII-2 52, 56, 60, 64 (FCC/IC)

U-NII-2e 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 (FCC/IC)
U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (FCC/IC)

Battery Compatibility

Accessory Article nr.

Battery, 30V (4Ah)
Battery, 30V (5Ah)

4211 5500 31
4211 5500 32

Charger Temperatures

Charger operating tempera-  +5 to +40 °C

ture (+41 to +104 °F)
Charger Compatibility
Accessory Article Number

Multi-Charger, 18/36V 4211 5424 85

Ambient Temperature

Operating temperature, charge +5to +40 °C
(+41 to +104 °F)

Operating temperature, discharge 0 to +40 °C
(+32 to +104 °F)

Storage temperature —20 to +40 °C

(~4 to +104 °F)

Declarations

Liability

Many events in the operating environment may affect the
tightening process and shall require a validation of results. In
compliance with applicable standards and/or regulations, we
hereby require you to check the installed torque and rota-
tional direction after any event that can influence the tighten-

ing result. Examples of such events include but are not lim-
ited to:

* initial installation of the tooling system

 change of part batch, bolt, screw batch, tool, software,
configuration or environment

» change of air- or electrical connections

 change in line ergonomics, process, quality procedures
or practices

 changing of operator

+ any other change that influences the result of the tighten-
ing process

The check should:

* Ensure that the joint conditions have not changed due to
events of influence.

* Be done after initial installation, maintenance or repair
of the equipment.

* Occur at least once per shift or at another suitable fre-
quency.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, declare under our sole responsi-
bility that the product (with name, type and serial number,
see front page) is in conformity with the following Direc-
tive(s):

2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU

Harmonized standards applied:

EN 300 328 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1, EN 301 489-1
V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 55014-1:2017, EN
55014-2:2015, EN 61000-6-2:2019, EN
61000-6-4:2007+A1:2011, EN 62311:2008, EN
62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 + AC:2015

Authorities can request relevant technical information from:
Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden

Stockholm, 18 February 2021
Carl von Schantz, Managing Director

Signature of issuer
/ W
)

Noise and Vibration Declaration Statement

* Sound pressure level <70 dB(A) , uncertainty 3 dB(A),
in accordance with ISO15744.

© Atlas Copco Industrial Technique AB - 9836 6454 00 3



Safety Information

ETV STB64-50-10-BD-W

» Sound power level <80 dB(A) , uncertainty 3 dB(A), in
accordance with ISO15744.

e Vibration total value <2.5 m/s?, uncertainty - m/s?, in ac-
cordance with ISO28927-2.

These declared values were obtained by laboratory type test-
ing in accordance with the stated standards and are suitable
for comparison with the declared values of other tools tested
in accordance with the same standards. These declared val-
ues are not adequate for use in risk assessments and values
measured in individual work places may be higher. The ac-
tual exposure values and risk of harm experienced by an indi-
vidual user are unique and depend upon the way the user
works, the workpiece and the workstation design, as well
upon the exposure time and the physical condition of the
user.

We, Atlas Copco Industrial Technique AB, cannot be held
liable for the consequences of using the declared values, in-
stead of values reflecting the actual exposure, in an individ-
ual risk assessment in a work place situation over which we
have no control.

This tool may cause hand-arm vibration syndrome if its use
is not adequately managed. An EU guide to managing hand-
arm vibration can be found by accessing http://
www.pneurop.eu/index.php and selecting 'Tools' then 'Legis-
lation'.

We recommend a programme of health surveillance to detect
early symptoms which may relate to noise or vibration expo-
sure, so that management procedures can be modified to help
prevent future impairment.

@ If this equipment is intended for fixtured applications:
The noise emission is given as a guide to the machine-
builder. Noise and vibration emission data for the com-
plete machine should be given in the instruction manual
for the machine.

WEEE

Information concerning Waste of Electrical and Electronic
Equipment (WEEE):

This product and its information, meets the requirements of
the WEEE Directive (2012/19/EU), and must be handled in
compliance with the directive.

The product is marked with the following symbol:

Products marked with a crossed-out wheeled bin symbol and
a single black bar underneath, contain parts that must be han-
dled in compliance with the WEEE Directive. The entire
product, or the WEEE parts, can be sent to your “Customer
Center” for handling.

FCC and ISED Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Any
changes or modifications not expressly approved by the man-
ufacturer could void the user’s authority to operate this de-
vice.

Operation is subject to the following two conditions:(1) this
device may not cause harmful interference, and (2) this de-

vice must accept any interference received, including inter-
ference that may cause undesired operation.

FCC Responsible party:

Name: Rodney Hill

Position: Product Marketing Manager
Address: 3301 Cross Creek Parkway
MI 483 26 Auburn Hills

United States

Mobile: +1 919 272 7837

Email: rodney.hill@us.atlascopco.com

@ This equipment has been tested and found to comply
with the limits for a Class A digital device, pursuant to
part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interfer-
ence when the equipment is operated in a commercial
environment. This equipment generates, uses, and can
radiate radio frequency energy and, if not installed and
used in accordance with the instruction manual, may
cause harmful interference to radio communications.
Operation of this equipment in a residential area is likely
to cause harmful interference in which case the user will
be required to correct the interference at his own ex-
pense.

ISED Compliance Statement:
This device complies with: CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

(English) This device complies with Industry Canada’s li-
cence-exempt RSSs. Operation is subject to the following
two conditions:

(1) This device may not cause interference; and

(2) This device must accept any interference, including inter-
ference that may cause undesired operation of the device.

(French) Le présent appareil est conforme aux CNR d’Indus-
trie Canada applicables aux appareils radio exempts de li-
cence. L exploitation est autorisée aux deux conditions suiv-
antes:

1) ’appareil ne doit pas produire de brouillage;

2) I’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique
subi, méme si le brouillage est susceptible d’en compromet-
tre le fonctionnement.

4 © Atlas Copco Industrial Technique AB - 9836 6454 00
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Safety Information

Conformity to North American Standards
Listed
Conforms to UL 62841-1 and

c €Tb us UL 62841-2-2 Std.
LisTED Certified to CSA C22.2 No.

Intertek 62841-1 and CSA C22.2 No.
62841-2-2 Std.

3008099

Information Regarding Article 33 in REACH

The European Regulation (EU) No. 1907/2006 on Registra-
tion, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals
(REACH) defines among other things requirements related to
communication in the supply chain. The information require-
ment applies also to products containing so called Substances
of Very High Concern (the “Candidate List”). On 27 June
2018 lead metal (CAS nr 7439-92-1) was added to the Candi-
date List.

In accordance with the above this is to inform you that cer-
tain electrical and mechanical components in the product
may contain lead metal. This is in compliance with current
substance restriction legislation and based on legit exemp-
tions in the RoHS Directive (2011/65/EU). Lead metal will
not leak or mutate from the product during normal use and
the concentration of lead metal in the complete product is
well below the applicable threshold limit. Please consider lo-
cal requirements on the disposal of lead at product end of
life.

Regional Requirements
/\ WARNING

This product can expose you to chemicals including
lead, which is known to the State of California to cause
cancer and birth defects or other reproductive harm. For
more information go to

https://www.p65warnings.ca.gov/

Safety
DO NOT DISCARD - GIVE TO USER

A WARNING Read all safety warnings, instructions, il-
lustrations and specifications provided with this
product.

Failure to follow all instructions listed below may result
in electric shock, fire, property damage and/or serious
injury.

Save all warnings and instructions for future refer-
ence.

A WARNING All locally legislated safety rules regard-
ing installation, operation and maintenance shall be
respected at all times.

Statement of Use

» For professional use only.

* This product and its accessories must not be modified in
any way.

* Do not use this product if it has been damaged.

* If the product data or hazard warning signs on the prod-
uct cease to be legible or become detached, replace with-
out delay.

* The product must only be installed, operated and ser-
viced by qualified personnel in an industrial environ-
ment.

Intended Use

This product is designed for installing and removing threaded
fasteners in wood, metal or plastic. Indoor use only.

No other use permitted.

Product Specific Instructions

General Installation Safety
Refer installation to qualified personnel only.

Hang the tool securely, by for example using a balancer.
When using a suspension yoke, check that it is in good con-
dition and correctly fastened.

Scanner

A WARNING Laser Radiation

This device emits CDRH Class 2 laser radiation and IEC
60825-1 Class 2 laser.

>

TASER LIGHT
D0 NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT
RSTRAHLUNG
NICHT IN DEN
LASER

STRAHL BLICKEN
KLASSE 2
LUMIERE [ASER
NEPAS REGARDER DANS LE
FAISCEAU
APPAREIL A LASER DE CLASSE 2
630-670nm, ImW

LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM
RAYONNEMENT LASER
* NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU

CLASS Il LASER PRODUCT 2
APPAREIL A LASER DE CLASSE II g

/\ WARNING Laser Radiation

» Do not stare into beam.

© Atlas Copco Industrial Technique AB - 9836 6454 00 5



Safety Information

ETV STB64-50-10-BD-W

Specification

Scanner

Classification Class 2 laser

Wave lengh 630 - 665 nm

Maximum power output 1.7 mW

Beam divergence 47° horizontally, 30° verti-
cally

Dual Trigger

Dual trigger (Recommended to use during
operation)

/\ WARNING Crushing Hazard

The Dual trigger forces the user to use both hands to op-
erate the tool. If not used, the operator can accidentally
start the tool while adjusting the crowfoot, thus resulting
in a serious hand injury.

» Make sure the tool cannot be started once the Dual
trigger has been released.

» Always test the tool by first releasing the trigger of
the Dual trigger, then push the trigger of the tool. If
the tool starts; stop working.

General Operation Safety
* Due to entanglement risk, do not wear gloves.

* Be prepared of the reaction force which will occur
when the tool is used. Always support the tool’s handle
securely in the direction opposite to the spindle rotation,
in order to reduce the effect of sudden torque reaction
during final tightening and initial loosening.

* Never hold the drive, socket or drive extension.

* Operators and maintenance personnel must be physi-
cally able to handle the bulk, weight and power of the
tool.

» If possible, use a suspension arm to absorb the reac-
tion torque. If that is not possible, side handles are
recommended for straight-case and pistol-grip tools;
reaction bars are recommended for angle nutrun-
ners. It is recommended to use a means to absorb the re-
action torque above 4 Nm (3 1bf.ft) for straight-case
tools, above 10 Nm (7.5 1bf.ft) for pistol-grip tools, and
above 60 Nm (44 1bf.ft) for angle nutrunners.

* Serious injury can result from over-torqued or un-
der-torqued fasteners. Assemblies requiring a specific
torque must be checked using a torque meter. So-called
“click” torque wrenches do not check for potentially
dangerous over-torqued conditions. Over-torqued or un-
der-torqued fasteners can break, loosen or separate. Re-
leased assemblies can become projectiles.

* Use only power or impact sockets in good condition.
Do not use hand sockets.

* When using a power tool, the operator may feel dis-
comfort in the hands, arms, shoulders, neck, or other
parts of the body. Vary between appropriate postures
throughout the work day, maintain a secure footing and
avoid awkward or off-balance postures.

* Repetitive work motions, awkward positions and ex-
posure to vibration can be harmful to hands and
arms. If numbness, tingling, pain or whitening of the
skin occurs, stop using tool and consult a physician.

* Take caution when operating in confined spaces. Be-
ware of crushing hands between tool and workpiece.

* High sound levels can cause permanent hearing
loss.Use hearing protection as recommended by your
employer or occupational health and safety regulations.

* Ensure that the workpiece is securely fixed.

* Proceed with care in unfamiliar surroundings. Be
aware of potential hazards created by your work activity.
This tool is not insulated from coming into contact with
electric power sources.

Tools used together with a reaction bar: Never put your
hand near or close to the reaction bar while the tool is being
used. Be aware of the rotational direction of the spindle be-
fore starting the tool, the reaction force may work in an unex-
pected direction with risk of crushing injuries.

Tools containing a clutch: Never use the product without
making sure the clutch releases. Immediately after adjusting
the clutch, check for correct operation.

/\ WARNING Risk of Injury

Make sure that the correct parameter file is being used.
Wrong parameter file might cause too high torque with
bodily injury as a result.

» Compare the maximum torque which is shown in
the controller, with the maximum torque stated in
the technical data of the tool, they should be the
same.

General Instructions

The tool may only be used together with the associated
torque reaction bar, which is adapted to the screw joint appli-
cation concerned.

/\ WARNING Crushing Hazard

N

/.

0690 9110 05 9830 0144 00

Check the rotational direction of the tool before start! A
start in an unexpected rotational direction can cause
bodily injury or property damage. Moving parts can
crush and cut.

» Make sure that the rotational direction of the tool is
correct before starting the tool.

» Keep hands and fingers away from moving parts.

Preventing ESD Problems

The components inside the product and controller are sensi-
tive to electrostatic discharge. To avoid future malfunction,
make sure that service and maintenance is carried out in an
ESD approved work environment. The figure below shows
an example of an appropriate service work station.

6 © Atlas Copco Industrial Technique AB - 9836 6454 00



ETV STB64-50-10-BD-W

Safety Information

[
ATTENTION

OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
SENSITIVE
DEVICES

wrist strap

5004120

General Service and Maintenance Safety

Always keep the controller switched off, and removable bat-
teries removed, during service in order to avoid unexpected
start-up.

Refer servicing to qualified personnel only.

Cleaning Instructions

Clean parts with a damp cloth. Only use water, no cleansers
containing solvents should be used.

Contact your Atlas Copco service technician for cleaning ad-
vice as per current recommendations and for your particular
tool.

General Power Tool Safety Warnings

A WARNING Read all safety warnings, instructions, il-
lustrations and specifications provided with this
product.

Failure to follow all instructions listed below may result
in electric shock, fire, property damage and/or serious
injury.

Save all warnings and instructions for future refer-
ence.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.

Work area safety

* Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

* Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the
dust or fumes.

* Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

* Power tool plugs must match the outlet. Never mod-
ify the plug in any way. Do not use any adapter plugs
with earthed (grounded) power tools. Unmodified
plugs and matching outlets will reduce risk of electric
shock.

* Avoid body contact with earthed or grounded sur-
faces, such as pipes, radiators, ranges and refrigera-
tors. There is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.

* Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.

* Do not abuse the cord. Never use the cord for carry-
ing, pulling or unplugging the power tool. Keep cord
away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of electric
shock.

* When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suit-
able for outdoor use reduces the risk of electric shock.

» If operating a power tool in a damp location is un-
avoidable, use a residual current device (RCD) pro-
tected supply. Use of an RCD reduces the risk of elec-
tric shock.

Personal safety

« Stay alert, watch what you are doing and use com-
mon sense when operating a power tool. Do not use a
power tool while you are tired or under the influence
of drugs, alcohol or medication. A moment of inatten-
tion while operating power tools may result in serious
personal injury.

* Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce personal in-
juries.

* Prevent unintentional starting. Ensure the switch is
in the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or
energising power tools that have the switch on invites
accidents.

* Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached to a
rotating part of the power tool may result in personal in-
jury.

* Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.

* Dress properly. Do not wear loose clothing or jew-
ellery. Keep your hair and clothing away from mov-
ing parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be
caught in moving parts.

» If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection can
reduce dust-related hazards.

* Do not let familiarity gained from frequent use of
tools allow you to become complacent and ignore tool
safety principles. A careless action can cause severe in-
jury within a fraction of a second.

* Hold the power tool by insulated gripping surfaces,
when performing an operation where the fastener
may contact hidden wiring. Fasteners contacting a
"live" wire may make exposed metal parts of the power
tool "live" and could give the operator an electric shock.

© Atlas Copco Industrial Technique AB - 9836 6454 00 7
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Power tool use and care

* Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool will
do the job better and safer at the rate for which it was de-
signed.

* Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.

* Disconnect the plug from the power source and/or the
battery pack, if detachable, from the power tool be-
fore making any adjustments, changing accessories,
or storing power tools. Such preventive safety measures
reduce the risk of starting the power tool accidentally.

» Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool
or these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.

* Maintain power tools and accessories. Check for mis-
alignment or binding of moving parts, breakage of
parts and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the power
tool repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.

* Keep cutting tools sharp and clean. Properly main-
tained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in ac-
cordance with these instructions, taking into account
the working conditions and the work to be per-
formed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.

* Keep handles and grasping surfaces dry, clean and
free from oil and grease. Slippery handles and grasping
surfaces do not allow for safe handling and control of the
tool in unexpected situations.

Battery tool use and care

* Recharge only with the charger specified by the man-
ufacturer. A charger that is suitable for one type of bat-
tery pack may create a risk of fire when used with an-
other battery pack.

* Use power tools only with specifically designated bat-
tery packs. Use of any other battery packs may create a
risk of injury and fire.

* When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects, like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects, that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
or a fire.

* Under abusive conditions, liquid may be ejected from
the battery; avoid contact. If contact accidentally oc-
curs, flush with water. If liquid contacts eyes, addi-
tionally seek medical help. Liquid ejected from the bat-
tery may cause irritation or burns.

* Do not use a battery pack or tool that is damaged or
modified. Damaged or modified batteries may exhibit
unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or
risk of injury.

* Do not expose a battery pack or tool to fire or exces-
sive temperature. Exposure to fire or temperature above
130 °C may cause explosion.

* Follow all charging instructions and do not charge
the battery pack or tool outside the temperature
range specified in the instructions. Charging improp-
erly or at temperatures outside the specified range may
damage the battery and increase the risk of fire.

Service

* Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is main-
tained.

* Never service damaged battery packs. Service of bat-
tery packs should only be performed by the manufacturer
or authorized service providers.

Signs and Stickers

The product is fitted with signs and stickers containing im-
portant information about personal safety and product main-
tenance. The signs and stickers shall always be easy to read.
New signs and stickers can be ordered by using the spare
parts list.

©

Useful Information
ServAid

ServAid is a portal that is continuously updated and con-
tains Technical Information, such as:

s011050

» Regulatory and Safety Information
 Technical Data

* Installation, Operation and Service Instructions
* Spare Parts Lists

» Accessories

* Dimensional Drawings

Please visit: https://servaid.atlascopco.com.

For further Technical Information, please contact your local
Atlas Copco representative.

Product Safety Video for Nutrunners

Learn more about safety features on Atlas Copco nutrunners
and what measures the operator has to take for a safe opera-
tion. Click the link or scan the QR code below to view the
video:

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

8 © Atlas Copco Industrial Technique AB - 9836 6454 00
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Safety Information

Caractéristiques techniques

Données produit

Tension du moteur 30V

Puissance du moteur 1500 W

Vitesse a vide 9,6 V 365 tr/min

Plage de couple 15-50 Nm (10 - 37 ft Ib)
Poids 2.15kg (4.7 1b)

Informations réseau local sans fil
Fréquence de sortie 2,4 GHz :
2,412-2,462 GHz, canal 1-11 (domaine FCC/IC)

2,412-2,472 GHz, canal 1-13 (domaine ETSI/EU, TELEC,
n'utilise pas le canal 12 ou 13 en mode ad-hoc)

Fréquence de sortie 5 GHz :

U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (ETSI/EU)

U-NII-1 36, 40, 44, 48 (FCC/IC)

U-NII-2 52, 56, 60, 64 (FCC/IC)

U-NII-2e 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 (FCC/IC)
U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (FCC/IC)

Compatibilité de la batterie

Accessoire Article n°

Batterie, 30V (4 Ah) 4211 5500 31
Batterie, 30V (5 Ah) 4211 5500 32

Tempeératures du chargeur

Température de fonction- +5a+40 °C
nement du chargeur (+41 a +104 °F)

Compatibilite du chargeur

Accessoire Référence article

Multi-Charger, 18/36 V 4211 5424 85

Température ambiante

Température de fonctionnement, +5a+40 °C
charge (+41 A +104 °F)
Température de fonctionnement, 0a+40°C
décharge (+32a+104 °F)
Température de stockage -20a+40 °C

(-4 2 +104 °F)

Déclarations

Responsabilité

De nombreux événements dans l'environnement d'exploita-
tion peuvent affecter le processus de serrage et nécessiteront
une validation des résultats. Conformément aux normes et re-
glements applicables, nous vous invitons par la présente a
contrdler le couple installé et le sens de rotation apres tout
évenement susceptible d'avoir une incidence sur le résultat
du serrage. Voici des exemples non exhaustifs de ces événe-
ments :

* installation initiale du systéme d'outillage

» modification de lot de picces, boulon, lot de vis, outil,
logiciel, configuration ou environnement

» modification des branchements pneumatiques ou élec-
triques

» changement dans l'ergonomie de la ligne, le processus,
les procédures de qualité ou les pratiques

» changement d'opérateur

* tout autre changement ayant une incidence sur le résultat
du processus de serrage

Le controle devra :

» Garantir que les conditions d'assemblage n'ont pas
changé en raison d'éveénements susceptibles d'avoir une
incidence sur le processus.

« Etre effectué aprés l'installation initiale, la maintenance
ou la réparation du matériel.

* Intervenir au moins une fois par prise de poste ou a toute
autre fréquence adéquate.

DECLARATION DE CONFORMITE UE

Nous, Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, déclarons sous notre seule et en-
tiere responsabilité que le produit (dont le nom, le type et le
numéro de série figurent en premicre page) est en conformité
avec la ou les directives suivantes :

2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU

Normes harmonisées appliquées :

EN 300 328 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1, EN 301 489-1
V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 55014-1:2017, EN
55014-2:2015, EN 61000-6-2:2019, EN
61000-6-4:2007+A1:2011, EN 62311:2008, EN
62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 + AC:2015

Les autorités peuvent obtenir les informations techniques
pertinentes en s’adressant a :

Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden
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Stockholm, 18 February 2021
Carl von Schantz, Managing Director

Signature du déclarant
A v [t
W

Déclaration relative au bruit et aux
vibrations

* Niveau de pression acoustique <70 dB(A), incertitude 3
dB(A), en conformité avec ISO15744.

* Niveau de puissance acoustique <80 dB(A), incertitude 3
dB(A), en conformité avec ISO15744.

+ Valeur totale des vibrations <2.5 m/s?, incertitude - m/s’,
en conformité avec 1ISO28927-2.

Les valeurs déclarées ont été obtenues lors d'essais de type
réalisés en laboratoire, conformément aux standards établis et
peuvent faire l'objet de comparaisons avec les valeurs
déclarées d'autres outils testés selon les mémes standards.
Les valeurs déclarées ne peuvent étre utilisées dans le cadre
d'une estimation des risques et les valeurs relevées sur des
postes de travail individuels peuvent s'avérer supéricures.
Les valeurs d'exposition réelles et le risque de nuisance pour
un utilisateur individuel sont uniques et dépendent de la
maniére dont l'utilisateur travaille, de la piéce usinée, de 1'or-
ganisation du poste de travail en lui-méme ; ils dépendent
également de la durée d'exposition et de la condition
physique de ['utilisateur.

Notre société, Atlas Copco Industrial Technique AB, ne
peut en aucun cas étre tenue responsable des conséquences
de I'utilisation des valeurs déclarées a la place des valeurs re-
flétant I'exposition réelle dans I'évaluation des risques indi-
viduels dans un lieu de travail sur lequel nous n'avons aucun
controle.

Cet outil peut causer un syndrome de vibrations main-bras
s'il est mal utilisé. Un guide européen de gestion des vibra-
tions main-bras est disponible sur le site http://
www.pneurop.eu/index.php en sélectionnant « Tools » puis
« Legislation ».

Nous recommandons la mise en place d'un programme de
surveillance médicale afin de détecter les premiers symp-
tomes qui pourraient étre dus a une exposition aux vibra-
tions ; les procédures de gestion pourraient alors étre modi-
fiées pour éviter une future déficience.

@ Si ce matériel est destiné aux applications embarquées :
Le niveau sonore est donné a titre indicatif a l'intention
du constructeur de machines. Les données de niveau
sonore et de vibrations pour la machine compléte de-
vront figurer dans le manuel d'utilisation de cette
derniére.

DEEE

Information sur les déchets d'équipements électriques et
électroniques (DEEE) :

Ce produit et les informations le concernant sont conformes a
la directive DEEE (2012/19/EU). Ils doivent donc étre traités
conformément a ladite directive.

Le produit porte le symbole suivant :

Les produits marqués d'un symbole de poubelle barrée et
d'une seule barre noire en dessous, contiennent des piéces qui
doivent étre manipulées conformément a la directive DEEE.
Le produit entier ou les composants DEEE peuvent étre en-
voyés a notre « Centre clientele » pour traitement.

ISED Compliance Statement:
This device complies with: CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

(English) This device complies with Industry Canada’s li-
cence-exempt RSSs. Operation is subject to the following
two conditions:

(1) This device may not cause interference; and

(2) This device must accept any interference, including inter-
ference that may cause undesired operation of the device.

(French) Le présent appareil est conforme aux CNR d’Indus-
trie Canada applicables aux appareils radio exempts de li-
cence. L exploitation est autorisée aux deux conditions suiv-
antes:

1) I’appareil ne doit pas produire de brouillage;

2) I’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique
subi, méme si le brouillage est susceptible d’en compromet-
tre le fonctionnement.

Conformité aux normes nord-américaines

Listé
- Conforme aux normes UL
c us 62841-1 et UL 62841-2-2.
LisTeD! Certifié selon les normes
Intertek CSA C22.2 n° 62841-1 et

CSA C22.2 n° 62841-2-2.
3008099

Informations concernant I'article 33 de
REACH

Le reglement européen (UE) n° 1907/2006 sur l'enreg-
istrement, I'évaluation et I'autorisation des substances chim-
iques, ainsi que les restrictions applicables a ces substances
(REACH) définit entre autres les exigences relatives a la
communication dans la chaine d'approvisionnement. L'obli-
gation d'information s'applique également aux produits con-
tenant des substances dites extrémement préoccupantes (la «

10 © Atlas Copco Industrial Technique AB - 9836 6454 00
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Liste des substances candidates »). Le 27 juin 2018, le plomb
(n°® CAS 7439-92-1) a ét¢ ajouté a la Liste des substances
candidates.

Conformément a ce qui précede, ceci est pour vous informer
que certains composants électriques et mécaniques du pro-
duit peuvent contenir du plomb. Ceci est conforme a la 1égis-
lation en vigueur en maticre de restriction des substances et
se fonde sur les exemptions légales prévues par la directive
RoHS (2011/65/UE). Le plomb ne fuira pas ou ne mutera pas
du produit lors d'une utilisation normale et la concentration
de plomb dans le produit complet est bien en dessous du
seuil limite applicable. Veuillez tenir compte des exigences
locales concernant I'élimination du plomb en fin de vie du
produit.

Spécificités régionales
/\ AVERTISSEMENT

Ce produit peut vous exposer a des produits chimiques
comme le plomb qui est reconnu par 1'Etat de Californie
comme cancérigéne et causant des malformations con-
génitales ou autres anomalies de la reproduction. Pour
de plus amples informations

https://www.p65warnings.ca.gov/

Sécurité
NE PAS JETER - REMETTRE A L'UTILISATEUR

A AVERTISSEMENT Lire I'ensemble des mises en
garde et consignes de sécurité ainsi que les illustra-
tions et les caractéristiques techniques fournies avec
ce produit.

Le non-respect de toutes les instructions répertoriées ci-
dessous peut entrainer un choc électrique, un incendie,
des dégats matériels ou un grave accident corporel.

Conserver I'ensemble des mises en garde et consignes
pour pouvoir les consulter ultérieurement.

/\ AVERTISSEMENT Toutes les réglementations lo-
cales de sécurité en matiére d'installation, d'utilisa-
tion et de réparation doivent toujours étre respectées.

Utilisation prévue
* Pour utilisation professionnelle uniquement.

» Ce produit et ses accessoires ne doivent étre modifiés en
aucune maniére.

* Ne pas utiliser ce produit s'il a subi des dégats.

* Si les vignettes apposées sur le produit pour indiquer les
données du produit ou des mises en garde ne sont plus
lisibles ou se décollent, les remplacer sans attendre.

* Le produit ne doit étre installé que par un personnel
qualifié, dans un environnement industriel.

Utilisation prévue

Ce produit est congu pour poser et déposer des fixations
filetées dans le bois, le métal ou le plastique. Utilisation en
intérieur uniquement.

Aucune autre utilisation n’est autorisée.

Instructions spécifiques au produit

Sécurité générale de I'installation
Ne confier l'installation qu'a un personnel qualifié.

Suspendre solidement I'outil, comme par exemple en utilisant
un équilibreur. Lorsqu'un anneau de suspension est utilisé,
vérifiez son état et assurez-vous qu’il est correctement fixé.

Scanner

/\ AVERTISSEMENT Rayonnement laser

Ce dispositif émet un rayonnement laser de classe 2
selon les classifications CDRH et un laser de classe 2
selon la classification CEI 60825-1.

>

TASER LIGHT
D0 NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT
LASERSTRAHLUNG
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
LASER KLASSE 2

LUMIERE LASER
NEPAS REGARDER DANS LE
FAISCEAU
APPAREIL A LASER DE CLASSE 2
630-6700m, ImW

11435095403

LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM
RAYONNEMENT LASER
NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU

CLASS Il LASER PRODUCT 2
APPAREIL A LASER DE CLASSE II g

A AVERTISSEMENT Rayonnement laser

» Ne pas regarder dans le faisceau.

11435091619

Spécifications

Scanner

Laser de classe 2
630 a 665 nm
Puissance maximale de sortie 1,7 mW

Classification

Longueur d'onde

47° horizontalement, 30° ver-
ticalement

Divergence du faisceau

© Atlas Copco Industrial Technique AB - 9836 6454 00 11
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Double gachette Varier entre les postures appropriées tout au long de la
journée de travail, maintenir un bon équilibre et éviter

Double gachette (Utilisation recommandée pendant les postures inconfortables ou avec un mauvais équilibre.

le fonctionnement) * Des gestes répétitifs, de mauvaises positions et une ex-

. ' position aux vibrations peuvent avoir des effets nuisi-
A AVERTISSEMENT Risque d'écrasement bles sur les membres supérieurs. Si des sensations

La double gachette force 1’utilisateur a se servir de ses d'engourdissement, de fourmillement, des douleurs ou
deux mains pour utiliser ’outil. Si ce n’est pas le cas, une décoloration de la peau apparaissent, cesser immédi-
I’opérateur peut accidentellement démarrer I’outil pen- atement d'utiliser l'outil et consulter un médecin.

dant qu’il régle le crowfoot, ce qui entrainerait une

. )  Faites attention a ’utilisation dans des espaces con-
blessure grave a la main.

finés. Attention au risque d'écrasement des mains entre
» Assurez-vous que I’outil ne peut pas démarrer une l'outil et la picce.

fois que la double gachette a été relachée. . o,
q g * Des niveaux sonores élevés peuvent provoquer une

» Essayez toujours 1’outil en relachant d’abord la perte d'acuité auditive irréversible. Utiliser les protec-
gachette de la double gachette, puis appuyez sur la tions auditives recommandées par I'employeur ou par la
gachette de ’outil. Si I’outil démarre, arrétez le tra- réglementation en matiére d'hygiéne et de sécurité au tra-
vail. vail.

» S'assurer que la piéce a travailler est solidement
Sécurité générale de I'utilisation fixée.
* En raison du risque de happement, ne pas porter de * Procéder avec précautions dans un environnement
gants. non familier. Soyez toujours conscient des dangers po-
- Faites attention a la force de réaction engendrée lors tentiels créés par votre activité. Cet ouj[il n’es{ pas isolé
du démarrage de Poutil. Toujours soutenir fermement en cas de contact avec une source d’alimentation élec-
la poignée de l'outil dans le sens contraire a la rotation de trique.
la broche afin de réduire 1'effet des réactions soudaines Outils utilisés avec un toc de réaction : Ne posez jamais la
au serrage final et au dévissage initial. main sur le toc de réaction ou a proximité de celui-ci pendant

« Ne jamais tenir la broche d'entrainement, la douille I’utilisation de 1’outil. Vérifier le sens de rotation de la
ou la rallonge. broche avant de mettre 1'outil en marche ; la force de réaction
peut en effet entrainer 1'outil dans une direction inattendue et

- , . .
* Les utilisateurs et le personnel d’entretien doivent provoquer des blessures par écrasement.

étre physiquement capable de manier I’outil qui peut . S
&tre encombrant, lourd et puissant. Outils comprenant un embrayage : Ne jamais utiliser le

produit sans s'étre assuré que l'embrayage se desserre. Immé-
diatement apres un réglage de I'embrayage, vérifier le bon
fonctionnement de I'outil.

 Si possible, utiliser un bras de suspension pour ab-
sorber le couple de réaction. Si cela n'est pas possible,
il est reccommandé d'équiper les outils droits et a
poignée révolver de poignées latérales ; pour les A AVERTISSEMENT Risque de blessure
boulonneuses a renvoi d'angle, il est conseillé
d'utiliser des tocs de réaction. Il est recommandé
d'utiliser un dispositif pour absorber le couple de réac-
tion au-dessus de 4 Nm pour les outils droits, au-dessus
de 10 Nm pour les outils de type pistolet, et au-dessus de
60 Nm pour les boulonneuses d'angle.

Veiller a ce que le bon fichier paramétre soit utilisé. Un
mauvais fichier parameétre peut occasionner un couple
trop élevé qui pourrait entrainer des blessures cor-
porelles.

» Comparez le couple maximum affiché dans le cof-
fret avec le couple maximum stipulé dans les carac-
téristiques techniques de 1’outil. Ils devraient étre
identiques.

* Des blessures graves peuvent survenir a cause de fix-
ations recevant un couple trop élevé ou trop faible. Si
les assemblages sont a serrer a un couple spécifique,
vérifier le serrage avec un couplemeétre. Les clés dy-

namométriques « a déclic » ne signalent pas les couples Consignes générales

trop €levés ni les situations dangereuses. Les fixations L'outil ne peut étre utilisé qu'avec le toc de réaction associ€,
recevant un couple trop élevé ou trop faible peuvent lequel est adapté a l'application d'assemblage vissé con-
casser, se desserrer ou se séparer Les assemblages peu- cernée.

vent constituer des projectiles lorsqu’ils ne sont plus

fixés.

 Utiliser uniquement des douilles pour boulonneuses
ou clés a chocs en bon état. Ne pas utiliser de douilles
pour clés manuelles.

* Lorsqu'il utilise un outil énergisé, I'opérateur peut
ressentir un inconfort au niveau des mains, des bras,
des épaules, du cou ou d'autres parties du corps.

12 © Atlas Copco Industrial Technique AB - 9836 6454 00
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A AVERTISSEMENT Risque d’écrasement

N

/.
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Procéder a un controle du sens de rotation de 1'outil
avant de démarrer ! Un démarrage dans un sens de rota-
tion inattendu peut provoquer des accidents corporels ou
des dégats matériels. Les piéces mobiles peuvent broyer
et couper.

» S'assurer que le sens de rotation de 'outil est correct
avant de démarrer I'outil.

» Garder les mains et les doigts loin des piéces mo-
biles.

Prévention des problémes de DES

Les composants a l'intérieur du produit et du coffret sont sen-
sibles aux décharges électrostatiques. Pour éviter tout dys-
fonctionnement a I'avenir, veiller a effectuer les interventions
d'entretien et de maintenance dans un environnement de tra-
vail homologué ESD. La figure ci-dessous présente un exem-
ple de poste de travail approprié pour I'entretien.

AL
ATTENTION

OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
SENSITIVE
DEVICES

wrist strap

5004120

Sécurité générale de I'entretien et de la
maintenance

Toujours garder le coffret éteint, ainsi que les batteries
amovibles retirées, pendant I’entretien afin d’éviter toute
mise en route intempestive.

Ne confier I'entretien qu'a un personnel qualifié.

Instructions de nettoyage

Nettoyer les pi¢ces avec un chiffon humide. N'utiliser que de
I'eau. N’utiliser aucun nettoyant contenant des solvants.

Contactez votre technicien d’entretien Atlas Copco pour des
conseils de nettoyage selon les recommandations actuelles et
pour votre outil particulier.

Mises en garde générales de sécurité
concernant les outils électriques

A AVERTISSEMENT Lire I'ensemble des mises en
garde et consignes de sécurité ainsi que les illustra-
tions et les caractéristiques techniques fournies avec
ce produit.

Le non-respect de toutes les instructions répertoriées ci-
dessous peut entrainer un choc électrique, un incendie,
des dégats matériels ou un grave accident corporel.

Conserver l'ensemble des mises en garde et consignes
pour pouvoir les consulter ultérieurement.

Le terme « outil ¢lectrique » dans les mises en garde fait
référence a votre outil électroportatif fonctionnant sur secteur
(a fil) ou sur batterie (sans fil).

Sécurité de la zone de travail

» La zone de travail doit toujours étre propre et bien
éclairée. Les endroits encombrés ou mal éclairés sont
propices aux accidents.

* Ne pas faire fonctionner des outils électriques dans
des atmosphéres explosibles, notamment en présence
de liquides, gaz ou poussiéres inflammables. Les outils
¢lectriques générent des étincelles qui peuvent mettre le
feu aux poussicres ou aux fumées.

* Tenir les spectateurs et les enfants a distance lors de
I'utilisation d'un outil électrique. Les distractions peu-
vent causer une perte de controle.

Sécurité électrique

* Les fiches des outils électriques doivent correspondre
aux prises. Ne jamais modifier une fiche de quelque
maniére que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs
avec des outils électriques reliés a la terre. L'utilisation
de fiches non modifiées et des prises correspondantes ré-
duira le risque de choc électrique.

« Eviter tout contact corporel avec des objets mis a la
terre tels que les tuyauteries, radiateurs, cuisiniéres
et réfrigérateurs. Les risques de choc électrique aug-
mentent lorsque le corps est en contact avec la terre.

* Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou a
I'humidité. En entrant dans un outil électrique, I'eau ac-
croitra le risque de choc électrique.

* Ne pas forcer sur le cordon d'alimentation. Ne jamais
utiliser le cordon d'alimentation pour transporter,
tirer ou débrancher 1'outil électrique. Maintenir le
cordon a I'écart des sources de chaleur, des huiles,
des arétes coupantes ou des piéces en mouvement. Les
risques de choc électrique augmentent lorsqu'un cordon
est endommagé ou coincé.

e Lors de l'utilisation d'un outil électrique a l'extérieur,
utiliser un cordon prolongateur adapté a I'utilisation
en extérieur. L'utilisation d'un cordon adapté a 'utilisa-
tion en extérieur réduit le risque de choc électrique.

* Si un outil électrique doit absolument étre utilisé dans
un endroit humide, utiliser une alimentation protégée
par un disjoncteur a courant différentiel résiduel
(DCR). L'utilisation d'un disjoncteur différentiel de type
DCR réduit le risque de choc électrique.
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Sécurité personnelle

Soyez vigilant, regardez ce que vous faites et faites
preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil élec-
trique. Ne pas utiliser un outil électrique lorsque vous
étes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou
de médicaments. Un moment d'inattention pendant
['utilisation d'outils électriques peut entrainer des acci-
dents corporels graves.

Porter des équipements de protection individuelle.
Toujours porter des protections oculaires. Le port
d'équipements de protection adaptés aux conditions de
travail tels que masque antipoussicres, chaussures de
sécurité antidérapantes, casque de chantier ou protec-
tions auditives réduira le risque d'accidents corporels.

Prévenir tout démarrage inopiné. S'assurer que I'in-
terrupteur est en position d'arrét avant de raccorder
I'outil & une source d'alimentation ou a un bloc-bat-
terie, de le prendre en main ou de le transporter. Le
fait de transporter des outils électriques en ayant le doigt
sur l'interrupteur ou la mise sous tension d'outils élec-
triques dont l'interrupteur est en position de marche sont
propices aux accidents.

Retirer toute clé de réglage avant de mettre 1'outil
électrique sous tension. Une cl¢ laissée montée sur une
picce en rotation de 1'outil électrique peut entrainer des
accidents corporels.

Ne vous surestimez pas. Ayez de bons appuis et un
bon équilibre a tout moment. Ceci permet une
meilleure maitrise de 1'outil électrique dans les situations
inattendues.

Habillez-vous de facon adéquate. Ne jamais porter de
vétements amples ou de bijoux. Garder les cheveux et
les vétements loin des piéces mobiles. Les vétements
amples, bijoux ou cheveux longs peuvent se prendre
dans les piéces en mouvement.

Si des dispositifs permettant de raccorder l'outil a des
installations d'extraction et de séparation des pous-
siéres sont prévus, veillez a les raccorder et a les
utiliser comme il convient. L'utilisation d'un systéme de
dépoussiérage peut réduire les dangers liés aux pous-
siéres.

Veiller a ne pas devenir suffisant et a ne pas ignorer
les principes de sécurité des outils sous 1'effet de la fa-
miliarisation acquise a la suite d'une utilisation
fréquente de ces outils. Un acte imprudent peut provo-
quer un accident grave en une fraction de seconde.

Tenir 1'outil électrique par ses surfaces de préhension
isolées ; en cours d'utilisation, la fixation peut en effet
toucher un ciblage caché. Les fixations touchant un fil
sous tension peuvent mettre les parties métalliques nues
de l'outil électrique sous tension et pourraient électro-
cuter l'opérateur.

Utilisation des outils électriques et précautions a prendre

14

Ne pas forcer I'outil électrique. Utiliser 1'outil élec-
trique adapté au travail a effectuer. Un outil électrique
adapté fournira un travail de meilleure qualité et plus str
a la capacité nominale pour laquelle il est congu.

Ne pas utiliser I'outil électrique si l'interrupteur ne
permet pas de le mettre sous tension et hors tension.
Tout outil électrique qui ne peut pas étre commandé par
l'interrupteur est dangereux et doit étre réparé.

Débrancher la fiche de la source d'alimentation ou
retirer le bloc-batterie, si possible, de 1'outil élec-
trique avant de procéder a des réglages, de changer
d'accessoire ou de ranger 1'outil. Ces mesures de sécu-
rité préventive réduisent les risques de démarrage acci-
dentel de I'outil électrique.

Ranger les outils électriques non utilisés hors de
portée des enfants et ne pas laisser des personnes
utiliser un outil électrique si elles ne sont pas famil-
iarisées avec celui-ci ou avec les présentes instruc-
tions. Les outils électriques sont dangereux lorsqu'ils
sont entre les mains d'utilisateurs non formés a leur utili-
sation.

Entretenir les outils électriques et les accessoires.
Vérifier 1'absence de piéces mobiles mal alignées ou
grippées, de picces brisées ou de toute autre situation
susceptible de nuire au bon fonctionnement de ’1'outil
électrique. Si I'outil électrique est endommaggé, le
faire réparer avant de I'utiliser. De nombreux acci-
dents sont dus a des outils électriques mal entretenus.

Garder les outils de coupe affiités et propres. Des out-
ils de coupe correctement entretenus avec des arétes
tranchantes risquent moins de se coincer et sont plus
faciles a maitriser.

Utiliser I'outil électrique, les accessoires et embouts,
etc., conformément aux présentes instructions, en
prenant en compte les conditions de travail et le tra-
vail a effectuer. L'utilisation de 1'outil électrique pour
des opérations différentes de celles pour lesquelles il est
prévu pourrait engendrer une situation de danger.

Garder les poignées et les surfaces de préhension
séches, propres et exemptes de toute trace d'huile ou
de graisse. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes ne permettent pas une manipulation sans dan-
ger et une maitrise de 'outil dans les situations inatten-
dues.

Utilisation des outils sur batterie et précautions a prendre

* Recharger exclusivement avec le chargeur préconisé

par le fabricant. Un chargeur qui convient a un type de
bloc-batterie donné peut créer un risque d'incendie s'il
est utilis¢ avec un autre type de bloc-batterie.

Utiliser les outils électriques uniquement avec les
blocs-batteries spécifiquement prévus a cet effet.
L'utilisation de tout autre bloc-batterie peut créer un
risque d'accidents corporels et d'incendie.

Tenir les blocs-batteries non utilisés a distance des
autres objets métalliques tels que les trombones,
piéces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits ob-
jets en métal susceptibles d'établir une connexion en-
tre les bornes. La mise en court-circuit des bornes de
batterie peut provoquer des briilures ou un incendie.

En cas d'utilisation excessive, du liquide peut s'échap-
per de la batterie. Eviter tout contact. En cas de con-
tact accidentel, rincer a I'eau. En cas de projection de
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liquide dans les yeux, consulter également un
médecin. Le liquide qui s'échappe de la batterie peut
provoquer irritation et brilures.

* Ne pas utiliser un bloc-batterie ou un outil endom-
magé ou modifié. Les batteries endommagées ou modi-
fiées peuvent présenter un comportement imprévisible
entrainant un incendie, une explosion ou un risque de
blessures.

* Ne pas exposer un bloc-batterie ou un outil au feu ou
a une température excessive. L'exposition au feu ou a
une température de plus de 130 °C peut provoquer une
explosion.

* Suivre I'ensemble des instructions de mise en charge
et ne pas charger le bloc-batterie ou I'outil en dehors
de la plage de température préconisée dans la notice.
Une mise en charge impropre ou a une température en
dehors de la plage préconisée peut endommager la bat-
terie et accroitre le risque d'incendie.

Maintenance

* Faire entretenir 1'outil électrique par un réparateur
qualifié, en utilisant uniquement des piéces de
rechange d'origine. Ceci permettra de maintenir la
sécurité de 'outil électrique.

» Ne jamais essayer de réparer des blocs-batteries en-
dommagées. L'entretien des blocs-batteries doit étre
confié uniquement au fabricant ou a des prestataires
agréés.

Panneaux et autocollants

Des vignettes et autocollants contenant des informations im-
portantes pour la sécurité des personnes et I'entretien du
matériel sont apposés sur le produit. Les vignettes et autocol-
lants doivent toujours étre faciles a lire. On pourra comman-
der de nouvelles vignettes et de nouveaux autocollants a
l'aide de la nomenclature des piéces de rechange.

@H

Informations utiles
ServAid

ServAid est un portail qui est constamment mis a jour et
qui contient des Information techniques, comme :

s011050

* Informations réglementaires et sur la sécurité

» Caractéristiques techniques

 Instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien
* Nomenclatures de pieces détachées

» Accessoires

* Plans cotés

Veuillez consulter : https://servaid.atlascopco.com.

Pour plus d'Informations techniques, veuillez contacter votre
représentant local Atlas Copco.

Vidéo de sécurité des produits pour les
boulonneuses

Pour en savoir plus sur les caractéristiques de sécurité des
boulonneuses Atlas Copco et sur les mesures que I'opérateur

doit prendre pour travailler en sécurité, Cliquez sur le lien ou
scannez le QR code ci-dessous pour voir la vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

Technische Daten

Produktdaten

Motorspannung 30V

Motorleistung 1500 W
Leerlaufdrehzahl 9,6 V 365 U/min
Drehmomentbereich 15-50 Nm (10 - 37 ft Ib)
Gewicht 2.15 kg (4.7 1b)
WLAN-Information

Ausgangsfrequenz 2,4 GHz:
2,412-2,462 GHz, Kanal 1-11 (FCC/IC-Domain).

2,412-2,472 GHz, Kanal 1-13 (ETSI/EU, TELEC-Domain,
im Ad-Hoc-Modus ohne Verwendung von Kanal 12 oder 13)

Ausgangsfrequenz S GHz:

U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (ETSI/EU)

U-NII-1 36, 40, 44, 48 (FCC/IC)

U-NII-2 52, 56, 60, 64 (FCC/IC)

U-NII-2e 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 (FCC/IC)
U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (FCC/IC)

Akku-Kompatibilitat

Zubehor
Akku, 30V (4 Ah)
Akku, 30V (5 Ah)

Artikelnummer
4211 5500 31
4211 5500 32

Temperaturen des Ladegerits

+5 bis +40 °C
(+41 bis +104 °F)

Betriebstemperatur des
Ladegerits
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Ladegeréat-Kompatibilitat

Zubehor Artikelnummer

Multi-Charger, 18/36 V 4211 5424 85

Umgebungstemperatur

Betriebstemperatur, Laden +5 bis +40 °C
(+41 bis +104 °F)

Betriebstemperatur, Entladen 0 bis +40 °C
(+32 bis +104 °F)

Lagertemperatur -20 bis +40 °C
(-4 bis +104 °F)

Erklarungen

Haftung

Viele Ereignisse in der Arbeitsumgebung konnen sich auf die
Verschraubung auswirken und bediirfen einer Validierung
der Ergebnisse. In Ubereinstimmung mit den geltenden Stan-
dards und/oder Vorschriften sind das installierte Drehmo-
ment und die Drehrichtung nach einem Ereignis zu iiber-
priifen, das sich auf die Verschraubung auswirken kann. Zu
solchen Ereignissen zdhlen unter anderem:

* Erstinstallation des Werkzeugsystems

» Anderung von Chargen, Bolzen, Schrauben, Werkzeu-
gen, Software, Konfiguration oder Umgebung

+ Anderung von Druckluft- oder Elektroanschliissen

+ Anderung von Linienergonomie, Prozessen, Qual-
ititsverfahren und -praktiken

» Bedienerwechsel

+ Andere Anderungen, die sich auf das Ergebnis der Ver-
schraubung auswirken

Die Priifung muss:

* Sicherstellen, dass die gemeinsamen Bedingungen sich
nicht aufgrund von Ereignissen geéndert haben.

 Nach der Erstinstallation, Wartung oder Reparatur der
Anlage erfolgen.

* Mindestens einmal pro Schicht oder in einem anderen
geeigneten Intervall erfolgen.

EU-KONFORMITATSERKLARUNG

Wir, Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, erkldren hiermit in alleiniger Ve-
rantwortung, dass dieses Produkt (mit Bezeichnung, Typ und
Seriennummer laut Deckblatt) die Anforderungen der folgen-
den Richtlinie(n) erfullt:

2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU

Angewandte harmonisierte Normen:

EN 300 328 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1, EN 301 489-1
V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 55014-1:2017, EN
55014-2:2015, EN 61000-6-2:2019, EN
61000-6-4:2007+A1:2011, EN 62311:2008, EN
62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 + AC:2015

Behorden konnen relevante technische Informationen an-
fordern von:

Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden

Stockholm, 18 February 2021
Carl von Schantz, Managing Director

Unterschrift des Ausstellers
W
)

Statement zur Gerdusch & Vibrations-
Deklaration

* Schalldruckpegel <70 dB(A) , Unsicherheit 3 dB(A)
gemal ISO15744.

 Schallleistungspegel <80 dB(A) , Unsicherheit 3 dB(A)
gemil ISO15744.

* Vibrationsgesamtwert <2.5 m/s?, Unsicherheit - m/s
gemal 1SO28927-2.

Diese angegebenen Werte wurden wéhrend eines Laborver-
suchs gemif der vorgegebenen Normen durchgefiihrt und
sind zum Vergleich mit angegebenen Werten anderer
Werkzeuge geeignet, welche geméal3 derselben Normen
gepriift wurden. Diese angegebenen Werte reichen fiir eine
Verwendung in der Risikobewertung nicht aus, wobei Werte
gemessen an den verschiedenen Arbeitspldtzen hoher liegen
konnen. Die tatsdchlichen Expositionswerte und das
Gefahrdungsrisiko, welchen die einzelne Bedienperson aus-
gesetzt ist, sind einmalig und hangen von der Arbeitsweise
der Bedienperson, dem Werkstiick und der Auslegung des
Arbeitsplatzes ab, sowie von der Expositionsdauer und der
physischen Verfassung der Bedienperson.

Wir, Atlas Copco Industrial Technique AB, kdnnen nicht
fiir Folgen, die sich aus der Verwendung der von uns
angegebenen Werte statt der realen Belastungswerte fiir die
Risikoeinschitzung einer Arbeitsplatzsituation ergeben, haft-
bar gemacht werden, da wir auf diese keinen Einfluss haben.

Dieses Werkzeug kann bei nicht angemessener Verwendung
ein Hand-Arm-Vibrationssyndrom verursachen. Einen EU-
Leitfaden, der sich mit Hand-Arm-Vibration befasst, finden
Sie unter http://www.pneurop.eu/index.php und durch
Auswahl von ,,Werkzeuge* und ,,Gesetzgebung*.

Wir empfehlen ein Programm zur Gesundheitsiiberwachung,
durch welches frithe Symptome erkannt werden koénnen,
welche auf die Vibrationsexposition zuriickgefiihrt werden
konnten, so dass die Abldufe der Mallnahmen daraufhin so
gedndert werden konnen, dass zukiinftige Beeintrachtigungen
vermieden werden.

@ Wenn dieses Gerit fiir Einbauanwendungen vorgesehen
ist:
Angaben zur Gerduschemission dienen als Richtwert fiir
den Geritebauer. Fiir das komplette Gerit geltende
Gerausch- und Vibrationsemissionsdaten sollten in der
zum Gerit gehorenden Bedienungsanleitung aufgefiihrt
werden.
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WEEE

Hinweise zu Elektro- und Elektronik-Altgeriten (EEAG):
Das vorliegende Produkt und die entsprechenden Informatio-
nen erfiillen die Anforderungen der EEAG-Richtlinie
(2012/19/EU) und miissen gemal dieser Richtlinie gehand-
habt werden.

Das Produkt ist mit folgendem Symbol gekennzeichnet:

Mit einem durchgestrichenen Miilltonnen-Symbol mit einem
einzelnen schwarzen Balken darunter gekennzeichnete Pro-
dukte enthalten Teile, die entsprechend der EEAG-Richtlinie
entsorgt werden miissen. Das gesamte Produkt oder die
EEAG-Teile konnen zur Entsorgung an Thre Kundendien-
stzentrale eingeschickt werden.

Informationen zu Artikel 33 in REACH

Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Européischen Par-
laments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulas-
sung und Beschridnkung chemischer Stoffe (REACH)
definiert unter anderem Anforderungen an die Kommunika-
tion innerhalb der Lieferkette. Die Informationspflicht gilt
auch fiir Produkte, die sogenannte besonders besorgniserre-
gende Stoffe enthalten (die ,,Kandidatenliste®). Am 27. Juni
2018 wurde Blei (CAS Nr. 7439-92-1) in die Kandidatenliste
aufgenommen.

Gemal den oben genannten Verordnungen und Hinweise in-
formieren wir Sie hiermit dariiber, dass bestimmte elek-
trische und mechanische Komponenten des Produkts Blei en-
thalten konnen. Dies steht im Einklang mit den geltenden
Rechtsvorschriften fiir Stoffbeschrankungen und basiert auf
legalen Ausnahmen in der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU).
Bei normalem Gebrauch treten aus dem Produkt kein Blei
oder Bleiderivate aus und die Bleikonzentration liegt weit
unterhalb des geltenden Grenzwerts. Beachten Sie am Ende
der Produktlebensdauer die vor Ort geltenden Bestimmungen
zur Entsorgung von Blei.

Regionale Anforderungen
/\ WARNUNG

Dieses Produkt kann Sie Chemikalien, einschlief3lich
Blei, aussetzen, was nach Kenntnis des Bundesstaats
Kalifornien zu Krebserkrankungen und Geburtsfehlern
oder sonstigen Schiaden am Fortpflanzungssystem
fiihren kann. Weitere Informationen finden Sie unter

https://www.p65warnings.ca.gov/

Sicherheit

NICHT WEGWERFEN - AN BENUTZER WEITER-
LEITEN

A WARNUNG Lesen Sie alle mit diesem Produkt
gelieferten Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbil-
dungen und Spezifikationen.

Eine Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Strom-
schldgen, Brianden, Sachschéden und/oder ernsthaften
Verletzungen fiihren.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen
zur kiinftigen Verwendung auf.

/\ WARNUNG Alle értlichen Vorschriften, die Installa-
tion, Bedienung und Wartung betreffen, miissen im-
mer beachtet werden.

Nutzungserklarung
* Nur zum Gebrauch durch ausgebildete Fachkrifte.

e Dieses Produkt und sein Zubehor diirfen in keinem Fall
modifiziert werden.

» Benutzen Sie dieses Produkt nicht, wenn es beschadigt
ist.

e Wenn die Produktdatenschilder oder Gefahrenwarn-
schilder unleserlich werden oder sich ablGsen, sind diese
sofort zu ersetzen.

* Das Produkt darf nur von geschulten Fachkraften und
nur in Industrieumgebungen installiert, bedient und
gewartet werden.

Vorgesehener Verwendungszweck

Dieses Produkt ist fiir das Einsetzen und Entfernen von
Gewindeschrauben in Holz, Metall oder Kunststoff konzip-
iert. Nur zur Verwendung in Innenrdumen.

Sonstige Verwendungen sind unzuldssig.

Produktspezifische Anweisungen

Allgemeine Installationssicherheit

Installationsarbeiten diirfen nur von Fachpersonal ausgefiihrt
werden.

Das Werkzeug sicher einhéngen, beispielsweise mittels eines
Balancers. Wenn ein Authingebiigel verwendet wird, priifen,
ob dieser einwandfrei und richtig befestigt ist.
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Scanner

/\ WARNUNG Laserstrahlung

Dieses Gerit strahlt Laserstrahlung nach CDRH Klasse
2 und ist ein Laser der Klasse 2 geméal3 IEC 60825-1.

>

NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
LASER KLASSE 2

LUMIERE LASER
NEPAS REGARDER DANS LE
FAISCEAL

APPAREIL A LASER DE CLASSE 2
630-6700m, imW.

Doppel-Hebelstarter

Doppel-Hebelstarter (im Betrieb empfohlen)
/\ WARNUNG Quetschgefahr

Der Doppel-Hebelstarter zwingt den Benutzer, das
Werkzeug mit beiden Handen zu bedienen. Bei Nichtge-
brauch kann der Bediener das Werkzeug versehentlich
wihrend der Einstellung des HahnenfuBschliissels
starten, was zu einer schweren Handverletzung fithren
kann.

» Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug nicht mehr
gestartet werden kann, nachdem der Doppel-Hebel-
starter losgelassen wurde.

» Testen Sie das Werkzeug immer, indem Sie zuerst
den Abzug des Doppel-Hebelstarters loslassen und
dann den Driicker des Werkzeugs driicken. Sobald
das Werkzeug startet, stellen Sie die Arbeit ein.

: Allgemeine Betriebssicherheit

LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM
RAYONNEME!
* NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU

CLASS Il LASER PRODUCT
APPAREIL A LASER DE CLASSE Il

/\ WARNUNG Laserstrahlung

» Nicht in den Strahl schauen.

Spezifikation .

Scanner

Kategorisierung Laser der Klasse 2
Wellenlidnge 630 - 665 nm
Max. Ausgangsleistung 1,7 mW

Strahlendivergenz 47° horizontal, 30° vertikal

18

Tragen Sie aufgrund des Verfang- und Aufwickel-
risikos keine Handschuhe.

Seien Sie auf die Reaktionskraft vorbereitet, wenn
das Werkzeug benutzt wird. Den Handgriff des
Werkzeugs immer sicher in der Gegenrichtung zur Spin-
deldrehung unterstiitzen, um die Auswirkung von plot-
zlichen Drehmomentreaktionen wihrend der letzten
Phase des Festziehens oder der Anfangsphase des
Losens von Befestigungselementen zu vermeiden.

Antrieb, Steckschliissel oder Antriebsverlingerungen
niemals halten.

Bedien- und Wartungspersonal muss in der kérper-
lichen Verfassung sein, um mit Grofle, Gewicht und
Leistung des Werkzeugs zu Rande zu kommen.

Nach Moglichkeit eine Aufhiingestiitze zur Aufnahme
des Reaktionsmoments verwenden. Falls dies nicht
moglich ist, wird fiir Pistolengriff- und Stabmodelle
die Verwendung von Seitenhaltegriffen empfohlen.
Fiir Winkelschrauber werden Gegenhalter emp-
fohlen. Es wird empfohlen, bei Stabmodellen eine Vor-
richtung zur Aufnahme von Reaktionsmomenten von
iber 4 Nm (3 Ibf.ft), bei Pistolengriffmodellen zur Auf-
nahme von Reaktionsmomenten von {iber 10 Nm (7,5
Ibf.ft) und bei Winkelschraubern zur Aufnahme von
Reaktionsmomenten von iiber 60 Nm (44 Ibf.ft) zu ver-
wenden.

Zu stark oder zu schwach angezogene Befestigungse-
lemente konnen zu schweren Verletzungen fiihren.
Schraubverbindungen, fiir die ein bestimmtes Drehmo-
ment vorgeschrieben ist, miissen mit einem Drehmo-
mentmesser nachgepriift werden. So genannte
,,Knickschliissel“ erlauben keine Kontrolle eventuell
geféhrlicher tiberhohter Anzugsmomente. Zu stark oder
zu schwach angezogene Befestigungselemente konnen
brechen, sich 16sen oder abtrennen. Freigesetzte Bau-
gruppenkomponenten kdnnen zu Projektilen werden.

Nur fiir Kraft- oder Schlagschrauber vorgesehene
Steckschliissel, die sich in gutem Zustand befinden,
benutzen. Keine Steckschliissel fiir Handknarren ver-
wenden.
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* Die Verwendung eines Elektrowerkzeugs kann nach
lingerer Zeit zu Unbehagen an Héinden, Armen,
Schultern, Nacken oder anderen Korperteilen
fiithren. Wechseln Sie liber den Arbeitstag hinweg durch
verschiedene geeignete Haltungen, behalten Sie einen
sicheren Stand bei und vermeiden Sie unbequeme oder
schiefe Korperhaltungen.

* Sich wiederholende Bewegungen, schlechte Korper-
haltung und die Belastung durch Schwingungen kon-
nen Arme und Hénde langfristig schiidigen. Sollten
Sie Gefiihllosigkeit, Kribbeln, Schmerzen oder weille
Flecken an Threr Haut bemerken, arbeiten Sie nicht mehr
mit diesem Werkzeug und wenden Sie sich an einen
Arzt.

* Arbeiten Sie unter beengten Platzverhiltnissen vor-
sichtig. Achten Sie darauf, dass Ihre Hande nicht zwis-
chen Werkzeug und Werkstiick gequetscht werden.

* Hohe Lirmpegel konnen zu permanentem Horver-
lust fiihren.Verwenden Sie einen Gehorschutz laut
Empfehlung Thres Arbeitgebers bzw. entsprechend den
Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen.

 Stellen Sie sicher, dass das Werkstiick sicher fixiert
ist.

* Arbeiten Sie in unbekannten Umgebungen besonders
vorsichtig. Machen Sie sich stets die potenziellen
Gefahren bewusst, die von Threr Arbeit ausgehen. Dieses
Werkzeug ist nicht gegen einen Kontakt mit
Stromquellen isoliert.

Werkzeuge mit Gegenhalter: Niemals die Hand auf den
Gegenbhalter legen oder in seiner Nahe haben, wenn das
Werkzeug benutzt wird. Vor dem Start des Werkzeugs die
Spindeldrehrichtung iiberpriifen. Bei Einsetzen der Reaktion-
skraft in eine unerwartete Richtung besteht Quetschgefahr.

Werkzeuge mit integrierter Kupplung: Das Produkt nur
dann verwenden, wenn Sie sicher sind, dass die Kupplung
auslost. Sofort nach Einstellung der Kupplung richtigen Be-
trieb iiberpriifen.

/\ WARNUNG Verletzungsgefahr

Stellen Sie sicher, dass die richtige Parameterdatei ver-
wendet wird. Eine falsche Parameterdatei kann zu einem
zu hohen Drehmoment und damit zu Verletzungen
fithren.

» Vergleichen Sie das maximale Drehmoment, das in
der Steuerung angezeigt wird, mit dem maximalen
Drehmoment, das in den technischen Daten fiir das
Werkzeug angegeben ist. Die Werte miissen gleich
sein.

Allgemeine Anweisungen

Das Werkzeug darf nur in Kombination mit dem zugehdrigen
Gegenhalter verwendet werden, der auf die entsprechende
Schraubverbindungsanwendung angepasst wurde.

A WARNUNG Quetschgefahr

N

/.

0690 9110 05 9830 0144 00

Vor dem Start die Drehrichtung des Werkzeugs priifen.
Ein Start in eine unerwartete Drehrichtung kann zu Ver-
letzungen und Sachschéden fithren. Bewegliche Teile
stellen eine Quetsch- und Schnittgefahr dar.

» Vor dem Start des Werkzeugs sicherstellen, dass die
Drehrichtung des Werkzeugs korrekt ist.

» Halten Sie Hinde und Finger von beweglichen
Teilen fern.

ESD-Probleme vermeiden

Die Komponenten im Inneren des Produkts und der
Steuerung sind empfindlich gegeniiber elektrostatischen Ent-
ladungen. Stellen Sie zur Vermeidung zukiinftiger Stdrungen
sicher, dass Service und Wartung in einer ESD-genehmigten
Arbeitsumgebung erfolgen. Die Abbildung unten zeigt ein
Beispiel fiir eine entsprechende Service-Arbeitsstation.

» ESD carpet

AL 7 %O //
ATTENTION f wrist strap

OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
SENSITIVE
DEVICES

N

¥

2

5004120

Allgemeine Sicherheit wahrend Instandhaltung
und Wartung

Lassen Sie wéhrend der Durchfiihrung von Wartungsarbeiten
die Steuerung stets abgeschaltet und herausnehmbare Akkus
getrennt, um ein unerwartetes Anlaufen zu verhindern.

Wartungsarbeiten diirfen nur von Fachpersonal ausgefiihrt
werden.

Reinigungsanweisungen

Reinigen Sie die Teile mit einem feuchten Tuch. Verwenden
Sie nur Wasser, es diirfen keine 16semittelhaltigen Reiniger
verwendet werden.

Kontaktieren Sie Thren Atlas Copco-Servicetechniker fiir
Hinweise zur Reinigung gemif den aktuellen Empfehlungen
und zu Threm speziellen Werkzeug.

© Atlas Copco Industrial Technique AB - 9836 6454 00 19



Safety Information

ETV STB64-50-10-BD-W

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir das
Arbeiten mit Elektrowerkzeugen

/\ WARNUNG Lesen Sie alle mit diesem Produkt

gelieferten Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbil-
dungen und Spezifikationen.

Eine Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Strom-
schldgen, Brianden, Sachschiden und/oder ernsthaften
Verletzungen fiihren.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen
zur kiinftigen Verwendung auf.

Der in den Warnhinweisen verwendete Begriff ,,Elektrow-
erkzeug® bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes (mit Kabel
versehenes) oder batteriebetriebenes (schnurloses) Elektrow-
erkzeug.

Sicherheit am Arbeitsplatz

Halten Sie Thren Arbeitsbereich stets sauber und sor-
gen Sie fiir eine gute Beleuchtung. Unaufgerdumte und
unausgeleuchtete Bereiche sind potenzielle Gefahren-
quellen.

Benutzen Sie die Werkzeuge nicht in explosionsge-
fihrdeten Umgebungen, z. B. in der Nihe entflamm-
barer Fliissigkeiten, explosiver Gase oder in staubi-
gen Bereichen. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die
die Gase oder Partikeln entzlinden kdnnen.

Halten Sie Kinder und Umstehende wiihrend der Be-
nutzung eines Werkzeugs von Ihrem Arbeitsbereich
fern. Ablenkungen und Unachtsamkeit konnen zu Un-
fallen fiihren.

Elektrische Sicherheit

20

Die Stecker von Elektrowerkzeugen miissen in die
Steckdose passen. Manipulieren Sie den Stecker in
keiner Weise. Verwenden Sie bei geerdeten Elektrow-
erkzeugen keine Adapterstecker. Nicht verdnderte
Stecker und passende Steckdosen verringern die Strom-
schlaggefahr.

Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Ober-
flichen wie Rohren, Heizkorpern, Kiihlschrinken
und Herden. Es besteht erhohte Stromschlaggefahr,
wenn lhr Korper geerdet ist.

Setzen Sie die Werkzeuge niemals Regen, Wasser
oder Feuchtigkeit aus. Wasser im Gehduseinneren er-
hoht die Stromschlaggefahr.

Vermeiden Sie den unsachgemiiflen Gebrauch des
Kabels. Tragen Sie das Werkzeug niemals am Kabel.
Versuchen Sie nicht, den Stecker durch Ziehen am
Kabel aus der Steckdose zu entfernen. Das Kabel ist
von Wirmequellen, Ol, scharfen Kanten oder be-
weglichen Teilen fernzuhalten. Beschidigte oder ver-
knotete Kabel erhohen die Stromschlaggefahr.

Verwenden Sie fiir Arbeiten im Freien ein Ver-
lingerungskabel, das fiir den Einsatz im Freien
geeignet ist. Der Einsatz eines Verlangerungskabels, das
fiir den Einsatz im Freien geeignet ist, verringert die
Stromschlaggefahr.

Ist der Einsatz des Elektrowerkzeugs in einer
feuchten Umgebung unumgiinglich, sollte die Span-
nungsversorgung durch eine Fehlerstrom-Schutzein-
richtung gesichert sein. Der Einsatz einer Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung reduziert die Stromschlaggefahr.

Personensicherheit

Seien Sie beim Arbeiten mit den Werkzeugen stets
aufmerksam und achten Sie auf Ihre Handlungen.
Benutzen Sie dabei Ihren gesunden Menschenver-
stand. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nie in er-
miidetem Zustand oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten. Eine kleine Unacht-
samkeit bei der Werkzeugverwendung kann bereits zu
schweren Verletzungen fiihren.

Verwenden Sie Ihre personliche Schutzausriistung.
Tragen Sie grundsiitzlich eine Schutzbrille. Teile der
Schutzausriistung wie Staubmaske, rutschfeste Sicher-
heitsschuhe, ein Helm oder der Gehorschutz reduzieren
unter den entsprechenden Umstidnden die Gefahr von
Personenschéden.

Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten des
Werkzeugs. Vergewissern Sie sich, dass sich der
Schalter in der Stellung ,,Aus* befindet, bevor Sie das
Werkzeug an die Stromversorgung und/oder den
AkKku anschliefien, es auftheben oder tragen. Das Tra-
gen von Werkzeugen mit dem Finger auf dem Schalter
oder das Einstecken von eingeschalteten Werkzeugen
kann leicht zu Unfillen fiihren.

Entfernen Sie vor dem Einschalten alle Ein-
stellschliissel oder Werkzeuge. Schraubenschliissel
oder dhnliche Komponenten, die mit einem rotierenden
Werkzeugteil verbunden sind, konnen Verletzungen
verursachen.

Gehen Sie nah genug an die zu verschraubende
Verbindung heran. Sorgen Sie fiir festen Stand und
gute Balance. Dadurch haben Sie in unerwarteten Situa-
tionen eine bessere Kontrolle iiber das Werkzeug.

Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung. vermeiden Sie
weite Kleidung und Schmuck. Haare und Kleidung
von beweglichen Teilen fernhalten. Weite Kleidung,
Schmuck oder lange Haare kdnnen sich darin verfangen.

Wurden Geriite zum Anschlieffen von Absaugungen
oder Auffangvorrichtungen mitgeliefert, vergewis-
sern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und kor-
rekt verwendet werden. Der Einsatz von Entstaubern
kann Gefahren im Zusammenhang mit Staub reduzieren.

Ignorieren Sie niemals die Sicherheitsprinzipien, nur
weil Sie aufgrund eines hiufigen Gebrauchs des
Werkzeugs meinen, dass Sie das Werkzeug gewohnt
sind. Eine unvorsichtige Handhabung kann innerhalb
eines Bruchteils einer Sekunde schwere Verletzungen
verursachen.

Wird unter Bedingungen gearbeitet, bei denen die
Schraubvorrichtung mit verdeckt liegenden Leitun-
gen in Berithrung kommen kann, halten Sie das Elek-
trowerkzeug an den isolierten Griffflichen. Der Kon-
takt mit einem Strom fiihrenden Kabel kann diesen an
freiliegende Metallteile des Elektrowerkzeugs weiter-
leiten und dem Bediener einen Stromschlag versetzen.
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Sorgfiltiger Umgang und Gebrauch von Elektrowerkzeu-

gen

Wenden Sie beim Umgang mit dem Elektrowerkzeug
keine Gewalt an. Verwenden Sie das passende Elek-
trowerkzeug fiir die jeweilige Anwendung. Das kor-
rekte Elektrowerkzeug fiihrt Arbeiten besser und sicherer
aus als ein Werkzeug, das nicht fiir diese Aufgabe aus-
gelegt ist.

Verwenden Sie nie ein Elektrowerkzeug, dessen Ein/
Aus-Schalter nicht ordnungsgemif} funktioniert.
Jedes Elektrowerkzeug, das nicht {iber den Schalter kon-
trolliert werden kann, stellt eine Gefahrenquelle dar und
muss repariert werden.

Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder dem
AKkku (falls abnehmbar), bevor Sie Einstellungen am
Werkzeug vornehmen, Zubehor austauschen oder
das Ger:it lagern. Diese Sicherheitsvorkehrungen ver-
hindern ein unabsichtliches Einschalten des Elektrow-
erkzeugs.

Lagern Sie Werkzeuge auflerhalb der Reichweite von
Kindern, und lassen Sie nicht zu, dass Personen, die
mit dem Werkzeug oder diesen Anweisungen nicht
vertraut sind, mit dem Elektrowerkzeug arbeiten.
Elektrowerkzeuge stellen in Hianden unerfahrener Be-
nutzer eine Gefahr dar.

Wartung von Elektrowerkzeugen und Zubehor.
Uberpriifen Sie das Werkzeug auf falsche Justierung,
verklemmte bewegliche und abgebrochene Teile
sowie sonstige Fehler, die die Funktionsweise des
Elektrowerkzeugs beeintrichtigen konnten. Lassen
Sie das Elektrowerkzeug bei Beschéidigungen repari-
eren. Viele Unfille sind auf schlecht gewartete Elek-
trowerkzeuge zurlickzufiihren.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Ko-
rrekt gewartete Werkzeuge mit scharfen Schneiden
bleiben weniger hdufig hingen und sind leichter zu kon-
trollieren.

Setzen Sie das Elektrowerkzeug, das Zubehor und die
Werkzeugeinsiitze etc. entsprechend diesen An-
weisungen ein. Beachten Sie dabei die Arbeitsbedin-
gungen und die durchzufiihrenden Arbeiten. Nicht
bestimmungsgerechter Gebrauch des Elektrowerkzeugs
kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.

Halten Sie Griffe und Greiffliichen trocken, sauber
und frei von Ol und Fett. Rutschige Griffe und Greif-
flachen erlauben keine sichere Handhabung und Kon-
trolle des Werkzeugs in unerwarteten Situationen.

Sorgfiltiger Umgang und Gebrauch von Akkuwerkzeu-

gen

Das Werkzeug nur mit dem vom Hersteller spezi-
fizierten Ladegerit aufladen. Wenn ein Ladegerét, das
sich fiir eine bestimmte Art von Akkus eignet, mit einem
anderen Akkupack verwendet wird, kann dies u. U. zu
einem Brandrisiko fiihren.

Elektrowerkzeuge nur mit speziell hierfiir vorgese-
henen Akkupacks verwenden. Der Gebrauch von an-
deren Akkupacks kann zu Verletzungen und Brandge-
fahr fiihren.

* Nicht verwendete Akkupacks von Biiroklammern,
Miinzen, Schliisseln, Négeln, Schrauben und anderen
kleinen Metallgegenstinden fernhalten, die eine
Uberbriickung der Kontakte verursachen konnten.
Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann zu
Verbrennungen oder Feuer fiihren.

* Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem
AKkKku austreten. Einen Kontakt damit vermeiden. Bei
einem versehentlichen Kontakt mit Wasser abspiilen.
Wenn die Fliissigkeit in die Augen kommt, zusétzlich
arztliche Hilfe aufsuchen. Austretende Akkuflissigkeit
kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen fiihren.

* Verwenden Sie keine Akkus oder Werkzeuge, die
beschidigt sind oder modifiziert wurden. Beschédigte
oder modifizierte Akkus konnen ein unvorhersehbares
Verhalten aufweisen, wodurch Briande, Explosionen und
Verletzungen verursacht werden konnen.

* Setzen Sie die Akkus und Werkzeuge keinem Feuer
oder hohen Temperaturen aus. Die Einwirkung von
Feuer oder Temperaturen iiber 130 °C konnen Explosio-
nen verursachen.

* Befolgen Sie alle Anweisungen zum Aufladen und
laden Sie keine Akkus oder Werkzeuge aufierhalb
des in den Anweisungen angegebenen Temper-
aturbereichs auf. Ein unsachgemafes Aufladen oder bei
Temperaturen auflerhalb des angegebenen Bereichs kann
den Akku beschédigen und das Brandrisiko erhdhen.

Wartung

* Die Wartung Ihres Elektrowerkzeugs darf nur von
qualifizierten Technikern unter Verwendung identis-
cher Ersatzteile durchgefiihrt werden. Damit wird die
fortwahrende Sicherheit des Elektrowerkzeugs
sichergestellt.

* Warten Sie niemals beschidigte Akkus. Die Wartung
von Akkus darf nur vom Hersteller oder von au-
torisierten Dienstleistern durchgefiihrt werden.

Schilder und Aufkleber

Am Produkt befinden sich Schilder und Aufkleber, die
wichtige Angaben zur Personensicherheit und Produkt-
wartung enthalten. Die Schilder und Aufkleber miissen im-
mer gut leserlich sein. Neue Schilder und Aufkleber konnen
mithilfe der Ersatzteilliste bestellt werden.

@H

Nutzliche Informationen
ServAid

ServAid ist ein Portal, das stiindig aktualisiert wird und
technische Informationen bietet, wie z.B.:

5011050

» Behorden- und Sicherheitsinformationen
e Technische Daten
* Installations-, Betriebs- und Wartungsanweisungen

e Ersatzteillisten
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Safety Information

» Zubehor
* Malizeichnungen

Besuchen Sie: https://servaid.atlascopco.com.

Weitere technische Informationen erhalten Sie bei IThrem At-
las Copco-Vertreter vor Ort.

Video Produktsicherheit fiir Drehschrauber

Erfahren Sie mehr zu den Sicherheitsmerkmalen der
Drehschrauber von Atlas Copco und den MaB3nahmen, die
der Bediener fiir den sicheren Betrieb zu ergreifen hat.
Klicken Sie auf den Link, oder scannen Sie den nachfolgen-
den QR-Code, um das Video anzusehen:

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

Datos técnicos

Datos de producto

Tension del motor 30V

Potencia del motor 1500 W

Velocidad en vacio 9,6 V 365 rpm

Intervalo de par 15-50 Nm (10 - 37 ft Ib)
Peso 2.15 kg (4.7 1b)

Informacion de LAN inalambrica
Frecuencia de salida 2,4 GHz:
2,412-2,462 GHz, canal 1-11 (FCC/dominio IC).

2,412-2,472 GHz, canal 1-13 (ETSI/EU, dominio TELEC, en
modo ad-hoc sin usar el canal 12 o 13)

Frecuencia de salida 5 GHz:

U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (ETSI/EU)

U-NII-1 36, 40, 44, 48 (FCC/IC)

U-NII-2 52, 56, 60, 64 (FCC/IC)

U-NII-2e 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 (FCC/IC)
U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (FCC/IC)

Compatibilidad de bateria

N.° de articulo
4211 5500 31

Accesorio
Bateria, 30V (4 Ah)

ETV STB64-50-10-BD-W

Accesorio N.° de articulo

Bateria, 30V (5 Ah) 4211 5500 32

Temperaturas de cargador

De +5a+40 °C
(de +41 a+104 °F)

Temperatura de fun-
cionamiento de cargador

Compatibilidad de cargador

Accesorio Numero de articulo

Cargador multiple, 18/36 V. 4211 5424 85

Temperatura ambiente

Temperatura de funcionamiento, carga De +5 a +40 °C
(de +41 a +104 °F)
De 0 a+40 °C

(de +32 a +104 °F)
De —20 a +40 °C
(de -4 a +104 °F)

Temperatura de funcionamiento,
descarga

Temperatura de almacenamiento

Declaraciones

Responsabilidad

Muchas circunstancias del entorno de trabajo pueden afectar
al proceso de apriete y requerir la validacion de los resulta-
dos. En cumplimiento de las normas y/o reglamentacion apli-
cables, le solicitamos que compruebe el par instalado y la di-
reccion de giro después de cualquier circunstancia que pueda
afectar al resultado del apriete. Ejemplos de este tipo de cir-
cunstancias son, aunque sin limitarse a ellos:

 Instalacion inicial del sistema de mecanizado

» Cambio del lote de piezas, perno, lote de tornillo, her-
ramienta, software, configuracion o entorno

e Cambio de conexiones neumaticas o eléctricas

+ Cambio en la ergonomia, procesos, procedimientos o
practicas de control de calidad

» cambio de operador

» Cualquier otro cambio que influya en el resultado del
proceso de apriete

La comprobacion deberia:

» Asegurar que las condiciones de la junta no hayan cam-
biado debido a las circunstancias influyentes.

* Realizarse después de la instalacion inicial, un manten-
imiento o la reparacion del equipo

» Realizarse al menos una vez por cada turno o con otra
frecuencia adecuada
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DECLARACION DE CONFORMIDAD DE LA
UE

Nosotros, Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN,, declaramos bajo nuestra unica
responsabilidad que el producto (con nombre, tipo y nimero
de serie indicados en la primera pagina) es conforme a las
siguientes Directivas:

2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU

Estandares armonizados aplicados:

EN 300 328 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1, EN 301 489-1
V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 55014-1:2017, EN
55014-2:2015, EN 61000-6-2:2019, EN
61000-6-4:2007+A1:2011, EN 62311:2008, EN
62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 + AC:2015

Las autoridades pueden solicitar la correspondiente informa-
cion técnica a:

Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden

Stockholm, 18 February 2021
Carl von Schantz, Managing Director

Firma del emisor
' M
W v

Declaracion sobre ruido y vibraciones

* Nivel de presion acustica <70 dB(A), incertidumbre 3
dB(A), de conformidad con ISO15744..

* Nivel de presion acustica <80 dB(A), incertidumbre 3
dB(A), de conformidad con ISO15744.

 Valor total de vibracion <2.5 m/s? incertidumbre - m/s?,
de acuerdo con ISO28927-2.

Los valores declarados han sido obtenidos en ensayos de lab-
oratorio realizados segun la normativa indicada y pueden uti-
lizarse para compararlos con los valores declarados para
otras herramientas que hayan sido ensayadas siguiendo la
misma normativa. Los valores declarados no se pueden uti-
lizar para evaluacion de riesgos y los valores obtenidos en
cada lugar de trabajo podrian alcanzar cifras superiores. Los
valores reales de exposicion y de riesgo de dafios para cada
individuo dependen del sistema de trabajo del usuario, del
disefio del puesto de trabajo y de la pieza, y también del
tiempo de exposicion y del estado fisico del usuario.

Nosotros, Atlas Copco Industrial Technique AB, no ten-
dremos responsabilidad alguna por las consecuencias del uso
de los valores declarados en lugar de unos valores que refle-
jen la exposicion real, en una evaluacion de riesgos individ-
uales en una situacion de trabajo sobre la que no tenemos
control alguno.

Esta herramienta puede causar sindrome de vibracion si su
uso no se administra de forma adecuada. Puede encontrar una
guia de la UE sobre como manejar la vibraciéon mano-brazo
accediendo a http://www.pneurop.eu/index.php y seleccio-
nando "Tools" (Herramientas) y "Legislation" (Legislacion).

Se recomienda mantener un programa de control sanitario de
deteccion precoz de los sintomas relacionados con la exposi-
cion a vibraciones, con objeto de modificar los procedimien-
tos de gestion y asi evitar posibles discapacidades.

@ Este equipo esta diseiiado para aplicaciones de montaje
de sujecion:
La emision de ruido se indica a modo de guia para el
fabricante de la maquina. Los datos de emisiones de
ruido y vibraciones de toda la maquina deberan incluirse
en el manual de instrucciones de esta.

RAEE

Informacion referente a los Residuos de Aparatos Eléctri-
cos y Electrénicos (RAEE):

Este producto y su informacion cumplen los requisitos de la
Directiva RAEE (2012/19/EU), y deben manipularse segun
sus disposiciones.

El producto estd marcado con el simbolo siguiente:

Los productos marcados con el simbolo de un contenido de
basuras con ruedas tachado y una barra negra unica debajo,
contienen partes que se deben manipular de conformidad con
la directiva RAEE. El producto completo, o las piezas
RAEE, pueden enviarse a su «Centro de atencion al cliente»
para su manipulacion.

Informacion relacionada con el Articulo 33
en REACH

El Reglamento europeo (UE) n.° 1907/2006 relativo al reg-
istro, evaluacion, autorizacion y restriccion de la sustancias y
preparados quimicos (REACH) define, entre otras cosas, los
requisitos relacionados con la comunicacion en la cadena de
suministro. El requisito de informacion también es aplicable
a los productos que contengan las llamadas Sustancias muy
preocupantes (la «Lista de candidatos»). El 27 de junio de
2018 se anadio el plomo (CAS n.° 7439-92-1) a la Lista de
candidatos.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el objetivo del
presente documento es informarle de que determinados com-
ponentes eléctricos y mecanicos en el producto pueden con-
tener plomo. El presente documento es de conformidad con
la legislacion sobre restriccion de sustancias actual y se basa
en las exenciones legitimas en la Directiva RoHS (2011/65/
UE). No se produciran fugas de plomo ni mutara a partir del
producto durante el uso normal y la concentracion de plomo
en el producto completo se encuentra bastante por debajo del
limite umbral aceptable. Tenga en cuenta los requisitos lo-
cales sobre el desecho del plomo al final de la vida 1til del
producto.
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Requisitos regionales
/\ ADVERTENCIA

Este producto le puede exponer al plomo, considerado
por el Estado de California como causante de cancer y
de malformaciones congénitas u otros dafios reproduc-
tivos. Para mas informacion visite

https://www.p65warnings.ca.gov/

Seguridad
CONSERVAR - ENTREGAR AL USUARIO
A ADVERTENCIA Lea todas las advertencias, instruc-

ciones, ilustraciones y especificaciones de seguridad
suministradas con este producto.

Si no se siguen todas las instrucciones que se indican a
continuacion pueden producirse descargas eléctricas, in-
cendios, dafios en la propiedad y/o lesiones graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para
futuras consultas.

A ADVERTENCIA Respete siempre todas las normas
de seguridad relativas a la instalacion, fun-
cionamiento y mantenimiento de acuerdo a la legis-
lacion local.

Declaracién de uso
 Solo para uso profesional.

* No se debe modificar ningin aspecto de este producto ni
de sus accesorios.

* No utilice este producto si esta dafiado.

* Si los datos del producto o las sefales de advertencia de
peligro en el producto dejan de ser legibles o se despren-
den, sustituyalas sin demora.

* Solo personal cualificado puede instalar, operar y re-
alizar servicios en el producto en un entorno industrial.

Uso previsto

Este producto esta diseflado para la instalacion y extraccion
de uniones roscadas en madera, metal o plastico. Solamente
para uso en interiores.

No se permite ningtin otro uso.

Instrucciones especificas para el producto

Seguridad general de instalacién

La instalacion deberd realizarla exclusivamente personal
cualificado.

Cuelgue la herramienta con seguridad, por ejemplo, uti-
lizando un compensador. Si utiliza un gancho de suspension,
compruebe que esta en buen estado y correctamente sujeto.

Escaner
A ADVERTENCIA Radiacion laser

Este dispositivo emite radiacion laser CDRH Categoria
2 y laser IEC 60825-1 Categoria 2.

>

LA
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
LASER KLASSE 2
LUMIERE LASER
NEPAS REGARDER DANS LE

APPAREIL A LASER DE CLASSE 2
630-6700m, 1mW.

11435095403

LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM
RAYONNEMENT LA
* NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU

CLASS Il LASER PRODUCT 2
APPAREIL A LASER DE CLASSE II g

/\ ADVERTENCIA Radiacién laser

» No mire fijamente a la luz.

11435991819

Datos técnicos

Escaner

Laser de clase 2
630 - 665 nm

Salida maxima de potencia 1,7 mW

Clasificacion
Longitud de onda

Divergencia de haz 47° en horizontal, 30° en ver-

tical
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Gatillo doble

Gatillo doble (se recomienda su uso durante el
funcionamiento)

A ADVERTENCIA Riesgo de aplastamiento

Las fuerzas del gatillo doble obligan al usuario a utilizar
ambas manos para manejar la herramienta. Si no se uti-
liza, el operario puede poner en marcha accidentalmente
la herramienta mientras ajusta la llave de pata, causando
asi una lesion grave en la mano.

» Asegurese de que la herramienta no se puede encen-
der una vez se haya liberado el accionamiento
doble.

» Compruebe siempre la herramienta primera
liberando el gatillo del accionamiento doble, de-
spués, presione gatillo de la herramienta. Si la her-
ramienta se pone en marcha, detenga el trabajo.

Seguridad general de operacién

* A causa del riesgo de atrapamiento, no utilice
guantes.

* Preparese para la fuerza de reaccion que se produce
al utilizar la herramienta. Apoye siempre el mango de
la herramienta firmemente, en la direccion contraria a la
rotacion del husillo, a fin de reducir el efecto de la reac-
cion repentina del par durante el atornillado final y
destornillado inicial.

* Nunca sujete el eje, el zécalo ni la extension del eje.

* Los operarios y el personal de mantenimiento deben
estar fisicamente capacitados para manejar el volu-
men, peso y potencia de la herramienta.

* Si es posible, utilice un brazo de suspensién para ab-
sorber el par de reaccién. Si no es posible, se re-
comienda la utilizacion de empuiiaduras laterales
para herramientas de caja recta y herramientas con
empuiiadura de pistola; se recomienda utilizar barras
de reaccion para aprietatuercas de angulo. Se re-
comienda el uso de un método de absorcién del par de
reaccion superior a 4 Nm (3 1bf.ft) para herramientas de
caja recta, superior a 10 Nm (7,5 Ibf.ft) para herramien-
tas con empufiadura de pistola y superior a 60 Nm (44
Ibf.ft) para aprietatuercas de angulo.

* Las sujeciones apretadas a un par excesivo o insufi-
ciente pueden causar lesiones graves. Los montajes
que precisen un par especifico deben comprobarse uti-
lizando un medidor de par. Las llaves dinamométricas
llamadas de “clic” no comprueban las condiciones de so-
brepar potencialmente peligrosas. Las sujeciones apre-
tadas a un par excesivo o insuficiente se pueden romper,
aflojar o separar. Los montajes que se suelten disparados
pueden convertirse en proyectiles.

+ Utilice unicamente llaves eléctricas o de impacto que
estén en buen estado. No utilice llaves manuales.

* Cuando se utiliza una herramienta motorizada, el op-
erario puede experimentar molestias en las manos,
brazos, hombros, cuellos u otras partes del cuerpo.

Alterne entre posturas adecuadas durante el dia de tra-
bajo, mantenga una posicion firme y evite posturas ex-
trafias o desequilibradas.

* Movimientos continuos, posiciones incorrectas y ex-
posicion a la vibracion pueden dafiar las manos y
brazos. Si siente adormecimiento, cosquilleo, dolor o
palidez en la piel, deje de usar la herramienta y consulte
a un médico.

* Tenga cuidado cuando realice operaciones en espa-
cios confinados. Tenga cuidado de sufrir un aplas-
tamiento de las manos entre la maquina y la pieza.

* Un nivel alto de ruido puede causar pérdida auditiva
permanente. Utilice protectores para los oidos tal como
lo recomiende su empleador o de acuerdo a los
reglamentos de higiene y seguridad laboral.

* Asegurese de que la pieza de trabajo esté bien sujeta.

* Trabaje con cuidado en lugares desconocidos. Tenga
en cuenta los peligros potenciales creados por su activi-
dad de trabajo. Esta herramienta no esta aislada para el
contacto con fuentes de alimentacion eléctrica.

Herramientas utilizadas junto con una barra de reaccion:
No poner nunca la mano sobre la barra de reaccion ni cerca
de ella mientras se esté usando la herramienta. Tenga pre-
sente la direccion de rotacion del eje antes de arrancar la her-
ramienta, porque la fuerza de reaccion puede producirse en
una direccion inesperada con el riesgo de sufrir lesiones por
aplastamiento.

Herramientas con embrague: No utilice el producto sin
asegurarse de que el embrague se haya soltado. Comprobar el
correcto funcionamiento inmediatamente después de ajustar
el embrague.

A ADVERTENCIA Riesgo de lesiones

Asegurese de utilizar el archivo de parametro correcto.
Un archivo de parametro erréneo puede causar un par
demasiado alto resultante en lesion fisica.

» Compare el par maximo mostrado en el controlador
con el par maximo indicado en los datos técnicos de
la herramienta, deben ser iguales.

Instrucciones generales

La herramienta solo se debe usar con la barra de reaccion de
par correspondiente, adaptada para usarla con la junta
atornillada en cuestion.
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A ADVERTENCIA Riesgo de aplastamiento
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Antes de comenzar a trabajar, compruebe la direccion de
giro de la herramienta. Si se desconoce la direccion de
giro pueden provocarse lesiones personales o dafios ma-
teriales. Las partes méviles pueden aplastar y cortar.

» Asegurese de que la direccion de giro de la her-
ramienta es correcta antes de ponerla en fun-
cionamiento.

» Mantenga las manos y los dedos alejados de las
piezas moviles.

Prevencion de descargas electrostaticas

Los componentes del interior del producto y el controlador
son sensibles a las descargas electrostaticas. Para evitar posi-
bles averias, asegurese de realizar el servicio y el manten-
imiento en un entorno de trabajo aprobado con respecto a
descargas electrostaticas. La siguiente figura muestra un
ejemplo de una estacion de servicio adecuada.

AL
ATTENTION

OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
SENSITIVE
DEVICES

wrist strap

5004120

Seguridad general durante el servicio y el
mantenimiento

Mantenga siempre el controlador apagado y retire las baterias
extraibles durante el servicio para evitar una puesta en mar-
cha inesperada.

Las revisiones debera realizarlas exclusivamente personal
cualificado.

Instrucciones de limpieza

Limpie las piezas con un pafio huimedo. Utilice solo agua, no
se deben utilizar agentes limpiadores que contengan disol-
ventes.

Contacte con su técnico de servicio Atlas Copco para obtener
consejos de limpieza segun las recomendaciones actuales y
para su herramienta especifica.

Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas

A ADVERTENCIA Lea todas las advertencias, instruc-
ciones, ilustraciones y especificaciones de seguridad
suministradas con este producto.

Si no se siguen todas las instrucciones que se indican a
continuacion pueden producirse descargas eléctricas, in-
cendios, dafios en la propiedad y/o lesiones graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para
futuras consultas.

El término "herramienta eléctrica" de las advertencias se re-
fiere a herramientas eléctricas accionadas por la red de sum-
inistro (con cable) o a las accionadas por bateria (sin cable).

Seguridad de la zona de trabajo

* Mantenga el lugar de trabajo limpio y bien ilumi-
nado. Las zonas desorganizadas y mal iluminadas
pueden provocar accidentes.

* No utilice herramientas motorizadas en entornos en
los que exista peligro de explosion, como en entornos
con polvo, gases o liquidos inflamables. Las her-
ramientas eléctricas generan chispas que pueden infla-
mar el polvo o los gases.

* Mientras utiliza una herramienta motorizada, man-
tenga a las personas (nifios, compaiieros, etc.) ale-
jadas. Las distracciones pueden hacer que pierda el con-
trol.

Seguridad eléctrica

* Las conexiones de las herramientas motorizadas
deben encajar en el enchufe. Nunca modifique la
conexion de ninguna manera. No utilice adaptadores
con las herramientas motorizadas con toma de tierra
(masa). Si se utilizan conexiones sin modificar en sus
correspondientes enchufes se reduce el riesgo de descar-
gas eléctricas.

* Evite el contacto fisico con superficies que estén
conectadas a una toma de tierra como, por ejemplo,
tuberias, radiadores, cocinas y frigorificos. El riesgo
de sufrir una descarga eléctrica aumenta si su cuerpo esta
conectado a tierra.

* No exponga las herramientas motorizadas a la lluvia
ni a la humedad. Al entrar agua en el interior de una
herramienta motorizada aumenta el riesgo de que se pro-
duzcan descargas eléctricas.

* No tire del cable. Nunca utilice el cable para
trasladar, tirar o desenchufar la herramienta motor-
izada. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor,
aceite, bordes cortantes o piezas en movimiento. Un
cable en mal estado o enredado aumenta el riesgo de que
se produzcan descargas eléctricas.

e Cuando utilice una herramienta motorizada en exte-
riores, utilice un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilizacion de un cable adecuado para
su uso en exteriores reduce el riesgo de que se produzcan
descargas eléctricas.
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Si es inevitable la utilizacion de una herramienta mo-
torizada en un lugar hiimedo, utilice un suministro
protegido con dispositivo diferencial residual (DDR).
El uso de un DDR reduce el riesgo de que se produzcan
descargas cléctricas.

Seguridad personal

Manténgase siempre alerta, céntrese en lo que esta
haciendo y aplique el sentido comtn al utilizar
cualquier herramienta motorizada. No utilice her-
ramientas motorizadas si esta cansado o se encuentra
bajo los efectos de medicamentos, alcohol o drogas.
Un momento de distraccion mientras utiliza una her-
ramienta motorizada puede provocar graves dafios per-
sonales.

Utilice equipos de proteccion personal. Utilice siem-
pre proteccion ocular. El uso de equipos de proteccion
como mascarillas antipolvo, calzado de seguridad an-
tideslizante, casco o proteccion para los oidos en las
condiciones apropiadas reduce el riesgo de sufrir le-
siones personales.

Evite el encendido inintencionado. Asegtirese de que
el interruptor esta en la posicién de apagado antes de
conectar la herramienta a la fuente de alimentacion
y/o paquete de baterias, levantarla o transportarla. Si
transporta la herramienta motorizadas con el dedo en el
gatillo o si conecta la herramienta mientras el interruptor
estad activado, pueden producirse accidentes.

Retire cualquier tipo de llave de ajuste o llave fija
antes de encender la herramienta. Si deja cualquier
tipo de llave o herramienta conectada a una parte girato-
ria de la herramienta motorizada, pueden producirse le-
siones personales.

No intente hacer demasiadas cosas al mismo tiempo.
Mantenga el equilibrio siempre. Esto permite controlar
mejor la herramienta motorizada en situaciones impre-
vistas.

Utilice ropa adecuada. No lleve prendas de vestir hol-
gadas ni joyas. Mantenga el pelo y la ropa alejados de
las piezas méviles. Si viste prendas sueltas, lleva joyas o
tiene el pelo largo, existe la posibilidad de que se en-
ganchen en las piezas en movimiento.

Si los dispositivos estan provistos con conexion de ac-
cesorios de extraccion y recogida de polvo, asegtirese
de conectarlos y utilizarlos correctamente. La
recogida del polvo puede reducir los riesgos relaciona-
dos con éste.

No deje que el conocimiento adquirido por el uso fre-
cuente de las herramientas lo vuelva descuidado y lo
lleve a ignorar los principios de seguridad de la her-
ramienta. Actuar sin prestar atencion puede provocar le-
siones muy graves en una fraccion de segundo.

Sujete la herramienta motorizada por las superficies
de agarre aisladas cuando esté realizando una op-
eracion en la que el sujetador pueda entrar en con-
tacto con cableado oculto. Si las sujeciones entran con-
tacto con un cable "activo" pueden "activar" las partes
metalicas expuestas de la herramienta eléctrica y provo-
car una descarga eléctrica al operario.

Uso y cuidado de la herramienta motorizada

No fuerce la herramienta motorizada. Utilice la her-
ramienta motorizada mas adecuada para su apli-
cacion. Si utiliza la herramienta motorizada adecuada,
podra realizar la tarea de mejor forma y con mayor se-
guridad, a la velocidad para la que ha sido disefiada.

No utilice l1a herramienta motorizada si el interruptor
no se enciende y apaga. Una herramienta motorizada
que no puede controlarse con el interruptor es muy peli-
grosa y debe ser reparada.

Si fuera desmontable, desconecte el enchufe de la her-
ramienta motorizada de la fuente de alimentacion y/o
del paquete de baterias, si fuera antes de realizar
cualquier tipo de ajuste, cambiar un accesorio o de
almacenarla. La aplicacion de estas medidas preventi-
vas de seguridad reducira el riesgo de que la herramienta
motorizada se ponga en funcionamiento accidental-
mente.

Guarde las herramientas motorizadas que no utilice
lejos del alcance de los nifios y no permita su uso por
parte de personas no estén familiarizadas con ellas o
con estas instrucciones. Las herramientas motorizadas
en manos de personas que no estan capacitadas para us-
arlas resultan peligrosas.

Conserve en buen estado las herramientas motor-
izadas y los accesorios. Compruebe si las piezas
méviles estan desalineadas o agarrotadas, si presen-
tan daiios o cualquier otra condicion que pueda afec-
tar al funcionamiento de la herramienta motorizada.
Si la herramienta motorizada esta dafiada, reparela
antes de utilizarla. La causa de muchos accidentes es el
mantenimiento deficiente de las herramientas motor-
izadas.

Mantenga las herramientas de corte afiladas y
limpias. Las herramientas de corte mantenidas correcta-
mente con sus bordes de corte afilados se bloquean en
menos ocasiones y su control es mas sencillo.

Utilice las herramientas motorizadas, accesorios, bro-
cas, etc. de acuerdo con estas instrucciones, teniendo
en consideracion las condiciones de trabajo y la tarea
que debe realizarse. El uso de herramientas motor-
izadas para operaciones para las que no fueron disefiadas
puede causar situaciones peligrosas.

Mantenga las asas y superficies de agarre secas,
limpias y libres de grasas y aceites. Las asas y superfi-
cies de agarre deslizantes no permiten controlar y mane-
jar la herramienta con seguridad en situaciones inesper-
adas.

Uso y cuidado de la bateria

Recargue la bateria solo con el cargador especificado
por el fabricante. Un cargador adecuado para un tipo de
bateria puede provocar un incendio si se utiliza con otra

bateria.

Utilice las herramientas motorizadas sélo con las
baterias especificamente designadas. El uso de otras
baterias puede provocar lesiones e incendios.

En periodos de desuso de la bateria, guardela alejada
de objetos metalicos, como clips de papel, monedas.
llaves, clavos, tornillos y otros objetos metalicos pe-
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queiios que pueden conectar una terminal con la otra.
El cortocircuito de los terminales de la bateria puede
provocar quemaduras e incluso un incendio.

* Bajo determinadas condiciones, la bateria puede ex-
pulsar algo de liquido, evite el contacto con él. Si el
contacto se produjera accidentalmente, enjuague con
agua abundante. Si el liquido entra en contacto con
los ojos, consulte con su médico. El liquido de la
bateria puede provocar irritacion y quemaduras.

* No utilice una bateria ni una herramienta que estén
dafadas o hayan sido modificadas. Las baterias
dafiadas o modificadas pueden tener una conducta im-
predecible que diera lugar a un incendio, explosion o
riesgo de sufrir lesiones.

* No exponga la bateria o la herramienta a temperat-
uras excesivas. La exposicion al fuego o temperaturas
por encima de 130 °C puede provocar explosiones.

 Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la
bateria ni la herramienta mas alla del intervalo de
temperatura indicado en las instrucciones. Una carga
inadecuada o a temperaturas que excedan el intervalo es-
pecificado puede dafiar la bateria y aumentar el riesgo de
incendio.

Servicio

* El mantenimiento de su herramienta mecanica debe
ser llevado a cabo por personal cualificado que utilice
unicamente piezas de recambio idénticas. De esta
forma, se garantiza la seguridad de la herramienta motor-
izada.

* Nunca repare las baterias dafiadas. Las baterias solo
deben repararlas el fabricante o un servicio técnico au-
torizado.

Senales y etiquetas

El producto estd equipado con signos y adhesivos que con-
tienen informacioén importante sobre seguridad personal y
mantenimiento del producto. Los signos y los adhesivos
deben ser facilmente legibles en todo momento. Pueden so-
licitarse signos y adhesivos nuevos utilizando la lista de re-
puestos.

[@H

Informacion de utilidad
ServAid

ServAid es un portal que se actualiza continuamente y
contiene informacion técnica, como:

s011050

* Informacion sobre regulaciones y seguridad
 Datos técnicos

* Instrucciones de instalacion, operacion y servicio
* Listas de repuestos

* Accesorios

* Planos de dimensiones

Visite: https://servaid.atlascopco.com.

ETV STB64-50-10-BD-W

Para obtener mds informacion, péngase en contacto con su
representante de Servicio local Atlas Copco.

Video de seguridad de producto para
aprietatuercas

Obtenga mas informacion sobre las caracteristicas de seguri-
dad de los aprietatuercas Atlas Copco y sobre las medidas
que debe tomar el operario para disfrutar de un uso seguro.
Pulse el enlace o escanee el siguiente cédigo QR para ver el
video:

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

Dados técnicos

Dados do produto
Tensdo do motor 30V
Poténcia do motor 1500 W

Velocidade livre a 9,6 V 365 r/min
Alcance do torque 15-50 Nm (10 - 37 ft Ib)
Peso 2.15kg (4.7 1b)

Informacgéao sobre LAN Sem Fios
Frequéncia de saida 2,4 GHz:
2,412-2,462 GHz, canal 1-11 (dominio FCC/IC).

2,412-2,472 GHz, canal 1-13 (ETSI/EU, dominio TELEC,
em modo ad-hoc ndo utilizando o canal 12 ou 13)

Frequéncia de saida 5 GHz:

U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (ETSI/EU)

U-NII-1 36, 40, 44, 48 (FCC/IC)

U-NII-2 52, 56, 60, 64 (FCC/IC)

U-NII-2e 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 (FCC/IC)
U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (FCC/IC)

Compatibilidade de bateria

Acessorio
Bateria, 30V (4 Ah)
Bateria, 30V (5 Ah)

Artigo n°
4211 5500 31
4211 5500 32
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Temperaturas do carregador

Temperatura de operagdo do +5a+40 °C
carregador (+41 a +104 °F)

Compatibilidade do carregador

Acessorio Nimero de artigo

Multicarregador 18/36 V 4211 5424 85

Temperatura Ambiente

Temperatura de operagao, carga +5a+40 °C
(+41 a +104 °F)

Temperatura de operagdo, descarga 0a+40°C
(+32 a +104 °F)

Temperatura de armazenamento —20a+40 °C

(—4 a +104 °F)

Declaracoes

Responsabilidade

Muitas situagdes no ambiente operacional poderdo afetar o
processo de aperto e podem exigir uma validacdo de resulta-
dos. Em conformidade com as normas e/ou regulamentos
aplicaveis, solicitamos que se inspecione o torque instalado e
a direg@o rotacional depois de qualquer situagao que possa
influenciar o resultado do aperto. Exemplos de tais situagdes
incluem, porém nao se limitam a:

* instalagdo inicial do sistema de ferramentas

» alteragdo do lote de pegas, parafuso, lote de parafusos,
ferramenta, software, configuragcdo ou ambiente

» Alteragdo nas conexdes de ar ou elétricas

* alteragdo na ergonomia da linha, processo, procedimen-
tos ou praticas de qualidade

* alteragdo do operador

 qualquer outra alteracdo que influencie o resultado do
processo de aperto

A inspecao deve:

» Garantir que as condi¢des da junta ndo tenham sido al-
teradas por situagdes de influéncia.

 Ser realizada apos a instalag@o inicial, manuteng@o ou
reparo do equipamento.

* Ocorrer no minimo uma vez por turno ou em outra fre-
quéncia adequada.

DECLARAGAO DE CONFORMIDADE DA
COMUNIDADE EUROPEIA

Nos, Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, declaramos, sob nossa exclusiva

responsabilidade, que este produto (com nome, tipo € nimero
de série, ver primeira pagina) esta em conformidade com a(s)

seguinte(s) Diretiva(s):
2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU

Normas harmonizadas aplicadas:

EN 300 328 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1, EN 301 489-1
V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 55014-1:2017, EN
55014-2:2015, EN 61000-6-2:2019, EN
61000-6-4:2007+A1:2011, EN 62311:2008, EN
62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 + AC:2015

As autoridades podem solicitar informagdes técnicas perti-
nentes de:

Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden

Stockholm, 18 February 2021
Carl von Schantz, Managing Director

Assinatura do emissor
o T
w1

Declaragcao sobre Ruido & Vibragao

* Nivel de pressdo sonora <70 dB(A) , incerteza 3 dB(A),
de acordo com ISO15744.

* Nivel de pressao sonora <80 dB(A) , incerteza 3 dB(A),
de acordo com ISO15744.

 Valor total da vibragdo <2.5 m/s?, incerteza - m/s?, de
acordo com a ISO28927-2.

Estes valores declarados foram obtidos através de testes efec-
tuados em laboratdrio, de acordo com os padrdes indicados e
adequam-se a comparacdo com valores declarados resul-
tantes de outras ferramentas testadas de acordo com os mes-
mos padrdes. Estes valores declarados ndo se adequam para
utilizagdo em avaliagdes de risco, sendo que os valores medi-
dos em locais de trabalho possam ser superiores. A valores
actuais de exposi¢do e o risco de danos que podem ocorrer
num utilizador individual sdo tnicos e dependem da forma
como o utilizador trabalha, da pega de trabalho e do design
do local de trabalho, assim como do tempo de exposicédo e da
condicao fisica do utilizador.

Nos, Atlas Copco Industrial Technique AB, ndo somos re-
sponsaveis pelas consequéncias do uso do valores declara-
dos, ao invés de valores refletindo a exposigao real, em uma
avaliagdo de risco individual, em um situag@o de trabalho so-
bre a qual nao temos controle.

Esta ferramenta pode causar sindrome de vibracdo na mao e
no brago se seu uso ndo for administrado corretamente. Um
guia da UE para gerenciar a vibracdo da mao e do brago pode
ser encontrado acessando-se http://www.pneurop.eu/
index.php e selecionando-se "Ferramentas" e, em seguida,
"Legislagdo".

Recomendamos um programa de vigilancia médica para de-
tectar atempadamente sintomas, que possam estar relaciona-
dos com a exposi¢do a vibragdo, para que os procedimentos
de manuseamento possam ser modificados, por forma a aju-
dar a evitar prejuizos futuros.
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@ Este equipamento ¢ destinado para aplicacdes fixas.
A emissdo de ruidos é dado como um guia para a con-
strutor da maquina. Dados sobre emissdo de vibracdo ¢
ruido da maquina completa devem ser indicados no
Manual de instru¢des da maquina.

WEEE

Informagdes relativas aos Residuos de Equipamentos
Elétricos e Eletronicos (WEEE):

Este produto e suas informagdes cumprem os requisitos da
Diretiva de WEEE (2012/19/EU) e devem ser tratados de
acordo com a mesma.

O produto esta marcado com o simbolo a seguir:

Produtos com um simbolo de uma recipiente para residuos
marcados com um X e uma barra linica na cor preta embaixo
devem ser manuseados em conformidade com a Diretiva
WEEE. Todo o produto ou pecas WEEE podem ser enviados
a sua “Central de Atendimento ao Cliente” para manuseio.

Informacgoées a respeito do Artigo 33 do
REACH

O European Regulation (UE) n° 1907/2006, sobre Registros,
Avaliacdo, Autorizacdo e Restri¢do de Produtos Quimicos
(REACH), define, entre outras coisas, os requisitos rela-
cionados a comunicagdo na cadeia de fornecimento. O requi-
sito das informagdes aplica-se também a produtos que con-
tém as chamadas Substancias de Preocupagido muito elevada
(a “Lista de Candidatos”). No dia 27 de junho de 2018 foi
acrescentado a Lista de Candidatos o metal chumbo (CAS n
7439-92-1).

Conforme o que foi dito acima, o objetivo do presente docu-
mento ¢ informar que determinados componentes elétricos e
mecanicos do produto podem conter o metal chumbo. Isto
estd em conformidade com a atual legislacdo de restricao de
substancias e baseia-se em excegdes legitimas da Diretiva
RoHS (2011/65/EU). Nao ocorre vazamento ou muta¢ao do
chumbo a partir do produto durante uso normal e a concen-
tracao do metal chumbo no produto completo fica bem
abaixo do limite aplicavel. Também deve-se levar em conta
os requisitos locais relacionados ao descarte de chumbo no
final da vida 1util do produto.

o

Requisitos regionais
/\ AVISO

Este produto pode expor vocé a produtos quimicos, entre
eles o chumbo, conhecido no Estado da California por
causar cancer e defeitos em recém-nascidos, além de
outros danos a reprodug¢do. Para mais informagdes, visite

https://www.p65warnings.ca.gov/

Segurancga

NAO DESCARTE - ENTREGUE AO USUARIO

A AVISO Leia todos os avisos de seguranca, instrucoes,
ilustracgoes e especificacoes fornecidas com o produto.

O ndo cumprimento de todas as instru¢des apresentadas
abaixo podera resultar em choque elétrico, incéndio,
danos a propriedade e/ou lesdes graves.

Guarde todos os alertas e instru¢des para referéncia
futura.

A AVISO Todas as normas de seguranca localmente
legisladas relativas a instalagao, operacio e
manutenc¢io devem ser sempre respeitadas.

Declaragéao de Uso
* Apenas para uso profissional.

» Este produto e seus acessorios ndo devem ser modifica-
dos em qualquer circunstancia.

» Nao utilize o produto se estiver danificado.

» Se os dados do produto ou as sinaliza¢des de perigo na
ferramenta deixarem de ser legiveis ou se soltarem, sub-
stitua o produto sem demora.

» Somente uma pessoa qualificada em ambiente de mon-
tagem industrial pode instalar, operar ou dar manutengao
de rotina no produto.

Finalidade

Este produto foi projetado para instalar e remover fixadores
rosqueados em madeira, metal ou pldstico. Apenas para uso
interno.

Nao ¢ permitido nenhum outro tipo de uso.

Instrugées especificas do produto

Segurancga Geral na Instalacao

A instalagdo devera ser apenas realizada por pessoal qualifi-
cado.

Se necessario, pendure a ferramenta com seguranga, por ex-
emplo, utilizando um balancim. Quando usar um olhal de
suspensao, verifique se ele estd em boas condi¢des e correta-
mente apertado.
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Leitor manual Gatilho duplo
AVISO Radiacio a |

A Aclagao afaser Gatilho duplo ( recomendado para uso durante a
Este dispositivo emite laser de Classe 2 CDRH e laser operagio).
de Classe 2 IEC 60825-1.

A AVISO Risco de esmagamento

O Gatilho duplo obriga o usuario a usar ambas as maos
para operar a ferramenta. Se ndo for usado, o operador
podera ligar acidentalmente a ferramenta enquanto
ajusta a chave de boca Crowfoot, resultando em feri-
mentos graves nas maos.

>

» A ferramenta ndo deve poder partir depois do
Gatilho duplo ser liberado.

» Deve-se sempre testar a ferramenta liberando
primeiro o gatilho do Gatilho duplo e depois aper-
& tando o gatilho da ferramenta. Se a ferramenta par-
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN . .
Uit tir, interrompa os trabalhos.

NEPAS REGARDER DANS LE
APPAREIL A LASER DE CLASSE 2
630-6700m, 1mW.

Seguranga Geral na Operagao

e Em virtude do risco de enganchamento, nio use luvas
de protecio.

11435095403

* Esteja preparado para a forc¢a de reacio desen-
volvida quando se usa a ferramenta. Segure a empun-

LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM

* NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU hadura da ferramenta sempre com firmeza, no sentido
RPPAREIL A LASER DE CLASSE I : oposto a rotagdo do eixo, a fim de reduzir o efeito da
: reacao de torque subito durante o aperto final ou o de-
A AVISO Radiagao a laser saperto inicial.

» Nao olhe fixamente para o feixe. * Nunca segure o adaptador, soquete ou extensiao do
S~ adaptador.

e Os usuarios e técnicos de manutencao devem ser fisi-
camente capazes de lidar com o volume, peso e potén-
cia da ferramenta.

* Se possivel, utilize um braco de suspensio para ab-

sorver o torque de reaciio. Se nao for possivel, sio re-
Especificacao comendados punhos laterais para ferramentas de
base reta e do tipo pistola; barras de rea¢do para
apertadeiras angulares. Recomenda-se usar meios para
Classificagao Laser de Classe 2 absorver o torque de reagdo superior a 4 Nm (3 1bf.ft)
Comprimento de onda 630 - 665 nm para ferramentas retas, superior a 10 Nm (7,5 1bf.ft) para
ferramentas tipo pistola e superior a 60 Nm (44 1bf.ft)
para apertadeiras angulares.

11435991819

Leitor manual

Poténcia maxima 1,7 mW

Divergéncia de feixe 47° horizontal, 30° vertical

* Podem ser causadas lesées graves em decorréncia de
fixadores excessivamente ou pouco apertados. Use um
torquimetro para conferir as montagens que exijam
torque especifico. Os chamados torquimetros de “estalo”
ndo verificam condigdes de torque excessivo potencial-
mente perigosas. Fixadores excessivamente ou pouco
apertados podem sofrer quebra, desaperto ou separagao.
Conjuntos soltos podem se tornar fragmentos e serem
projetados.

* Use apenas soquetes de forca ou impacto em boas
condig¢oes. Nao utilize encaixes de mao.

* Ao usar uma ferramenta elétrica, o operador pode
sentir desconforto nas maos, bragos, ombros, pescoco
ou outras partes do corpo. Procure variar em posturas
adequadas ao longo do dia de trabalho, mantenha-se em
pé de maneira segura e evite posturas desconfortaveis ou
desequilibradas.
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* Movimentos repetitivos no trabalho, posicoes
forcadas e exposi¢cao a vibracdes podem ser nocivos
para as maos e os bragos. Se perceber dorméncia,
formigamento, dor ou lividez da pele, pare de usar a fer-
ramenta e consulte um médico.

* Fique atento ao operar a ferramenta em espacos con-
finados. Cuidado para ndo esmagar as maos entre a fer-
ramenta e a pega de trabalho.

* Niveis sonoros muito altos podem causar perda audi-
tiva permanente.Use a prote¢do auditiva recomendada
pelo seu empregador ¢ de acordo com os regulamentos
de saude e seguranga ocupacional.

* A peca a ser trabalhada deve estar fixada de forma
segura.

* Proceda com cuidado em ambientes desconhecidos.
Conhega os perigos potenciais criados pela sua atividade
de trabalho. Esta ferramenta nio ¢ protegida contra o
contato com fontes de eletricidade.

Ferramentas usadas com barra de reaco: Nunca ponha a
mao proximo a barra de reacdo enquanto a ferramenta estiver
em uso. Fique atento ao sentido de rotagdo do eixo antes de
dar partida a ferramenta. A forga de rea¢do em uma sentido
inesperado pode acarretar lesdes por esmagamento.

Ferramentas com embreagem: Nunca use o produto sem
antes certificar-se da liberag@o da engrenagem. Imediata-
mente apds ajustar a embreagem, verifique se a operagao esta
correta.

A AVISO Risco de ferimentos

Deve-se usar o arquivo de pardmetros correto. Um ar-
quivo de parametros errado pode causar torques bastante
altos e resultar em lesdes corporais.

» Compare o torque maximo mostrado no controlador
com o torque maximo definido nos dados técnicos
da ferramenta. Eles devem coincidir.

Instrugoes Gerais

A ferramenta pode apenas ser utilizada em conjunto com a
barra de reacdo para controle de torque associada, que esta
adaptada a aplicacdo da junta aparafusada relacionada.

A AVISO Risco de esmagamento

N

/.

0690 9110 05 9830 0144 00

Inspecione a dire¢ao de rotagdo da ferramenta antes de
comegcar! Ligar a ferramenta em uma direg¢@o de rotagao
inesperada pode provocar acidentes ou danos materiais.
Pecas em movimento podem provocar esmagamento e
cortes.

» Antes de ligar a ferramenta, confirme se a direcao
de rotacdo esta correta.

» Mantenha as maos e os dedos longe de pegas em
movimento.

Evitando problemas de eletrostatica

Os componentes no interior do produto e do controlador sdo
sensiveis a descargas eletrostaticas. Para evitar um mau fun-
cionamento futuro, realize o servigo e a manuten¢ao em um
ambiente de trabalho com aprovagao ESD. A figura abaixo
mostra um exemplo de estagdo de trabalho apropriada.

[
ATTENTION

OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
SENSITIVE
DEVICES

wrist strap

s004120

Seguranga em Manutengodes de Rotina e
Manutengoes Corretivas

Sempre mantenha o controlador desligado e as baterias re-
moviveis retiradas, durante a manutencao de rotina, de modo
a evitar partidas inesperadas.

A assisténcia devera ser realizada somente por pessoal quali-
ficado.

Instrugdes de Limpeza

Limpe as pegas com um pano imido. Use somente agua, ndo
utilize produtos de limpeza que contenham solventes.

Entre em contato com seu técnico de assisténcia da Atlas
Copco para obter orientagdes sobre limpeza, conforme as re-
comendagdes atuais, e sobre a sua ferramenta em particular.

Alertas de segurancga para ferramentas
elétricas em geral

A AVISO Leia todos os avisos de seguranca, instrucoes,
ilustracgoes e especificacoes fornecidas com o produto.

O ndo cumprimento de todas as instru¢des apresentadas
abaixo podera resultar em choque elétrico, incéndio,
danos a propriedade e/ou lesdes graves.

Guarde todos os alertas e instrugdes para referéncia
futura.

Nos avisos, o termo "ferramenta elétrica" se refere a ferra-
menta elétrica conectada a linha de alimentagdo (com cabo)
ou a bateria (sem cabo).

Seguranca na area de trabalho

* Mantenha a drea de trabalho limpa e bem iluminada.
Areas desorganizadas ou escuras provocam acidentes.

* Naio opere ferramentas elétricas em ambientes explo-
sivos, como na presenca de liquidos, gases ou poeira
inflamaveis. Ferramentas elétricas geram faiscas que po-
dem incendiar a poeira ou vapores.

* Mantenha criancas e espectadores a distincia ao op-
erar uma ferramenta elétrica. Distracdes podem fazer
com que vocé perca o controle da ferramenta.
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Seguranca elétrica

Os plugues das ferramentas elétricas tém que ser do
mesmo tipo que a tomada. Nunca faca qualquer al-
teracio no plugue. Nio use adaptadores em ferra-
mentas elétricas aterradas. Plugues ndo modificados e
compativeis com a tomada reduzem o risco de choque
elétrico.

Evite o contato corporal com superficies ligadas a
terra como tubos, radiadores, fogdes de cozinha e re-
frigeradores. O risco de choque elétrico aumenta
quando o seu corpo esta aterrado.

Nao exponha ferramentas elétricas a chuva ou umi-
dade. A 4gua que penetrar aumentara o risco de choque
elétrico.

Nao exceda no uso do cabo. Nunca carregue puxe ou
desconecte a ferramenta puxando pelo cabo. Man-
tenha o cabo longe de calor, éleo, bordas afiadas ou
pecas em movimento. Um cabo danificado ou torcido
aumenta o risco de choque elétrico.

Quando estiver operando uma ferramenta elétrica ao
ar livre, use uma extensao adequada para uso ex-
terno. O uso de uma extensdo adequada para atividades
ao ar livre reduz o risco de choque elétrico.

Se for inevitavel operar uma ferramenta elétrica em
local imido, use um dispositivo de corrente residual
(RCD) com fornecimento de protecio. O uso de um
RCD reduz o risco de choque elétrico.

Seguranca pessoal

Mantenha-se alerta, observe o que estiver fazendo e
use 0 bom senso ao operar uma ferramenta elétrica.
Nao use uma ferramenta elétrica quando estiver
cansado ou sob a influéncia de drogas, dlcool ou
medicamentos. Um lapso momentaneo de concentracao
ao operar uma ferramenta elétrica pode resultar em aci-
dentes graves.

Use equipamentos de protecio individual. Sempre
use protecio para os olhos. Equipamentos de protegao
como mascara contra poeira, calgados antiderrapantes,
capacetes ou protetores de ouvidos usados de maneira
apropriada, reduzem os ferimentos pessoais.

Evite o acionamento nio intencional. Certifique-se de
que o interruptor esteja na posicao de desligado antes
de conectar a ferramenta a fonte de alimentacio e/ou
a uma bateria, de levanta-la ou carrega-la. Carregar
ferramentas elétricas com o dedo no interruptor ou
conecta-las a tomada com o interruptor ligado facilita a
ocorréncia de acidentes.

Remova qualquer chave de ajuste ou de pressao antes
de ligar a ferramenta elétrica. Um instrumento ou uma
chave deixados presos a uma parte giratoria da ferra-
menta podem resultar em ferimentos.

Nao se incline além do seu alcance. Mantenha os pés
em posi¢cao correta e o equilibrio em todos os momen-
tos. Isso permite um melhor controle da ferramenta em
situagdes inesperadas.

Vista-se apropriadamente. Ndo use roupas soltas ou
joias. Mantenha seus cabelos e roupas longe de pecas
em movimento. Roupas soltas, joias ou cabelos longos
podem ficar presos nas pegas em movimento.

Se os dispositivos forem ministrados permitirem a
conexao de utensilios que extraem e coletam poeira,
assegure-se de que estejam bem conectados e sejam
usados apropriadamente. O uso de coletores de po
pode reduzir os perigos relacionados com o po.

Nio deixe que a familiaridade obtida com o uso fre-
quente das ferramentas faca com que se sinta aco-
modado e ignore os principios de seguranca. Uma
acao descuidada pode causar ferimentos graves em uma
fracdo de segundos.

Segure a ferramenta elétrica somente pelas superfi-
cies de manuseamento isoladas, quando executar uma
operacio onde a ferramenta possa entrar em contato
com a fiag¢do oculta. Os dispositivos de fixagdo que en-
trem em contato com um cabo "energizado" podem ter as
partes metalicas expostas da ferramenta elétrica "ener-
gizadas", podendo provocar um choque elétrico ao oper-
ador.

Utilizacdo e manutencio da ferramenta elétrica

Naio force a ferramenta. Use a ferramenta elétrica
correta para sua finalidade. A ferramenta elétrica cor-
reta ira realizar o trabalho de maneira melhor ¢ mais se-
gura, na medida para a qual foi projetada.

Nao use a ferramenta elétrica se o interruptor niao
funcionar. Qualquer ferramenta elétrica que nao possa
ser controlada pelo interruptor € perigosa e precisa ser
consertada.

Desconecte o plugue da fonte de alimentacio e/ou a
bateria, se puder ser removida, da ferramenta
elétrica antes de fazer quaisquer ajustes, trocar
acessorios ou guardar ferramentas elétricas.. Tais me-
didas preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
acidentalmente.

Guarde ferramentas fora de uso longe do alcance de
crianc¢as e ndo permita que sejam operadas por pes-
soas nao familiarizadas com o equipamento ou com
estas instrucées. Ferramentas elétricas sdo perigosas nas
maos de usuarios ndo treinados.

Manutencio de ferramentas elétricas e acessorios.
Verifique se ha desalinhamento ou emperramento de
pecas moveis, pecas quebradas ou qualquer outra
condicdo que possa afetar a operacio da ferramenta
eléctrica. Se estiver danificada, conserte-a antes de
usa-la. Muitos acidentes sdo causados por ferramentas
elétricas mal cuidadas.

Mantenha as ferramentas cortantes afiadas e limpas.
Ferramentas de bordas afiadas com manutengao ade-
quada tém menos chance de ficarem presas e sao mais
faceis de controlar.

Use a ferramenta elétrica, os acessorios e outras
pecas de acordo com estas instrucdes, levando em
consideracao as condicoes de trabalho e a tarefa a ser
realizada. Usar a ferramenta elétrica para operagdes
diferentes daquelas para as quais foi planejada pode re-
sultar em uma situag¢ao perigosa.

Mantenha cabos e superficies de fixacao secos, limpos
e livres de o6leo e graxa. Cabos e superficies de fixag@o
escorregadios ndo permitem o manuseio e controle se-
guro da ferramenta em situagdes inesperadas.
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Utilizacao e manutencio da bateria da ferramenta

* Recarregue apenas com o carregador especificado
pelo fabricante. Um carregador que seja adequado a um
tipo de bateria pode provocar incéndio se utilizado em
outro tipo de bateria.

 Utilize ferramentas elétricas apenas com as baterias
especificamente indicadas. A utilizacao de quaisquer
outras baterias pode provocar lesdes ou incéndios.

* Quando a bateria nao estiver em uso, mantenha-a
afastada de objetos metalicos, como clipes de papel,
moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros, que po-
dem provocar a ligacio de um terminal ao outro. Um
curto-circuito nos terminais da bateria podera provocar
queimaduras ou incéndio.

* Em situacdes de utilizacio excessiva, um liquido
podera ser ejetado da bateria; evite o contato. Se isso
acontecer por acidente, lave com agua. Se o liquido
entrar em contato com o olhos, consulte um médico.
O liquido da bateria pode provocar irritagdes ou
queimaduras.

* Nao use uma bateria ou ferramenta que esteja danifi-
cada ou tenha sido modificada. Baterias danificadas ou
modificadas podem apresentar um comportamento im-
previsto, resultando em incéndio, explos@o ou risco de
acidente.

* Niao exponha a bateria ou ferramenta ao fogo ou a
temperatura excessiva. A exposi¢do a fogo ou temper-
atura superior a 130 °C pode causar explosao.

+ Siga todas as instruc¢des de carregamento e niio car-
regue a bateria ou ferramenta fora da faixa de tem-
peratura especificada nas instrucées. O carregamento
inadequado ou em temperatura fora da faixa especificada
pode danificar a bateria e aumentar o risco de incéndio.

Assisténcia

* Faca a manutencio da ferramenta elétrica com uma
pessoa qualificada e que utilize apenas pecas de
reposicao idénticas. Isso ira garantir a seguranga da fer-
ramenta.

* Nunca faca manutenc¢ido em um conjunto de baterias
danificado. A manutengdo de conjuntos de baterias deve
ser realizada apenas pelo fabricante ou fornecedores de
servico autorizado.

Sinalizagées e Adesivos

O produto esta equipado com sinais e autocolantes contendo
informagdes importantes sobre seguranga pessoal e
manutencdo do produto. Os sinais e autocolantes devem ser
sempre faceis de ler. Novos sinais e autocolantes podem ser
encomendados utilizando a lista de pegas sobressalentes.

©
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Informacgoes uteis
ServAid

O ServAid é um portal continuamente atualizado e que
contém Informacées Técnicas, como:

- Informagdes regulatorias e de seguranga

* Dados técnicos

* Instrugdes de instalacdo, operagdo e manutengao
 Listas de pecas de reposi¢ao

* Acessorios

* Desenhos Dimensionais

Visite: https://servaid.atlascopco.com.

Para obter mais informagdes, entre em contato com o seu
representante local da Atlas Copco .

Video de seguranca para torqueadeiras
elétricas

Saiba mais sobre os recursos de seguranga nas torqueadeiras
elétricas Atlas Copco e as medidas a serem tomadas pelo op-

erador para obter uma operagao segura. Clique no link ou es-
caneie o codigo QR abaixo para assistir ao video:

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

Dati tecnici

Dati del prodotto
Tensione motore 30V
Alimentazione motore 1500 W

Velocita a vuoto 9,6 V 365 giri/min
Intervallo della coppia 15-50Nm (10 - 37 ft 1b)
Peso 2.15kg (4.7 1b)

Informinformazioni sulla LAN Wireless
Frequenza di uscita 2,4 GHz:
2,412-2,462 GHz, canale 1-11 (dominio FCC / IC).

2,412-2,472 GHz, canale 1-13 (ETSI/ EU, dominio TELEC,
in modalita ad-hoc che non utilizza il canale 12 o 13)

Frequenza di uscita 5 GHz:
U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (ETSI/EU)
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U-NII-1 36, 40, 44, 48 (FCC/IC)

U-NII-2 52, 56, 60, 64 (FCC/IC)

U-NII-2¢ 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 (FCC/IC)
U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (FCC/IC)

Compatibilita batteria

Accessorio Numero articolo

Batteria, 30V (4 Ah)
Batteria, 30V (5 Ah)

4211 5500 31
4211 5500 32

Temperature del caricabatterie

Temperatura di esercizio del Da 5 a 40 °C
caricabatterie (da 4l a 104 °F)

Compatibilita del caricabatterie

Accessorio Numero dell'articolo

Caricabatterie multiplo, 18/36 4211 5424 85
\Y%

Temperatura ambiente

Da+5a+40 °C
(da +41 a +104 °F)
Da0a+40°C
(da+32 a+104 °F)
Da -20 a +40 °C
(da -4 a +104 °F)

Temperatura di esercizio, carica
Temperatura di esercizio, scarica

Temperatura di conservazione

Dichiarazioni

Responsabilita

Molti eventi nell'ambiente operativo possono influenzare il

processo di serraggio e richiedono una convalida dei risultati.

Ai sensi delle norme e/o dei regolamenti applicabili, con la
presente richiediamo all'utente di verificare la coppia appli-
cata e la direzione di rotazione a seguito di qualsiasi evento
che possa influenzare il risultato del serraggio. Esempi di tali
eventi includono, senza limitazioni, i seguenti:

* installazione iniziale del sistema di attrezzaggio

* sostituzione del lotto del componente, bullone, lotto
della vite, utensile, software, configurazione o ambiente

* sostituzione dei collegamenti pneumatici o elettrici

* variazione nell'ergonomia della linea, nel processo, nelle
procedure o nelle pratiche di qualita

* cambio operatore

* qualsiasi altro cambiamento in grado di influenzare il
risultato del processo di serraggio

11 controllo deve:

» assicurare che le condizioni del giunto non siano cambi-
ate a seguito dell'influenza di dati eventi.

« essere effettuato dopo l'installazione iniziale, la
manutenzione o la riparazione dell'apparecchiatura.

« verificarsi almeno una volta per turno o a un'altra fre-
quenza adeguata.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE

Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23 STOCK-
HOLM SWEDEN, dichiara sotto la propria esclusiva respon-
sabilita che il prodotto (del tipo e con il numero di serie ri-
portati nella pagina a fronte) ¢ conforme alle seguenti Diret-
tive:

2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU

Norme armonizzate applicate:

EN 300 328 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1, EN 301 489-1
V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 55014-1:2017, EN
55014-2:2015, EN 61000-6-2:2019, EN
61000-6-4:2007+A1:2011, EN 62311:2008, EN
62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 + AC:2015

Le autorita possono richiedere le informazioni tecniche perti-
nenti da:

Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden

Stockholm, 18 February 2021
Carl von Schantz, Managing Director

Firma del dichiarante
o T
|

Dichiarazione su vibrazioni e rumorosita

» Livello di pressione sonora <70 dB(A) , incertezza 3
dB(A), secondo ISO15744.

 Livello di pressione sonora <80 dB(A) , incertezza 3
dB(A), secondo ISO15744.

 Valore totale vibrazioni <2.5m/s’, incertezza- m/s>, sec-
ondo 1SO28927-2.

I valori qui dichiarati sono stati ottenuti mediante test ese-
guiti in laboratorio conformemente alla direttiva o agli stan-
dard indicati e sono idonei al raffronto con i valori dichiarati
di altri utensili testati in conformita alla medesima direttiva o
standard. I valori qui dichiarati non sono adeguati a un uti-
lizzo per la valutazione del rischio e i valori misurati nei sin-
goli luoghi di lavoro potrebbero essere piu elevati. I valori di
esposizione effettivi e il rischio di lesioni per ogni singolo
operatore sono unici e dipendono dal modo in cui lavora
I’operatore, dal pezzo e dalla struttura della stazione di la-
voro, nonché dai tempi di esposizione ¢ dalle condizioni
fisiche dell’operatore.

Atlas Copco Industrial Technique AB non puo essere
ritenuta responsabile per le conseguenze derivanti dall'uti-
lizzo dei valori dichiarati, invece di valori che riflettono I'es-
posizione effettiva, in una valutazione del rischio individuale
in una situazione lavorativa sulla quale Desoutter non ha al-
cun controllo.
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Se non ¢ gestito correttamente, 1'utilizzo del presente utensile
puo causare la sindrome da vibrazioni mano-braccio. Per
consultare una guida UE sulle vibrazioni trasmesse a mani/
braccia, accedere al sito http://www.pneurop.eu/index.php e
selezionare 'Strumenti' quindi 'Normative'.

Si raccomanda ’adozione di un programma di controllo sani-
tario finalizzato a individuare i primi sintomi di un’eventuale
esposizione alle vibrazioni, affinché sia possibile modificare

le procedure di gestione e aiutare a prevenire disabilita signi-
ficative.

@ Se questa apparecchiatura ¢ destinata ad applicazioni di
fissaggio:
Le emissioni acustiche sono riportate in qualita di guida
per il costruttore. I dati sulle emissioni acustiche e vibra-
torie per la macchina completa devono essere riportati
nel manuale di istruzioni per la macchina.

WEEE

Informazioni sullo Smaltimento di apparecchiature elet-
triche ed elettroniche (WEEE):

Questo prodotto e le informazioni a esso correlate sono con-
formi alla direttiva WEEE (2012/19/EU), e pertanto il tratta-
mento del prodotto deve essere effettuato in conformita a tale
direttiva.

Il prodotto € contrassegnato con il seguente simbolo:

I prodotti contrassegnati con il simbolo di un bidone barrato
a ruote e una barra nera sottostante contengono parti da
maneggiare in conformita con la direttiva WEEE. L'intero
prodotto o le parti WEEE possono essere spediti presso il
nostro "Centro clienti" per lo smaltimento.

Informazioni sull'articolo 33 del REACH

Il Regolamento Europeo (UE) n. 1907/2006 sulla regis-
trazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle
sostanze chimiche (REACH) definisce, tra le altre cose, i
requisiti relativi alla comunicazione nella catena di approvvi-
gionamento. L'obbligo di informazione vale anche per i
prodotti contenenti le cosiddette sostanze estremamente
problematiche ("elenco delle sostanze candidate"). I1 27
giugno 2018, il piombo metallico (numero CAS 7439-92-1) ¢
stato aggiunto all'elenco delle sostanze candidate.

In conformita con quanto indicato sopra, determinati compo-
nenti elettrici ¢ meccanici del prodotto potrebbero contenere
piombo metallico. Cio ¢ in conformita con la legislazione vi-
gente in materia di restrizione delle sostanze e in linea con le
esenzioni legittime nella direttiva RoHS (2011/65/UE). 11 pi-
ombo non colera dal prodotto o si modifichera durante il nor-
male utilizzo. La concentrazione di piombo nel prodotto
completo ¢ inferiore al limite di soglia applicabile. Valuta i
requisiti locali sullo smaltimento del piombo al termine del
ciclo di vita del prodotto.

Requisiti regionali
/\ ATTENZIONE

Questo prodotto pud causare esposizione a sostanze

chimiche tra cui il piombo, note allo stato della Califor-
nia come causa di tumori e difetti congeniti o altri prob-
lemi riproduttivi. Per maggiori informazioni consultare

https://www.p65warnings.ca.gov/

Sicurezza
NON SMALTIRE: DA CONSEGNARE ALL'UTENTE
A ATTENZIONE Leggere tutti gli avvisi, le istruzioni

di sicurezza, le illustrazioni e le specifiche tecniche di
questo utensile.

Il mancato rispetto di tutte le seguenti istruzioni puo
provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Conservare tutti gli avvisi e le istruzioni per consul-
tarli eventualmente in futuro.

/\ ATTENZIONE Rispettare sempre le norme ed i re-
golamenti locali inerenti ’installazione, il funziona-
mento e la manutenzione.

Dichiarazione sull’utilizzo
 Destinato solo a un utilizzo professionale.

* Questo utensile e i suoi accessori non devono mai essere
modificati.

» Non utilizzare questo prodotto se ¢ stato danneggiato.

* Se le targhette indicanti i dati del prodotto o i segnali di
pericolo del prodotto diventano illeggibili o si staccano,
sostituirli immediatamente.

+ Il prodotto deve essere installato, utilizzato e manutenuto
solo da personale qualificato e in un ambiente di assem-
blaggio industriale.

Uso previsto

Questo prodotto ¢ stato progettato per installare ¢ rimuovere
dispositivi di fissaggio in legno, metallo o plastica. Solo per
uso al chiuso.

Non € consentito nessun altro uso.

Istruzioni specifiche del prodotto

Norme generali di sicurezza per I'installazione

Per I'installazione rivolgersi esclusivamente a personale qual-
ificato.

Appendere saldamente ['utensile, per esempio usando un bi-
lanciatore. Prima di utilizzare un giogo di sospensione, assi-
curarsi che sia in buone condizioni ed adeguatamente fissato.
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Scanner

A ATTENZIONE Radiazione laser

Questo dispositivo emette radiazioni laser classe 2
CDRH e luminose IEC 608251 classe 2.

>

LA
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
LASER KLASSE 2
LUMIERE LASER
NEPAS REGARDER DANS LE

APPAREIL A LASER DE CLASSE 2
630-6700m, 1mW.

LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM
RAYONNEMENT LA:!
* NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU

CLASS Il LASER PRODUCT
APPAREIL A LASER DE CLASSE II

/\ ATTENZIONE Radiazione laser

» Non guardare direttamente il raggio.

11435095403

11435991819

Specifica

Scanner

Classificazione Laser di classe

Lunghezza d'onda 630 - 665 nm

Massima potenza sviluppata 1,7 mW

Divergenza del raggio 47° in orizzontale, 30° in ver-
ticale

Doppio grilletto

Doppio grilletto (& consigliabile usarlo durante il
funzionamento)

A ATTENZIONE Pericolo di schiacciamento

11 doppio grilletto costringe l'operatore a utilizzare en-
trambe le mani per adoperare 'utensile. Se tale disposi-
tivo non viene utilizzato, l'operatore potrebbe avviare in-
volontariamente l'utensile durante la regolazione della
barra di reazione, causando gravi infortuni alle mani.

» Verificare che non sia possibile avviare lo strumento
una volta rilasciato il doppio grilletto.

» Eseguire sempre un test dell'utensile rilasciando il
doppio grilletto, quindi premendo il grilletto
dell'utensile. Arrestare il lavoro se l'utensile si avvia.

Sicurezza operativa generale

* Per evitare il rischio di impigliarsi, non indossare

guanti.

Si preveda una forza di reazione, rilevabile quando si
utilizza 1'utensile. Tenere 1'impugnatura dell'utensile
con fermezza e nella direzione opposta alla rotazione del
mandrino per ridurre 1'effetto dell'improvvisa reazione
alla coppia durante il serraggio finale e la svitatura in-
iziale.

Non afferrare mai il meccanismo di rotazione, la bus-
sola o la prolunga.

Gli operatori e gli addetti alla manutenzione devono
essere fisicamente in grado di maneggiare la mole, il
peso e la potenza erogata dall’utensile.

Se possibile, utilizzare un braccio di sospensione per
assorbire la coppia di reazione. In caso contrario, si
raccomanda 1'utilizzo di impugnature laterali per gli
utensili diritti o a pistola, e di barre di reazione per
gli avvitadadi ad angolo. In tutti i casi, si raccomanda
I'impiego di un mezzo di assorbimento della coppia di
reazione superiore a 4 Nm (3 1bf.ft) per gli utensili diritti,
superiore a 10 Nm (7,5 Ibf.ft) per gli utensili a pistola, e
superiore a 60 Nm (44 Ibf.ft) per gli avvitadadi ad an-
golo.

I dispositivi di fissaggio a coppia eccessiva o scarsa
possono causare gravi lesioni. Gli assemblaggi che
richiedono una determinata coppia devono essere verifi-
cati utilizzando un misuratore di coppia. Le cosiddette
chiavi torsiometriche a scatto non sono in grado di rile-
vare condizioni di coppia eccessiva potenzialmente peri-
colose. Gli elementi di fissaggio a coppia eccessiva o
scarsa possono rompersi, allentarsi o separarsi. Le parti
staccate possono diventare proiettili.

Utilizzare esclusivamente bussole elettriche o a im-
pulsi in buone condizioni. Non utilizzare bussole manu-
ali.

Durante l'utilizzo di utensili elettrici, 'operatore
potrebbe provare dolore localizzato alle mani, agli
arti superiori, alle spalle, collo o in altre parti del
corpo. Durante la giornata lavorativa, adottare una pos-
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tura comoda e variarla spesso, mantenere un appoggio
sicuro sui piedi ed evitare posizioni scomode o sbilanci-
ate.

* I movimenti ripetitivi sul lavoro, le posizioni scomode
e I'esposizione alle vibrazioni possono essere dannosi
per le mani e le braccia. In caso di intorpidimento,
formicolio, dolore e sbianchimento della pelle,
sospendere 1'utilizzo dell'utensile e consultare il medico.

* Prestare attenzione nel lavoro in spazi ristretti. Atten-
zione a non schiacciare le mani tra il pezzo e l'utensile.

 Livelli di rumorosita eccessiva possono causare
perdite di udito permanenti.Utilizzare le protezioni
acustiche raccomandate dal datore di lavoro o dai regola-
menti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro.

* Verificare che il pezzo sia fissato saldamente.

« Prestare attenzione in ambienti non conosciuti. E nec-
essario essere consapevoli dei rischi potenziali causati
dal proprio lavoro. L'utensile non ¢ isolato dal rischio di
contatto con fonti di energia elettrica.

Utensili utilizzati insieme a una barra di reazione: Non
appoggiare o avvicinare mai le mani alla barra di reazione
durante 1’utilizzo. Prestare attenzione alla direzione di ro-
tazione del mandrino prima di avviare l'utensile, poich¢ la
forza di reazione potrebbe operare in una direzione impre-
vista, con conseguenti rischi di infortuni da schiacciamento.

Utensili dotati di frizione: Non utilizzare mai il prodotto
senza verificare il rilascio della frizione. Subito dopo aver re-
golato la frizione, controllare che funzioni correttamente.

A ATTENZIONE Rischio di lesioni

Utilizzare il file dei parametri corretto. Un file dei
parametri errato potrebbe comportare l'applicazione di
una coppia troppo elevata e lesioni fisiche.

» Confrontare la coppia massima indicata nel con-
troller con quella indicata nei dati tecnici dell'uten-
sile e verificare che siano uguali.

Istruzioni generali

L'utensile puo essere utilizzato solo insieme all'apposita barra
di reazione alla coppia che ¢ adattata alla relativa appli-
cazione con giunto a vite.

/\ ATTENZIONE Pericolo di schiacciamento

N

/.

0690 9110 05 9830 0144 00

Eseguire un controllo della direzione di rotazione
dell'utensile prima dell'avvio! Un avvio in una direzione
di rotazione imprevista puo causare lesioni o danni. Le
parti mobili possono schiacciare e tagliare.

» Assicurarsi che la direzione di rotazione dell'utensile
sia corretta prima di avviare 1'utensile.

» Tenere le mani e le dita a distanza dalle parti in
movimento.

Prevenzione dei problemi dovuti alle scariche
elettrostatiche

I componenti interni al prodotto e al controller sono sensibili
alle scariche elettrostatiche. Per evitare malfunzionamenti,
eseguire la riparazione e manutenzione in un ambiente di la-
voro approvato per le ESD. La figura seguente indica un es-
empio di stazione di lavoro adeguata.

AL
ATTENTION

OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
SENSITIVE
DEVICES

wrist strap

5004120

Sicurezza di assistenza e manutenzione

Tenere sempre il controller spento e smontare le batterie ri-
movibili durante la manutenzione in modo da evitare un
avvio imprevisto.

Per la manutenzione, rivolgersi solo a personale qualificato.

Istruzioni per la pulizia

Pulire le parti con un panno umido. Utilizzare solo acqua e
non detergenti contenenti solventi.

Contattare un tecnico dell'assistenza Atlas Copco per ot-
tenere consigli sulla pulizia in base alle indicazioni attuali e
per lostrumento specifico.

Avvisi generali di sicurezza per I'utilizzo di
utensili elettrici

A ATTENZIONE Leggere tutti gli avvisi, le istruzioni
di sicurezza, le illustrazioni e le specifiche tecniche di
questo utensile.

Il mancato rispetto di tutte le seguenti istruzioni puo
provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Conservare tutti gli avvisi e le istruzioni per consul-
tarli eventualmente in futuro.

Il termine "utensile elettrico" nelle avvertenze si riferisce
all'utensile elettrico alimentato tramite presa (con cavo) o
tramite batterie (senza cavo).

Sicurezza dell'area di lavoro

* Mantenere sempre ’area di lavoro pulita e ben illu-
minata.. Aree sporche o buie possono favorire incidenti.

* Non azionare gli utensili elettrici in presenza di at-
mosfera esplosiva oppure di liquidi, gas o polveri infi-
ammabili. Gli utensili elettrici generano scintille che
possono infiammare polveri o vapori.

* Tenere bambini e altre persone presenti nelle vici-
nanze a distanza di sicurezza durante I’utilizzo degli
utensili elettrici. Eventuali distrazioni possono provo-
care la perdita di controllo dell’utensile.
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Sicurezza elettrica

La spina dell'utensile elettrico deve essere idonea alla
presa. Non tentare mai di modificare la spina. Non
utilizzare adattatori con utensili elettrici con messa a
terra. L'utilizzo di spine non modificate e di prese
idonee riduce il rischio di scosse elettriche.

Evitare il contatto fisico con superfici connesse a
terra come tubi, radiatori, forni e frigoriferi. Un
corpo messo a terra corre maggiori rischi di scosse elet-
triche.

Non esporre gli utensili elettrici alle intemperie. Even-
tuali infiltrazioni d'acqua all'interno degli utensili elet-
trico pud aumentare il rischio di scosse elettriche.

Non utilizzare il cavo in modo improprio. Non utiliz-
zare mai il cavo elettrico per trasportare, tirare o
scollegare I'utensile elettrico. Tenere il cavo lontano
da fonti di calore, olio, spigoli appuntiti o parti mo-
bili. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il ris-
chio di scosse elettriche.

Quando si utilizza un utensile elettrico all'esterno, &
necessario dotarsi di una prolunga idonea per 1'uti-
lizzo all'aperto. L'utilizzo di un cavo che puo essere uti-
lizzato all'aperto riduce il rischio di scosse elettriche.

Se I'utensile elettrico deve essere necessariamente uti-
lizzato in un ambiente umido, collegarlo ad un'ali-
mentazione protetta con interruttore differenziale
(RCD). L'utilizzo di un RCD riduce il rischio di scosse
elettriche.

Sicurezza personale

Fare attenzione a quello che si sta facendo e utilizzare
il proprio buon senso durante il funzionamento di un
utensile elettrico. Non utilizzare utensili elettrici in
caso di affaticamento o sotto l'effetto di farmaci,
sostanze alcoliche o stupefacenti. Un attimo di disatten-
zione durante 1’uso dell’utensile elettrico puo provocare
gravi lesioni personali.

Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Indos-
sare sempre un dispositivo per la protezione degli oc-
chi. I dispositivi di protezione come maschera per la pol-
vere, calzature di sicurezza anti-scivolo, casco protettivo
o protezioni acustiche utilizzati quando necessario sono
in grado di ridurre il rischio di lesioni personali.

Evitare I'accensione involontaria dell'utensile. Assi-
curarsi che l'interruttore sia in posizione "off" prima
di collegare 1'utensile all'alimentazione elettrica e/o al
pacco batterie, e prima di prelevarlo o trasportarlo. Il
trasporto dell'utensile elettrico tenendo le dita sull'inter-
ruttore, o alimentare I'utensile quando 1'interruttore ¢ in
posizione "on" puo favorire il verificarsi di incidenti.

Prima di accendere 1'utensile, rimuovere le chiavi di
regolazione. Una chiave dimenticata su una parte mobile
dell'utensile puo provocare lesioni personali.

Non sporgersi. Mantenere sempre un equilibrio otti-
male. Cio permette un controllo migliore dell'utensile
elettrico anche in condizioni impreviste.

Indossare indumenti adeguati. Non indossare abiti
larghi o gioielli. Tenere lontani i capelli e gli indu-
menti dalle parti in movimento. Indumenti larghi,
gioielli o capelli lunghi possono restare intrappolati nelle
parti in movimento.

Se sono presenti utensili per il collegamento a disposi-
tivi per l'estrazione e la raccolta della polvere, assicu-
rarsi che essi siano collegati ed utilizzati in maniera
idonea. La raccolta della polvere riduce i rischi connessi
alla polvere stessa.

Non permettere che la familiarita acquisita dall'uti-
lizzo frequente degli utensili si trasformi in eccessiva
disinvoltura ignorando i principi di sicurezza.
Un'azione incauta pud causare gravi lesioni nella
frazione di un secondo.

Impugnare saldamente 1'utensile elettrico mediante le
superfici di presa isolate quando si esegue un'oper-
azione in cui il dispositivo di fissaggio puo entrare in
contatto con il cablaggio nascosto. I dispositivi di fis-
saggio che entrano in contatto con un filo "in tensione"
possono mettere "in tensione" le parti metalliche esposte
dell'utensile elettrico e possono provocare scosse elet-
triche all'operatore.

Utilizzo e cura degli utensili elettrici

Non forzare I'utensile elettrico. Utilizzare un utensile
elettrico idoneo all'applicazione richiesta. L'utilizzo di
un utensile elettrico idoneo contribuisce a svolgere il la-
voro in maniera migliore e piu sicura, nella modalita per
cui esso ¢ stato progettato.

Non utilizzare 1'utensile elettrico se l'interruttore non
puo essere acceso o spento. Un utensile elettrico che
non puo essere controllato con I’interruttore € pericoloso
e deve essere riparato.

Scollegare la spina dall'alimentazione elettrica e/o il
pacco batterie dall'utensile elettrico prima di effet-
tuare regolazioni, cambiare accessori o riporre gli
utensili elettrici. Queste misure preventive di sicurezza
riducono il rischio di avvio accidentale dell'utensile elet-
trico.

Riporre gli utensili elettrici non utilizzati lontano
dalla portata dei bambini e non permettere che essi
siano utilizzati da persone che non ne conoscono il
funzionamento o che non hanno letto queste
istruzioni. Nelle mani di persone non addestrate, gli
utensili elettrici possono essere pericolosi.

Manutenzione di utensili elettrici e accessori. Verifi-
care che le parti mobili siano allineate correttamente
e che non siano bloccate, controllare che non vi siano
parti rotte o altri problemi che potrebbero compro-
mettere il buon funzionamentodell'utensile elettrico.
In caso di danni, riparare 1'utensile elettrico prima
dell’uso. Molti incidenti sono causati da utensili elettrici
sottoposti a manutenzione insufficiente.

Gli strumenti di taglio devono essere mantenuti puliti
e affilati. Gli strumenti di taglio con bordi affilati sotto-
posti a manutenzione adeguata si bloccano con minore
facilita e sono piu semplici da controllare.

Utilizzare 1'utensile elettrico, gli accessori e le punte
in conformita alle presenti istruzioni, considerando le
condizioni di utilizzo e il lavoro da eseguire. L'utilizzo
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dell'utensile elettrico in modo non conforme alla tipolo-
gia di utilizzo a cui esso ¢ destinato puo causare situ-
azioni di rischio.

* Mantenere asciutte e pulite le impugnature e le su-
perfici di presa, nonché prive di olio e grasso. Impug-
nature o superfici di presa scivolose non consentono una
manipolazione sicura né il controllo dell'utensile in situ-
azioni impreviste.

Utilizzo e conservazione dell'utensile a batteria

* Eseguire la ricarica esclusivamente con il caricabatte-
ria specificato dal produttore.. Un caricabatterie ido-
neo per un determinato tipo di pacco batterie puo creare
il rischio di incendio se utilizzato con un altro pacco bat-
terie.

 Utilizzare gli utensili elettrici esclusivamente con i
loro pacchi batterie specifici. L'utilizzo di pacchi bat-
terie diversi puo creare il rischio di lesioni e di incendio.

* Quando non viene utilizzato, tenere lontano il gruppo
batterie da altri oggetti metallici come fermagli, mon-
ete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti di metallo
che possono provocare il collegamento da un
morsetto all’altro. Mettere in cortocircuito i morsetti
della batteria puo causare bruciature o incendi.

* In condizioni di utilizzo non corretto, il liquido puo
fuoriuscire dalla batteria. Evitare il contatto. Se si
verifica il contatto accidentale con il liquido della bat-
teria, risciacquare con acqua. Se il liquido viene in
contatto con gli occhi, consultare un medico. I1 liquido
fuoriuscito dalla batteria puo causare irritazioni o brucia-
ture.

* Non utilizzare un pacco batterie o un utensile se &
danneggiato o modificato. Batterie danneggiate o mod-
ificate possono avere un comportamento imprevedibile,
che puo causare incendi, esplosioni o rischio di lesioni.

* Non esporre un pacco batterie o un utensile al fuoco o
a temperature eccessive. L'esposizione al fuoco o a
temperature oltre i 130 °C puo causare esplosioni.

* Seguire tutte le istruzioni di caricamento e non cari-
care il pacco batterie né 1'utensile al di fuori dell'in-
tervallo di temperatura specificato nelle istruzioni. Il
caricamento improprio o a temperature al di fuori dell'in-
tervallo specificato puo danneggiare la batteria e au-
mentare il rischio di incendio.

Assistenza

* La manutenzione dell'utensile elettrico deve essere es-
eguita da personale qualificato utilizzando esclusiva-
mente ricambi identici. Questo garantisce il manteni-
mento della sicurezza dell'utensile elettrico.

* Non eseguire mai la manutenzione di pacchi batterie
danneggiati. La manutenzione dei pacchi batterie deve
essere eseguita solo dal costruttore o da manutentori au-
torizzati.

ETV STB64-50-10-BD-W

Segni e adesivi

Il prodotto possiede targhette e adesivi contenenti infor-
mazioni importanti sulla sicurezza personale e sulla
manutenzione del prodotto. Le targhette e gli adesivi devono
essere sempre leggibili. E possibile ordinare nuove targhette
e adesivi facendo riferimento alla lista dei ricambi.

©

Informazioni utili
ServAid

ServAid é un portale continuamente aggiornato e conte-
nente informazioni tecniche come ad esempio:

5011050

* - Informazioni sulla regolamentazione e sulla sicurezza
 Dati tecnici

 Istruzioni su installazione, funzionamento e assistenza
* Elenchi delle parti di ricambio

* Accessori

* Diagrammi dimensionali

Visita: https://servaid.atlascopco.com.

Per ulteriori informazioni tecniche, contatta un rappresen-
tante locale Atlas Copco.

Video sulla sicurezza del prodotto per gli
avvitadadi

Ulteriori informazioni sulle funzioni di sicurezza degli avvi-
tadadi Atlas Copco e sulle precauzioni da adottare per un

funzionamento sicuro. Fare clic sul link o eseguire la scan-
sione del codice QR sottostante per visualizzare un video:

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

Technische gegevens

Productgegevens

Motorspanning 30V

Motorvermogen 1500 W

Stationaire snelheid 9,6 V 365 r/min

Koppelbereik 15-50 Nm (10 - 37 ft Ib)
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ETV STB64-50-10-BD-W

Safety Information

Gewicht 2.15 kg (4.7 Ib)

Informatie draadloze LAN
Uitgangsfrequentie 2,4 GHz:
2,412-2,462 GHz, kanaal 1-11 (FCC/IC-domein).

2,412-2,472 GHz, kanaal 1-13 (ETSI/EU-, TELEC-domein,
in ad-hocmodus zonder kanaal 12 of 13)

Uitgangsfrequentie 5 GHz:

U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (ETSI/EU)

U-NII-1 36, 40, 44, 48 (FCC/IC)

U-NII-2 52, 56, 60, 64 (FCC/IC)

U-NII-2e 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 (FCC/IC)
U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (FCC/IC)

Batterijcompatibiliteit

Accessoire Artikelnr.

Batterij, 30V (4 Ah)
Batterij, 30V (5 Ah)

4211 5500 31
4211 5500 32

Temperatuur oplader

+5 tot +40 °C
(+41 tot +104 °F)

Werktemperatuur oplader

CompatiCompatibiliteit oplader

Accessoire Artikelnummer

Multioplader, 18/36 V 4211 5424 85

Omgevingstemperatuur

+5 tot +40 °C
(+41 tot +104 °F)

Werktemperatuur, opladen

Werktemperatuur, ontladen 0 tot +40 °C
(+32 tot +104 °F)

Opslagtemperatuur -20 tot +40 °C
(-4 tot +104 °F)

Verklaringen

Aansprakelijkheid

In een werkomgeving zijn er veel gebeurtenissen die het
vastdraaiproces kunnen beinvloeden. Het is daarom nodig de
resultaten te controleren. In overeenstemming met de
geldende normen en/of regelgeving, vragen wij u hierbij om
het geinstalleerde koppel en de draairichting te controleren
na elke gebeurtenis die van invloed kan zijn op het vast-
draaiproces. Dergelijke gebeurtenissen omvatten, maar zijn
niet beperkt tot:

* de eerste installatie van het gereedschapssysteem

© Atlas Copco Industrial Technique AB - 9836 6454 00

+ verandering van batch onderdelen, bout, batch
schroeven, gereedschap, software, opstelling of omgev-
ing

 verandering van lucht- of elektrische aansluitingen

» verandering van lijnergonomie, proces, kwaliteitsproce-
dures of gewoonten

» wisseling van bediener

 andere veranderingen die van invloed zijn op het resul-
taat van het vastdraaiproces

Deze controle moet:

« waarborgen dat de staat van de verbindingen niet veran-
derd is als gevolg van gebeurtenissen die hierop van in-
vloed kunnen zijn.

* uitgevoerd worden na eerste installatie, onderhoud of
reparatie van de uitrusting.

* minimaal eenmaal per dienst of met een andere geschikte
frequentie worden uitgevoerd.

EU CONFORMITEITSVERKLARING

Wij, Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN verklaren dat het product (met
naam, type- en serienummer, zie voorpagina) in overeen-
stemming is met de volgende richtlijn(en):

2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU

De volgende geharmoniseerde normen werden gehanteerd:
EN 300 328 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1, EN 301 489-1
V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 55014-1:2017, EN
55014-2:2015, EN 61000-6-2:2019, EN
61000-6-4:2007+A1:2011, EN 62311:2008, EN
62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 + AC:2015

Autoriteiten kunnen relevante technische informatie opvra-
gen van:

Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden

Stockholm, 18 February 2021
Carl von Schantz, Managing Director

Handtekening van de opsteller
A o [t
v )

Verklaring geluid & trilling

* Geluidsdrukniveau <70 dB(A) , onzekerheid 3 dB(A), in
overeenstemming met [ISO15744.

* Geluidsdrukniveau <80 dB(A) , onzekerheid 3 dB(A), in
overeenstemming met ISO15744.

* Totale trillingswaarde <2.5 m/s?, onzekerheid - m/s% in
overeenstemming met [SO28927-2.

Deze aangegeven waarden zijn verkregen door laboratori-
umtests conform de aangegeven normen en zijn geschikt om
vergeleken te worden met de aangegeven waarden of andere
geteste gereedschappen met dezelfde normen. De
aangegeven waarden zijn niet geschikt voor gebruik voor
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risicobepalingen en de waarden gemeten op de afzonderlijke
werkplekken kunnen hoger zijn. De werkelijke bloot-
stellingswaarden en het risico op letsel verschillen per ge-
bruiker en zijn athankelijk van de manier waarop de ge-
bruiker werkt, het werkstuk en het ontwerp van het werksta-
tion, alsmede de blootstellingstijd en de fysicke conditie van
de gebruiker.

Wij, Atlas Copco Industrial Technique AB, zijn niet
aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de
weergegeven waarden, in plaats van de waarden die passen
bij de werkelijke blootstelling, zoals bepaald via een afzon-
derlijke risicobeoordeling en in een werksituatie waarover
wij geen controle hebben

Indien dit gereedschap niet naar behoren wordt gebruikt, kan
dit het hand-arm vibratiesyndroom veroorzaken. Een EU-
richtlijn voor hand-armtrillingen vindt u op http://
www.pneurop.eu/index.php. Selecteer 'Gereedschappen' en
daarna "Wetgeving'.

Wij adviseren een gezondheidscontrole op te zetten om al in
een vroegstadium symptomen te kunnen waarnemen die
gerelateerd zouden kunnen zijn aan blootstellingen aan
trillingen, zodat managementprocedures aangepast kunnen
worden om toekomstig letsel te voorkomen.

@ Als deze apparatuur is bedoeld voor vaste toepassingen:
De geluidsuitstoot wordt als richtlijn voor de ma-
chinebouwer verstrekt. Gegevens m.b.t. geluids- en
trillingsuitstoot voor de gehele machine staan in het in-
structichandboek voor de machine.

WEEE

Informatie betreffende Waste of Electrical and Electronic
Equipment (WEEE):

Dit product en de daarbij behorende informatie, voldoen aan
de WEEE-richtlijn (2012/19/EU). Het product dient te wor-
den behandeld conform de richtlijn.

Het product is gemarkeerd met het volgende symbool:

Producten gemarkeerd met een doorgekruist containersym-
bool en één zwarte streep eronder bevatten onderdelen die
moeten worden behandeld volgens de WEEE-richtlijn. Het
volledige product, of de WEEE-onderdelen, kunnen voor be-
handeling naar uw “Customer Center”” worden gestuurd.

Informatie betreffende artikel 33 van
REACH

De Europese Verordening (EU) nr. 1907/2006 inzake de reg-
istratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen
ten aanzien van chemische stoffen (REACH) stelt onder an-
dere eisen met betrekking tot de communicatie in de toelev-
eringsketen. De informatievereiste geldt ook voor producten
die zogenaamde zeer risicovolle stoffen bevatten (de ‘kandi-
daatslijst’). Op 27 juni 2018 werd loodmetaal (CAS-nr.
7439-92-1) toegevoegd aan de kandidaatslijst.

In overeenstemming met het bovenstaande, is deze mededel-
ing bedoeld om u te informeren dat bepaalde elektrische en
mechanische componenten in het product loodmetaal kunnen
bevatten. Dit is in overeenstemming met de huidige wetgev-
ing inzake de beperking van stoffen en gebaseerd op recht-
matige uitzonderingen in de RoHS-Richtlijn (2011/65/EU).
Loodmetaal lekt niet uit het product en muteert niet bij nor-
maal gebruik en de concentratie van loodmetaal in het
volledige product is ver onder de geldende drempel. Volg de
lokale voorschriften bij het verwijderen van lood aan het
einde van de levensduur van het product.

Regionale vereisten
/\ WAARSCHUWING

Dit product kan u blootstellen aan chemicalién, waaron-
der lood. Dit is een stof waarvan de Californische over-
heid weet dat deze kanker, aangeboren afwijkingen en
vruchtbaarheidsproblemen veroorzaakt. Ga voor meer
informatie naar

https://www.p65warnings.ca.gov/

Veiligheid
NIET WEGGOOIEN - AAN DE GEBRUIKER GEVEN
A WAARSCHUWING Lees alle bij dit product

geleverde veiligheidswaarschuwingen, instructies, il-
lustraties en specificaties.

Indien u niet alle instructies hieronder opvolgt, kan dit
leiden tot een elektrische schok, brand, schade aan
eigendommen en/of ernstig lichamelijk letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies, zodat u
ze op en later tijdstip kunt raadplegen.

A WAARSCHUWING Alle plaatselijke wettige vei-
ligheidsregels betreffende installatie, bediening en
onderhoud moeten altijd in acht worden genomen.

Gebruiksverklaring
+ Uitsluitend voor professioneel gebruik.

» Dit product en de accessoires mogen niet gemodificeerd
worden.

* Gebruik dit product niet indien het beschadigd is.

* Indien de productgegevens of de gevarenwaarschuwin-
gen op het product onleesbaar zijn of losraken, vervang
ze dan onmiddellijk.

» Het product mag uitsluitend worden geinstalleerd, ge-
bruikt en onderhouden door bevoegde personeel in een
industriéle assemblage-omgeving.

Beoogd gebruik

Dit product is ontwikkeld om bevestigingsmiddelen met
schroefdraad in/uit hout, metaal en kunststof te installeren/
verwijderen Alleen binnenshuis gebruik.

Gebruik van andere aard is verboden.
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Productspecifieke instructies Dubbele trekker

Algemene veiligheidsregels m.b.t. Installatie Dubbele trekker (gebruik aanbevolen bij bediening)

Laat installatie uitsluitend uitvoeren door bevoegd personeel. A WAARSCHUWING Beknellingsgevaar
De dubbele trekker dwingt de gebruiker om beide han-
den te gebruiken om het gereedschap te bedienen. Als
dit niet wordt gebruikt, kan de gebruiker het gereed-
schap per ongeluk starten bij het aanpassen van de
kraaienpoot, wat tot ernstig handletsel leidt.

Hang het gereedschap stevig op, bijvoorbeeld aan een stabil-
isator. Blijf met handen, lang haar en losse kleding van de
draaiende dop verwijderd.

Scanner

A WAARSCHUWING Laserstraling » Zorg dat het gereedschap niet kan worden gestart

Dit apparaat straalt CDRH klasse 2 laserstraling en IEC nadat de dubbele trekker is losgelaten.

60825-1 klasse 2 laser uit. » Test het gereedschaps altijd door eerst de trekker
van de dubbele trekker los te losaten en vervolgens
de trekker van het gereedschap in te drukken. Als
het gereedschap start, stop dan met werken.

>

Algemene veiligheidsregels m.b.t. gebruik

* Draag geen handschoenen, wegens risico op
beknelling.

* Let op voor de reactiekracht die zal optreden bij het
gebruik van het gereedschap. Zorg altijd voor vol-
doende steun voor de handgreep van het gereedschap, in
tegenovergestelde richting van de spilrotatie, om het ef-
fect te reduceren van plotselinge torsiereactie gedurende
het laatste aandraaien en het aanvankelijke losdraaien.

TASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT
LASERSTRAHLUNG
NICHT IN'DEN STRAHL BLICKEN
LASER KLASSE 2
LUMIERE LASER
NEPAS REGARDER DANS LE
APPAREIL A LASER DE CLASSE 2
630-6700m, 1mW

* Houd de aandrijving, de krachtdop of de uitbreiding
nooit in uw handen.

* Gebruikers en onderhoudspersoneel moet lichamelijk
in staat zijn om met de omvang, het gewicht en de
kracht van dit apparaat om te kunnen gaan.

LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM
* mﬂ?ﬁ?%ifﬁﬁ:ﬂ:ﬁ;ﬁ; * Gebruik indien mogelijk een hanger om een reac-
APPAREIL A LASER DE CLASSE I tiekoppel te absorberen. Als dit niet mogelijk is,
wordt het gebruik van handgrepen aan de zijkant
A WAARSCHUWING Laserstraling aanbevolen voor gereedschap met rechte- en pistool-
» Kijk niet in de lichtstraal. handgrepen; reactiestangen zijn aanbevolen voor
gebogen moeraanzetters. Het is aanbevolen een kop-
pelreactie boven 4 Nm te absorberen voor rechte gereed-
schappen, boven 10 Nm voor gereedschappen met pis-
toolhandgreep en boven 60 Nm voor gebogen moer-
aanzetters.

11368391819

* Bevestigingsmiddelen met een te hoog of te laag kop-
pel kunnen ernstig letsel veroorzaken. Controleer
montages die een bepaald koppel eisen met een koppel-
meter. Zogenaamde 'klik'-momentsleutels controleren
niet op potentieel gevaarlijk hoge koppelwaarden.
Bevestigingsmiddelen met een te hoog of te laag koppel

Golflengte 630 - 665 nm kunnen breken of losraken. Losgeraakte montages kun-

Maximaal uitgangsvermogen 1,7 mW nen wegschieten.

Specificatie

Scanner

Classificatie Klasse 2 laser

Afwijking straal 47° horizontaal, 30° verticaal e Gebruik uitsluitend elektrische of luchtsleutels die in
goede staat verkeren. Gebruik geen handsleutels.

* Tijden het gebruik van elektrisch gereedschap, er-
vaart de bediener mogelijk een onprettig gevoel in de
handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsde-
len. Wissel tussen geschikte houdingen gedurende de
werkdag, zorg dat u stevig staat, vermijd vreemde
houdingen en zorg dat u in balans blijft.

© Atlas Copco Industrial Technique AB - 9836 6454 00 43



Safety Information

ETV STB64-50-10-BD-W

* Repeterende bewegingen, een slechte houding en
blootstelling aan trillingen kunnen schade aan han-
den en armen toebrengen. Indien u gevoelloosheid, tin-
telingen of het wit wegtrekken van de huid waarneemt,
dient u het gereedschap uit te schakelen en contact met
een arts op te nemen.

* Wees voorzichtig bij het werken in kleine ruimtes.
Zorg dat uw handen niet bekneld raken tussen het
gereedschap en het project waaraan u werkt.

* Harde geluiden kunnen leiden tot permanente
gehoorbeschadiging.Gebruik oorbeschermers die wor-
den aangeraden door uw werkgever of in de reglementen
voor welzijn en veiligheid op de werkvloer.

» Zorg ervoor dat elk project waaraan u werkt goed is
bevestigd.

* Wees voorzichtig wanneer u zich op onbekend terrein
bevindt. Zorg dat u zich bewust bent van de potentiéle
gevaren van uw werkzaamheden. Dit gereedschap is niet
geisoleerd tegen contact met elektrische stroombronnen.

Gereedschap dat wordt gebruikt met een reactiestang:
Plaats uw hand nooit op of dicht tegen de reactiestang tijdens
het gebruik van het gereedschap. Controleer de draairichting
van de as alvorens het gereedschap in te schakelen. Als de re-
actiekracht in een onverwachte richting moet worden
opgevangen kan dit leiden tot bekneld raken van de handen.

Gereedschap met een koppeling: Gebruik het product nooit
voordat u hebt gecontroleerd of de koppeling ontkoppelt.
Controleer meteen na het afstellen van de koppeling of het
gereedschap correct werkt.

/\ WAARSCHUWING Risico op letsel

Zorg dat het juiste parameterbestand wordt gebruikt.
Een onjuist parameterbestand kan tot een te hoog koppel
leiden, met lichamelijk letsel als gevolg.

» Vergelijk het maximale koppel aangegeven in de
controller met het maximale koppel aangegeven in
de technische gegevens van het gereedschap. Deze
horen hetzelfde te zijn.

Algemene instructies

Het gereedschap mag uitsluitend in combinatie met de bijbe-
horende koppelreactiebalk worden gebruikt. Deze is speci-
fiek bedoeld voor de betreffende schroefverbindingstoepass-
ing.

A WAARSCHUWING Beknellingsgevaar

N

/.

0690 9110 05 9830 0144 00

Controleer de draairichting van het gereedschap voordat
u het gereedschap inschakelt! Inschakeling in een on-
verwachte draairichting kan schade aan eigendommen
en lichamelijk letsel veroorzaken. Bewegende delen
kunnen pletten en snijden.

» Controleer of de draairichting van het gereedschap
correct is voordat u het gereedschap inschakelt.

» Houd uw handen en vingers uit de buurt van bewe-
gende onderdelen.

Het voorkomen van problemen met
elektrostatisch gevoelige apparatuur

De onderdelen in het product en de controller zijn gevoelig
voor elektrostatische ontlading. Voorkom storingen in de
toekomst door ervoor te zorgen dat service en onderhoud
wordt uitgevoerd in een ESD-goedgekeurde werkruimte. De
onderstaande afbeelding toont een voorbeeld van een
geschikt servicewerkstation.

AL
ATTENTION

OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
SENSITIVE
DEVICES

wrist strap

5004120

Algemene veiligheidsregels m.b.t. service en
onderhoud
Zorg dat de controller altijd is uitgeschakeld en dat uitneem-

bare batterijen zijn verwijderd om onverwacht starten te
voorkomen.

Laat onderhoud uitsluitend uitvoeren door bevoegd person-
eel.

Reinigingsinstructies
Reinig onderdelen met een vochtige doek. Gebruik alleen
water, er mogen geen oplosmiddelen worden gebruikt.

Neem contact op met de onderhoudstechnicus van Atlas
Copco voor reinigingsadvies volgens de huidige aanbevelin-
gen en voor uw specifieke gereedschap.
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Algemene veiligheidsinstructies voor
elektrisch gereedschap

A WAARSCHUWING Lees alle bij dit product

geleverde veiligheidswaarschuwingen, instructies, il-
lustraties en specificaties.

Indien u niet alle instructies hieronder opvolgt, kan dit
leiden tot een elektrische schok, brand, schade aan
eigendommen en/of ernstig lichamelijk letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies, zodat u
ze op en later tijdstip kunt raadplegen.

De term "elektrisch gereedschap" in de waarschuwingen ref-
ereert aan uw via een kabel op netvoeding aangesloten elek-
trisch gereedschap.

Veiligheid in de werkplaats

Zorg dat de werkplaats altijd schoon en goed verlicht
is. In rommelige of donkere ruimtes treden vaker on-
gelukken op.

Gebruik elektrisch gereedschap niet in ruimte met
explosieve stoffen, zoals brandbare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt
vonken die stof of rook kunnen ontsteken.

Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens
het gebruik van elektrisch gereedschap. Als u wordt
afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap ver-
liezen.

Elektriciteit en veiligheid

De stekker van elektrisch gereedschap moet passen
bij het stopcontact. Breng onder geen voorwaarde ve-
randeringen aan de stekker aan. Gebruik geen
adapterstekkers op geaarde elektrische gereedschap-
pen. Ongewijzigde stekkers en daarbij passende stop-
contacten verlagen de kans op een elektrische schok.

Voorkom contact van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, zoals pijpen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten. Als uw lichaam geaards is, is de kans op een
elektrische schok groter.

Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
vocht. Indien er water in het gereedschap dringt, is er
een grotere kans op een elektrische schok.

Misbruik de kabel niet. Gebruik de kabel nooit om
het elektrisch gereedschap te dragen of trekken. Trek
niet aan de kabel van het elektrisch gereedschap om
de stekker uit het stopcontact te halen. Houd de kabel
uit de buurt van warmtebronnen, olie, scherpe ran-
den of bewegende onderdelen. Beschadigde of
beknelde kabels vergroten de kans op een elektrische
schok.

Als u het elektrisch gereedschap buiten gebruikt,
zorg dan dat u een verlengsnoer gebruikt dat hier-
voor geschikt is. Gebruik een snoer dat geschikt is voor
buiten, om zo de kans op een elektrische schok te
verkleinen.

Bescherm de voedingseenheid met een
aardlekschakelaar indien het gebruik van elektrisch
gereedschap op een vochtige plaats onvermijdelijk is.
Gebruik van een aardlekschakelaar verkleint de kans op
een elektrische schok.

Persoonlijke veiligheid

Blijf oplettend, kijk goed wat u doet en gebruik uw
gezond verstand tijdens het werken met elektrisch
gereedschap. Gebruik elektrische gereedschappen
nooit als u moe bent of onder de invloed van drugs,
alcohol of medicijnen. Indien uw aandacht even ver-
slapt tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap leidt
dit mogelijk tot ernstig lichamelijk letsel.

Gebruik veiligheidsuitrusting. Draag altijd een vei-
ligheidsbril. Indien veiligheidsuitrusting, zoals een stof-
masker, werkschoenen met anti-slip, een helm of
oorbeschermers, wordt de juiste werkomstandigheden
wordt gebruikt, verlaagt u de kans op lichamelijk letsel.

Voorkom onbedoeld starten van het gereedschap.
Controleer of de schakelaar in de uit-stand is
alvorens de stroom en/of batterijdoos aan te zetten,
het gereedschap op te pakken of te dragen. Indien u
elektrisch gereedschap draag met uw vinger op de
schakelaar of elektrisch gereedschap op een stroombron
aansluit met de schakelaar ingedrukt, leidt dit tot on-
gelukken.

Verwijder (stel)sleutels alvorens het elektrisch
gereedschap in te schakelen. Indien u een (stel)sleutel
niet verwijdert van het draaiende deel van het elektrisch
gereedschap leidt dit mogelijk tot lichamelijk letsel.

Reik niet te ver. Zorg dat u altijd stevig op uw benen
staat en in balans bent. Dit geeft u meer controle over
het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties.

Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende kled-
ing of sieraden. Houd uw haar en kleding uit de bu-
urt van bewegende onderdelen. Loshangende kleding,
sieraden of lang haar kunnen bekneld raken tussen bewe-
gende onderdelen.

Indien er apparaten geleverd zijn voor de aansluiting
van stofafzuiging en -opvang, dient u ervoor te zor-
gen dat deze naar behoren aangesloten en gebruikt
worden. Het gebruik van stofafzuiging verkleint de kans
op aan stof verwante gevaren.

Blijf de veiligheidsprincipes van het gereedschap
nauwkeurig opvolgen, zelfs als u door veelvuldig ge-
bruik bekend bent met de werking van het gereed-
schap. Onvoorzichtig gebruik van het gereedschap kan
binnen een fractie van een seconde leiden tot ernstig let-
sel.

Houd het elektrisch gereedschap vast aan de gei-
soleerde handgrepen als u werkzaamheden uitvoert
waarbij de bevestiger in contact kan komen met
draden. Bevestigers die een draad onder spanning raken
kunnen blootliggende metalen onderdelen van het elek-
trisch gereedschap onder spanning zetten en de bediener
een elektrische schok geven.

Gebruik en behandeling van uw elektrisch gereedschap

Voorkom overbelasting van uw elektrisch gereed-
schap. Gebruik het elektrisch gereedschap dat
geschikt is voor de taak. Het juiste elektrische gereed-
schap werkt veiliger en beter met een belasting waarvoor
het is ontwikkeld.
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* Gebruik het elektrische gereedschap niet indien de
aan-/uitschakelaar niet werkt. Het is gevaarlijk als een
elektrisch gereedschap niet aan- en uitgezet kan worden
met de schakelaar. Het gereedschap moet eerst worden
gerepareerd.

* Verwijder de stekker uit het stopcontact en/of, indien
aanwezig, de batterij van het elektrische gereedschap
alvorens aanpassingen te maken, accessoires te ver-
wisselen of elektrische gereedschappen op te slaan..
Deze preventieve veiligheidsmaatregelen verkleinen de
kans op het onbedoeld inschakelen van het elektrische
gereedschap.

* Bewaar elektrische gereedschappen die niet in ge-
bruik zijn uit de buurt van kinderen en verbied per-
sonen die niet bekend zijn met het elektrische gereed-
schap en deze instructies het elektrische gereedschap
te gebruiken. Elektrische gereedschappen zijn gevaar-
lijk in handen van onervaren gebruikers.

* Onderhoud elektrische gereedschappen en acces-
soires. Controleer op verkeerd uitgelijnde of of bek-
lemde bewegende onderdelen, breuken in onderdelen
en andere omstandigheden die mogelijk het gebruik
van het elektrische gereedschap beinvloeden.
Beschadigd elektrisch gereedschap dient gerepareerd
te worden alvorens het te gebruiken. Veel ongelukken
worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch
gereedschap.

* Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Goed on-
derhouden snijgereedschappen met scherpe snijbladen
lopen minder snel vast en zijn eenvoudiger te gebruiken.

* Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires
en boortjes conform deze instructies. Houd hierbij
rekening met werkomstandigheden en het werk dat u
verricht. Het gebruik van het elektrische gereedschap
voor taken anders dan die waarvoor het gereedschap is
bedoeld, kan leiden tot gevaarlijke situaties.

* Houd handgrepen en grijpvlakken droog, schoon en
vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en grijpvlakken
maken het veilige gebruik en het veilig hanteren van het
gereedschap in onverwachte omstandigheden onmo-
gelijk.

Gebruik en onderhoud van batterijgereedschap

» Laad het gereedschap uitsluitend op met de door de
fabrikant aanbevolen oplader. Een oplader die
geschikt is voor een bepaald type batterijdoos kan mo-
gelijk brand veroorzaken wanneer deze wordt gebruikt
met een andere batterijdoos.

* Gebruik elektrische gereedschappen uitsluitend met
specifiek daarvoor bestemde batterijen. Het gebruik
van andere batterijen kan leiden tot verwondingen en
brand.

* Wanneer de batterijdozen niet in gebruik zijn, dient
u ze uit de buurt van metalen voorwerpen zoals pa-
perclips, munten, sleutels, nagels, schroeven of an-
dere kleine metalen voorwerpen te houden, om te
voorkomen dat een verbinding tussen de batteri-
jpolen tot stand wordt gebracht. Kortsluiting tussen de
batterijpolen kan leiden tot brandwonden en brand.

* Verkeerd gebruik van de batterijen kan tot gevolg
hebben dat er vloeistof uit de batterij loopt; raak dit
niet aan. Indien er toch per ongeluk contact optreedt,
spoel het getroffen gebied met water. Indien de
vloeistof in contact komt met de ogen, dient u medis-
che hulp in te roepen. Batterijvloeistof kan irritatie en
brandwonden veroorzaken.

* Gebruik nooit een beschadigde of gewijzigde batterij-
doos. Beschadigde of gewijzigde batterijen kunnen on-
voorspelbaar werken en brand, een explosie of letsel
veroorzaken.

» Stel een batterijdoos of gereedschap niet bloot aan
vuur of een te hoge temperatuur. Blootstelling aan
vuur of een temperatuur hoger dan 130 °C kan een ex-
plosie veroorzaken.

* Volg alle oplaadinstructies op en laad de batterijdoos
of het gereedschap niet op bij een temperatuur die
buiten het in de instructies opgegeven temperatu-
urbereik ligt. Als het gereedschap wordt opgeladen op
een onjuiste wijze of bij een temperatuur die buiten het
opgegeven bereik is, kan dit leiden tot schade aan de bat-
terij en wordt de kans op brand groter.

Herstellingen en revisie

* Laat uw elektrische gereedschap onderhouden door
een bevoegde monteur en gebruik uitsluitend iden-
tieke vervangende onderdelen. Hierdoor blijft de vei-
ligheid van het elektrische gereedschap gewaarborgd.

* Repareer nooit beschadigde batterijdozen. Laat bat-
terijdozen uitsluitend repareren door de fabrikant of door
een erkende reparateur.

Aanduidingen en stickers

Het product is voorzien van aanduidingen en stickers waarop
u belangrijke informatie vindt over persoonlijke veiligheid en
productonderhoud. De aanduidingen en stickers zijn altijd
goed leesbaar. Nieuwe aanduidingen en stickers kunnen via
de lijst met reserveonderdelen worden besteld.

@H’]

Nuttige informatie
ServAid

ServAid is een portaal dat voortdurend wordt bijgewerkt
en technische informatie bevat, zoals:

s011050

» - Reglementaire en veiligheidsinformatie

* Technische gegevens

* Installatie-, gebruiks- en onderhoudsinstructies
+ Lijsten met reserveonderdelen

» Accessoires

* Maattekeningen

Ga naar: https://servaid.atlascopco.com.

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale onder-
houdsvertegenwoordiger van Atlas Copco.
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Video over productveiligheid voor
moeraanzetters

Lees meer over de veiligheidsfuncties op moeraanzetters van
Atlas Copco en over de veiligheidsmaatregelen die de bedi-

ener moet nemen om veilig te kunnen werken. Klik op de
link of scan de QR-code hieronder om de video te bekijken:

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

Tekniske data

Produktdata

Motorspaending 30V

Motoreffekt 1500 W

Fri hastighed 9,6 V 365 o./min.
Drejningsmomentinterval 15-50 Nm (10 - 37 ft 1b)
Vegt 2.15kg (4.7 1b)

Oplysninger om tradlgst LAN
Udgangsfrekvens 2,4 GHz:
2,412-2,462 GHz, kanal 1-11 (FCC/IC-domene).

2,412-2,472 GHz, kanal 1-13 (ETSI/EU, TELEC-domane, i
ad hoc-tilstand, der ikke bruger kanal 12 eller 13).

Udgangsfrekvens 5 GHz:

U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (ETSI/EU)

U-NII-1 36, 40, 44, 48 (FCC/IC)

U-NII-2 52, 56, 60, 64 (FCC/IC)

U-NII-2e 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 (FCC/IC)
U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (FCC/IC)

Batterikompatibilitet

Tilbehor Varenr.

Batteri, 30 V (4 Ah) 4211 5500 31
Batteri, 30V (5 Ah) 4211 5500 32

Opladerens temperaturer

Opladerens driftstemperaturer +5 til +40 °C
(+41 til +104 °F)

Opladerkompatibilitet

Tilbehor
Multioplader 18/36 V

Artikelnummer
4211 5424 85

Omgivende temperatur

+5 til +40 °C
(+41 il +104 °F)

Driftstemperatur, opladning

Driftstemperatur, afladning 0 til +40 °C
(+32 til +104 °F)
Opbevaringstemperatur -20 til +40 °C

(-4 til +104 °F)

Erklaeringer

Ansvar

Mange handelser i driftsmiljeet kan indvirke pa tilspand-
ingsprocessen og fordrer en validering af resultaterne. I ov-
erensstemmelse med galdende standarder og/eller forord-
ninger beder vi dig om at kontrollere det monterede drejn-
ingsmoment samt rotationsretningen efter enhver hendelse,
der kan indvirke pa tilspaeendingsresultatet. Eksempler pa sa-
danne h@ndelser omfatter, men er ikke begranset til:

« forste montering af verktejssystemet

* udskiftning af delbatch, bolt, skruebatch, veerktej, soft-
ware, eller @ndring af konfiguration eller miljo

+ andring af luft- eller elforbindelser

» @ndring af linjeergonomi, proces, kvalitetsprocedurer
eller praksis

* skift af operater

* alle andre forandringer, der indvirker pé resultatet af
tilspeendingsprocessen

Kontrollen skal:

* sikre, at samlingsforholdene ikke har @ndret sig som
folge af haendelser,

« foretages efter forste montering, vedligeholdelse eller
reparation af udstyret,

* finde sted mindst én gang pr. skift eller med anden hen-
sigtsmaessig hyppighed.

EU OVERENSSTEMMELSESERKL/ERING

Vi, Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, erklarer, under eneansvar, at pro-
duktet (med navn, type og serienummer pé forsiden) er i ov-
erensstemmelse med folgende direktiv(er):

2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU

Harmoniserede standarder anvendt:

EN 300 328 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1, EN 301 489-1
V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 55014-1:2017, EN
55014-2:2015, EN 61000-6-2:2019, EN
61000-6-4:2007+A1:2011, EN 62311:2008, EN
62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 + AC:2015
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Myndigheder kan rekvirere relevant teknisk information fra:
Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden

Stockholm, 18 February 2021
Carl von Schantz, Managing Director
Udstederens underskrift

L et

Stoj- og vibrationsdeklaration

» Lydtrykniveau <70 dB(A) , usikkerheds- 3 dB(A), i ov-
erensstemmelse med ISO15744.

» Lydeffektniveau <80 dB(A) , usikkerhed 3 dB(A), i ov-
erensstemmelse med ISO15744.

 Vibrationens totalvardi <2.5 m/s*, usikkerhed - m/s?, i
overensstemmelse med 1SO28927-2.

Disse deklarerede vaerdier er opnaet ved laboratorietests i ov-
erensstemmelse med de angivne standarder, og kan bruges til
sammenligning med de deklarerede vardier for andre veerk-
tajer testet i overensstemmelse med de samme standarder.
Disse deklarerede veerdier er ikke hensigtsmaessige til brug
ved risikovurderinger, og vaerdier malt pa individuelle arbe-
jdspladser kan vaere hgjere. De faktiske eksponeringsverdier
og den skadesrisiko, der oplesves af en enkelt bruger er
unikke og er athaengige af den méade, hvorpé brugeren arbe-
jder, emnet og arbejdspladsudformningen, og af brugerens
eksponeringstid og fysiske tilstand.

Vi, Atlas Copco Industrial Technique AB, hefter ikke for
folgerne af at bruge de erkleerede veerdier i stedet for veerdier,
der afspejler den faktiske udsattelse i en individuel
risikovurdering i en arbejdspladssituation, som vi ikke er
herre over.

Dette verktoj kan fordrsage hand-arm-vibrationssyndrom,
hvis anvendelse af vaerktojet ikke styres tilstreekkeligt. En
EU-vejledning til styring af hdnd-armvibration findes ved at
ga til http://www.pneurop.eu/index.php og vaelge 'Tools' og
derpa 'Legislation'.

Vi anbefaler et helbredsovervagningsprogram, sa tidlige
symptomer pa vibrationseksponering kan blive opdaget, og
ledelsesprocedurerne kan andres mhp. at forebygge frem-
tidige skader.

@ Hvis dette udstyr er beregnet til fastgjorte anvendelser.
Stejemissionen angives som vejledende for maskinbyg-
gere. Stgj- og vibrationsemissionsdata for hele maskinen
skulle veere angivet i maskinens instruktionsbog.

WEEE

Oplysninger vedrerende Affald af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE):

Dette produkt og dets oplysninger opfylder kravene i WEEE-
direktivet (2012/19/EU) og skal handteres i overensstem-
melse med direktivet.

Produktet er maerket med symbolet:

Produkter, der er maerket med en overstreget affaldsbeholder
pa hjul og en sort sort streg under, indeholder dele, der skal
handteres i overensstemmelse med WEEE-direktivet. Hele
produktet eller WEEE-delene kan sendes til det lokale “Kun-
decenter” til behandling.

Oplysninger om artikel 33 i REACH

Den europaiske forordning (EU) nr. 1907/2006 om reg-
istrering, vurdering og godkendelse af samt begraensninger
for kemikalier (REACH) definerer blandt andet krav til kom-
munikation i forsyningskaeden. Oplysningskravet galder
ogsa for produkter, der indeholder sékaldte sarligt problema-
tiske stoffer ("kandidatlisten"). Den 27. juni 2018 blev bly-
metal (CAS nr. 7439-92-1) fojet til kandidatlisten.

I overensstemmelse med ovenstdende skal vi meddele dig, at
visse elektriske og mekaniske komponenter i produktet kan
indeholde blymetal. Dette er i overensstemmelse med
gaeeldende lovgivning om stofbegransning og baseret pa le-
gitime undtagelser i RoHS-direktivet (2011/65/EU). Bly-
metal leekker og muterer ikke fra produktet ved normal brug,
og koncentrationen af blymetal i det komplette produkt ligger
langt under den gaeldende graenseveerdi. Tag hensyn til lokale
krav vedrerende bortskaffelse af bly ved slutningen af pro-
duktets levetid.

Regionale krav

/\ ADVARSEL

Dette produkt kan udsette dig for kemikalier og bly,
som af staten Californien regnes for at vaere kreeft-
fremkaldende og kan fere til fosterskader og andre re-
produktionsskader. For yderligere oplysninger, gé til

https://www.p65warnings.ca.gov/

Sikkerhed
KASSER IKKE DETTE - GIV DET TIL BRUGEREN
A ADVARSEL Lzes alle sikkerhedsadvarsler, anvis-

ninger, illustrationer og specifikationer, der felger
med dette produkt.

Hvis ikke alle instruktionerne folges, kan det fore til
elektrisk sted, brand, skade pa ejendom og/eller
alvorlige kvestelser.

Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig
brug.

A ADVARSEL Alle lokalt gaeldende sikkerheds-
forskrifter omhandlende installation, drift og
vedligeholdelse skal altid overholdes.

Anvendelseserklaering

» Kun til professionel brug.
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* Dette produkt og produktets tilbehor ma ikke modifi-
ceres pa nogen made.

* Dette produkt ma ikke bruges, hvis det er beskadiget.

» Hvis markaterne om produktdata eller advarsler pa
varktejet ikke leengere kan leses eller falder af, skal der
straks settes nye pa.

* Produktet mé kun installeres, betjenes og serviceres af en
kvalificeret person i et industriomrade.

Tilsigtet brug

Dette produkt er designet til at montere og afmontere gevind-
skarne befastelseselementer i trae, metal eller plast. Kun til
indenders brug.

Ingen anden anvendelse er tilladt.

Produktspecifikke instrukser

Generel installationssikkerhed
Lad kun kvalificeret personale udfere installation.

Heng verktejet sikkert op, f.eks. fra en balancer. Nér der an-
vendes et ophangség, skal det kontrolleres, at dette er i god
stand og korrekt fastgjort.

Scanner

/\ ADVARSEL Laserstriling

Denne enhed udsender CDRH klasse 2-laserstraling og
IEC 60825-1 klasse 2-lys.

>

TASER LIGHT
D0 NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT
LASERSTRAHLUNG
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
LASER KLASSE 2
LUMIERE [ASER
NEPAS REGARDER DANS LE
FAISCEAU
APPAREIL A LASER DE CLASSE 2
630-6700m, 1mW.

LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM
RAYONNEMENT LASER
* NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU

CLASS Il LASER PRODUCT 2
APPAREIL A LASER DE CLASSE II g

/\ ADVARSEL Laserstriling
» Se ikke direkte pa lysstralen.

Specifikation

Scanner

Klassificering Klasse 2 laser
Bolgelaengde 630 - 665 nm

Maks. udgangseffekt 1,7 mW
Straledivergens 47° vandret, 30° lodret
Dobbelt udigser

Dobbelt udlgser (anbefales anvendt under drift)

A ADVARSEL Faremoment: Knusning

Dobbeltudleseren tvinger brugeren til at bruge begge
hander, nér verktejet anvendes. Hvis ikke den bruges,
kan operateren ved et uheld starte verktejet under jus-
tering af hanefoden, hvilket kan medfere alvorlige
skader pa hander.

» Sorg for, at verktejet ikke kan startes, nar dobbel-
tudleseren er aktiveret.

» Afprov altid veerktejet ved forst at aktivere dobbel-
tudleserens udleser og derefter trykke pd verktojets
udleser. Stands arbejdet, hvis verktejet starter.

Generel betjeningssikkerhed

* P& grund af fare for sammenfiltring ma der ikke
bares handsker.

* Ver forberedt pa reaktionskraften, som forekom-
mer, nar verktejet er i brug. Serg altid for, at vaerkte-
jets handtag er sikret godt i den modsatte retning af
spindlens omdrejningsretning for at reducere effekten af
pludselig momentreaktion under den sidste stramning
eller forste losning.

* Hold aldrig i drivspindelen, fatningen eller drivfor-
laengelsen.

* Brugere og reparationspersonale skal veere fysisk i
stand til at handtere det elektriske vaerktej med hen-
syn til omfang, vaegt og kraft.

* Hvor muligt bruges en stettearm til at absorbere
reaktionsmomentet. Hvis dette ikke er muligt, anbe-
fales det at bruge sidehandtag til veerktej med lige
hus og til veerktej med pistolgreb. Reaktionsstaenger
anbefales til vinkelskralder. Det anbefales at bruge et
middel til at absorbere reaktionsmomentet over 4 Nm (3
Ibf.ft) til veerktojer med lige huse, over 10 Nm (7,5 1bf.ft)
til veerktejer med pistolgreb og over 60 Nm (44 Ibf.{t) til
vinkelskraldere.

* Over- eller underspaendte fastgerelseselementer kan
fore til alvorlig personskade. Samlinger, der skal
tilspaendes med et serligt moment, skal kontrolleres ved
hjzlp af en momentmaler. Sakaldte “klik” momentno-
gler mé ikke anvendes til at kontrollere for potentielt
farlige, overspandte tilstande. Over- eller underspaendte
fastgarelseselementer kan ga i stykker, losne sig eller ga
fra hinanden. Lesgjorte dele kan udgere projektiler.

* Brug kun elektriske eller slagtopnegler, som er i god
stand. Undlad at bruge manuelle topnegler.
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* Nar der anvendes elektrisk vaerktaj, vil brugeren
muligvis fele ubehag i heender, arme, skuldre, nakke
eller andre dele af kroppen. Skift mellem passende ar-
bejdsstillinger i labet af arbejdsdagen, hav altid et godt
fodfaeste og undgé unaturlige arbejdsstillinger eller arbe-
jdsstillinger, hvor du er ude af balance.

* Gentagne arbejdsbevagelser, forkerte stillinger og
udseettelse for vibrationer kan vaere skadeligt for
haender og arme. Hvis der opstar folelsesloshed, snur-
ren eller smerter, eller huden bliver hvid, skal man
ophere med at bruge vaerktejet med det samme og soge
leegehjeelp.

» Udyvis agtpagivenhed ved betjening pa trange steder.
Pas pé, at haenderne ikke knuses mellem varktejet og
emnet.

* Hagje stejniveauer kan forarsage permanent heretab.
Der skal altid bruges herevern, som anbefalet af din ar-
bejdsgiver eller 1 gaeldende bestemmelser for arbe-
jdsmiljeet.

* Serg for, at arbejdsemnet sidder sikkert fast.

» Udyvis forsigtighed i ukendte omgivelser. Ver op-
merksom pa mulige faremomenter, der kan opstd som
folge af arbejdets udferelse. Dette vaerktoj er ikke isol-
eret fra at komme i kontakt med elektriske stromkilder.

Vearktej, der bruges sammen med en momentreaktion-
sstang: Lag aldrig handen pa eller hold den i nerheden af
momentreaktionsstangen nér vaerktejet er i brug. Ver op-
mearksom pa spindelens omlebsretning inden aktivering af
verktejet, da reaktionskraften kan virke i en uventet retning
og saledes skabe risiko for kvaestelser.

Verktej med kobling: Brug aldrig produktet uden at sikre,
at koblingen slipper. Umiddelbart efter justering af koblingen
skal du tjekke, at vaerktejet fungerer korrekt

/\ ADVARSEL Risiko for skader

Serg for at bruge den rigtige parameterfil. En forkert pa-
rameterfil kan fore til for hejt moment, hvilket resulterer
i fysiske skader.

» Sammenlign det maksimale drejningsmoment, som
er vist i kontrolenheden, med det maksimale drejn-
ingsmoment, der er opfort i vaerktejets tekniske
data. De skal veere ens.

Generelle anvisninger

Vearktejet ma kun anvendes sammen med den tilknyttede
momentreaktionsstang, som er tilpasset den bererte skrueled-
sanvendelse.

A ADVARSEL Faremoment: Knusning

N

/.

0690 9110 05 9830 0144 00

Kontrollér varktejets rotationsretning for start! Start i en
uventet rotationsretning kan forarsage leesioner eller
beskadigelse af ejendom. Bevagelige dele kan knuse og
skeere.

» Serg for, at veerktejets rotationsretning er korrekt,
for veerktojet startes.

» Hold heender og fingre veek fra beveegelige dele.

Sadan undgar du ESU-problemer

Komponenterne inden i produktet og betjeningen er fol-
somme over for elektrostatiske udladninger. For at undga
fremtidige fejl, skal du sikre dig, at service og vedligehold-
else bliver foretaget i et ESU-godkendt arbejdsmilje. Figuren
nedenfor viser et eksempel pé en passende service-arbe-
jdsstation.

AL
ATTENTION

OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
SENSITIVE
DEVICES

wrist strap

s004120

Generel service- og vedligeholdelsessikkerhed

Serg altid for, at styreenheden er slukket og udtagelige bat-
terier er fjernet under servicering for at undga uventet op-
start.

Lad kun kvalificeret personale udfere service.

Renggaringsinstruktioner

Renger dele med en fugtig klud. Brug kun vand, der ma ikke
bruges rengeringsmidler, der indeholder solventer.

Kontakt din servicetekniker fra Atlas Copco angaende ve-
jledning om rengering i henhold tll geeldende retningslinjer
og for dit specifikke veerktoj.

Generelle sikkerhedsadvarsler for
maskinvaerktgj

A ADVARSEL Lzes alle sikkerhedsadvarsler, anvis-
ninger, illustrationer og specifikationer, der felger
med dette produkt.

Hvis ikke alle instruktionerne folges, kan det fore til
elektrisk stad, brand, skade pa ejendom og/eller
alvorlige kveestelser.

Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig
brug.
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Udtrykket "maskinvearktej" i advarslerne henviser til maskin-
veerktej, der tilsluttes elnettet (med ledning), eller til bat-
teridrevet (tradlest) maskinvearktej.

Sikkerhed pa arbejdsomradet

Hold arbejdsomradet rent og godt belyst. Rodede eller
meorke omréader indbyder til ulykker.

Undlad at bruge maskinvzerktej i eksplosionsfarlige
omgivelser som f.eks. ved forekomst af braendbare
vaesker, gasarter eller stov. El-verktejer danner gnis-
ter, som kan antaende stov eller dampe.

Hold bern og tilskuere pa afstand, nar du bruger et
maskinvaerktej. Forstyrrelser kan fa dig til at miste
herredemmet over varktojet.

Elsikkerhed

Maskinvzerktejets stik skal passe til stikkontakten.
Stikket ma aldrig zendres pa nogen made. Undlad at
anvende adapterstik med jordforbundet (jordet)
maskinvaerktej. Stik, som ikke er @&ndret, og som passer
til stikkontakterne, reducerer risikoen for elektrisk sted.

Undgéa kropskontakt med jordforbundne eller jord-
ede overflader som f.eks. ror, radiatorer, komfurer
og koleskabe. Der er foraget risiko for elektrisk stod,
hvis kroppen bliver jordet eller jordforbundet.

Undlad at udsaette maskinveerktej for regn eller vade
forhold. Hvis der trenger vand ind i maskinverktej,
oges faren for elektrisk stod.

Brug ledningen forsvarligt. Ledningen ma aldrig
bruges til at beere eller treekke et maskinveerktej eller
til at traekke stikket ud af stikkontakten. Hold lednin-
gen pa afstand af varme, olie, skarpe kanter og dele i
bevaegelse. Beskadigede eller sammenviklede ledninger
ager faren for elektrisk sted.

Nér du betjener et maskinveerktej udenders, skal du
anvende en passende forlaengerledning til udenders
brug. Brug af et kabel til udenders brug reducerer
risikoen for elektrisk stod.

Hyvis du absolut skal anvende et maskinvaerktej pa et
fugtigt sted, skal du bruge en stremforsyning, som
beskyttes med en fejlstremsafbryder (RCD). Brug af
en fejlstramsafbryder (RCD) reducerer risikoen for elek-
trisk stod.

Personlig sikkerhed

Ver agtpagivende, pas pa hvad du ger, og brug din
sunde fornuft, nar du betjener et maskinvzerktej.
Undlad at bruge maskinvarktej, hvis du er trzet eller
pavirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et gjeb-
liks uopmerksomhed, mens du betjener maskinvarktej,
kan medfere alvorlig personskade.

Brug personlige veernemidler. Brug altid beskyt-
telsesbriller. Vernemidler som f.eks. stovmaske, skrid-
sikre sikkerhedssko, beskyttelseshjelm eller hagrevaern,
der anvendes under de rigtige forhold, reducerer person-
skader.

Forebyg utilsigtet start. Serg for, at kontakten star pa
slukket (OFF), for du tilslutter veerktejet til en
stremkilde og/eller et batteri, nar du samler vzerkte-

jet op eller bzerer det. At baere maskinvarktej med din
finger pa kontakten, eller mens der tilfores strom til
maskinverktej, som er teendt, indbyder til ulykker.

Fjern eventuelle justeringsnegler eller skruenegler,
for maskinvzerktejet teendes. En skruenogle eller en
nogle, som efterlades pa et maskinvarktejs roterende
del, kan resultere i personskade.

Streek dig ikke for langt frem. Serg altid for at have
et sikkert fodfaeste og i stand til at holde balancen. Sa
har du bedre styr pa maskinvarktejet i uventede situa-
tioner.

Brug passende beklzedning. Du mé hverken have
smykker pa eller vaere ifort lostsiddende tej. Hold
har og beklaedning veek fra bevaegelige dele. Lostsid-
dende tej, smykker eller langt har kan blive viklet ind i
dele i bevegelse.

Hyvis der anvendes anordninger til tilslutning af
stovudsugnings- og opsamlingsfaciliteter, skal du
sikre, at de tilsluttes og bruges korrekt. Brug af
stovopsamling kan reducere stovrelaterede farer.

Pas pa, at kendskab som felge af hyppig brug af
vaerktejet ikke gor dig for sikker pa dig selv, sa du ig-
norerer sikkerhedsprincipperne. Uforsigtige han-
dlinger kan forarsage alvorlige lasioner i brokdelen af et
sekund.

Verktejet skal holdes i de isolerede gribeflader, nar
der udferes arbejde, hvor befaestelseselementer kan
komme i kontakt med skjulte ledningsnet. Befas-
telser, der kommer i kontakt med en streomforende led-
ning, kan gere afdekkede metaldele pa verktejet strom-
forende, hvilket kan give operateren elektrisk chok

Brug og vedligeholdelse af maskinveerktoj

Undlad at bruge magt pa maskinveaerktejet. Brug det
korrekte maskinveerktej til dit arbejde. Det rigtige
maskinverktej vil gere arbejdet bedre og mere sikkert til
den hastighed, som det er designet til.

Undlad at bruge maskinvarktejet, hvis kontakten
ikke teender eller slukker det. Ethvert maskinvarktoj,
som ikke kan styres med kontakten, er farligt og skal re-
pareres.

Tag stikket ud af stikkontakten, og/eller afbryd bat-
teriet fra maskinveerktejet, hvis aftageligt, for du
foretager justeringer, skifter tilbeheor eller laegger
maskinvaerktgjet til opbevaring. Sadanne fore-
byggende sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen
for at starte maskinverktejet ved et uheld.

Opbevar ubenyttet maskinvzerktej uden for berns
raekkevidde, og lad ikke personer, som mangler
kendskab til maskinvarktej eller disse instruktioner,
betjene maskinvaerktejet. Maskinvaerktej er farligt i
handerne pa uerfarne brugere.

Vedligehold maskinvzerktej og tilbehor. Kontrollér
for skaev opstilling af bevaegelige dele, brud pa dele
og alle andre forhold, som kan pavirke maskinvzerk-
tejets drift. Hvis maskinvzerktejet er beskadiget, skal
det repareres for brug. Mange ulykker skyldes darligt
vedligeholdt maskinverktej.
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* Hold frzeseveerktej skarpt og rent. Korrekt vedlige-
holdt freseverktej med skarpe skarekanter binder min-
dre og er nemmere at styre.

* Brug maskinvzaerktej, tilbehor og verktajsbits osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner og med
hensyntagen til arbejdsforholdene og det arbejde, der
skal udferes. Brug af maskinverktej til andre formal,
end de formal, det er beregnet til, kan fore til farlige situ-
ationer.

* Hold handtag og gribeflader torre, rene og olie- og
fedtfrie. Fedtede handtag og gribeflader forhindrer
sikker handtering og kontrol over verktejet i uventede
situationer.

Brug og vedligeholdelse af veerktej med batteri

* Ma kun oplades med den oplader, der angives af pro-
ducenten. En oplader, der egner sig til én type batterier,
kan skabe risiko for brand, nér den anvendes til en anden
type batterier.

* Varktejet ma kun anvendes med de dertil beregnede
batterier. Hvis der anvendes andre batterier, kan det sk-
abe risiko for kvaestelser og brand.

* Nar akkubatteriet ikke bruges, ma det ikke opbe-
vares sammen med metalgenstande sasom papirclips,
meonter, noegler, sem, skruer eller andre metalgen-
stande, som kan skabe forbindelse mellem polerne.
Kortslutning af batteriets poler kan give forbreendinger
eller starte en brand.

* Hyvis batteriet misbruges, kan der slynges vaeske ud af
batteriet. I sa tilfzelde skal man undga kontakt med
vaesken. Hvis man kommer i kontakt med vaesken,
skal der skylles med vand. Hvis vaesken kommer i
gjnene, skal der desuden soges laegehjzelp. Veske, der
slynges ud af batteriet, kan give irritation eller for-
brendinger.

* Hyvis et batteri eller vaerktej er beskadiget eller modi-
ficeret, ma det ikke bruges. Beskadigede eller modifi-
cerede batterier kan reagere uforudsigeligt og forarsage
brand, eksplosion eller risiko for lasion.

» Batteriet og veerktojet ma ikke udszettes for ild eller
heje temperaturer. Hvis de udsettes for ild eller tem-
peraturer over 130 °C, kan fordrsage en eksplosion.

» Feolg alle opladningsanvisninger, og undlad at oplade
batteriet eller veerktejet uden for det temperaturin-
terval, der anferes i vejledningen. Forkert opladning
eller ved temperaturer udenfor det anforte interval kan
beskadige batteriet og ege risikoen for brand.

Servicering

» Fa vaerktojet efterset af en kvalificeret reparater, der
kun bruger identiske reservedele. Dette vil sikre, at
vaerktejet forbliver sikkert at bruge.

+ Udfer aldrig service pa beskadigede batterier. Ser-
vicering af batterier ber kun udferes af producenten eller
dertil autoriserede serviceudbydere.

ETV STB64-50-10-BD-W

Symboler og maerkater

Produktet er monteret med skilte og maerkater med vigtig in-
formation om din personlige sikkerhed og vedligeholdelse af
produktet. Skiltene og maerkaterne skal altid veere nemme at
leese. Nye skilte og maerkater kan bestilles pé reservedelslis-
ten.

[@H

Nyttig information
ServAid

ServAid er en portal, der lebende opdateres og inde-
holder teknisk information, sisom:

5011050

* - Oplysninger om lovgivning og sikkerhed

» Tekniske data

+ Installations-, betjenings- og servicevejledninger
» Reservedelslister

* Tilbehor

+ Maltegninger

G4 ind pa: https://servaid.atlascopco.com.

Kontakt din lokale Atlas Copco-prasentant for yderligere in-
formation.

Produktsikkerhedsvideo for skralder

Fé& mere at vide om sikkerhedsfunktionerne pa Atlas Copco-
skralder samt hvilke forholdsregler operateren skal tage for
at opna sikker drift. Klik pé linket eller scan QR-koden
herunder for at se videoen:

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

Tekniske data

Produktdata
Motorspenning 30V
Motoreffekt 1500 W

365 o/min
Momentomrade 15-50 Nm (10 - 37 ft Ib)
Vekt 2.15kg (4.7 1b)

Tomgang 9,6 V
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Informasjon om tradlgst LAN
Utgangsfrekvens 2,4 GHz:
2,412-2,462 GHz, kanal 1-11 (FCC/IC-domene).

2,412-2,472 GHz, kanal 1-13 (ETSI/EU, TELEC-domene,
med ad-hoc modus som ikke benytter kanal 12 eller 13)

Utgangsfrekvens 5 GHz:

U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (ETSI/EU)

U-NII-1 36, 40, 44, 48 (FCC/IC)

U-NII-2 52, 56, 60, 64 (FCC/IC)

U-NII-2e 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 (FCC/IC)
U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (FCC/IC)

Batterikompatibilitet

Tilbehor Artikkel nr.

Batteri, 30V (4Ah)
Batteri, 30V (5Ah)

4211 5500 31
4211 5500 32

Ladertemperaturer

+5 til +40 °C
(+41 til +104 °F)

Driftstemperatur lader

Laderkompatibilitet

Tilbehor Artikkelnummer

Multi-lader, 18/36V 4211 5424 85

Omgivelsestemperatur

Driftstemperatur, lading +5 til +40 °C
(+41 til +104 °F)

Driftstemperatur, utladning 0 til +40 °C
(+32 til +104 °F)

Oppbevaringstemperatur -20 til +40 °C

(-4 til +104 °F)

Erklaeringer

Ansvar

Mange hendelser i driftsmiljoet kan pavirke tiltrekkingspros-
essen og skal kreve en validering av resultatene. I samsvar
med gjeldende standarder og/eller forskrifter, krever vi
herved at du kontrollerer installert moment og rotasjonsret-
ning etter enhver hendelse som kan pavirke tiltrekkingsresul-
tatet. Eksempler pa slike hendelser inkluderer, men er ikke
begrenset til:

+ innledende installasjon av verktoysystemet

* endring av delparti, bolt, skrueparti, verkety, program-
vare, konfigurasjon eller miljo

 endring av luft- eller elektriske tilkoblinger

+ endring i linjeergonomi, prosess, kvalitetsprosedyrer
eller praksiser

* endring av operater

» enhver annen endring som pavirker resultatet av
tiltrekkingsprosessen

Kontrollen skal:

» Sorge for at leddtilstandene ikke har endret seg pa grunn
av pavirkningshendelser.

* Gjennomfores etter innledende installasjon, vedlikehold
eller reparasjon av utstyret.

* Forekomme minst én gang per skift eller ved en annen
egnet frekvens.

EU-SAMSVARSERKL/ERING

Vi, Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, erklarer pé vart eneansvar at vart
produkt (med type- og serienummer, se forsiden) er i
samsvar med de felgende direktiv(er):

2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU

Benyttede harmoniserte standarder:

EN 300 328 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1, EN 301 489-1
V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 55014-1:2017, EN
55014-2:2015, EN 61000-6-2:2019, EN
61000-6-4:2007+A1:2011, EN 62311:2008, EN
62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 + AC:2015

Myndigheter kan be om relevant teknisk informasjon fra:
Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden

Stockholm, 18 February 2021
Carl von Schantz, Managing Director

Utstederens signatur
A v [t
)

Erklaering om stoy- og vibrasjonsdemping

* Lydtrykkniva <70 dB(A), usikkerhet 3 dB(A), i samsvar
med ISO15744.

» Lydeffektniva <80 dB(A), usikkerhet 3 dB(A), i samsvar
med ISO15744.

« Total vibrasjonsverdi <2.5 m/s?, usikkerhet - m/s* i
samsvar med [SO28927-2.

Disse erklarte verdiene er fremkommet under laboratori-
etesting 1 samsvar med angitte standarder og er egnet for
sammenligning med de erklerte verdiene for andre verktay
testet i samsvar med de samme standardene. Disse erklaerte
verdiene er ikke tilstrekkelige for bruk i risikovurderinger, og
verdier méalt pa individuelle arbeidsplasser kan vere hoyere.
De faktiske eksponeringsverdiene og risikoen ved fare som
den enkelte bruker opplever, er unike og avhenger av maten
brukeren arbeider, arbeidsemnet og utformingen av arbeid-
splassen samt eksponeringstid og brukerens fysiske tilstand.
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Vi, Atlas Copco Industrial Technique AB, kan ikke holdes
ansvarlig for konsekvensen a bruke de erklarte verdiene, i
stedet for verdier som reflekterer den faktiske eksponeringe, i
en individuell risikovurdering i en arbeidsplassituasjon som
vi ikke har noen kontroll over.

Dette verktayet kan forarsake hand-arm-vibrasjonssyndrom
hvis det ikke handteres riktig. En EU-veiledning for & admin-
istrere hdnd-/armvibrasjon kan bli funnet ved & ga pa http:/
www.pneurop.eu/index.php og velge «Tools» og deretter
«Legislationy.

Vi anbefaler at bedriftshelsetjenesten gjennomforer et pro-
gram for a avdekke tidlige tegn pé vibrasjonseksponering,
slik at prosedyrene kan endres for & bidra til & unngé frem-
tidig svekkelse.

@ Dette utstyret er ment for faste applikasjoner:
Steyemisjonen gis som en veiledning for maskinbyg-
geren. Stey- og vibrasjonsemisjonsdata for den fulls-
tendige maskinen skal gis i instruksjonshandboken for
maskinen.

WEEE

Informasjon angaende Avfall fra elektrisk og elektronisk
utstyr (WEEE):

Dette produktet og informasjonen om produktet imetekom-
mer kravene i WEEE-direktivet (2012/19/EU) og ma
héndteres i samsvar med direktivet.

Produktet er merket med det folgende symbolet:

Produkter som er merket med en sgppeldunk med kryss over
og en enkel svart linje under, inneholder deler som ma
héndteres i trad med WEEE-direktivet. Hele produktet, eller
WEEE-delene, kan sendes til "Kundesenteret" ditt for hiand-
tering.

Informasjon angaende artikkel 33 i REACH

Den Europeiske reguleringen (EU) Nr. 1907/2006 som
gjelder registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjon av
kjemikalier (REACH) definerer, blant annet, krav relatert til
kommunikasjon i leveransekjeden. Informasjonskravet
gjelder ogsé produkter som inneholder sékalte stoffer av
meget hoy bekymring (“Kandidatlisten”). Den 27.juni, 2018
ble blymetall (CAS nr 7439-92-1) lagt til kandidatlisten.

I henhold med det ovenstaende er dette for & informere deg
om at visse elektriske og mekaniske komponenter i produktet
kan inneholde blymetall. Dette er i samsvar med den
gjeldende lovgivningen som gjelder restriksjoner av stoffer
og basert pa legitime unntak i RoHS direktivet (2011/65/
EU). Blymetall vil ikke lekke eller muteres fra produktet un-
der vanlig bruk og konsentrasjonen av blymetall i det kom-
plette produktet er godt under den gjeldende terskelgrensen.
Se over lokale krav angdende avhending av bly nar produk-
tets brukstid er utlept.

Regionale krav

/\ ADVARSEL

Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier inkludert
bly, noe den amerikanske staten California regner som
kreftfremkallende, som érsak til fosterskader og pa an-
dre méater som skadelig for forplantningsprosessen. For
mer informasjon besokes

https://www.p65warnings.ca.gov/

Sikkerhet
KAST IKKE BORT - GI TIL BRUKER

A ADVARSEL Les alle sikkerhetsadvarslene, instruk-
sjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som medfol-
ger dette produktet.

Dersom du ikke folger instruksjonene under, kan det
fore til elektrisk stat, brann og/eller alvorlige skader.

Ta vare pa alle advarsler og anvisninger for frem-
tidig bruk.

A ADVARSEL Alle lokale, lovbestemte sikkerhetsre-
gler vedrerende installasjon, operasjon og vedlike-
hold skal overholdes til enhver tid.

Brukserklaering
» Kun til profesjonell bruk.

 Dette produktet og dets tilbehor ma ikke pa noen mate
modifiseres.

* Ikke bruk dette produktet hvis det har blitt skadet.

* Dersom dataverktayet eller farevarselskiltene pa produk-
tet ikke lenger er leselige eller lasner, ma disse skiftes ut
umiddelbart.

* Produktet ma kun installeres, brukes og vedlikeholdes av
en kvalifisert person i et industrielt monteringsmiljg.

Tiltenkt bruk

Dette produktet er designet for a installere og fjerne gjengede
festeinnretninger i tre, metall eller plast. Kun til innenders
bruk.

Annen bruk er ikke tillatt.

Produktspesifikke instruksjoner

Generell installasjonssikkerhet
Bruk bare kvalifisert personell ved installasjon.

Heng opp verktoyet pé sikker mate, for eksempel fra en bal-
anseenhet. Hvis det brukes opphengningsak ma det sjekkes at
det er i god stand og skikkelig festet.
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Skanner Generell Driftssikkerhet
A ADVARSEL Laserstriling ¢ Ikke bruk hansker, pi grunn av risiko for sammenfil-
tring.

Denne enheten utstraler laser av CDRH klasse 2 og lys
av IEC 608251 klasse 2 laser. * Vear forberedt pa reaksjonskraften som oppstar nir

verktoyet brukes. Handtaket pa verkteyet skal alltid
stottes forsvarlig i motsatt retning til spindelrotasjonen
for a redusere effekten av plutselig tiltrekkingsmoment
under slutt-tiltrekking og pa begynnelsen nar festeanord-
ninger blir losnet pa.

>

* Hold aldri drevet, sokkelen eller drevutvidelsen.

* Operatorer og vedlikeholdspersonell ma vzere i fysisk
stand til 2 behandle sterrelsen, vekten og styrken av
verktoyet.

* Hyvis det er mulig, bruk en opphengsarm til & ab-

g sorbere reaksjonsmomentet. Hvis det ikke er mulig,

TR e anbefales sidehandtak for retthusede verktey og

APZEZiigggf%gagfﬁiz verktey med pistolgrep; reaksjonsstenger anbefales
for vinkelskiftenekler. I alle tilfeller anbefales det &
bruke et middel til & absorbere reaksjonsdreiemomentet

§ over 4 Nm (3 Ibf.ft) for retthusede verktoy, over 10 Nm

) (7,5 1bf.ft) for verkteay med pistolgrep, og over 60 Nm
(44 1bf.ft) for vinkelskiftengkler.

LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM ¢ Opvertiltrukkede eller undertiltrukkede festeanord-
RAYONNEMENT LASER . . .
* NEEASTREGARDERDANSITEIAISoE ninger kan medfere alvorlig skade. Montasjer som
CLASS Il LASER PRODUCT H . . . .
PR L ] trenger et spesifikt tiltrekkingsmoment, skal sjekkes ved
“ a bruke en momentmaler. Momentnekler med "klikk"
A ADVARSEL Laserstriling kan ikke brukes til & sjekke en potensielt farlig tilstand
» Ikke se rett inn i stralen. hvor det er for heyt tiltrekkingsmoment. Overtiltrukkede

eller undertiltrukkede festeanordninger kan brekke, losne
eller dele seg. Montasjer som er skrudd les, kan bli til
prosjektiler.

* Bruk kun hylser beregnet til elektroverktey eller
hylser beregnet til industrielt slagverktey som er i
god stand. Bruk ikke hylser beregnet for tiltrekking med

e héndverktoy.

Spesifikasjon
* Ved bruk av et elektrisk verktey til & utfore arbeid-

Skanner srelaterte aktiviteter kan operateren oppleve ubehag
Klassifikasjon Laser av klasse 2 i hender, armer, skuldre, nakke eller andre deler av
Bolgelengde 630 - 665 nm kroppen. Varier mellom e.gnede stillinger gjennom he}e

i arbeidsdagen, hold et stedig fotfeste og unngé unaturlige
Maksimal utgangseffekt L7 mW eller ubalanserte stillinger.
Straleavvik 47° horisontalt, 30° vertikalt

* Gjentatte arbeidsbevegelser, ubehagelige stillinger og
utsettelse for vibrering kan vare skadelig for hender

Dobbel utlgser og armer. Hvis det oppstdr nummenhet, prikking,

smerte eller fargetap i huden, skal du slutte a bruke verk-

toyet og kontakte lege.
Dobbel utlgser (Anbefales under bruk) oyet og kontakie fege

* Veer forsiktig nar du arbeider i trange rom. Pass pa at

A ADVARSEL Knusefare du ikke klemmer hendene mellom maskinen og emnet.
Dobbeltutleseren er en sikkerhetsinnretning som tvinger * Haeye lydnivéer kan forarsake varig herselstap.Bruk
brukeren til 4 benytte begge hender for a betjene verk- herselsvern som anbefalt av arbeidsgiver eller helse- og
toyet. Hvis den ikke brukes kan brukeren ved et uhell sikkerhetsforskrifter pé arbeidsplassen.

starte verktoyet ved justering av reaksjonsstangen, noe

som kan fore il alvorlig handskade. + Se til at arbeidsstykket er godt festet.

* Ga varsomt frem i uvante omgivelser. Ver oppmerk-
som pa eventuelle farer som skapes av arbeidsak-
tiviteten. Dette verktoyet er ikke isolert mot & komme i

» Test alltid verktayet forst ved a slippe utlgseren pa kontakt med elektriske stromkilder.
dobbeltutlgseren, trykk sa pa verkteyets utloser.

Stopp arbeidet dersom verktayet starter.

» Serg for at verkteyet ikke kan startes nir dobbeltut-
loseren er utlost.
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Verktey brukt sammen med en reaksjonsstang: For aldri
handen din i nerheten av reaksjonsstangen mens verktoyet
brukes. Ver klar over rotasjonsretningen pa spindelen for
start av verktayet, reaksjonskraften kan virke 1 en uventet ret-
ning med fare for knuseskader.

Verktoy som inneholder en clutch: Bruk aldri produktet
uten & serge for at clutchen frigis. Pass pa at verktoyet fun-
gerer riktig etter justering av clutchen.

A ADVARSEL Fare for personskade

Forsikre deg om at den riktige parameterfilen brukes.
Feil parameterfil kan fordrsake for hoyt dreiemoment
med kroppsskade som et resultat.

» Sammenlign maksimalt dreiemoment som vises i
kontrolleren, med det maksimale dreiemomentet
som er angitt i de oppgitte tekniske dataene for
verkteyet, de ber vaere de samme.

Generelle instruksjoner

Verktoyet skal kun brukes sammen med den tilherende mo-
mentreaksjonsstangen, som er festet til den aktuelle skrueled-
dapplikasjonen.

A ADVARSEL Fare for knusing

N

/.

0690 9110 05 9830 0144 00

Foreta en kontroll av rotasjonsretningen til verkteyet for
start! En start i en uventet rotasjonsretning kan forarsake
personskade eller materielle skader. Bevegelige deler
kan knuse og kutte.

» Se til at rotasjonsretningen til verkteyet er riktig for
start av verktayet.

» Hold hender og fingre borte fra bevegelige deler.

Unnga problemer med elektrostatisk falsomme
enheter

Komponentene inne i produktet og styreenheten er folsomme
for elektrostatiske utladninger. Pass pé at service og vedlike-
hold blir utfert i et arbeidsmilje som er godkjent for elektro-
statiske utladninger, for & unnga potensielle feil. Figuren ne-
denfor viser et eksempel pa en godkjent service-arbei-
dsstasjon.

AL
ATTENTION

OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
SENSITIVE
DEVICES

wrist strap

5004120

Service og Vedlikeholdssikkerhet

Hold alltid kontrolleren slatt av og de utskiftbare batteriene
tatt ut under service for & unngé uventet oppstart.

Bruk bare kvalifisert personell ved service.

Rengjgringsinstruksjoner

Rengjor deler med en fuktig klut. Bruk kun vann, ingen
rengjoringsmidler som inneholder losemidler ber brukes.

Kontakt din Atlas Copco servicetekniker for rdd angéende
rengjoring, for oppdaterte anbefalinger og for ditt spesielle
verktoy.

Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktoy

A ADVARSEL Les alle sikkerhetsadvarslene, instruk-
sjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som medfel-
ger dette produktet.

Dersom du ikke folger instruksjonene under, kan det
fore til elektrisk stat, brann og/eller alvorlige skader.

Ta vare pa alle advarsler og anvisninger for frem-
tidig bruk.

Begrepet "elektrisk verkteay" i advarslene henviser til det
nettstramdrevne (kablede) elektriske verktayet eller det bat-
teridrevne (kabellose) elektriske verktoyet.

Arbeidsomradets sikkerhet

* Hold arbeidsomradet rent, ryddig og godt belyst.
Overfylte eller morke omrader kan lede til ulykker.

» Ikke bruk elektriske verktey i omrader hvor det er
eksplosjonsfare som f.eks. ved brannfarlige veesker,
gasser eller stov. Elektriske verktoy danner gnister som
kan antenne stov eller damp.

* Hold avstand til barn og andre personer nar du
bruker et elektrisk verktey. Forstyrrelser kan fore til at
du mister kontrollen.

Elektrisk sikkerhet

 Stopslene til elektriske verktey ma tilsvare uttaket.
Stepselet skal aldri modifiseres pa noen mate. Bruk
ikke adapterstopsler med jordede elektriske verktoy.
Umodifiserte stopsler og samsvarende uttak vil redusere
faren for elektrisk stot.

* Unnga kroppskontakt med jordete overflater som
ror, radiatorer, komfyrer og Kkjoleskap. Det er okt fare
for elektrisk stot hvis kroppen din er jordet.

» Utsett ikke elektrisk verktey for regn eller vate
forhold. Vann som kommer inn i elektrisk verktey, vil
oke faren for elektrisk stot.

» Handter ikke ledningen uforsiktig. Bruk aldri lednin-
gen til 4 baere eller trekke verkteyet eller til a trekke
stopslet ut fra stikkontakten. Hold ledningen unna
varme, olje, skarpe kanter og bevegelige deler. Skad-
ede eller sammenviklede ledninger eker faren for elek-
trisk stot.

* Ved bruk av et elektrisk verktey utenders mé du
benytte en skjoteledning som egner seg til utendors
bruk. Bruk av en ledning som egner seg for utenders
bruk reduserer faren for elektrisk stot.

56 © Atlas Copco Industrial Technique AB - 9836 6454 00



ETV STB64-50-10-BD-W

Safety Information

Hyvis det ikke er mulig 4 unnga a bruke et elektrisk
verktey pa en fuktig plass, bruk en reststremsen-
hetssikret (RCD) forsyning. Bruk av en RCD reduserer
faren for elektrisk stot.

Personlig sikkerhet

Vzr oppmerksom, folg med pa hva du gjer og bruk
fornuft nar du bruker et elektrisk verktey. Betjen
aldri et elektrisk verktey hvis du er trott eller pavir-
ket av narkotika, alkohol eller medisiner. Et gyeblikks
uoppmerksomhet ved betjening av elektriske verktoy kan
fore til alvorlig personlig skade.

Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid eyevern. Per-
sonlig verneutstyr, slik som stevmaske, sklisikre sikker-
hetssko, hjelm eller horselvern som brukes til riktige
forhold, vil redusere personlige skader.

Forhindre utilsiktet oppstart. Se til at bryteren er i
av-stillingen for tilkobling til stremkilden og/eller
batteripakken, for du lefter opp eller baerer verk-
toyet. Det & baere elektriske verktoy med fingeren pa
bryteren eller stromfore elektriske verktoy med bryteren
pa, inviterer til ulykker.

Fjern enhver justeringsnekkel eller skiftenokkel for
det elektriske verktoyet slas pa. En skiftenokkel eller
nekkel som er festet til en roterende del av det elektriske
verktoyet kan fore til personlig skade.

Ikke strekk deg for langt. Serg for at du alltid har
godt fotfeste og balanse. Dette gir bedre kontroll over
det elektriske verktayet i uventede situasjoner.

Bruk egnede klzer. Ikke bruk lestsittende kleer eller
smykker. Hold hender og kler borte fra bevegelige
deler. Lose klar, smykker eller langt har kan fanges i
bevegelige deler.

Hyvis enhetene er utstyrt for tilkobling av stevut-
trekkings- og oppsamlingsfasiliteter, se til at disse er
tilkoblet og brukes riktig. Bruk av stevoppsamling kan
redusere stovrelaterte farer.

Ikke la erfaring som er vunnet gjennom hyppig bruk
av verktey la deg bli ukritisk og ignorer verktoyets
sikkerhetsprinsipper. En uforsiktig handling kan forar-
sake alvorlige personskader innen en brokdel av et
sekund.

Hold det elektriske verktayet etter de isolerte gripeover-
flatene nar du utferer en operasjon der tiltrekkingsen-
heten kan kontakte skjult kabling. Tiltrekkingsenheter
som kommer i bergring med en stramferende kabel, kan
gjore eksponerte metalldeler pa det elektriske verktoyet
stromforende og gi operatoren et elektrisk stot.

Bruk og pleie av elektrisk verktey

Ikke bruk makt pa det elektriske verkteyet. Bruk
riktig elektrisk verktey for applikasjonen. Det riktige
elektriske verktoyet vil gjore en bedre jobb og veare tryg-
gere 1 den hastigheten det ble utformet til.

Ikke bruk det elektriske verkteyet hvis bryteren ikke
slas pa og av. Ethvert elektrisk verktoy som ikke kan
kontrolleres med bryteren, er farlig og ma repareres.

Koble stepselet fra stremkilden og/eller batteri-
pakken, hvis avtakbart, fra det elektriske verkteyet
for du foretar noen justeringer av, skifter tilbeher pa

eller oppbevarer elektriske verktey.. Slike fore-
byggende sikkerhetstiltak reduserer faren for a starte det
elektriske verktoyet utilsiktet.

Oppbevar elektriske verktey i tomgang utilgjengelig
for barn og ikke la personer som ikke er kjent med
det elektriske verktoyet eller disse anvisningene
bruke det elektriske verkteyet. Elektriske verktoy er
farlige i hendene pé uopplearte brukere.

Vedlikehold av elektrisk verktey og tilbeher. Kon-
troller for feiljustering eller binding av bevegelige
deler, odelagte deler og andre tilstander som kan
pavirke driften av det elektriske verktoyet. Hvis det
er skadet, skal det elektriske verkteyet repareres for
bruk. Mange ulykker fordrsakes av dérlig vedlikeholdte
elektriske verktoy.

Hold kutteverktey skarpe og rene. Tilstrekkelig ved-
likeholdte kutteverktay med skarpe kuttekanter setter seg
mindre fast og er lettere & kontrollere.

Bruk det elektriske verktoyet, tilbeheret og verktoy-
delene osv. i overensstemmelse med disse anvisnin-
gene, ta med i betraktningen arbeidsforholdene og
arbeidet som skal utferes. Anvendelse av elektriske
verktoy til annen bruk enn det de er beregnet til kan fore
til en farlig situasjon.

Hold hindtak og gripeoverflater terre, rene og fri fra
olje og fett. Glatte handtak og gripeoverflater gjor det
ikke mulig med sikker handtering og kontroll av verk-
toyet i uventede situasjoner.

Bruk og pleie av batteriverktey

Lad kun opp med den laderen som er spesifisert av
produsenten. En lader som egner seg for en type batteri-
pakke kan utgjere brannfare ved bruk med en annen bat-
teripakke.

Elektriske verktoy skal kun brukes med de spesialde-
signede batteripakkene. Bruk av andre batteripakker
kan utgjere en risiko for skade og brann.

Nir batteripakken ikke er i bruk, skal den holdes pa
avstand fra andre metallgjenstander, slik som
binders, mynter, nokler, spikre, skruer eller andre
sma metallgjenstander, som kan skape en forbindelse
fra én terminal til den andre. Kortslutning av bat-
teriterminalene kan forarsake forbrenninger eller brann.

Ved misbruk kan det stotes ut veeske fra batteriene,
unngé kontakt med denne. Hvis det oppstiar kontakt
ved uhell, skyll med vann. Hvis du fir veeske i
oynene, oppsok i tillegg lege. Vaeske som states ut fra
batteriet kan forarsake irritasjon eller forbrenninger.

Ikke bruk en batteripakke eller verktey som er
skadet eller modifisert. Skadede eller modifiserte bat-
terier kan utvise uforutsigbar adferd som ferer til brann,
eksplosjon eller fare for personskade.

Ikke utsett en batteripakke eller verktey for brann
eller for hey temperatur. Eksponering til ild eller tem-
peraturer over 130 °C kan fore til eksplosjon.

Folg alle ladeanvisninger og ikke lad batteripakken
eller verktoyet utenfor temperaturomradet som er
spesifisert i anvisningene. Feil lading eller ved tempera-
turer utenfor det spesifiserte omradet kan skade batteriet
og oke brannfaren.
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Vedlikehold

» Fa utfort service pa det elektriske verkteyet av en
kvalifisert reparasjonsperson som kun bruker iden-
tiske reservedeler. Dette vil serge for & opprettholde
sikkerheten til det elektriske verktayet.

 Utfor aldri service pa skadede batteripakker. Service
pa batteripakker skal kun utferes av produsenten eller
autoriserte serviceleverandorer.

Tegn og klistremerker

Produktet er montert med skilt og klistremerker som in-
neholder viktig informasjon om personlig sikkerhet og pro-
duktvedlikehold. Skilt og klistremerker skal alltid vare enkle
a lese. Nye skilt og klistremerker kan bestilles ved bruk av
reservedelslisten.

@H

Nyttig informasjon
ServAid

ServAid er en portal som blir kontinuerlig oppdatert og
inneholder teknisk informasjon, slik som:

s011050

» Regulatorisk- og sikkerhetsinformasjon

» Tekniske data

* Installasjon-, drift- og serviceinstruksjoner
 Lister over reservedeler

* Tilbehor

» Dimensjonstegninger

Besok siden: https://servaid.atlascopco.com.

Onsker du mer informasjon, kan du ta kontakt med din lokale
Atlas Copco-representant.

Produktsikkerhetsvideo for skiftenokler

Leer mer om sikkerhetsfunksjoner pa Atlas Copcos skiftenok-
ler og hvilke tiltak operateren ma ta for en sikker drift. Klikk
pa linken eller skann QR-koden nedenfor for & se pa videoen:

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

ETV STB64-50-10-BD-W

Tekniset tiedot

Tuotetiedot

Moottorin jannite 30V

Moottorin teho 1500 W

Kuormittamaton nopeus, 9,6 365 r/min

A%

Kiristysmomenttialue 15-50 Nm (10 - 37 ft Ib)
Paino 2.15kg (4.7 1b)

Langattoman lahiverkon tiedot
Lihtotaajuus 2,4 GHz:
2,412-2,462 GHz, kanava 1-11 (FCC/IC-alue).

2,412-2,472 GHz, kanava 1-13 (ETSI/EU, TELEC-alue, ad
hoc -tilassa ei kanavia 12 tai 13).

Lihtotaajuus 5 GHz:

U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (ETSI/EU)

U-NII-1 36, 40, 44, 48 (FCC/IC)

U-NII-2 52, 56, 60, 64 (FCC/IC)

U-NII-2e 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 (FCC/IC)
U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (FCC/IC)

Akun yhteensopivuus

Varuste Tuotenumero
Akku, 30 V (4 Ah) 4211 5500 31
Akku, 30V (5 Ah) 4211 5500 32

Laturin lampétilat

+5-+40°C
(+41 — +104 °F)

Laturin kdyttolampdotila

Laturin yhteensopivuus

Varuste Tuotenumero
Monitoimilaturi, 18/36 V 4211 5424 85

Ympardiva lampétila

Kayttolampdatila, lataus +5—+40°C
(+41 —+104 °F)
Kayttolampdatila, latauksen purku 0—+40°C
(+32 — +104 °F)
Varastointilimpdétila 20 — +40 °C
(-4 —+104 °F)
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Vakuutukset Melu- ja tdrinadirektiivin selonteko

+ Asnenpainetaso <70 dB(A) , mittausepidvarmuus 3
Vastuu

Useat kiyttoympdriston tilanteet voivat vaikuttaa kiristys-
toimintoihin ja voivat vaatia tuloksien hyvaksymistd. Sovel-
lettavien standardien ja/tai madrdysten yhdenmukaistamisen
varmistamiseksi, vaadimme sinua tarkastamaan asennusmo-
mentin ja pydrimissuunnan minké tahansa kiristystulokseen
vaikuttavan tilanteen jdlkeen. Néiden tilanteiden esimerkit
siséltdvat seuraavat, niitd kuitenkaan rajoittamatta:

+ tyOstojdrjestelmén alkuasennus

* osaerin, pultin, ruuvierdn, tydkalun, ohjelman, kokoon-
panon tai ympériston vaihto tai muutos

* ilma- tai séhkoliitdntdjen muutos

+ ergonomiikan, prosessin, laadunvalvontatoimenpiteiden
tai menetelmien muutos

+ kéyttdjin vaihdettavissa

» miké tahansa muu muutos, joka vaikuttaa kiritystoimin-
non tulokseen

Tarkastuksessa tulisi:

e varmistaa, etté liitosolosuhteet eivit ole muuttuneet
tilanteiden vaikutuksesta johtuen.

* olla suoritettu laitteiston alkusennuksen, huollon tai kor-
jauksen jélkeen.

* suorittaa vdhintddn kerran ty6jakson aikana tai toisen
tarkoitukseen soveltuvan ajan vilein.

EU-
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Me, Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, vakuutamme vastuullisesti, ettd
tuote (nimi, tyyppi ja sarjanumero, katso etusivu) on yhden-
mukainen seuraavien direktiivien kanssa:

2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU

Sovellettu harmonisoituja standardeja:

EN 300 328 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1, EN 301 489-1
V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 55014-1:2017, EN
55014-2:2015, EN 61000-6-2:2019, EN
61000-6-4:2007+A1:2011, EN 62311:2008, EN
62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 + AC:2015

Viranomaiset voivat pyytia asiaan liittyvat tekniset tiedot ko-
hteesta:

Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden

Stockholm, 18 February 2021
Carl von Schantz, Managing Director

Julkaisijan allekirjoitus

L (et

dB(A), ISO15744 -standardin mukaisesti.

+ Adnentehotaso <80 dB(A) , mittausepdvarmuus 3 dB(A),
ISO15744 -standardin mukaisesti.

« Kokonaistirinitaso <2.5 m/s, mittausepdvarmuus - m/s>,
[SO28927-2 -standardin mukaisesti.

Néma ilmoitetut arvot saatiin laboratoriotyyppisissé testeissd
mainittujen standardien mukaisesti. Arvot soveltuvat ver-
tailuun toisten testattujen tydkalujen vastaavien arvojen
kanssa, kun testaus on tehty samojen standardien puitteissa.
Ilmoitetut arvot eivit ole riittdvia riskianalyysien tekemiseen,
ja yksittdisistd tyOpisteistd mitatut arvot saattavat olla téssé
ilmoitettuja arvoja korkeampia. Hetkelliset altistusarvot ja
yksittdisen kayttdjan vahingoittumisriski ovat ainutkertaisia
ja ne riippuvat siitd, miten kéyttijd tydskentelee, mitd hin
tyOstdd, miten tydpiste on suunniteltu, miten pitkddn hén al-
tistuu ja siitd, millaisessa fyysisessa kunnossa kayttéja on.

Me Atlas Copco Industrial Technique AB, emme ole vas-
tuussa ilmaistujen arvojen kiytosta syntyvistd seuraamuk-
sista todellista altistumista vastaavien arvojen sijaan tyo-
paikan tilanteen yksittdisessd riskiarvioinnissa, jota emme
voi hallita.

Tédma tyokalu voi aiheuttaa kdsien ja késivarsien tirisemista,
jos sitd ei kdytetd oikealla tavalla. Késitarindn hallintaa
koskeva EU-opas 10ytyy osoitteesta http://www.pneurop.eu/
index.php. Valitse "Tydkalut" ja sen alta kohta "Lain-
sdddanto".

Suositamme sdénnollisid terveystarkastuksia térindaltistuksen
aiheuttamien, tirindsairauteen viittaavien oireiden havait-
semiseksi ajoissa, jotta tyonohjauksella ja tydympéristoon
vaikuttavilla toimilla voidaan estéé oireiden paheneminen
tulevaisuudessa.

@ Jos tima laite on tarkoitettu kiinteisiin sovelluksiin:
Melupiéstdarvot ovat ohjeellisia koneenrakentajaa
varten. Koko koneen melu- ja tirindpdastdtiedot on il-
moitettava koneen kéyttoohjeessa.

WEEE

Tietoja koskien Sdhko- ja elektroniikkalaiteromuja
(WEEE):

Tama tuote ja sen tiedot noudattavat WEEE-direktiivin vaa-
timuksia (2012/19/EU) ja sitd on késiteltdva tdimén direkti-
ivin mukaisesti.

Tuotteeseen on merkitty seuraava symboli:

Tuotteet, jotka on merkitty pyorilld varustetulla jateastiasym-
bolilla, jonka yli on vedetty risti, sisdltdvit osia, jotka tiytyy
kasitella WEEE-direktiivin mukaisesti. Koko tuote tai
WEEE-osat voidaan léhettdd késiteltavaksi “Asiakaskeskuk-
seesi”.
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Tietoa REACH-asetuksen artiklasta 33

Euroopan REACH-asetus (EU) N:o 1907/2006 kemikaalien
rekisterdinnisté, arvioinnista, lupamenettelyisté ja rajoituk-
sista médrittelee muun muassa toimitusketjun viestintién liit-
tyvid velvoitteita. Tiedonantovelvoite koskee myo0s tuotteita,
jotka siséltavit niin sanottuja erityistd huolta aiheuttavia
aineita (ns. ehdokasluettelon aineita). 27. kesdkuuta 2018
tdhdn ehdokasluetteloon lisdttiin lyijymetalli (CAS-numero
7439-92-1).

Y1l4 olevaa noudattaen haluamme ilmoittaa, etté jotkut
sdhkoiset ja mekaaniset komponentit tuotteessa saattavat
siséltdd lyijymetallia. TAima on aineiden rajoittamista koske-
van lainsddaddnnon mukaista ja perustuu RoHS-direktiivin
(2011/65/EU) poikkeuksiin. Lyijymetalli ei vuoda eikd muta-
toidu tuotteesta normaalin kdyton aikana, ja lyijymetallipi-
toisuus valmiissa tuotteessa on huomattavasti alle sovelletta-
van kynnysarvon. Ota huomioon paikalliset vaatimukset lyi-
jyn héavittamiselle tuotteen kdyttoidn lopussa.

Alueelliset vaatimukset
/\ VAROITUS

Tuote voi altistaa kayttdjan kemikaaleille, kuten lyijylle,
jonka Kalifornian osavaltiossa tiedetdédn aiheuttavan
syOpéd ja synnynndisid epdmuodostumia tai muuta
lisddntymishaittaa. Katso lisdtietoja osoitteesta

https://www.p65warnings.ca.gov/

Turvallisuus
ALA HAVITA — ANNETTAVA KAYTTAJALLE
A VAROITUS Lue timéin tuotteen mukana toimitetut

kaikKi turvallisuusvaroitukset, ohjeet, kuvaukset ja
tekniset tiedot.

Jos kaikkia alapuolella kuvattuja ohjeita ei noudateta,
seurauksena voi olla sdahkoisku, tulipalo, omaisuus-
vahinko ja/tai vakava henkildvahinko.
Sailyti kaikki varoitukset ja ohjeet myohempéai
kiyttod varten.

A VAROITUS Kaikkia paikallisia turvallisuusohjeita

koskien asennusta, kiyttod ja huoltoa on aina nou-
datettava.

Kayttotiedote
* Vain ammattikdyttoon.

 Tété tuotetta ja sen lisélaitteita ei saa muuttaa millaén
tavalla.

« Al kiiyti tuotetta, jos se on vaurioitunut.

 Jos tuotteen tietojen tai vaarasta varoittavat kyltit eivat
ole endi selvisti luettavissa tai irtoavat, ne on vaihdet-
tava valittomasti.

» Vain pédteva henkil6 saa asentaa, kdyttdi ja huoltaa
tuotetta teollisuusympéristossa.

Tarkoituksenmukainen kéytto

Tama laite on suunniteltu kierteitettyjen kiinnittimien asen-
tamiseen puuhun, metalliin tai muoviin seké irrottamiseen
ndistd materiaaleista. Vain sisékayttoon.

Muut kayttotavat ovat kiellettyja.

Tuotekohtaiset ohjeet

Yleinen asennusturvallisuus

Asennusty0t tdytyy aina antaa patevdn ammattihenkilon
tehtavaksi.

Ripusta tyokalu turvallisesti esimerkiksi tasapainottimen
avulla. Kun kaytat ripustusiestd, varmista, ettd se on hyvéssi
kunnossa ja oikein kiinnitetty.

Skanneri
/\ VAROITUS Lasersiteily

Tama laite sdteilee CDRH:n luokan 2 lasersiteilyd ja on
IEC 60825-1:n luokan 2 laser.

>

TASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT
LASERSTRAHLUNG

NICHT IN'DEN STRAHL BLICKEN
LASER KLASSE 2

LUMIERE LASER
NEPAS REGARDER DANS LE
FAISCEAU
APPAREIL A LASER DE CLASSE 2
630-6700m, 1mi¥

LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM
RAYONNEMENT LASER
* NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU

CLASS Il LASER PRODUCT
APPAREIL A LASER DE CLASSE II

A VAROITUS Lasersiteily

» Al4 katso siteeseen.

Tekniset tiedot

Skanneri

Luokitus Luokan 2 laser

Aaltopituus 630 - 665 nm

Maksimi antoteho 1,7 mW

Siteen hajaantuminen 47° vaakasuunnassa, 30°
pystysuunnassa

60 © Atlas Copco Industrial Technique AB - 9836 6454 00



ETV STB64-50-10-BD-W

Safety Information

Kaksoisliipaisin

Kaksoisliipaisin (suositellaan kaytettavaksi kdayton
aikana)

A VAROITUS Murskaantumisvaara

Kaksoisliipaisin pakottaa kdyttdjan kayttdméaan molem-
pia késid tyokalua kayttdessdan. Ellei sité ei kiytetd,
kayttdja voi vahingossa kdynnistda tydkalun sddtiessdan
kitaa, mika johtaa vakavaan kdsivammaan.

» Varmista, ettei tydkalua voi kdynnistad, kun kak-
soisliipaisin on vapautettu.

» Testaa aina tyokalu vapauttamalla ensin kaksoisli-
ipaisimen liipaisin ja sitten painamalla tydkalun li-
ipaisinta. Jos tyokalu kdynnistyy, lopeta tydskentely.

Yleinen kayttéturvallisuus
+ Ali kiyti kisineiti kiinni tarttumisen vaaran vuoksi.

* Varaudu reaktiomomenttiin, joka syntyy tyokalua
kiytettdessi. Tue aina tydkalun kahvaa tukevasti vas-
takkaisessa suunnassa karan pydrimissuuntaan nihden
vihentddksesi dkkindisen vadntoreaktion vaikutusta lop-
pukiristyksen ja alkuldysentdmisen aikana.

+ Ali koskaan pidi kiinni koneen mekaanisesta ulostu-
losta, hylsysti tai ulostulon jatkeesta.

« Kiyttijien ja huoltajien on pystyttivi fyysisesti kisit-
teleméiin tyokalun kokoa, painoa ja voimaa.

* Jos mahdollista, kiiyti tukivartta reaktiomomentin
vaimentamiseen. Jos se ei ole mahdollista, suorissa
tyokaluissa ja pistoolikahvaisissa laitteissa suositel-
laan kiytettiviksi sivukahvoja ja kulmamutterin-
vidntimissi reaktiotankoja. Suosituksena on kayttaa
jotakin tapaa reaktiomomentin vaimentamiseen yli 4
Nm:ssé (3 1bf.ft) suorissa tyokaluissa, yli 10 Nm:ssé (7,5
Ibf.ft) pistoolikahvaisissa tyokaluissa ja yli 60 Nm:ssa
(44 1bf.ft) kulmamutterinvaantimissa.

* YIi- tai alikiristetyisti kiinnityksisti voi aiheutua
vakava loukkaantuminen. Tiettyd vddntomomenttia
vaativat asennukset taytyy tarkistaa kayttamalla vaanto-
momentin mittaria. Niin sanotut "naksahtelevat" mo-
menttiavaimet eivét tarkista mahdollisesti vaarallisia
ylikiristyksid. Yli- tai alikiristetyt kiinnitykset voivat
murtua, 18ystya tai irrota. Irronneet osat voivat sinkoutua
ulos.

+ Kiyti ainoastaan hyvikuntoisia voima- tai iskuhyl-
syjd. Ald koskaan kéytd kdsivaantoisid hylsyja.

* Kun sihkotyokalua kiytetidn tyotehtivissa, kayttaja
saattaa tuntea epimukavuutta kisissi, kisivarsissa,
hartioissa, niskassa ja muissa kehonosissa. Vaihtele
sopivia asentoja tyOpdivén aikana, seiso tukevassa
tydasennossa ja viltd hankalia tai tasapainottomia
tydasentoja.

* Toistuvat liikkeet, hankala tydasento ja tiriné voivat
vahingoittaa kiisid tai kéisivarsia. Jos havaitset tunnot-
tomuutta, pistelyd, kipua tai ihon kalpenemista, keskeytd
tyokalun kéyttd ja ota yhteys laédkariin.

* Ole varovainen tydskennellessisi ahtaissa tiloissa.
Varo késien joutumista puristuksiin laitteen ja tyostet-
tavin kappaleen viliin.

* Voimakkaat éiinet voivat aiheuttaa pysyvia kuulo-
vaurioita.Kéytd tyonantajan tai tydterveys- ja tySturval-
lisuusmaardysten suosittelemia kuulosuojaimia.

* Varmista, etti tyostettivi kappale on kiinnitetty kun-
nolla.

* Noudata erityisti varovaisuutta vieraassa tyoym-
péristossa. Tiedosta tydskentelyn mahdollisesti aiheutta-
mat vaaratilanteet. Tatd tyokalua ei ole eristetty suojaa-
maan sdhkotapaturmilta sen koskettaessa sdhkovir-
taldhteita.

Reaktiotangon kanssa kiytettiviit tyokalut: Al pidi kit-
tési vastinvarren pailld tai sen ldheisyydessa, tydkalun ol-
lessa kéytdssd. Huomioi karan pyodrimissuunta ennen
tyokalun kdynnistimistd, silld reaktiovoima saattaa toimia
odottamattomaan suuntaan, jolloin murskautumisvammojen
vaara on olemassa.

Tyokalut, joissa on kytkin: Al kiiyti tuotetta, ellet ole
varma, ettd kytkin on vapautunut. Tarkista oikea toiminta
heti kytkimen sdédtdmisen jalkeen.

/\ VAROITUS Tapaturmavaara

Varmista, ettd oikeaa parametritiedostoa kaytetaén.
Vaird parametritiedosto voi aiheuttaa liian suuren vaén-
tomomentin ja sen seurauksena vakavan loukkaantu-
misen.

» Vertaa ohjaimeen merkittyd suurinta vaantomo-
menttia tyokalun teknisissé tiedoissa ilmoitettuun
suurimpaan vaantomomenttiin. Niiden tulisi olla
samat.

Yleiset ohjeet

Tydkalua saa kéyttad vain yhdessd méadritetyn reaktiotangon
kanssa, joka on liitetty kyseiseen ruuviliitossovellukseen.

A VAROITUS Murskaantumisvaara

N

/.

0690 9110 05 9830 0144 00

Tarkasta tydkalun pydrimissuunta ennen sen kayttoad!
Kéynnistys odottamattomalla pydrimissuunnalla voi ai-
heuttaa henkildtapaturmia ja omaisuusvahinkoja. Li-
ikkuvat osat voivat aiheuttaa puristumis- ja viiltovam-
man.

» Varmista, ettd tydkalun pyorimissuunta on oikea en-
nen tyokalun kdynnistdmista.

» Pidd kddet ja sormet poissa pydrivien osien
laheisyydesta.

ESD-ongelmien valttaminen

Tuotteen ja ohjaimen sisélld olevat komponentit ovat herkkia
sahkostaattiselle varaukselle. Varmista tulevien hdirididen
vilttamiseksi, ettd huolto ja ylldpito suoritetaan ESD:n
hyviksymadssd tydymparistossd. Alla olevassa kuvassa
ndytetddn esimerkki asianmukaisesta huoltopisteesta.
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Yleinen huollon ja yllapidon turvallisuus

Pida ohjain aina sammutettuna ja poista irrotettavat akut
huollon aikana valttiddksesi odottamaton kdynnistyminen.

Huoltoty®6t tdytyy aina antaa patevin ammattihenkilon
tehtavaksi.

Puhdistusohjeet

Puhdista osat kostealla liinalla. Kéyta vain vettd, liuoti-
naineita sisdltdvid puhdistusaineita ei tule kayttaa.

Ota yhteyttd Atlas Copco -huoltomekaanikkoon kysyéksesi
omalle ty6kalullesi sopivat ajantasaiset puhdistussuositukset.

Yleiset sdhkotyokalujen turvallisuutta
koskevat varoitukset

/\ VAROITUS Lue tiimiin tuotteen mukana toimitetut
kaikki turvallisuusvaroitukset, ohjeet, kuvaukset ja
tekniset tiedot.

Jos kaikkia alapuolella kuvattuja ohjeita ei noudateta,
seurauksena voi olla sdhkoisku, tulipalo, omaisuus-
vahinko ja/tai vakava henkilovahinko.

Sailyti kaikki varoitukset ja ohjeet myohempéii
kiyttod varten.

Varoituksissa oleva nimitys "sédhkokayttoinen tyokalu" viit-
taa verkkovirtakdyttdisiin (johdollinen) tai akkukayttoisiin
(johdoton) tyokaluihin.

Tyoskentelyalueen turvallisuus

+ Pidi tyoskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Sekaiset tai pimedt alueet ovat riskialttiita.

« Al kiiyti sihkotyokaluja rajihdysherkissi ilmapi-
irissi, kuten tulenarkojen nesteiden, kaasujen tai po-
lyn ldheisyydessi. Sahkotyokalut synnyttavit kipindité,
jotka saattavat sytyttdd ilmassa olevan polyn tai kaa-
suhoyryn.

+ Pidi lapset ja sivulliset poissa sihkotyokalun
laheisyydesti tyokalua kiyttiessisi. Liialliset héir-
i6tekijat saattavat johtaa keskityskyvyn herpaantu-
miseen.

Sahkoturvallisuus

» Siahkotyokalun pistokkeen tiytyy sopia seinépis-
torasiaan. Pistoketta ei saa koskaan muunnella mil-
ldin tavalla. Ali kiiyti sovitinpistokkeita maadoitet-
tujen sihkotyokalujen kanssa. Muuttamattomat pistok-
keet ja niitd vastaavat pistorasiat vihentavét sahkodiskun
vaaraa.

+ Ali kosketa maadoituksessa kiiytettiviin pintoihin,
kuten putkiin, liimpopattereihin ja jadhdytyslait-
teisiin. Voit saada sdhkoiskun, jos kehosi on
maadoitettu.

« Al altista sihkotyokaluja sateelle tai kosteudelle.
Sahkotyokaluun padsevd vesi lisdd sdhkdiskun vaaraa.

+ Ali vaurioita sihkojohtoa. Ali kanna tai vedi
tyokalua sihkoéjohdosta dliké vedé pistoketta pis-
torasiasta sihkojohdon avulla. Pida siihkdéjohto
kaukana kuumuudesta, dljysti, terdvisti reunoista ja
liikkkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisddvét sahkoiskun vaaraa.

* Kun sihkotyokalua kiaytetiin ulkona, kiyta
ulkokiiyttoon tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokdyttoon
tarkoitetun jatkojohdon kayttd vahentda sahkoiskun
vaaraa.

» Jos sihkotyokalua tiytyy kiyttii kosteissa tiloissa,
kayti vikavirtasuojakytkimellid varustettua pis-
torasiaa. Vikavirtasuojakytkimen kaytto vihentda
sdhkoiskun vaaraa.

Henkilokohtainen turvallisuus

* Ole valppaana, seuraa miti teet ja kiyti
maalaisjirkei sihkotyokalua kiyttiessisi. Ali kiyti
sihkotyokalua, jos olet visynyt tai huumeiden, alko-
holin tai ldlikkeiden vaikutuksen alaisena.
Huomiokyvyn hetkellinen herpaantuminen sdhko-
tyokalua kdytettdessd saattaa johtaa vakavaan loukkaan-
tumiseen.

« Kiyti henkilosuojavarusteita. Kiyta aina suo-
jalaseja. Suojavarusteiden kuten polysuojaimen, luista-
mattomien turvakenkien, suojakypérdn tai kuulosuojain-
ten kaytto tarvittavissa olosuhteissa vahentdd henkilo-
vahinkoja.

« Estii tahaton kidynnistyminen. Varmista etté vir-
takytkin on pois p#ilti -asennossa, ennen kuin liitéit
tyokalun virtalidhteeseen ja/tai akkuun, tartut
tyokaluun tai kannat sitd. Tyokalun kantaminen sor-
men ollessa kytkimella tai virran kytkeminen péélle
kytkimen ollessa pailla altistaa onnettomuuksille.

+ Poista mahdolliset sfito- tai jakoavaimet ennen
sihkotyokalun péille kytkemisti. Séhkotyokalun
pyoOriviin osiin jitetty sdéto- tai jakoavain voi aiheuttaa
henkilévahinkoja.

+ Ali kurkota. Pidi aina jalat kunnolla maassa ja pysy
tasapainossa. Néin sdhkotyokalu on paremmin hallit-
tavissa, jos jotakin odottamatonta tapahtuu.

+ Pukeudu asianmukaisesti. Al kiiyti koruja tai viljii
vaatteita. Pidé hiukset ja vaatteet erilldiin pyorivisti
osista. Viljat vaatteet, korut tai pitkdt hiukset saattavat
juuttua ja takertua liikkuviin osiin.

* Jos laitteessa on polynpoisto tai -keriyslaite,
varmista, ettii se on liitetty ja etti sitii kiytetdin
oikein. Polyn kerdédminen voi véhentdd polyyn liittyvia
vaaratilanteita.

« Alid anna tyokalun sainnollisesti kiytosti johtuvan
laitetuntemuksesi tehdé sinusta omahyviisti ja ohit-
taa tisti syysti laiteturvallisuutta koskevia séiintoji.
Piittaamaton toiminta voi aiheuttaa vakavia henkilo-
vahinkoja sekuntien murto-osissa.
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+ Pidi sdhkotyokalua kiinni eristetysti tartuntapin-
nasta tehdessési toimenpiteiti, jolloin kiinnitin voi
joutua kosketukseen piilossa olevien sihkdjohtojen
kanssa. Jos kiinnitin koskettaa jannitteistd johtoa, sahko-
tyokalun paljaat metalliosat saattavat tulla jannitteisiksi,
jolloin laitteen kéyttdja voi saada sdahkdiskun.

Sihkotyokalun kiytt ja huolto

+ Al kiyti sihkotyokalua vikisin. Kiyti tehtiviin
sopivaa oikeaa sihkotyokalua. Oikealla sdhko-
tyokalulla tehtdva onnistuu paremmin ja turvallisemmin
sille tarkoitetussa ajassa.

« Ali kiiyti sihkotyokalua, jos se ei kytkeydy paille ja
pois piilta kytkimesti. Kaikki sdhkotyokalut, joita ei
voi hallita kytkimelld, ovat vaarallisia ja taytyy korjata.

» Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai irrotettava akku
tyokalusta ennen séitojen tekemisti, varusteiden vai-
htoa tai tyokalun varastoimista. Téllaiset varotoimen-
piteet vihentdvit sdhkotydkalun tahattoman kéayn-
nistymisen riskié.

+ Sailyti sihkotyokaluja poissa lasten ulottuvilta dlidka
anna henkiloiden, jotka eiviit ole tottuneet sihko-
tyokaluun tai lukeneet niiti ohjeita, kiyttia sihko-
tyokalua. Sahkotyokalut ovat vaarallisia sellaisten
henkildiden kisissd, jotka eivdt osaa niitd kayttaa.

* Pidi sihkotyokaluista ja varusteista hyvia huolta.
Tarkista, etti liikkuvat osat ovat kohdallaan eivitka
hankaa muita osia. Tarkista my®és, ettei osissa ole
vaurioita tai muita vikoja, jotka saattaisivat vaikut-
taa siihkotyokalun toimintaan. Jos jokin osa on
vahingoittunut, korjauta sihkotyokalu ennen kiyt-
t6d. Monet onnettomuudet johtuvat heikosti huolletuista
sahkotyokaluista.

* Pidi leikkaavat tyokalut teriviné ja puhtaina. Kun-
nolla huolletut ja terdvéna pidetyt leikkaavat tyokalut
takertelevat vihemman ja niitd on helpompi késitella.

« Kiyti sihkotyokalua, varusteita ja terii yms. ndiden
ohjeiden mukaisesti ja huomioi tyoskentelyolosuhteet
ja tehtévi tyd. Sdhkotyokalun kayttd muuhun kuin sille
tarkoitettuun tehtdvain voi aiheuttaa vaaratilanteita.

+ Pidi kahvat ja tartuntapinnat kuivina, 6ljyttomini ja
rasvattomina. Liukkaat kahvat ja tartuntapinnat eivat
mahdollista tydkalun turvallista késittelya ja hallintaa
odottamattomissa tilanteissa.

Akkutyokalun kiytto ja huolto

+ Kiyti lataukseen ainoastaan valmistajan suosittele-
maa laturia. Tietyn tyyppiselle akulle tarkoitettu laturi
voi aiheuttaa tulipalovaaran, jos sitd kdytetddn toisen
tyyppisen akun lataamiseen.

» Kiyti sihkotyokaluissa ainoastaan kyseiseen
tyokaluun tarkoitettuja akkuja. Muun tyyppisten
akkujen kéyttd saattaa johtaa henkildvahinkoihin ja tuli-
paloon.

* Kun akku ei ole kiytossi, se tiaytyy sdilyttid kaukana
metalliesineistd, kuten paperiliittimisti, kolikoista,
avaimista, nauloista, ruuveista ja muista pienisti
metalliesineistii, jotka saattavat muodostaa liitiinnéin
napojen vililld. Akkunapojen vilinen oikosulku voi ai-
heuttaa palovammoja tai tulipalon.

* Viidrinkiytettyni akusta saattaa roiskua nestetti:
vilti kosketusta. Jos akkunestetti joutuu iholle, hu-
uhtele vedelli. Jos akkunestettii joutuu silmiin,
hakeudu lisiksi ldéikérin hoitoon. Akusta roiskuva
akkuneste saattaa aiheuttaa drsytysté tai palovammoja.

+ Al kiiyti viallista tai muunneltua akkua tai
tyokalua. Vialliset tai muunnellut akut voivat kéyttaytya
ennalta arvaamattomasti aiheuttaen tulipalon, rajahdyk-
set tai henkilovahingon.

« Al altista akkua tai tyokalua avotulelle tai dérim-
madisille limpétiloille. Altistuminen avotulelle tai yli
130 °C lampétiloille voi aiheuttaa rdjahdyksen.

* Noudata kaikkia latausohjeita fldki lataa akkua tai
tyokalua ohjeissa méiériteltyjen liimpotilojen ulkop-
uolella. Virheellinen lataus tai ohjeiden mukaan méérit-
telyjen lampdétilojen ulkopuolella suoritettu lataus voi ai-
heuttaa akkuvaurion ja lisétd tulipaloriskia.

Huolto ja korjaukset

* Anna sihkotyokalu huollettavaksi péteville korjaa-
jalle, joka kiyttia vain alkuperdisiii varaosia. Néin
varmistetaan sdahkotyokalun turvallisuus.

+ Ali koskaan huolla viallisia akkuja. Vain valmistaja
tai valtuutettu huoltoliike saa suorittaa akkujen huollon.

Merkit ja tarrat

Tuote on varustettu térkeitd turvallisuus- ja tuotetietoja
koskevilla kilvilld ja tarroilla. Kilpien ja tarrojen on aina
oltava luettavissa. Uudet kilvet ja tarrat voidaan tilata varaos-
aluettelon avulla.

©
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Hyodyllista tietoa
ServAid

ServAid on jatkuvasti paivitettivii portaali, joka sisiltii
teknisié tietoja, kuten:

+ Saintely- ja turvallisuustiedot

* Tekniset tiedot

* Asennus-, kdytto- ja kunnossapito-ohjeet
* Varaosaluettelot

 Lisédvarusteet

» Mittapiirustukset

Kay osoitteessa: https://servaid.atlascopco.com.

Pyyda lisétietoja ottamalla yhteys paikalliseen Atlas Copco -
edustajaasi.
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Mutterinvdadntimien turvallisuutta koskeva
video

Opettele Atlas Copcon mutterinvaantimid koskevat turval-
lisuusominaisuudet ja mitd varotoimenpiteitd kayttdjan on
noudatettava tyoturvallisuuden yllapitamiseksi. Napsauta
linkkii tai skannaa alapuolella oleva QR-koodi videon kat-
somiseksi:

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

TeXVIKa dedopuéva

2ToIXEia TTPOIOVTOC

Téon kivnmpa 30V

Ioy0g kvnmpa 1500 W

EXeb0epnc toydta 9,6 V. <meta-ref type="dynamic"
name="AC.ITBA.RPD.se.at-
lascopco.Speed r min_deci-
mal">[RPD Speed [r/min]
(decimal)]</meta-ref>365 1/

min
Ebpog pomnig 15-50 Nm (10 - 37 ft Ib)
Bdpog 2.15 kg (4.7 1b)

IMAnpogopisc acupuarou LAN

Xvyvotnta e€6dov 2,4 GHz:

2,412-2,462 GHz, xavai 1-11 (dwarodocio FCC/IC).
2,412-2,472 GHz, xavéda 1-13 (ETSI/EU, topéag TELEC,

o Aertovpyia ad-hoc mov dev ypnoonotel kavait 12 1 13).

Xvyvétnra e€6dov S GHz:

U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (ETSI/EU)

U-NII-1 36, 40, 44, 48 (FCC/IC)

U-NII-2 52, 56, 60, 64 (FCC/IC)

U-NII-2e 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 (FCC/IC)
U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (FCC/IC)

ZuuBarornra uymrarapiag

E&aptnpa Ap10. avtikeipevov

42115500 31
42115500 32

Mnatapia, 30V (4Ah)
Mrnozapia, 30V (5Ah)

ETV STB64-50-10-BD-W

Ospuokpaacia PoprioTn

O¢gpuokpacio Aettovpyiog +5 éwg +40 °C
(QOPTIOTN (+41 éwg +104 °F)

ZuuBarornra opriotn

ApOpég avrikeipevov
4211 5424 85

E&aptnpa
[Tohvpoptiotig 18/36V

Ospuokpaacia mepiBariovrog

O¢gpuokpacio Aettovpyiog, popTIoN +5 éwg +40 °C
(+41 £¢m¢ +104 °F)
Ogpuokpacio Aettovpyiag, ekpdption 0 £wg +40 °C
(132 éo¢ +104 °F)
-20 éwg +40 °C
(-4 ¢wc +104 °F)

Oeppokpacio amobnrkevong

AnAwoeig

gubuvn

[ToAMG cvppdvta 6to TEPBAAAoV Aettovpyiag Hmopovy va,
emNpedoovV T d1ad1Kacio. cOOYIENG Kol VO, OToLTICOoVY
EMKVPMON TOV ATOTEAEGUATOV. ZOUOMVO LLE TO, IGYVOVTO
TPOTLTTA 1Y/KOL TOVG KAVOVIGHOVG, e TO Tapdy oag (nTovue
VoL EAEYYETE TNV EYKATEGTNUEVT] POTH GTPEYNG KOL TV
KatevBLVON TEPIGTPOPNG HETE 0O OTTOL0ONTOTE GLUPAV TOL
Uopel var ETNPedsEL TO AMOTELESILO TG CUGPIENG.
Hopadetypota tétotmv cuppaviov meprapfdvovv, petaly
GAA®V:

*  OPYIKN EYKOTAGTOGT TOV GUGTHLOTOG EPYUAEIDV

o aAloyn| pog mapTidag HepmV, EVOG LLAVTO, HLLOG TOPTIONG
KOYM®V, EVOG epyaieion, EVOC AOYIGLKOV, LLLOG
dtevBénomg M evog mepPdarovtog

* uetafoAr] 6TIC GUVOESELS 0EPO 1] OTIC NAEKTPIKEG
OLVOECELG

* petafoir otnv gpyovopia, T depyacio, Tig S10d1KAGTEG
1N TIC TPOKTIKEG TOLOTNTOG TNG YPOLUNS

o aAloyn| xeplot

* omolodNToTE GAAN peTABOAT TOV EnnpedleL TO
AMOTELEG L TNG SdIKAGING GVGPIENG

O éheyyoc mpémet:

* No emPepordoet 6Tt 01 GLVOTKEG GVVOEGNG dEV EYOLV
petafAnfet LMoy copfdvi@v mov HITopody va TIg
EMNPEAGOLV.

* Noa mpoypoatonomBet petd v apyikn eyKatdotoo,
GLVTIPNON 1| EMOKELY] TOV EEOTAGLLOV.

* Na yivetatl TOLAGYIGTOV [io opd avd Papdia N pe GAAN
KOTAAANAN GuyvotnTO.
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AHAQZH ZYMMOP®Q2HZ EE

Epeic, n Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, dnA®vovpe e OTOKAEITTIKY|
€vBVvVM pag 6Tt T TPOTOV (e Ovopacia, TOTO Kot GEPLUKD
apBuo, PA. EEOELVALO) CULLLOPPAVETOL LLE TNV/TLG TOPOKATMD
Odnyio/ec:

2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU

Ioybovta evappovicpéva tpodTumaL:

EN 300 328 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1, EN 301 489-1
V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 55014-1:2017, EN
55014-2:2015, EN 61000-6-2:2019, EN
61000-6-4:2007+A1:2011, EN 62311:2008, EN
62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 + AC:2015

Ot apyéc pmopovv va {NTioovV TIG GYETIKEG TEYVIKES
TApopopieg omod:

Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden

Stockholm, 18 February 2021
Carl von Schantz, Managing Director

Yroypoen ekdot
’ W
W

‘Eyypaen dnAwon emimédou Bopufou &
dovoswv

o X1a0un nymtkng wieong <70 dB(A), afefatdtnra 3
dB(A), coppova pe 1o ISO15744.

o Xta0un nymrkng micong <80 dB(A), afefatdtnra 3
dB(A), coppova e to ISO15744.

 Xvvolxn Tipr d6vnong <2.5 m/s?, afefardtta - m/s?,
ovppwva pe to 1SO28927-2.

O tipég mov dnimvovtat eaxkppdonkay Pécw
EPYACTNPLOKDV SOKLUMOV GE GLVAPTNON LE T AVUPEPOLLEVOL
TPOTLTLOL KOl LITOPOHV Vo, PN HOToMOovV yio GUYKPLIoT LE
TIG ONAMUEVEG TIHEG AAAWDV epYOLEi®Y TOV VITOPANONKAY GE
dokiun cvpEova pe To idta TpoTuma. Ot TIES TOL
dAdvovral dgv gival KATAAINAES Yo xpon o€
VITOAOYIGHOVG EKTIUNONG KIVOHVOV, KAOMDG Ot TYEG LETPTONG
G€ UEHOVOLEVOLG XDPOVG epyaciag propel va etvor
vynAdtepec. Ot mpoypaticég Tinég £kBeong Kot ot kivovvot
cOUATIKNG PAEPNG, 6TOVG 0moiovg eKTIBETOL O PLEPOVOUEVOG
YPNOTNG elvar povadikés Kot eEaptdvTal and Tov TpOmTo
€PYAGLOG TOV YPNOTI, TO OVTIKEIIEVO EPYAGILOG KOt TO
oyedloopd e Béong epyaciog kabdg Kot amd To xpodvo
£KkBeomg KaL TN LOIKT KATAGTAGT TOV XPNOTY.

Epeig, n Atlas Copco Industrial Technique AB, dev
avoArappavoupe kapio goBOVN Yo TG GLVETELES TOL PTOPET
VoL TPOKHWYOLV OO TN YP1ON TOV SNAOUEVOV TIH®V, VTl Yo
TIHEG OV AVTITPOGMTEVOLVY TNV TPOYUOTIKY EkBeom, yio TV
a&loAoyNnon Kvdbvev g Ydpo epyaciag o omoiog dev
Bploketat vo tov Edeyyd pag.

Avt6 10 gpyoleio pmopel vo TpoKarEécel GHVOPOLO YEPOG-
Bpayiova 0@eldpEVO GTOVG KPOSAGLODS 0V OgV YIVEL GOGTN
yp1on tov. Mropeite va Bpeite évav 0dnyo EE yuo )
dwyeipion Tov dovioemv yeptov-fpoyiova petofaivovtag

o1 devbuvon http://www.pneurop.eu/index.php xot
emhéyovtag "Tools" (Epyadeia) kot katomy "Legisla-
tion" (NopoOeoia).

ZUVIGTOVLE TNV THPNGT TPOYPELLLOTOS LOTPIKNG
TapaKoAovdnong, yio va avayvopilovol Tuyov apyiKd
GUUTTOMOTO TOL EVOEYXETAL Vo oxeTilovTal pe TV €kbeon og
S0VNOELS, £TG1 AOTE VA EIvaL dLVATH 1 TPOTOTOINGCN TV
SdIKAGIOV dayEPIONG KOL VO ATOTPENETOL 1] TPOKAN O
HEAAOVTIKOV COUATIKOV PAAPOV.

@ Avt6g 0 eEomhopds mpoopiletar yio yprion e otabepéc
EQOPUOYEG:
O1 exmopunég Bopvfov mapéyoviat gtov vILEKHVVO Yo TO
GTNGLLO TOV UNYavVALOTOS, ™G 0dNnYoS. Ta ctoyeia
exmoun®v BopvPov Kot SoVAGE®V Yo TO unydvnio otV
OAOKANPOUEVT LOPPT TOV Ba TPEmEL vaL TaLpEYOVTOL GTO
EYYEPISI0 0INYLUOV TOL UIYOVILLOTOC.

AHHE

[TAnpogopieg oxetikd pe to Arépinto Hirextpikod kot
Hlextpovikov EEomhiopotd (AHHE):

AvT6 10 TPOIOV KOt Ol TATNPOPOPIEG TOV TANPOVV TIG
npobmobéoeig g odnyiog AHHE (2012/19/EU), kon mpémet
VoL (PN CLULOTOLOVVTAL GOLPMOVO LE TNV 00N YidL.

To mpoidov pépet To akdlovBo cupPoiro:

Ta mpoidvto mov PEPOVV £va GUUPOAO JLaYPAUIEVOL KAGOL
OTOPPLUUAT®V Kot pio Hovo podpn papoo amod kétwo,
mepLEYoLY eEapTraTo To. 0ol TPEMEL VoL XpMGLLoTomBodv
copeova pe v odnyia yo to. AHHE. To chvoro tov
mpoidvtog 1 ta pépn AHHE propodv va ctarodv 1o
"Kévtpo E&ummpémong [ehatov" yua dtoyeipion.

TIAnpogopisg oxerika ue 1o Ap6po 33 rou
kavoviouou REACH

O Evpomnaikoc Kavoviopog (EE) apB. 1907/2006 yo tmv
Koatoydpion, v A&okdynon, Ty Adelodotnon Kot Toug
[epropiopoic tov Xnukav ovctdv (REACH) kabopilet,
HeTa&d AAAMV, ATOLTIOELS GYETIKA LLE TNV EXLKOWVMVIO GTHV
alvcida epodiacpov. H anaitnon minpopopidv ioyvet Kot
Yo TPOIGVTO TOV TEPLEYOLV TIG AeYOUEVEG AKP®S
Avnovyaotikég Ovoieg («Katdroyog Yroyneiovy). Xtig 27
Iovviov 2018 wpootébnke otov Katdrhoyo Ymoynoeimv o
petaAAkog porvfdog (CAS apt. 7439-92-1).

ZOUQ®VO e TO OG AVe ovaPePOLEVA, OVTO GOG EVILEPDVEL
OTL OPLOUEVA AEKTPIKA KOL LNXOVIKE EEQPTHLLOTO TOV
TPOTOVTOG EVOEYETAL VO TEPLEYOLY UETOAMKO LOALBSO. AVTO
GUULLOPOOVETOL e TV oYvovsa vopobesio mepl
TEPLOPIGLOV 0VGIMV Kol Paciletor oe vopyeg eEoapéaelg
otv odnyia RoHS (2011/65 / EE). Koatd ) d1dpkeia ¢
KOVOVIKNG PNOTG, O HETOAMKOS LOALPOOG dgv Oa
dwappevcet 1 Oo petardaydel amd 10 TPoidy Kot 1
GLYKEVTP®OT) TOV HETOAMKOV HOADPOOV 6TO TANPES TPOTOV
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etvat ToA Katm and To wyvov 0pro. AdPete VoYM TIC
TOTKEG OTOLTI|OELG OYETIKE e T dtdbeon Tov LoAvPOoL 610
TéA0G TOL KOKAOL {mNg TOoL.

TepIpepEIAKES ATTAITHOEIS

/\ TIPOEIAOIIOTHEH
AvT6 10 TIPOidV Umopel va cag ekBEGEL G yMLLKég
ovoieg, cupmeptapfavopévon Tov poAvpdov, o omoiog
glvat yvootog oty moiteia g Kaipdpviog ot
TPOoKOAEl KAPKIVO Kol YEVETIKEG avmpaiieg 1 GAAN
avamopaymywkn PAAPN. T teprocdtepeg mAnpopopieg
enokeOeite TV 16TOCEADO

https://www.p65warnings.ca.gov/

Ac@dlAsia

Mnv amoppintete - dOGTE GTO YPNOTN

/\ MPOEIAOIIOIHZH Awpéote 6heg TG
TPOELOOTOU|GELS OCPULELNG, TIS 001 YIES, TA YPUPIKA

K01 TIS TPOOLAYPUPES TTOV TAPEYOVTUL UE AVTO TO
TPOIOV.

Y mepinT®on mov dev aKOAOVONGETE OLEG TIC TAPUKAT®

0omyieg evoéyetar va Tpokinbei nhektpominéia,
TLPKOYLE, KOTOGTPOON 1310KTNGilag 1)/ Kot GoPapog
TPOVUATIGUOG.

DuLAETE OLES TIS TPOELOOTOLOELS KOL TIS 001 YiES YU
vo. ovoTpégete pehlovtikd o€ avtéc.

/\ MPOEIAOIIOIHZH ‘O).01 01 Tomkd OgopodeTnpivor
KOVOVES AGQPUAELNG GYETIKG IUE TNV EYKATAGTOGT), TN
Aertovpyia Kol T1) GUVTI|PI|ON, TPEMEL VO, THPOVVTAL
ovveyAC.

AfAwon Xprong

*  ATOKAEIOTIKA Y10 ETOYYEALOTIKT YPNOM.

* Avtd 10 TPOIOV KoL To EEUPTALLATA TOV dEV TPETEL VOL
TpomononBovv e Kavéva Tpomno.

* Mnv ypnoiponoteite avtd to TPoioy edv £xel vrooTel
Enud.

* Edv to dedopéva Tov mpoidvtog 1 0l TPOEOOTOMTIKEG
£voei&elg Kvdvuvou 6To TPoidv TOHGOLVY Vo Eivat

EVOVAYVOGTES 1] ATOGLVOEIENEVES, OVTIKATACTIOTE
xopic kabBvotépnon.

* To mpoidv mpémet va eykadiotartal, vo AELTovpyel Ko vo
cuvtnpeitatl povo omd TPOCOTN LE TO KOTIAANAO
TPoGoOVTa o€ Propmnyavikd TepBAAlov GUVOPLOALOYNONG.

lMpoBAsmousvn xpnon

To mapdv mpoidv oxedldoTNKE Yo TNV TOTOOETN O Kot TV
aQaipeEST CLVOETNPOV LE OTEPDHOTO 6E EOAO, PHETAALO I
TA0GTIKO. MOVO Y10 E0MTEPIKT YPNOT.

Agv emurpémetan GAAN xpnon.

Ei1dikéc odnyisc mpoidvrog

FevikA Aco@dAcgia EykatdoTaong
AmevBuvbeite povo og e£EIOIKEVIEVO TPOCOTIKO.

Kpepdote to epyoleio pe acpiarela, yio Tapaoetypo, amd
éva e§l00ppomnT. AV YPNCILOTOMNGETE HOYAD avapTnong,
BePoarmbeite mpmdTa 0TI PpiokeTal o€ KOA KATAGTAON KOt OTL
oT1EPEDONKE GOOTA.

ZOpWTAG
A MMPOEIAOITIOIHXH AxtivoPoriog Aéilep

Avt 1 ovokevn ekmépmet oktivoPoirio Aéilep CDRH
Katyopiog 2 ko Aéilep IEC 60825-1 Katnyopiag 2.

>

TASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

LASERSTRAHLUN
NICHT IN'DEN STRAHL BLICKEN
LASER KLASSE 2

LUMIERE LASER
NEPAS REGARDER DANS LE
APPAREIL A LASER DE CLASSE 2
630-670nm, 1mW

LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM
RAYONNEMENT LASER
* NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU

CLASS Il LASER PRODUCT 2
APPAREIL A LASER DE CLASSE I H

A MOPOEIAOITIOIHZH Axtwooiiog Aéilep

» Mnv kowtdlete 6TV axtiva.

lMpodiaypapéc

YopoTig

Ta&wounon Aélep xatnyopiog 2
Mrjxog xdpoTog 630 - 665 nm

Méyiot amddoon evépyelog 1,7 mW

Amndxhion axtivog 47° optlovting, 30° kabétmg
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ArrAn okavddAn

AmTrAR okav3daAn (ZuvioTdTal va XpnOIHOTIOIEITAl
KaTd TN AgiToupyia)

A MPOEIAOITIOIHXZH Kivdovvog mpbéokpovong

H dumAr] oKavddAn voypedvel Tov ypHoT va.
YPNOUOTOLEL Kot T VO YEPLOL TOV Y10, VO AEITOVPYNOEL
10 gpyareio. Eav dev ypnoonombet, o yepiotig
umopel vo Eekivnoet katd Aabog to epyaieio katd v
TPOGUPLOYT] TOL KAELOL0D, TPOKOADVTAS £TG1 GOPaPOS
TPOVUOTICUOG GTO YEPL.

» Befaiwbeite 611 T0 epyareio dev pmopel va
Eexwvnoel va Aettovpyel, LoMg anelevbepwbei n
ST oKavOAAN.

» Aokipdalete mavto To gpyoieio anedevbepdvovtog
TPOTA T1] CKAVOUAN TG SUTANG GKOVOIANG KOl TN
ouvéyeto mEfovtag T oKavOdAN Tov gpyaieion. Av
70 gpyaAeio EEKVIOEL, GTANOTAOTE TNV £PYOCIOL.

Fevik Ac@dAeia Asitoupyiag
* A0Y® TOV KIVOUVOVL EUTAOKNG, U1V POPATE YAVTLO.

* Na gioTe TpoeTOLNAGUEVOL Y10 TT] HVVOUT OVTIOPAOYG
nmov 0o acknOei kKatd ™ Yp1joN Tov gpyaieiov. Na
vrootpilete mavta ™ AaPn tov epyadreiov oTobepd
TPOg TV ovtifetn KoTeLOVLYVON TG TEPLOTPOPT|G TOV
a&ova, TPOKEEVO VO ENUTTOVETAL 1] EXIOPOOT| LG
QTOTOUNG AVTIOPOOTG POTNG KOTA T JAPKELL TNG
TEMKNG GVOPIENG KaL TNG OPYIKNG YOAAPDOTNC.

* Mnv kpatdte TOTE TOV 00170, TNV VITOdOYN 1] TNV
npoe&oyn Tov 001Y0V.

* O EPIOTES KL TO TPOCMTIKG GUVTI|PNONG TPETEL VL
givan Quoka wkavé va yepileton Tov 6yko, fapog ko
dvvaun Tov gpyareiov.

* Av givan dvvaTd, ypnoipomomjote éva Ppayiova
OVAPTIONG Y10 VO OTOPPOPNGEL TNV UVTIOPOGT)
oTpéYnc. Av auTo ogv givar Ouvartod, o1 TAAIVES Aafég
CUVIGTAOVTOL Y10 TO. Epyoieia pe gv00 mepifinpa ko
pe Aapi motoirov- o1 pafoor avridpaocng
GUVIGTOVTUL Y10, TOVG YOVILKOVS GVGTPOPEIG
TOELRAOL®V. ZVVIGTATOL VO YPTCILOTOLEITE VoL LEGOV
Yo TV 0moppodPN G THG POTNG avTidopaong mhve and 4
Nm (3 Ibf.ft) yio epyareio pe gvbeio kotebOvVON, TUVO
a6 10 Nm (7.5 1bf.ft) yio epyaireio yeiptopov motoA
Kot Tave amd 60 Nm (44 Ibf. ft) yia Toug yoviakong
GLOTPOPEIS TAEILOSIDV.

* Avvaror va Tpokin0ovv cofapoi tpavpatiopoi and
™V vrepPorki] otpéfrmon 1 pun otpéfrmon oe
ovvoetipes. To cuoTaTo TOL OTToNTOVV CVLGPIEY GE
GULYKEKPIUEVT] TIUT POTTNG GTPEYNC, TTPETEL VAL EAEYYOVTOL
pe ) Ponbeta dSvvapopetpkod kKAewdov. Ta
SUVOLOUETPLKE KAELDLE TOTTOV «KALK» OV EAEYYOLV Y10,
EVOEYOUEVOG EMIKIVOVVES KATAGTAGELG VITEPPOALKNG
ovoPEnG. Ot oeryTol N ot YaAapoi GLUVIETNPEG HITOPOVY
Vo GTACOoVV, Vo yorapmdcovy 1 va Egxopicovy. Tuyov
ameELELOEPOUEVO GUYKPOTILOTO LITOPEL VO EKTOEELTOVV.

o XPNOLUOTOLEITE LOVO VTOO0YES OE KO KUTAGTAGT

70V TO00ETOVVTOL NAEKTPIKE 1] PE TPOOKPOVGT. Mn
YPNOHOTTOLEITE VTTOOOYEG OV TomobETOVVTAL LLE TO YEPL.

* Otav ypnowomoreite £va gpyoireio, 0 YEPLGTNG Eival
OVvVaTo VO VIDGEL dVoKOAIN oTO. YEPLa, TOVG
Bpayioves, TOVG OROVS, TOV AVYEVO 1] OE GAAES
TEPLOYES TOV GONUTOG. AlodhéyeTe peTtalh TV
KATAAMA @V oTdoemv Kab '0OAN T StdpKeLlo, TG NUEPUG
gpyaciog, dtatnpeite o ao@oin faon Kot amoQedyeTe
T1G OOCKOAEG 1] |U1] LIGOPPOTNUEVEG GTACELS.

* Ovemavohopfavopeveg Kivijoels KaTd TNV gpyacia, o
aovvi|OieTeg B¢oeic kKo 1) £kBgon o€ doviioelg pmopei
va givon Brapepn ota yépro ko Tovg Ppayioves. Edv
TOPOLGLOGTEL LOVSIOG O, HupUNKicoT 1} GOTPIoHO TOV
APDOUOTOC TOL SEPHATOG, CTUUATHOTE TN (PN OT| TOL
gpyaAeiov Kot cupPovigvteite Evav 10Tpo.

* Ipocéyete 6TaV £pyaleoTe 6€ TEPLOPIOREVOVG
xOpovg. [Ipocéyete yuo va amo@dyete T cHvOAYM TV
YEPUDV COG AVALESH GTO EPYOAED KO TO VO
emekepyacio aviikeipevo.

* Yyniés otaBpueg Bopifov propei va mpokariécovv
ROVIETN OTTOAELN. OKONG. XPT|GUOTOLEITE TPOGTAGTOL
KOG GOUPMOVA LLE TIG 00N YIS TOL EPYOSOTN GOG 1) TOVG
KOVOVIGLLOUG Y10 TV VYEID KOt TNV 0GQAAELN GTNV
gpyocio.

* ®povTioTE TO OVTIKEINEVO EPYAGIOG VU OTEPEDVETUL
pE aoQaieLd.

e YuvegyioTe pe mpocoyn o€ nePPairlovro pe To. 0ToiN
dev giote eEowkeropévog/n. Na éxete enlyvoon tov
EVOEYOLEVAOV KIVOUV®V TOL dNILLOVPYOVVTOL OO TNV
€PYACLOKN oag dpactnpotnta. Avtd To epyaieio dev
elval LOVOEVO Y10 TEPMTMOCELS ETAPNG LLE TN YEG
NAEKTPIKNG EVEPYELNG.

Epyaieia mov ypnoypomrorovvror poli pe o prépo
avtiopaons: Mnv Balete moté to ¥épt cog dimia 1| KOVTA
oTNV 00Kd avtidpoong evd To epyadeio Ppicketal o
Aettovpyia. AdPete vadyn TV TEPIGTPOPIKT KOTELOVVON
TOV GEOVOL TPV OO TV EVEPYOTOINGT TOV £pYOLEIOV, KAOMG
1 ddvoun avtidpaong evoéyetat va aoknBel Tpog ampdcpevn
KateLOLVGT, EMPEPOVTAG TPOVUATIGHOVE.

Epyaleia mov mepréyovy copmhéktn: Mnv ypnoylonoteite
TOTE TO TPOTOV YWPIc Vo EAEYEETE TPAOTO OV O GUUTAEKTNG
elvar anelevBepopévoc. Apéowg HOMG TPOcapUOGETE TO
SUUTAEKTN, EAEYETE MG TPOG TN GMOTH AEITOVPYid.

A MMPOEIAOITIOIHXH Kivovvog Tpovpaticpov

BePawwbeite dt1 ypnoponoteitatl 1o cmotd apyeio
mapapéTpov. To Aabog apyeio mapapéTpov prnopei va
TPOKOUAEGEL TOAD VYNAT POTN| LLE OMOTELEGLLOL TOV
TPOVUATICUO.

> Zuykpivete T LYot pomn mov eRQavifeTal oToV
EAEYKTN, LLE TN LEYIGTY POTI OV OVAPEPETOL GTO
TEYVIKA dedopéva Tov gpyaleiov, Ba mpénet va givar
Ta {010

Fevikég odnyieg

To epyareio emrpémeral va ypnoomombei povo oe
GLVOLAGHO e TV avtioToyn papdo avtidpaong, n onoio
TpocaproleTal oTnY EKACTOTE EQAPLLOYN cLVAPLOYNG Bidac.
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A MMPOEIAOITOIHXH Kivdvvog mpockpovong

N

/.

0690 9110 05 9830 0144 00

[paypatomomote ELeyy0 TG POPAS TEPIGTPOPNG TOV
gpyaeiov mpv to evepyomomoete! H gvepyonoinon oe
ATPOGIOKN T POPA TEPIGTPOPNS LTOPEL VO TPOKAAETEL
vAkég {niég 1 copatikég PAdPes. Ta kivovpeva pépn
UTOPOVV VO GTAGOVV KoL VoL KOOV V.

» Befaiwbeite 6TL 1 popd mEPITTPOPNS TOL EPYaAEion
€lvol 0OTN TPV EVEPYOTOGETE TO EPYOAELD.

» Kpatdre ta yépio kot to dGKTUAN oKLY oo Ta
KIVOOUEVH EEAPTILLOTOL.

AtroTpoTr) TpoBANHATWY AdYyw
NAEKTPOOTATIKAG EKPOpPTIONG (ESD)

Ta e€appata péca 6to gpyareio Kot oty Lovada EAEYYXOL
elvan vaicOnta oty nAekTpootatikn ekpoption. [a va
amoQOYETE TN HEALOVTIKY duoAELToVpYia, Pefarmbeite 6T N
EMIOKELT KO 1) GUVINPNON TPOUYHATOTOIOVVTOL GE
EYKEKPYEVO EPYOCIAKO TEPIPAAAOV NAEKTPOGTATIKNG
exeoptiong (ESD). H mopakdtom eikdva deiyvel Eva
Tapdderypo KatdAAnAov otabpod epyaciog.

ESD carpet
g yA

ATTE NTION wrist strap

OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
SENSITIVE
DEVICES

5004120

MevikA Emiokeu kai Ao@dAgia ZuvTApnong

Kotd ) d1dpkela TG cuVTHPNONG, MG TPOS TNV ATOPLYN TG
ampPOGdOKNTNG EKKivioNg, dlaTnpeite TAvTa TOV EAEYKTY|
OTEVEPYOTOUNLEVO KO APOIPESTE TIG AUPALPOVUEVEG
pmotopies.

AmevBuvleite yuo o€pPig Lovo o€ eEEIOIKEVILEVO TPOCOTIKO.

Odnyieg KaBapiopou

KoBapiote ta pépn pe éva vypo mavi. Xpnoiponoteite povo
vepod, Oev TPEMEL VA, YPNGIUOTOL0VVTOL KOBAPIGTIKE TOL
TEPLEYOVY OLOAVTEG.

Enwowwovnote pe tov teyvikd cuvtipnong g Atlas Copco
Y1 GLUPOVAEG KOOOPLIGILOD GCOUPOVA LLE TIG TPEYOVOES
OULGTAGELS KOLL Y10, TO GUYKEKPLLEVO £PYOLELD GOG.

l'svikég mpoegidotroInfoeIS acpalsiac
NAEKTPIKWYV gpyaAgiwv

/\ IPOEIAOITOIHZH Awpéote 6heg Tig
TPOELOOTOMGELS AGPUAELNGS, TIS 00N YIES, TO YPAPUKE,
K01 TIS TPOOLAYPUPES TOV TAPEYOVTAL UE AVTO TO
TPOiov.

Ye TePInT®GON IOV deV aKOAOVONGETE OAES TIC TAPAKAT®
odnyieg evdéyetar va tpokAnOel niektpominéia,
TLPKAYLA, KOTOOGTPOPT 1010KTNGi0G 1)/ Kot cofapog
TPOVUOTICUOG.

DVLAETE OLES TIG TPOELOOTOU|GELS KUL TIS 001 YiES YU
vo avoTpEEeTe nEALOVTIKG 6€ avTéC.

O 6pog "mhextpikd epyareio” GTIG TPOEIOOTOGELS
AVOQEPETOL GTO NAEKTPOOOTOVLEVO (LLE KAADI0) NAEKTPIKO
gpYyaAEio 1 6TO TPOPOJOTOVLEVO 0o pratapiol (Y®pig
KOADI10) NAEKTPIKO EPYOAEID GOG.

Aoc@alela YOPOL EPYUCIOG

o Awotnpeite KoOopo Kol KOAG QOTIGUEVO TO JDPO
gpyaciog. Ot akatdoTaTol 1] GKOTEWOL YDPOL TPOKOAOHY
OTUYNLOLTOL.

* Mn 0étete o€ Aertovpyia NAEKTPIKE EpyoAreia o€
EKPNKTIKES OUTROGQULPES, OTTMS TO.POVGIN EVPAEKTMOV
VYPOV, agpimv )| okovne. Ta nhektpucd epyoireio
dnpovpyovv crvBnpeg, ot omoiot ivar duvatd va
avapAEEovV TN ooV 1| TA AEPLOL.

* Tnpeite 6 an60TACN TO TOLOLH KOL TOVG
TOPEVPIGKOUEVOVS OTAV AP GLILOTOLEITE £V,
NiekTpké epyaieio. O amoondoelg elvat Suvotod va
00G KAVOLV VoL YAGETE TOV EAEYYO.

Hlextpun) Aocpaiero,

* Ta poopato Tov NieKkTPKOD gpyareiov mpémer va
TOPLaLovy IE TO PEVROTOO0TY. MnV TpoTOTTOLIEiTE
moTé PE Kavéve Tpoémo to fvopa. Mn ypropomoreite
ovTamTopes POonaTog e YEIMPEVE NAEKTPIKG
gpyareio. To pun tporomompéva fdopata Kot o
Ta1plactol pevpatodoteg Ba pHeldoovy Tov Kivouvo
niextpomAn&iog.

* ATOQUYETE ETOPT] TOV CONOTOS GOUS PE NELONUEVEG
EMPAVELES, OTMG £IVOL 0L COM|VES, TU KOLOPLYEP, TO
NAeKTPKE pdTio 1 To Yyoysia. YrdapEet avEnpévog
Kivouvog nhektpomin&iag av 10 MU 6og gival
YEWWHEVO.

o Mnyv ektifeTe TO NAEKTPIKG EpYyTAeia 6T Ppoyn 1| o€
vypég ouvOKes. Av €166A0EL vepod VTG Vg
NAekTpkov gpyareiov Bo avéndei o kivovuvog
niextponAn&iog.

* Mnv kGveTe KoK (p1]o1 TOV Kormdiov. Mn
YAPNOYLOTTOLEITE TOTE TO KAAMOLO Y10 VO, LETAPEPETE,
va tpopnéere 1 va Pydiete amé v npila To
niekTpké epyareio. Tnprote 10 KAAOO0 poKpLd amod
™ {éotn, TO AGOL, TO oy pd dxpa 1 To Kvovpeva
eCaptipato. Ta koAddwo pe BAAPN 1 To TepmAeypéva
KaAddo vEAvovy Tov Kivouvo nAiektpomAnéiog.

* 'Otav 0étete o€ Aertovpyio Eva NAeKTPIKG epyareio og
£EMTEPIKO Y DPO, AP CLULOTOLEITE KAALMDOLO ETEKTUCTG
Kotdiinio Yo ypion og eE@TEPKOVS yMpove. H
¥xPNON KAA®SIOL KOTAAANAOL Y10 ¥p1OT G £EDTEPIKOVG
YDOPOVG HEIDVEL TOV KivOLVO NAekTpoTAn&iog.
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Safety Information

Av givan avaméeevKTI 1] (P11 NAEKTPIKOD EPYyareiov
og vyp1] TomoBecia, ypnoiportomeTe NdToLn
npootaciog pedparog owuppons (RCD). H yprion RCD
HEWdVEL TOV Kivouvo nAektpomAnéiog.

AGQULELN TOV TPOCAOTOV

Hapapeivate og em@urokn, Tapakoiovdeite T
KAVETE KoL 0K0AoVO6TE TNV KOIVI] AOYIKT KOTA TN
XPNON PN AVOKIVIITOV Epyureimv. M1 ypnoipomoreite
€vo NAeKTPIKO gpyareio dTav eioTe Kovpaspévor 1
0TaV BPioKESTE VIO TNV ETNPELN VOPKOTIKAOV, GAKOOL
1N QUPROUKEVTIKIG ay®YNS. Mio otiyun anpooceéiog
KT TN YPNOT UNXoVOKiVITOV epYareimV givatl duvaTo
va 00N yNGEL 6 6oPapd TPOGOTIKO OTOYT L.

Xpnowomoreite E0TMGNO TPOCOTIKNG TPOCTUGIAS.
Dopdrte TAVTOTE TPOGTATEVTIKA poTI®dV. O
TPOGTATEVTIKOG EEOTAGUOG, OTTMG 1) LACKA KOTA TNG
OKOVIG, TOL VOO UATO ACPUAEING KATG TV OMcONoEMY,
TO KPAVOG 1 TPOGTOTEVTIK( TNG OKONG, OTAV
YPNOHOTTOLEITAL VIO TIG KOTAAANAES cuVONKeg, O
LELOGEL TO TPOCOTTIKA OTUYTLLOLTOL.

Amo@Vyete TNV KaTA LaO0g ekkivnon. BeforwOeite
611 0 drokémTNg givan 61N BEom OFF mpwv va.
OUVOEGETE TO gpYaAeio pe TNV TNy TPOPOdoGiog 1Y/
KOl TG prratapies, mpwy amé Ty maparofiy 1 ™
peTaKiviion Tov pyaieiov. H petagopd niextpikmv
gpyaAEimV £XOVTog TO dAYTVAO GOG ETAVM GTO JLOKOTTN
N 1 GVLVOEST] NAEKTPIKDY EPYUAEI®V E TO SLAKOTTN GTN
0éon ON empépet atoynpaToL.

A@arpécte TUYOV KLEWDT 1] poyAé povOuiong Tpv va
EVEPYOTOMGETE TO NAEKTPIKO gpyareio. Eva kAiedl, To
0moi0 APNVETOL GUVOEIEEVO LIE £VO TEPLOTPEPOUEVO
eEdpnro Tov NAEKTPIKOD epyareiov etvar duvatd va
EMPEPEL TPOCOTIKSO OLTUYT|LLOL.

Mnyv TeVTOVESTE Y10, VoL OTAceTE. No KpaTiEoTE
TAVTOTE 6 KO €voTdfsio Kon weoppomio. Me ovtd
TOV TpOTO BaL €xeTE KOAVTEPO EXEYYO TOL NAEKTPIKOD
gpyaAeiov og AmpPOCLEVEG KOTUGTAGELS.

@opdate KoTAAI A0 povya. Mn gopate @opdld povyo.
N koopnpote. Kpatare to poiid ko ta podyo.
ROKPLd 0o Ta Kwvovpeva eéaptipata. Ta eapdid
pOvYOL, TO KOCHUNALOTO 1 TO LOKPLEL oA givort duvaTod
VO TLOGTOVV GTO KIVOVLEVA EEQPTNLOTOL.

Av TTpoPLETOVTOL CVGKEVEG Y10 TY) GVVOEST
EYKUTUGTAGEMV OTORLIKPVVONG KUl GUYKEVTPOOTG
e okovNG, PePfarmBOeite 6T1 eivar cuvoedEpéveS Ko
APNOGLLOTOLOVVTAL 6WoTd. H yprion cvykévipmong g
OKOVIG UTOPEL VO HELMGEL KIVELVOLE TOV GyeTilovTal e
T oKoVN.

Mnyv a@ijoete TV ££0IKEIMOG TOV ATOKTATE PE TN
GVYVI] (P01 TOV EPYUALEI®V VO GOG KAVEL TTLO OPEAELS
K01 VO 0YVOELTE TIG apyES ac@uAeiag TOv epyaigiov.
M ampdGeKTN EVEPYELL UTOPEL VO TPOKAAEGEL GOPapO
TPOVHATIOUO PLEGH GE KAAGLLOTO SEVTEPOAETTOL.

Kpotdre to pnyovokivnto gpyoieio and Tig
ROVOREVES EMQaveleg Lapi)c, kKaOe mov
TPOYLATOTTOLELTE pid EPYOGia KOTA TNV 07010 O
oVvOeoog propet va £pOer o€ ema@n pe Kpoppéva
KoA®O. Ot cOVIEGOL TOV TUYOV £pBOVY GE EMAPT| [LE
éva KoAmd1o vtd tdom elvat duvatd va BEcouv Ta

extebetpléva LeToAAMKE LEPT TOV pnxavoKiviTov
gpyaAeiov vd Taom Kot UTopel VoL TPOKAAEGOVY
niektponinéio oTo XEPIOTH.

Xp1on Kot QpovTido NAEKTPIKOL EPYUALEiov
o Mnv mélere 10 nhekTpikod epyoreio. Xpnoiporomore

TO 6OGTO NAEKTPIKS EPYaALeio YO TV EQUPLOYY] GOC.
To cwotd nhekTpikd gpyaireio Ba Kdvel T dovield
KOADTEPO KO OCPOAESTEPO, GTIV TOYVTNTO Y10 TIV OTOi0L
o)eOL0OTNKE.

Mn (pNGLHOTOMGETE TO NAEKTPIKO EPYaLEio AV 0
OIKOTTNG OEV EVEPYOTMOLEITUL KOL UTTEVEPYOTOLEITOL.
Onotodnmote NAekTpkd epyareio, To onoio dev pmopet
va ereyyBel pe To dtakoOmTN etvar emikivouvo Kot TpEmet
VO ETGKEVOOTEL.

AmoovvoéoTte TO fOopa amd Ty ANy TPOPOdOGTNONG
1/ ko Bydite 10 ovyKpOTNRO proTOpPiog amé TO
NAEKTPIKO £pyadeio TPV VA ETLPEPETE TUYOV
TPOGUPROYES, arhayn E0PTNRATOV 1] TPV A6 TNV
om0 KEVSN TOV NAEKTPIKAYV gpyareimv. Ta ev Adyw®
TPOAMTTIKG. LETPOL AGPUAELOS LELDVOLV TOV KIVOLVO
Tuyaiog eKkivong Tov NAEKTpLKoD epyaieiov.

AmoOnkedoTE TO 0OPAVI] NAEKTPIKA EPYOAELD GE
oNUEL0 TOV VO PNV TO. GTAVOVY TOLOLA KOl PV
EMTPENETE 6 TPOCMOTA 1| EEOLKELOUEVA NE TO
NAEKTPIKO gpyaieio N pe TIC TOPOVGES 00N Yieg va.
AP OCLLOTON|GOVY TO NAEKTPIKO epyoireio. Ta
NAEKTPIKA epyareio eival emkivouva ota yépta [
EKTOUOEVUEVOV YPNOTOV.

YOVINPEITE TO NAEKTPIKA EPYOAELD KOL TO,
eCaptipato. EAéyEte Y10 Kok ev0vypappon f
TPOGOEST TOV KIVOOPEVOV EEUPTNNATOV, Y10, CTACLULO
e€opTNUATOV KOl Y10 0TTO1001)TOTE GAAN KOTACTAGT
OV gival SVVATO VO ETNPEATEL TN AELTOVPYIX TOV
NAeKTPIKOV Epyuoieiov. AV TO NAEKTPIKO Epyadreio £xen
vrootel {npia, OPOvVTIoTE VO EMCKEVUGTEL TPV TO
xpnowpomonjoete. IIoAAG atvynpate Tpokadlovviotl and
TNV KoK GUVTIPNON TOV NAEKTPIKAOV EPYUAEI®V.

Tnpeite To epyoreio Komqg oy punpd kol kabapd. Tao
KaTAAAN Ao GUVTNPOVUEVE EPYOAEiD KOTTNG LE aLyUnpdL
aKkpa komng dgv givat havd va KOAAGoLY Kot
EAEYYOVTOL EVKOAOTEPOL.

Xpnowpomoreite To NAeKTPIKS gpyareio, Ta
e€UPTNOTO KOl TO TAPEAKOPUEVE TOV K.ATT. GULPOVO,
[E TIS TO.POVOES 001 Yieg, Aapfdvovrac vaéyn Tig
ovvOkeg Aertovpyiog Kol TV TPog viomoinon
EPYOOid. AV YPNCILOTOMGETE TO NAEKTPIKS epyarEio
v epyacieg mépav TV tpofAendpuevmy glvat SuvoTo vo
eméNDeL emikivovvn KaTdoTao.

Awtnpeite TIg YEPOLOPES KL TIG EMPAVELES
OLYKPATNONG 0TEYVES, KUOUPES KoL amailaypéveg
o6 AGoL Kan ypdoo. Ot oAcOnpéc yeiporafég Kkat ot
EMUPAVELES CLYKPATNONG OEV EMTPEMOVV ALGPOAAT
YEWPOUO Kot EAeYYO TOL EPYOAEIOV GE AMPOGOOKNTES
KOTOGTAGELC.

Xp1ion kot QpovTidn pyaieiov pe pratopio

* Emavagoprilete povo pe to optieti) mov kKabopilete

0mo6 Tov KotaokevaosTi]. Evag poptiotig mov eivot
KaTdAANA0G Yo évov TOmo protopiog etvot duvato va
EMPEPEL KIVOLVO TLUPKOYLAS OV PN GILOTOMOET e GAAN
pmotapio.
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Safety Information

* Xpnolponoleite NAEKTPIKA epyareio poévo pe
ovykekppuéveg pratapies. H yprion dhiov pratapidv
glva Suvatd va emEEPEL KIVOLVO TPOVUATIGHOD Kot
TUPKOYLOC.

* ‘Otav N protopic o€ YPNOCROTOIEITAL, PVAAGGETE TN
ROKPLE 076 GAAC PETAAMKA OVTIKEIPEVA, TT.).
GUVOETIPES, KEPUATA, KLELOLA, KAPOLE, Bideg 1] GAAa
MIKPQ PETOAMKO OVTIKEIPEVA, TO OTTOL0. HTOPOVY VO,
TPOKALEGOVY 6VVIEST TOV TOL®V TNS. H cvvdeon tov
TOAOV NG pmatapiog etval Suvatd va empEpet
EYKOOLOTO 1] TUPKOYLA.

* Y76 cuvOkes KOKNG Yp1ong, ival duvato va
extoéevdei vypo amé TNV praTapio. ATOQUYETE TNV
emaQ1. Av £pOeTe TUYOi0 68 EMAQN, EEMAVVETE e
vepo. Av To vypo £pBer g emaQn pe To paTo, nToTE
emmhéov TPkt fon0sra. To vypd mov extoLeveTan
amo T protapio etvol duvatd vo TpoKaAEoeL epefioo N
gyKadpLaTaL.

* Mn ypnoyonoleite pLo cvoToLyio pTaTUPLAOV 1) Vo
gpyareio mov £yel vwootel {nuid 1 Tpomomoinon. Ot
UroTopieg TOL £xovv vTooTel (a1 TPOoTOTOINGT
EVOEYETAL VO EMOEIEOVY ATPOPAETTI GLUTEPIPOPE TOV
Vo 00N YNoEL 68 POTLA, EKpNEN 1 KIVOLVO TPOVLATIGLOV.

o Mnyv gk0étete pia cvotoyio pmaTaplov Mq évo.
gpyoreio ot @OTLA N o€ vepPork) Oeppokpacio. H
ékbeom o poTd 1 Beppokpacio dvo tav 130 °C propel
Vo TPOKaAESEL EKPNEN.

* AkolovOnoTe 6heg TIC 001 YiES POPTIONG KA PNV
@opTileTe TN GVOTOYY N PTATAPLOV 1] TO EPYALELD
EKTOG TNG TEPLOYNS BEpOKPUCILOV TOV
npodraypapovtal otig 00nyies. H axatdAinin edption
1N o€ BepLokpacieg EKTOS TOL TPOSIOYEYPAUUEVOD
g0povg givar duvatd va mpokaréost (N ot pratapio
Kot va, 0vENGEL TOV KIVOLVO QOTIAC.

Xéppg
* Ava0éote T0 6€pPig TOL NAEKTPIKOD Epyaireio cag 6¢
TEYVIKO EMGKEVOV IE T KATAAANAG TPOGOVTO, TOV
APNOOTOLEL LOVO TAVOROLOTVTTO UVTUAAUKTUKA.
Avt6 Bo e&acpariost dlathpnoT TS UOPAAELNS TOV
NAEKTPIKOV gpyaAeiov.

* Mnv vroParete moTé 68 GEPPIS TIS GLOTOYYiES
UTOTOPLAOV TV £X0VV VTooTel Inud. To 6épPig
GLOTOLLDOV UTATAPIDOV TPETEL VAL EMTEAEITOL LOVO OO
TOV KOTAGKELOGTN 1 0O ££0VGLOJOTNUEVOVG
AVTITPOSOTOVS GEPPIG.

IMvakideg kar AutTokoAAnTa

To mpoidv S100£TEL GNUATA KoL CVTOKOAANTO TTOL TTEPLEYOVY
ONUOVTIKEG TANPOPOPIES Y10, TNV OTOLUKT OCPAAELD KO T
ouVTPNGN TV TPO1dvToG. To GNATO KL TO VTOKOAANTOL
TpENEL VoL Elvar TavToTE EVOVAYVMGTe. MTopeite va
Tapayyeilete KOvoOpyLo, GNUATO KoL UTOKOAANTO OO TOV
KOTAAOYO OVTOALOKTIK®V.

@H

s011050

ETV STB64-50-10-BD-W

XpNOINEG TTANPOPOPpPIiEG
ServAid

To ServAid gival pio TOA TOV EVI|UEPADVETAL GVVEY DG
Kot wepréyel Teyvikéc maAnpogopisg, 6mmg:

* Kavoviotikég mAnpopopieg Kot TAnpoeopieg ac@areiog
o Teyvikd dedopéva

*  Odnyieg eykatdotaocng, Aettovpyiag Kol GUVTHPNONG

*  AloTEG OVTOALAKTIKOV

* E&aptipata

*  Al0GTAGIOAOYIKA GYESLOYPALLLOTOL

Mopakarovpe emokepOeite: https://servaid.atlascopco.com.

Ta meportépo Teyvikég TANPOPOPIES, EMKOVMOVIAOTE LE TOV
tomikd avtmpodosmno ¢ Atlas Copco.

Bivreo acgpdAsiag mpoiovrog yia
ouoTpoeic madiuadiwv

MdBete TepLGGOTEPA Y10 TAL YOPOUKTNPIOTIKA AGPAAEIOG TMOV
ovoTpoPEémV Tagadiov g Atlas Copco kat yio ta pétpa
OV TPEMEL VAL AAPEL O XEPLOTAG Y10 ACPOAN AettovpyioL.
Kdavte KAk 610 60v3ECHO 1| GapDSTE TOV KOdkd QR
TOPAKAT® Yo Vo, Ogite To Pivteo:

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

Tekniska data

Produktdata
Motorspénning 30V
Motoreffekt 1500 W

365 varv/min
Momentomrade 15-50 Nm (10 - 37 ft Ib)
Vikt 2.15kg (4.7 1b)

9,6 V av tomgangsvarvtal

Information om tradlést LAN
Utgangsfrekvens 2,4 GHz:
2,412-2,462 GHz, kanal 1-11 (FCC/IC-domaén).

2,412-2,472 GHz, kanal 1-13 (ETSI/EU, TELEC-domén, i ad
hoc-drift utan att anvinda kanaler 12 eller 13).

Utgangsfrekvens 5 GHz:
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Safety Information

U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (ETSI/EU)

U-NII-1 36, 40, 44, 48 (FCC/IC)

U-NII-2 52, 56, 60, 64 (FCC/IC)

U-NII-2¢ 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 (FCC/IC)
U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (FCC/IC)

Batterikompatibilitet

Tillbehor Artikelnr

Batteri, 30V (4Ah)
Batteri, 30V (5Ah)

4211 5500 31
4211 5500 32

Laddartemperaturer

Laddarens arbetstemperatur ~ +5 till +40 °C
(+41 till +104 °F)

Laddarkompatibilitet

Tillbehor Artikelnummer

Multiladdare 18/36V 4211 5424 85

Omgivningstemperatur

Drifttemperatur, laddning +5 till +40 °C
(+41 till +104 °F)

Drifttemperatur, urladdning 0 till +40 °C
(+32 till +104 °F)

Forvaringstemperatur -20 till +40 °C
(-4 till +104 °F)

Deklarationer

Ansvar

Manga héndelser i arbetsmiljon kan paverka atdragningspro-
cessen och kriva en validering av resultat. I enlighet med
géllande standarder och/eller foreskrifter, stiller vi som krav
att det installerade momentet och rotationsriktningen kon-
trolleras efter varje hiandelse som kan paverka atdragningsre-
sultat. Exempel pa sddana hiandelser inkluderar, men &r inte
begransade till:

* initial installation av verktygssystemet

* &dndring av delbatch, bult, skruvbatch, verktyg, mjukvara,
konfiguration eller miljo

 &dndring av luftanslutningar eller elektriska anslutningar

+ 4ndring i linjens ergonomi, process, kvalitetsforfaranden
eller praxis

* byte av operatdr

* nagon annan dndring som paverkar atdragningspro-
cessens resultat

Kontrollen ska:

+ Se till att sammanfogningen inte har dndrats pa grund av
paverkande héndelser.

» Qoras efter initial installation, underhéll eller reparation
av utrustningen.

* Intrdffa minst en gang per skift eller vid annan lamplig
frekvens.

EU-FORSAKRAN OM
OVERENSSTAMMELSE

Vi, Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, forsakrar under eget ansvar att
produkten (med namn, typ och serienummer, se framsida)
uppfyller foljande direktiv:

2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU

Tillimpade harmoniserade standarder:

EN 300 328 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1, EN 301 489-1
V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 55014-1:2017, EN
55014-2:2015, EN 61000-6-2:2019, EN
61000-6-4:2007+A1:2011, EN 62311:2008, EN
62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 + AC:2015

Myndigheter kan begéra relevant teknisk information fran:
Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden

Stockholm, 18 February 2021
Carl von Schantz, Managing Director
Utfardarens underskrift

A

Meddelande om buller och vibrationer

* Ljudtrycksniva <70 dB(A) , osdkerhet 3 dB(A), i en-
lighet med ISO15744.

* Ljudniva <80 dB(A) , osédkerhet 3 dB(A), i enlighet med
ISO15744.

« Totalt vibrationsvirde <2.5 m/s?, osiikerhet - m/s?, i en-
lighet med 1SO28927-2.

Dessa deklarerade virden har erhallits genom laboratori-
etester i enlighet med angivna direktiv eller standarder och &r
lampliga att jaimfora med deklarerade vérden for andra mask-
iner som testats i enlighet med samma direktiv eller stan-
darder. Virdena kan inte anvindas for riskbedomning och
varden som uppmits pé individuella arbetsplatser kan vara
hogre. De faktiska exponeringsvérdena och de skaderisker
som en enskild anvéndare utsatts for ar unika och beror pa
personens arbetssitt, i vilket material maskinen anvinds, an-
vandarens exponeringstid och fysiska kondition samt maski-
nens skick.

Vi péa Atlas Copco Industrial Technique AB kan inte hallas
ansvarsskyldiga for konsekvenserna av att anvdnda de an-
givna virdena istéllet for virden som éterspeglar den faktiska
exponeringen vid en individuell riskbedomning pa en arbet-
splats 6ver vilken vi inte har nagon kontroll.
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Safety Information

ETV STB64-50-10-BD-W

Detta verktyg kan orsaka hand-armvibrationssyndrom om det
inte anvénds korrekt. En EU-guide for hantering av hand-
och armvibrationer aterfinns pa webbplatsen http://
www.pneurop.eu/index.php under Verktyg och sedan Lags-
tiftning.

For att forebygga eventuella framtida akommor rekom-
menderar vi att hdlsokontroller genomfors for att upptacka
tidiga symptom som kan bero pa vibrationsrelaterade arbet-
suppgifter.

@ Om denna utrustning &r avsedd for fixerade tillamp-
ningar:
Ljudemissionerna anges som végledning for maskinbyg-
garen. Ljud- och vibrationsemissionsdata for hela maski-
nen skall anges i instruktionshandboken till maskinen.

WEEE

Information om Kassering av elektrisk och elektronisk
utrustning (Waste of Electrical and Electronic Equip-
ment) (WEEE):

Denna produkt och dess information uppfyller kraven i
WEEE-direktivet (2012/19/EU), och maste hanteras i en-
lighet med direktivet.

Produkten dr mérkt med foljande symbolen:

Produkter mérkta med en 6verkryssad soptunna med hjul
samt en svart linje nedanfor innehéller delar som méste
hanteras i enlighet med WEEE-direktivet. Hela produkten,
eller WEEE-delarna, kan skickas till ditt kundcenter for
omhéndertagande.

Information om Artikel 33 i REACH

EU-férordning (EG) nr. 1907/2006 om registrering, utvirder-
ing, godkdnnande och begrinsning av kemikalier (Reach)
anger bland annat krav rérande kommunikation i lever-
anskedjan. Informationskraven géller dven for produkter som
innehaller sé kallade Sarskilt farliga &mnen (“Kandidat-
forteckningen”). Den 27 juni 2018 blev blymetall (CAS-nr.
7439-92-1) tillagt 1 Kandidatforteckningen.

I enlighet med informationen ovan har detta meddelande som
syfte att informera dig om att vissa elektriska och mekaniska
komponenter i produkten kan innehélla blymetall. Detta &r i
enlighet med rddande begransningslagstiftning for specifika
dmnen och baseras pa undantag i RoHS-férordningen
(2011/65/EU). Blymetall kommer inte att licka eller foran-
dras fran eller i produkten vid normal anvidndning och kon-
centrationen blymetall i den fardiga produkten ligger langt
under géllande gransvirden. Kom ihag att kontrollera lokala
krav for bly nir produkten ska avfallshanteras.

Regionala krav
/\ VARNING

Denna produkt kan utsitta dig for kemikalier inklusive
bly, som &r kind for staten Kalifornien for att orsaka
cancer och fosterskador och annan reproduktiv skada.
For mer information ga in pa

https://www.p65warnings.ca.gov/

Sakerhet
KASSERA EJ — GE TILL ANVANDAREN

A VARNING Lias alla siakerhetsforeskrifter, instruk-
tioner, illustrationer och specifikationer som medfol-
jer produkten.

Om alla anvisningar nedan inte efterfoljs finns risk for
elchock, brand, svara personskador och/eller skador pa
egendom.

Spara alla varningar och instruktioner for framtida
bruk.

A VARNING Alla lokala sikerhetsforeskrifter
avseende installation, drift och underhall skall alltid
atfoljas.

Anvandningsintyg
» Endast for yrkesmissigt bruk.

* Denna produkt och medf6ljande tillbehor far inte modi-
fieras pa nagot sitt.

* Anvind inte denna produkt om den har skadats.

* Om produktuppgifterna eller varningsskyltarna pa pro-
dukten inte &r ldsliga eller lossnar ska de bytas omedel-
bart.

» Produkten far endast installeras, anvindas och servas av
behoriga personer i en miljo for industriellt bruk.

Avsedd anvéndning

Denna produkt dr utformad for att sétta i och avlagsna gén-
gade féstelement i trd, metall eller plast. Endast inomhusbruk

Ingen annan anvindning &r tillaten.

Produktspecifika anvisningar

Allman installationsséakerhet
Lat endast kvalificerad personal utfora installation.

Hing verktyget pa ett sdkert sitt, till exempel frén ett balans-
block. Om upphéngningsbygel anvénds, kontrollera att denna
ar felfri och korrekt monterad.
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Safety Information

Streckkodslisare

/\ VARNING Laserstrilning

Den hir enheten avger laserstrdlning CDRH klass 2 och
ljus enligt IEC 60825-1 klass 2.

>

LA
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
LASER KLASSE 2
LUMIERE LASER
NEPAS REGARDER DANS LE

APPAREIL A LASER DE CLASSE 2
630-6700m, 1mW.

LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM
RAYONNEMEN
* NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU

CLASS Il LASER PRODUCT 2
APPAREIL A LASER DE CLASSE II g

A VARNING Laserstralning

» Titta aldrig in i stralen. .

Specifikation

Streckkodslisare

Klassifikation Klass 2 laser

Vaglangd 630 - 665 nm

Max. uteffekt 1,7 mW °
Stréldivergens 47° horisontalt, 30° vertikalt
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Dubbelt tryckreglage

Dubbelt tryckreglage (Vi reckommenderar att detta
anvands under arbetet)

/\ VARNING Klimrisk

Den dubbla avtryckaren tvingar anviandaren att anvinda
bada hénderna for att hantera verktyget. Om den inte an-
vénds kan operatdren oavsiktligt starta verktyget under
justering av crowfootnyckeln, vilket kan orsaka all-
varliga handskador.

» Kontrollera att verktyget inte gér att starta nir den
dubbla avtryckaren sléppts.

» Testa alltid verktyget genom att forst slédppa den
dubbla avtryckarens avtryckare och sedan trycka in
verktygets avtryckare. Om verktyget startar ska ar-
betet avbrytas.

Allman sakerhet vid anvandning

Bir inte handskar — risk for intrassling.

Var forberedd pa reaktionskraften som uppstéar nir
verktyget anvinds. Stotta alltid upp verktygshandtaget
pa sékert sitt, i motsatt riktning till axelrotationen, for att
minska effekten av en plotslig vridmomentsreaktion un-
der slutlig dtdragning eller pabdrjad 16sgoring.

Hall aldrig i drivningen, hylsan eller drivningens for-
lingning.

Operatorer och underhallspersonal maste vara fy-
siskt kapabla att hantera verktygets storlek, vikt och
kraft.

Anvind om mdojligt en upphingningsarm for att ta
upp vridmomentsreaktionen. Om det inte ir mdojligt,
rekommenderas sidohandtag pa verktyg med raka
maskinhus och med pistolhandtag; mothall rekom-
menderas for vinklade mutterdragare. Anvind nigot
som tar upp vridmomentsreaktionen dver 4 Nm (3 1bf.ft)
for verktyg med raka maskinhus, 6ver 10 Nm (7,5 1bf.ft)
for verktyg med pistolhandtag och 6ver 60 Nm (44 Ibf.ft)
for vinklade mutterdragare.

Allvarliga personskador kan uppsta fran over- eller
underatdragna fistelement. Montering som kréver ett
visst vridmoment maste kontrolleras med en vridmo-
mentmitare. Sa kallade “klick”-momentnycklar kon-
trollerar inte potentiellt farlig 6veratdragning. Over- eller
underatdragna fastelement kan ga sonder, lossna eller se-
parera. Enheter som lossnar kan bli till projektiler.

Anvind endast hylsor for motor- och slagdrift i gott
skick. Anvénd inte handverktygshylsor.

Vid anvindning av motordrivna verktyg kan oper-
atoren uppleva obehag i hinder, armar, axlar, nacke
eller andra kroppsdelar. Variera arbetsstéllningen pa
lampligt sitt genom arbetsdagen, std alltid sékert och
undvik obalans eller obekvidma arbetsstdllningar.

Monotona arbetsrorelser, obekvima stillningar och
exponering for vibration kan vara skadligt for hin-
der och armar. Om nagon del av kroppen domnar, som-
nar, smaértar eller vitnar ska verktyget sluta anvindas och
lakares rad sokas.
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* Var forsiktig vid arbete pa begrinsade ytor. Se till att
hinderna inte kommer i klam mellan verktyget och ar-
betsstycket.

* Hoga ljudnivéer kan orsaka permanenta horsel-
skador.Anvénd horselskydd som rekommenderas av din
arbetsgivare eller foreskrifterna for arbetarskydd.

* Kontrollera att arbetsstycket ér siikert fastspént.

* Arbeta forsiktigt i omraden som du inte kinner till.
Var medveten om de potentiella risker som skapas av
dina arbetsaktiviteter. Detta verktyg dr inte isolerat fran
att komma i kontakt med elektriska stromkallor.

Verktyg som anvinds tillsammans med mothall: Hall ¢j
handen pa eller invid mothallet ndr maskinen anvénds. Var
medveten om spindelns rotationsriktning innan verktyget
startas. Reaktionskraften kan vara riktad at ett ovéntat hall
med risk for krosskador.

Verktyg som har koppling: Anvénd aldrig produkten utan
att forsékra dig om att kopplingen slédpper. Kontrollera att
maskinen fungerar ordentligt nér kopplingen justerats.

/\ VARNING Risk for skada

Kontrollera att rtt parameterfil anvénds. Fel parameter-
fil kan orsaka for hogt moment vilket innebér risk for
kroppsskada.

» Kontrollera att max. moment som visas i styren-
heten och max. moment som anges i verktygets
tekniska datablad dr samma.

Allméanna instruktioner

Maskinen far endast anvindas tillsammans med tillhorande
momentmothall, som &r anpassat till det aktuella skruvfor-
bandet.

/\ VARNING Klimrisk

N

/.

0690 9110 05 9830 0144 00

Gor en kontroll av verktygets rotationsriktning fore
start! En start i en ovéntad rotationsriktning kan orsaka
kroppsskada eller egendomsskada. Rorliga delar kan
krossa och skdra.

» Se till att rotationsriktningen for verktyget ar korrekt
innan verktyget startas.

» HAll hiander och fingrar borta fran rorliga delar.

Hur man undviker problem som orsakas av
statisk elektricitet

Komponenterna inuti produkten och styrenheten ar kénsliga
for elektrostatiska urladdningar. For att undvika framtida fel,
se till att service och underhall utfors i en ESD-godkénd ar-
betsmiljo. Bilden nedan visar ett exempel pé en lamplig ser-
viceverkstad.

[
ATTENTION

OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
SENSITIVE
DEVICES

wrist strap

5004120

Allman sakerhet vid service och underhall

Hall alltid styrenheten avstingd och ta ur de 16stagbara bat-
terierna under service sé att inga enheter startar ovéntat.

Lat endast kvalificerad personal utfora service.

Rengoéringsanvisningar

Rengor delarna med en fuktig trasa. Anvénd endast vatten —
anvénd aldrig rengoringsmedel som innehaller 16s-
ningsmedel.

Kontakta ndrmaste servicetekniker fran Atlas Copco for
rengoringsrad enligt rekommendationerna for ditt specifika
verktyg.

Allménna sakerhetsvarningar for elverktyg

A VARNING Lias alla siakerhetsforeskrifter, instruk-
tioner, illustrationer och specifikationer som medfol-
jer produkten.

Om alla anvisningar nedan inte efterfoljs finns risk for
elchock, brand, svéra personskador och/eller skador pa
egendom.

Spara alla varningar och instruktioner for framtida
bruk.

Termen "elverktyg" i varningarna syftar pa ditt stromdrivna
(med sladd) elverktyg eller batteridrivna (sladdlost) elverk-
tyg.

Sikerhet pa arbetsplatsen

» Hall arbetsomradet rent och vil upplyst.. Roriga eller
morka omraden inbjuder till olyckor.

* Anvind inte eldrivna verktyg i explosiva atmosférer,
sdasom i ndrvaro av brinnbara vitskor, gaser eller
damm. Eldrivna verktyg alstrar gnistor som kan antéinda
dammet eller angorna.

» Hall barn och kringstiende pa avstind medan du an-
vinder ett elverktyg. Stérande moment kan fa dig att
forlora kontrollen.

Elsiikerhet

» Elverktygens stickkontakter maste passa i
motsvarande uttag. Modifiera aldrig kontakten pa
nigot sitt. Anvind inte adapterkontakter med jor-
dade elverktyg. Fabrikskontakter och ritt uttag reduc-
erar risken for elchock.

e Undvik kroppskontakt med jordade ytor som ror,
virmeelement, spisar och kylskap. Risken for elchock
okar om kroppen ér jordad.
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Utsitt inte elverktyg for regn eller vita. Vatten som
kommer in i ett elverktyg dkar risken for elchock.

Gor inte averkan pa sladden. Anvind aldrig sladden
for att béara, dra eller koppla ur elverktyget. Hall
sladden bort fran virme, olja, vassa kanter och
rorliga delar. Skadade eller intrasslade kablar 6kar
risken for elektriska stotar.

Nir du anvinder ett elverktyg utomhus maste du an-
vinda en forlingningskabel som ér avsedd for
utomhusbruk. Anvindning av kabel som &r avsedd for
utomhusbruk minskar risken for elchock.

Om du maéste anviinda ett elverktyg pa en fuktig plats
ska du anvéinda stromforsorjning som ir skyddad
med jordfelsbrytare. Anvindning av jordfelsbrytare
minskar risken for elchock.

Personlig siikerhet

Var uppmiérksam, tink pa vad du gor och anvind
sunt fornuft niir du anvénder ett elverktyg. Anvind
inte ett elverktyg nir du ér trott eller under
paverkan av droger, alkohol eller mediciner. Ett
ogonblicks ouppmérksamhet vid anvdndning av elverk-
tyg kan resultera i allvarliga personskador.

Anviind personlig skyddsutrustning. Bér alltid 6gon-

skydd. Skyddsutrustning som stoftmask, halksdkra sky-

ddsskor, hjdlm eller horselskydd kan i vissa fall reducera
personskadorna.

Forhindra oavsiktlig start. Kontrollera att strom-
brytaren ir i avstingt lige innan du ansluter till
stromkiéllan och/eller batteriet, och innan du lyfter
upp eller bar verktyget. Om du bar elverktyget med
fingret pa strombrytaren eller stromsatter elverktyg som
har strombrytaren paslagen okar olycksrisken.

Ta bort eventuella justernycklar eller hylsor innan
du slar pa elverktyget. En hylsa eller en nyckel som sit-
ter kvar pa en roterande del av elverktyget kan orsaka
personskador.

Strick dig inte for lingt. Still fotterna stadigt och ha
alltid god balans. D4 har du béttre kontroll 6ver elverk-
tyget i ovédntade situationer.

Bér limpliga kléider. Bér inte 16st sittande klider
eller smycken. Hall har och klidder pa behorigt
avstand fran rorliga delar. Losa kldder, smycken eller
langt har kan fastna i rorliga delar.

Om apparaten ir anpassad for att ansluta utrustning
for utsug och uppsamling av damm, se till att dessa
ar anslutna och anvinds korrekt. Anvindning av
dammuppsugning kan minska dammrelaterade risker.

Aven om du anvinder verktygen ofta far du inte lata
slentrianen ta 6ver — respektera alltid verktygens
sikerhetsprinciper. En vardslos atgérd kan orsaka all-
varliga skador pé en brakdel av en sekund.

Hall i de isolerade greppytorna pa motordrivna verk-
tyg vid arbete dir fistelementen kan komma i kon-
takt med dolda kablar. Féastelement som kommer i
kontakt med en stromforande kabel kan gora att utsatta
metalldelar blir stromférande, vilket kan ge anviandaren
en elchock.

Anvindning och skotsel av elverktyget

Bruka inte vald pa elverktyget. Anvind ritt elverk-
tyg for uppgiften. Rétt elverktyg gor jobbet battre och
sakrare vid det varvtal for vilket verktyget har konstruer-
ats.

Anvind inte elverktyget om det inte startar och stop-
par med strombrytaren. Elverktyg som inte kan styras
med omkopplaren dr farliga och maste repareras.

Dra ur stickkontakten fran strémkillan och/eller
fran batteriet, om detta dr méjligt, innan du gor jus-
teringar, byter tillbehor eller forvarar elverktyg. Sé-
dana forebyggande sidkerhetsatgérder minskar risken for
att elverktyget startar oavsiktligt.

Forvara elverktyg utom réackhall for barn och lat inte
ovana personer eller personer som inte har list anvis-
ningarna anvinda elverktygen. Elverktyg ar farliga i
hénderna pa outbildade anvéndare.

Underhall elverktyg och tillbehor. Kontrollera om
det finns rorliga delar som ér fel inriktade eller kér-
var, eller om nagra delar ér trasiga eller nagot annat
forhallande som kan paverka elverktygets funktion.
Om elverktyget ir skadat, lat reparera det fore an-
viandning. Manga olyckor orsakas av daligt underhallna
elverktyg.

Hall kapverktyg vassa och rena. Ordentligt under-
hallna kapverktyg med vassa skirkanter 4r mindre
bendgna att fastna och enklare att kontrollera.

Anvind elverktyget, tillbehoren och verktygsbitsen
etc. i enlighet med dessa instruktioner och ta hiinsyn
till arbetsforhallandena och arbetet som ska utforas.
Anvindning av elverktyg for andra arbetsmoment én de
som avses kan resultera i farliga situationer.

Hall handtag och gripytor torra, rena och fria fran
olja och fett. Hala handtag och gripytor tillater inte
sdker hantering och kontroll av verktyget i ovédntade situ-
ationer.

Anvindning och skoétsel av batteri och laddare

Ladda endast med laddaren som tillverkaren har
specificerat.. En laddare som passar for en typ av batteri
kan medfora risk for brand nir den anvénds for andra
batterityper.

Anvind endast elverktyg med de batterier som ir
avsedda for indamalet. Om andra batterier anvéands
kan det medfora risk for personskador och brand.

Nir ett batteri inte anvénds, ska det forvaras pa
avstand fran andra metallféremal, sisom gem, mynt,
nycklar, spikar, skruvar etc. som kan skapa en
anslutning fran den ena polen till den andra. En kort-
slutning av batteriets kontakter kan leda till brannskador
eller brand.

Under ogynnsamma villkor kan vitska tringa ut fran
batteriet — undvik kontakt. Vid oavsiktlig kontakt,
spola med vatten. Om du far vitska i 6gonen, uppsok
dessutom ldkare. Vitska fran batteriet kan orsaka irrita-
tion eller brannskador.
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Safety Information

* Anvind inte ett batteri eller verktyg som ir skadat
eller modifierat. Skadade eller modifierade batterier kan
fungera oforutsdagbart vilket kan orsaka brand, explosion
eller personskador.

+ Utsiitt inte ett batteri eller verktyg for brand eller
overhettning.. Exponering for brand eller temperatur
over 130 °C kan leda till explosion.

+ Folj alla laddningsanvisningar och ladda inte bat-
teriet eller verktyget utanfor temperaturintervallet
som anges i anvisningarna. Felaktig laddning eller
laddning vid temperaturer utanfor det angivna intervallet
kan skada batteriet och dka risken for brand.

Service

» Lat verktyget servas av en kvalificerad reparator
som endast anvéinder identiska reservdelar. Pa s vis
kommer elverktyget alltid att halla hogsta mojliga séker-
het.

» Serva aldrig skadade batterier. Service av batterier bor
endast utforas av tillverkaren eller dennes auktoriserade
tjdnsteleverantorer.

Skyltar och dekaler

Produkten &r forsedd med skyltar och dekaler med viktig in-
formation om personlig sékerhet och produktunderhall. Skyl-
tarna och dekalerna maste alltid vara ldtta att ldsa. Nya skyl-
tar och dekaler kan bestédllas med hjélp av reservdelslistan.

m

Anvandbar information
ServAid

ServAid ir en portal som uppdateras kontinuerligt och
som innehaller teknisk information, till exempel:

s011050

 Foreskrifter och sidkerhetsinformation

» Tekniska data

* Installations-, drift- och serviceanvisningar
* Reservdelslistor

» Tillbehor

* Dimensionsritningar

Besok: https://servaid.atlascopco.com.

Kontakta ndrmaste representant for Atlas Copco om du be-
hover ytterligare teknisk information.

Produktsékerhetsvideo fér mutterdragare

Lar dig mer om sédkerhetsfunktioner pa Atlas Copcos mutter-
dragare och vilka dtgirder operatoren maste vidta for sakert
handhavande. Klicka pa lanken eller skanna in QR-koden
nedan for att se videon:

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

ETV STB64-50-10-BD-W

TexHun4Yeckune gaHHble

Xapakmepucmuku usdenusi

Hamnpsxenue asurarens 30B
MoIIHOCTE IBUATATEIS 1500 Bt

CKOpPOCTbh X0JIOCTOTO X01a 365 00/MuH
9,6 B
JuanazoH MoMeHTa 15-50 Hm (10 - 37 dynr-
cHITBI QyT)

Bec 2.15 xr (4.7 dpynra)

Unepopmayusi o Wireless LAN
Boixognast yacrora 2.4 I'T'g
2.412-2.462 I'Tn, xanan 1-11 (cdepa nevicreus FCC/IC).

2.412-2.472 I'Tn, xanan 1-13 (cdepa neficteus ETSI/EU,
TELEC, B pexuMe mpsMOTo MOIKII0YCHUS He
MCTIONB3YIONMX KaHai 12 nnn 13)

Boixognast yacrora 5 I'T'p

U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (ETSI/EU)

U-NII-1 36, 40, 44, 48 (FCC/IC)

U-NII-2 52, 56, 60, 64 (FCC/IC)

U-NII-2e 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 (FCC/IC)
U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (FCC/IC)

CoemMecmumMocmb aKKyMysisimopoe

IIpuHagIeKHOCTD Homep apTuxyna

Axkymyisitop, 30 B (4 Ag) 42115500 31
AxxymymnsaTop, 30 B (5 Ag) 4211 5500 32

Temnepamypa 3apsiGHo20 ycmpolicmea

Ot +5 mo +40 °C
(ot +41 mo +104 °F)

Paboyast Temneparypa
3apsiAHOTO YCTPOMCTBA
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Coemecmumocmb 3apsiOHbIX ycmpolicme

IpunagieskHOCTD Homep apTukyaa

Mmoro3zapsHoe ycTpoiictBo 4211 5424 85
18/36 B

Temnepamypa okpyxarouwieli cpedbl

Ot +5 go +40 °C
(o1 +41 o +104 °F)
Ot 0 10 +40 °C

(ot +32 o +104 °F)
Ot -20 go +40 °C
(ot -4 10 +104 °F)

Pabouas temmieparypa, 3apsaKa
PabGouas temmieparypa, paspsiika

Temnepartypa xpaHeHus

Oeknapauun

OmeemcmeeHHOCMb

B paboueii cpene Ha porecc 3aTsHKKHA MOTYT OKa3bIBaTh
BJIMSTHUE Pa3JINYHbIE COOBITHS, KOTOPbIE TPEOYIOT IPOBEPKU
pe3yabTaToB. B cOOTBETCTBUM C MPUMEHUMBIMHU
cTaHgapTaMu I/I/I/IJ'II/I MpeAnrCaHnsIMHA, HACTOAIIUM MbI
TpebyeM OT Bac MPOBEPKU YCTAHOBJIEHHOTO MOMEHTA U
HaIIpaBJICHUs BpalleHNs I0cie II000ro CoObITHS, KOTOPOe
MOJKET MOBJIMATH Ha Pe3ysbTaT 3aTskKu. [IpuMepaMu Takux
COOBITHH, TOMHMO IIPOYETO, SIBIISTIOTCS:

* TIepBOHAYAIBbHAS YCTAHOBKA HHCTPYMEHTAIBLHOU
CHCTEMBI;

* 3aMeHa IpyMI AeTanei, BUHTOB, O0JITOB, a TAKXKe
WHCTPYMEHTA, IPOrPaMMHOT0 00ecIeueHusl,
KOH(HUTYypauu UK CpeJibl;

* 3aMeHa MHEeBMATUYECKHUX HJIH JIEKTPHUECKIX
COCTUHCHUM;

¢ HU3MCHCHUC B SPprOHOMUKE JIMHUU, TEXIIPOLECCEC,
npoueaypax KOHTpOJId KaueCTBa NI METOJax pa6OTI)I;

* 3aMeHa oreparopa;

* m000e Ipyroe U3MEHEHHUE, BIUSIONIEE Ha Pe3yIbTar
porecca 3aTsDKKH.

ITpoBepka nomxHa:

* IOATBEPAUTH, YTO XAPAKTEPUCTUKHU COEAUHEHUIN HE
W3MEHUIIUCH B PE3yJIbTaTe COOBITHI, OKA3bIBAIOIIINX
BIUSTHUE,

* TIPOBOJUTHCS MOCHE NEPBOHAYATBHON YCTAHOBKH,
TeX00CITy>KHBAHHS HII PEMOHTA 000Dy 10BAHHUS;

* BBIIIOJIHATHCS HE MEHEE OJIHOTO pa3a 3a CMEHY WJIU C
JIpYroi MoAX0AsIIIed NepruoguIHOCThIO.

HAEKITAPALINSA O COOTBETCTBUN EC

Komnanus Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105
23 STOCKHOLM SWEDEN, ¢ 1oiiHOM 0TBETCTBEHHOCThIO
3asIBJISICT, YTO JAHHOC MU3Je)ine (HAMMCHOBAHUE, TUI U
CCpUIHBII HOMEP KOTOPOTO YKa3aHbI Ha THUTYJIHLHOM JIUCTE)
COOTBETCTBYET ITOJIOKEHUSM CIETYIONTNX TUPCKTHB:
2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU

BB npuMEHEeHBI CIIeAYOIIIE COTTIaCOBAHHbBIE CTAaHAAPTHI:
EN 300 328 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1, EN 301 489-1
V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 55014-1:2017, EN
55014-2:2015, EN 61000-6-2:2019, EN
61000-6-4:2007+A1:2011, EN 62311:2008, EN
62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 + AC:2015

OdurmanbHbIe OpraHbl MOTYT 3alPOCHTh
COOTBETCTBYIOIIYIO TEXHHYECKYIO HH)OPMALIUIO Y
CJIeTYOIIUX JIHLL:

Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden

Stockholm, 18 February 2021
Carl von Schantz, Managing Director

Ilonmnuce 3asBUTEIIS
o Tt
4

Aeknapayus no wymam u eubpayuu

* YposeHb 3BykoBoro jnasienus <70 1b(A), morpemHocTs
3 nb(A), B cooTBeTCTBHU cO cTaHmapToM [SO15744.

* VYpoBeHb 3ByKoBO# MomHOCTH <80 nb(A), morpemHocTs
3 nb(A), B coorBeTcTBHHM cO cTaHmapToMm [SO15744.

» CymMapHoe 3HadeHue Bubpamuu <2.5 m/c?,
HOTPELIHOCTD - M/C%, B COOTBETCTBUM CO CTAHAAPTOM
1SO28927-2.

3asBlIeHHbBIC 3HAYCHHS OBUTH MOTYYEHBI TPU TOMOIIN
71a00paTOPHBIX TECTOB, TPOBEACHHBIX B COOTBETCTBUH C
YCTaHOBJICHHBIMU CTaHJAapTaMU, MOT'YT OBITh MCIIOJIb30BaHbI
JJId CpaBHEHUS C 3ad4BJICHHBIMU 3HAYCHUAMU, TTOJTYUYCHHBIMU
[IPU UCIIBITAHUU APYTMX UHCTPYMEHTOB B COOTBETCTBUH C
TEMH )K€ CTaHapTaMu. DTH 3asBJIICHHbIC 3HAYCHUS
HENPUMEHHUMBI JUTSI OLICHKH PUCKA; PE3YJIbTaThI
(hakTHYECKNX U3MEPEHUH IPH padoTe Ha WHIUBH/YJIEHOM
paboueM MecTe MOTYT ObITh Bblle. DaKTHYECKHE 3HAUCHUS
BO3JICHCTBUS M PUCK ylIepOa, KOTOPBIM ITO/IBEPracTcs
TI0JIB30BATEIb, HHMBUIYJIbHBI M 3aBHCAT OT METO/Ia
paboThI, M3ETU U yCTPOICTBA pabodYero MecTa, a TakKe OT
BPEMEHH BO3ACHCTBHS M (PU3UIECKOTO COCTOSHUS
H0JIB30BATEs.

Komnanus Atlas Copco Industrial Technique AB ne
MOJKET HECTH OTBETCTBEHHOCTb 3a IOCJIE€ACTBUS
UCTIONB30BaHU 3asIBIICHHBIX 3HAYEHUI BMECTO 3HAUEHUI],
OTpaXaIOMHUX (PaKTHIECKOE BO3CHCTBHE, ITPU OIICHKE
WHIMBHUIYAJIbHBIX PUCKOB B CUTyallll Ha pabo4eM MecTe,
KOTOPYIO KOMIAHUS HE B COCTOSTHUM KOHTPOJINPOBATH.

[Ipu HeHagexale MaHepe UCTIOIb30BAHUS TAHHBIN
MHCTPYMEHT MOYKET BBI3BaTh BUOPAIIMOHHBIN CHHIIPOM PYK.
PyxoBozactBo EC 0 TOM, Kak CIIpaBIIsiThCSI ¢ BO3/IEHCTBHEM
BUOpaLMK Ha PyKH, MOKHO HaliTH Ha BeO-calite http:/
www.pneurop.eu/index.php (Beioepure menro "Tools", a
3areMm "Legislation").

MBI peKoMeHIyeM IPorpaMMy KOHTPOJISA 3a 300POBBEM,
KoTOpast o0ecreunBaeT paHHee 00Hapy)KEHHE CUMIITOMOB
BpPEAHOTO BOS[[eﬁCTBHﬂ BI/IGPaHI/IH U ITO3BOJISACT
CBOEBPEMEHHO TIEPECMOTPETh IPOLETYPhl 00CITy)KUBaHUS,
4TOOBI IPEIOTBPATUTH JAJIbHEHINIEE yXYIIICHHUE.
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@ Ecnu nanHOe 060pyHOBaHHE MPEIHAZHAYCHO JUTS
3aKPETICHHBIX CHCTEM:
3HaueHue U3TyUYeHUs IIyMa MPUBEJICHO B KAUECTBE
PYKOBOISAIICH HHPOPMAITUH [T H3TOTOBUTEIIS
ycTpoicTBa. JlaHHbBIC 110 H3ITyYCHHIO IITyMa U BUOpaIuu
JUTSL BCETO YCTPOWCTBA JIOJDKHBI OBITH MPUBEIICHBI B
PYKOBOJICTBE ITO SKCIUTyaTalli yYCTPOHUCTBA.

HAupekmuea WEEE

Wudopmanus, xacaromasicst JupeKTUBbI 00 0TX0AaX
3J1eKTPHYECKOI0 M 3J1eKTPOHHOI0 000PY/10BaAHUS
(WEEE):

JanHoe n3aenue u nHGOpMALUI O HEM OTBEYAIOT
tpedoBanusam Jupexkrusst WEEE (2012/19/EU), u oHO
JIOJDKHO YTHUJIM3UPOBATHCS B COOTBETCTBHHU C AUPEKTUBOM.

Ha HU3ACITNU UMECTCS MapKHUPOBKA B BUAC CICAYIOLICTO
3Ha4yKa:

W3 nenus, MapkupoOBaHHbBIE CUMBOJIOM IEPEUEPKHYTOr0
MePEBIKHOTO MYCOPHOTO KOHTEIHEepa U OJUHAPHOMN
YEpHOU JINHUY MOJ] HUM, COAEPKAT YaCTU, KOTOPBIE JTOJIKHBI
YTUIU3UpOBaThCs B cooTBeTcTBUM ¢ upektuBoit WEEE.
W3nenve nennkoM WM €ro JIeTaun, Ha KOTOpbIe
pacupoctpansercs aeiicrsue dupexkrussl WEEE, MmoxHO
OTIIPABUTH HA YTHIM3ALNNIO B MECTHBIHN LICHTP
00CITyKMBaHHS KJIHEHTOB.

Eepa3ulickoe coomeemcmeue

UHngopmayuss omHocumesnibHo cmambu 33
e REACH

Permament EBpormetickoro coroza (EC) Ne 1907/2006,
PETyIHMPYIOIHUI PErHCTPannio, IKCIIEPTU3Y,
JTUICH3UPOBaHUE U 000poT xummdeckux cpeacts (REACH),
OTIPEIEIIsIET, TIOMUMO NIPOYEro, TpeOOBAHUS K
KOMMYHUKAIIUHU B LETIOUKE NMOCTaBoK. HpopMannoHHbIe
TpeOGOBaHMUS PACTIPOCTPAHSIOTCS TAKKE HA HPOLYKTHI,
KOTOpBIE COJIEPKAT TaK Ha3bIBaeMble 0CO00 OIacHbIC
BelecTBa (MepeueHb BelecTB-KauauaaToB). 27 uroHs 2018
rozna merasuindeckuii cuner (CAS Homep 7439-92-1) Obin
BHECEH B [IEPEUCHb BEIECTB-KAHANIATOB.

B cBs131 ¢ BBIIIEN3TI0KCHHBIM HACTOSIIINM CTaBUM Bac B
H3BECTHOCTH, YTO HEKOTOPHIC ANEKTPHUCCKUE U
MEeXaHNYeCKHe KOMITIOHEHTHI IIPOTYKTa MOTYT COAEPIKATh
METAJUTMYECKUNA CBUHEI. DTO COOTBETCTBYET JCHCTBYIOIIEMY
3aKOHOJIATEJIbCTBY B OTHOILICHUH OTPaHUYCHUSI
HCIIOJIb30BaHMSI BEIIECTB M OCHOBAHO Ha 3aKOHHBIX
HCKJIIOUEHUX, yKka3aHHbIX B [lupextuse EC no
OI'paHMYEHUIO UCIIOJIL30BaHMs ONacHbIX BemecTB RoHS
(2011/65/EU). MeTramiuecKuil CBUHEI] HE TaCT YTCUCK HITH
HE BUJOM3MEHSIETCS B IPOYKTE BO BPEMsi HOPMaJIbHOM
AKCIUTyaTaIiuy, ¥ KOHIICHTPALXS METaULTAYECKOTO CBHUHIIA B

TOTOBOM IIPOJYKTE HAMHOTO HM)KE TPUMEHHMOTO
HOpPOroBoro 3HayeHus. HeoOXoquMo y4UTEIBaTh MECTHBIE
TpeOOBaHUS K YTHIM3AIMY CBHHIIA ITOCIIE OKOHYAHUS CPOKa
CITy>KOBI IPOTYKTA.

PezuoHanbHblie mpe6ogaHusi
/\ PEJYNPEXKEHUE

B nporiecce ncnonb30BaHus JAHHOTO MTPOTYKTa
CYIIECTBYET ONACHOCTH MOABEPTHYTHCS BO3JEHCTBHIO
XMMHUYECKHX BEIIECTB, B YACTHOCTH, CBUHIIA, KOTOPBIH,
COTJIACHO JIaHHBIM, HMeroIuMcest B mrate Kanudopuus,
BBI3BIBACT PAKOBbIE 3a00JI€BaHNS, BPOKICHHBIC
nedeKThl pa3BUTHS MM IPYTUE [TATOJIOTHN
penpoayKTHBHOM cucteMbl. bonee moapodHas
nH(OpMalys NpecTaBIeHa Ha BeO-caiiTe

https://www.p65warnings.ca.gov/

Be3onacHocCTb
HE BBIBPACBIBATH — IIEPEJIATH ITOJIB3OBATEJIIO

A NPEAYHNPEXIEHUE O3nakombTech €O BCeMH
npeaynpes;xAeHusIMU 1o Ge3onacHoii padore,
HHCTPYKIUSAMM, WITIOCTPALUSMH H
cnenuduranusIMm, KOTOpbIe MOCTABJSIIOTCS BMecTe
¢ TaHHBIM U3/1eJIMeM.

HecoOmroenne npruBeIeHHBIX HIKE HHCTPYKIMN
MOYKET IPUBECTH K IIOPAKEHHIO HIIEKTPHUUECKAM TOKOM,
M0Xapy, MaTepHAILHOMY YIIEpOy W/WiN cepbe3HOMH
TpaBMe.

CoxpaHnTe Bce Npeaynpe:kAeHus  HHCTPYKIMH 1151
CIPaBKHU Ha Oyayiuee.

/\ IPEJYTIPEXKIEHUE Heooxomumo
HEYKOCHUTEJbHO COﬁ.]'llOIlaTL BC€ MECTHbIEC
3aKOHOAATEC/IbHO 3aKPEIVICHHDbIC MPaBUJIa TEXHUKH
6030H3CHOCTH, Kacauiuecsi yCTaHOBKH,
IKCIUIyaTauu U TeXOﬁcJ’ly)Kl/IBaHI/Iﬂ.

I'Ipep,nucal-me no ncnosfib3oBaHuO
* Tonbko s HpO(I)eCCI/IOHaJ'ILHOFO HCIIOJIB30BaHUA.

* 3anpeniaercs MOAU(PUIMPOBATH TAHHOE U3JIETHE U €T
MIPUHAIICKHOCTH KaKUM-TTHO0 06pa3oM.

B CJIydac MOoBpCKACHUA JaHHOTO U3JICIIUEC €0
HCIIOJIb30BAHUE 3aIIPCIICHO.

* Ecmu sTukeTka ¢ mHRGOpMAaIuei 00 M3AETIH WIIH C
IpeynpeIUTeIbHBIMHI 3HAKAMH Ha KOPITYCe M3JeIINsA
cTajla Hepa300pUMBOI UM OTKIICHIIACh, 6e3
HPOME/ICHUS] 3aMEHUTE ee.

» JlaHHOE YCTPOICTBO JOJKHO yCTaHABINBATHCS,
9KCIUTYaTHPOBATHCS U 0OCITY>KUBATHCSI TOIBKO
KBAIM(UIIMPOBAHHBIM TIEPCOHAIIOM B TPOMBIIILICHHBIX
YCIIOBUSIX.

Ha3HayeHue

JlarHoe n3aenue nperHa3HaueHo AT YCTAHOBKHU H yIaTCHUS
Pe3b0OBBIX KPENEeKHBIX JeTalei U3 APEBECHHBI, MeTaIa
WM racTrka. Mcrnoib30BaHue TOJBKO B TTIOMEIIIEHUH
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Safety Information

JIro6oe apyroe UCIIOIb30BaHHE 3aIIPEILECHO.

Ocobbie uHCMpyKyuu no ycmpolicmey

O6Lwue TpeboBaHNA 6Ge30NaCHOCTH NpwU
yCTaHOBKe

ITpoBOIUTH yCTAaHOBKY pa3penaeTcs TOIbKO CHIIaMU
KBaJIM(HUIMPOBAHHOTO MIEPCOHAIA.

HanexxHo nogBechTe MHCTPYMEHT, HAIPUMED, € TIOMOIIBIO
OamaHCHPOBOYHOTO ycTpoiicTBa. [Ipu ncnonap3oBaHuN
MIOJJBECHOTO XOMYTa yOeINTeCh, YTO OH HAXOANUTCS B
XOPOIIEM COCTOSIHUH U 3aKpETJIEH HaJICKAIIM 00pa3oM.

CkaHep
A NPEAYHNPEXIEHUE JlazepHoe usjiyuyenue

JlaHHOE yCTPONCTBO SBISIETCSI HCTOYHUKOM JIA3€PHOTO
(CDRH, knacc 2) u nazepnoro (IEC 60825-1, knacc 2)
U3ITy4YeHHUs.

|

TASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT
LA AHLUN
NICHT IN'DEN STRAHL BLICKEN
LASER KLASSE 2
LUMIERE LASER
NEPAS REGARDER DANS LE
APPAREIL A LASER DE CLASSE 2
6700m, Imi

M

LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM
RAYONNEMENT LASER
* NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU

CLASS Il LASER PRODUCT
APPAREIL A LASER DE CLASSE Il

A NPEAYHNPEXIEHUE JlazepHoe usiiyuyenue

> 3anpemaeTc;1 HAIIpaBJIATH JIYY B I'J1a3a.

11435091819

Xapakmepucmuku

Ckanep

Krnaccudukarus Jlazep xmacca 2
630-665 HM

Makc. BeIxogHast MOIIHOCTE 1,7 MBT

Jln1Ha BOJIHBI

PacxoammocTs ryda 47° mo ropmuzonTany, 30° mo

BEPTUKAJIH

JononHuTenbHas KHoMNKa nycka

[dononHuTenbHasa KHOMKa nycka (pekoMeHAayeTcA
Mcnonb3oBaTb BO BpeMS paboThbl)

/\ NPEAYIPEXXJIEHUE OnacHocTb pasiaBiuBaHus

JIBOIHOI KypOK 3aCTaBiIseT 0Jb30BaTENs JEPKaATh
MHCTPYMEHT JIBYMs pyKaMH BO BpeMs paboTsl. Eciu He
UCTIONB30BaTh TaHHYIO IIPUHAJUIEKHOCTD, OIIEPATOP
MOJKET CIIy4aifHO 3allyCTUTh HHCTPYMEHT BO BpEMsI
PEryIupoOBKH POKKOBOI'O KJIKYa, YTO MOXKET IIPUBECTU
K CEpPbE3HOH TpaBMeE PyK.

» YOenuTech, 9TO MHCTPYMEHT HEJb3sI 3aITyCTUTh,
KOTJia ABOMHOM KypOK OTITyIIEH.

» Bceraa nposepsiiTe HHCTPYMEHT, OTITYCTHB
CHaJaJa IyCKOBOW MEXaHU3M JIBOHHOTO KypKa U
3aTeM HaXKaB ITyCKOBOM MEXaHNW3M MHCTPYMEHTA.
Eciu MHCTpYMEHT IpUIET B JeHCTBIE, OCTAHOBUTE
paborty.

O6wue TpeboBaHUA 6e3o0nacHOCTU NpwU
aKcnnyaraumm

+ 3amnpemaercs HageBaTh MEPYATKH B CBSA3U C PHCKOM
HAMATBIBAHUSA.

* ByabTe rotoBbl k 0Ta4e, BOSHUKAIOLIEH npu padoTe
HHCTpyMeHTa. CietyeT BCeraa Kpenko yIupaThCs B
PYKOSITKY HHCTPYMEHTA B HallpaBJICHUH,
MPOTUBOIOI0KHOM BPAIICHUIO IIITHHAEIS, YTOOBI
YMEHBIINTb BO3/IEHCTBHE BHE3AITHO BO3SHUKAIOILIETO
PEaKTUBHOIO KPYyTSIIEr0O MOMEHTA B IIpoIecce
OKOHYATEJIbHOHN 3aTsSKKH U IIEPBOHAYAIBEHOTO
ocJTabNIeHNs KpeTexa.

* 3amnpemaercs yiep:;KMBaTh NPUBO/, T'OJOBKY HJIH
YUIMHUTEIb.

* OnepaTopbl 1 00¢/1y:KUBAIOINI MEPCOHAJ JOJLKHbBI
ObITH (PM3UYECKU B COCTOSIHUM YIIPABJISITHCS C
rPy30M, BeCOM H MOLIIHOCTHI0 HHCTPYMEHTA.

* ITo BO3MOKHOCTH UCIIO/IB3YiiTe MOABECKY /ISl
MOIJIOIEeHNs] peaKTUBHOro MoMeHTa. Eciiu 3To
HEBO3MO’KHO, TO /IJIs1 HHCTPYMEHTOB € NPSIMbIM
KOPIYCOM H € IHCTOJIETHOI PYKOATKOI
PeKOMeHIyeTcsl HCT0JIBL30BATh 0OKOBbIE PYKOSITKH, a
JJI51 YIJIOBBIX TAHKOBEPTOB — PeaKTHBHBIE INTAHTH.
PexomentyeTcs HCTIONIB30BaTh CPEICTBA IS
TMOTJIOMICHHS PEaKTUBHOTO MOMEHTa cBbIie 4 Hm
(3 dpyHT-CcHNa-(hyTOB) UIT HHCTPYMEHTOB C TIPSIMBIM
Koprirycom, ceimie 10 Hm (7,5 dynaTt-cuma-dyra) s
MHCTPYMEHTOB € IIUCTOJIETHOM PYKOSITKON U CBBILIE
60 Hm (44 ¢ynT-cuna-gyToB) A7 yTIOBBIX
raiikoBepTOB.

* IlepersiHyThble WM HEIOTAHYThIE KpelNesKHbIe
3JIeMeHTBI MOT'YT CTATh NIPUYMHON cepbe3HOil
TpaBMbl. biokn, Tpedytoniie KOHKPETHOTO MOMEHTa
3aTSDKKH, TOJDKHBI ITPOBEPSITHCS € TIOMOIIBIO TATINKA
MOMeHTa. Tak Ha3bIBAEMBIE ILEITKAIOIIIHE)»
JMHAMOMETPUYECKUE KITIOUH HE MTPOBEPSIIOT Y37IbI HA
MOTEHIMATIBHO ONACHBIE TPEBBIMICHNUS KPYTSILETO
MOMCHTA. HepCTﬂHyTBIC WM HEAOTAHYTBIC KPCIICI)KHBIC
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AJIEMEHTBI MOTYT CJIOMAThCSI WU OCIa0HyTh U
otaenuThes. HesakperieHHble OJ0KH MOTYT
pasneTaThes.

+ Cuenyer HCHOJIL30BATh TOJIBKO CHJIOBBIC HIN
YAapHbIe F0JIOBKH B XopomeM cocTosHun. He
UCTIONIB3YHTE TOJIOBKH /ISl pyYHOTO HHCTPYMCHTA.

° le/l HUCMOJb30BAHUU MEXAHU3UPOBAHHOI'O
HHCTPYMEHTA y onepaTopa MOryT BO3BHUKaATh
HENMPUSATHBIC OINYIICHUSI B KUCTHX, NMpeIAnjieubsax,
mJievax, mee uJjam Ipyrux 4acrsdax reja. HpHHHMaﬁTe
y}IO6HBIe IIOJIOKCHUS TCJIa U HOT, n3oerast HCYKITIOXKUX
nim HeyCTOfI‘lPIBI:IX 103 B TCUCHHUC pa60qero JIHA.

* IloBTOopsommecs padouune IBHKEeHHs, HEYA100HbIE
N0JI0’KeHHUs M BO3/elicTBUe BUOPALUM MOTYT ObITH
onacHsl 1Js pyk. [Ipu onemennn, mokansBaHu, 00N
WJTM TIOOJIETHEHUH KOXKH TIPEeKpaTUTe paboTy ¢
HMHCTPYMEHTOM U IIPOKOHCYJIbTUPYHTECH C BPAUOM.

* IIposiBasiiTe 0CTOPOKHOCTH NPHU PadoTe B CKPBITHIX
npocrpancrBax. Ocreperaiitecs pa3aBIuBaHUs PyK
MEXIy HHCTPYMEHTOM 1 00pabaTbIBaeMoii JeTabIo.

* BbIcokHe YPOBHHU LIyMa MOTYT BbI3BATh MOCTOSTHHYIO
norepro cayxa.lcrnons3yiite cpeacTBa 3alUThl OPraHOB
cllyXa, PEKOMEH/IOBaHHbIE BAIlIUM PabOTOAaTEIeM HITH
MpaBUJIAMH OXPAaHBI TPYJla M TSXHUKU O0E30TIaCHOCTH.

* Y0enurech, 4T0 00padaTbiBaeMasi 1eTajlb
3aKperieHa HaJaeKHo.

+ Co0aronaiiTe 0CTOPOKHOCTHL PU padoTe B
He3HaKOMOM MecTe. OcTeperaiTech MoTEHIMAIBHBIX
OIaCHOCTEH, CO3/1aBaeMbIX BAIINMH PA0OUNMHU
JIEUCTBUAMHU. DTOT HHCTPYMEHT HE U30JMPOBAH OT
COIIPUKOCHOBEHHS C HCTOYHUKAMH JJIEKTPOITUTAHUSL.

HNHcTpyMeHTBI, HCII0JIb3yeMble ¢ ONOPHOI IankKoii: [1pu
paboTe ¢ HHCTPYMEHTOM HUKOT/Ia HE KJIQJANTE PYKH PSIOM C
onopHo# Mrankoit. OcTeperaitech BpamareIbHOro
JABMOKCHUS HIITUHACIIA MEPE]] 3allyCKOM MHCTPYMECHTA,
TIOCKOJIbKY HaIllpaBJICHUC I[Cf/iCTBPIH CHJIbI pCaKIIU MOXKCT
OKa3aTbCs HEOXKUJAaHHBIM, U3-3a YET0 CYILECTBYET PUCK
MOJIyYSHUs TPABM C Pa3MO3KECHUEM TKaHEH.

HNHCcTpyMeHTBI, cogepsKalue pacueniyo mypry:
3ampermaeTcst ICONb30BaTh JaHHOE U3/IeNNE, He
yOeIUBIINCH B CpabaThIBAaHUK PaceTHON MypThI. Cpasy
IOCIIE PEryJIUPOBKH PacLenHOH My ThI IPOBEPbTE
MIPaBUIBHOCTH €€ cpabaTHIBAHMUS.

A HNPEAYHNPEXKIEHWUE OnacHocTs N0JIy4YeHHs
TPaBMbI

Y0enuTech, 4TO UCTIONB3YETCS IPaBUIIbHBIN (aiii
napameTpoB. Vcrosbp30BaHne HEeNpaBUIbHOTO (aiiia
apaMeTpOB MOKET MPUBECTH K BOSHUKHOBEHUIO
CJIMIIKOM BBICOKOTO KPYTSIIEro MOMEHTA U CTaTh
MPUYMHOI TPABMBI.

» CpaBHHTE MaKCHMAIIbHBIN KPYTSIIHIT MOMEHT,
KOTOpBII 0TOOpaxaeTcs Ha KOHTPOJUIEPE, C
MaKCHMaJIbHBIM KPYTSIIIMM MOMEHTOM, YKa3aHHbBIM
B TCXHUYCCKUX XapaKTCPUCTUKAX UHCTPYMCHTA, —
OHHU OOJI’KHBI 6I)ITB OJJMHAKOBBIMHU.

O6Owue ykaszaHus

WHCcTpyMeHT pa3pelraeTcst UCIOIb30BaTh TOJIBKO BMECTE C
COOTBETCTBYIOIIEH PEaKTUBHOM MITAHTOH, IPUCIIOCOOICHHOM
JUISl KOHKPETHOM CHCTEeMbl BUHTOBBIX COCTMHEHHH.

A NPEAYHNPEXJIEHUE OnacHocTh pa3iaBJuBaHusi

N

/.

0690 9110 05 9830 0144 00

[Nepen HagaaoOM pabOTHI MPOBEPHTE HAMIPABICHHE
BpanieHust ”HCTpyMeHTa! 3amyck ¢ HelpaBUIIbHBIM
HaIlpaBJICHUEM BpaICHUA MOXET MMPUBECTHU K TpaBMaM
WM MaTepHalbHOMY yiiepOy. [IBrKyminecs 4actu
MOTYT Pa3IaBUTh WIH IIOPE3aTh.

» Ilepex 3amyckoM HHCTpyMEHTa yOeuTech B
MIPAaBUJIBHOM HAllPaBJICHUH €r0 BPAIICHHUSL.

» Pyku u majbibl JOTDKHBI HAXOIUTHCS Ha
0€301acHOM PACCTOSIHUM OT JIBUKYIMXCS YacTeH.

MpepoTtBpaweHue Henonagok B ESD

KoMmnoHeHTHI BHYTPH NMPOAYKTA H KOHTPOJLIEPa
YyBCTBUTEIBHBI K DJICKTPOCTATHIECKOMY pa3psary. Bo
n3bexxanue cooeB B OyaymieM, yoenuTech, 9TO PEMOHTHOE U
TEXHUUECKOe 00CITy)KMBaHHUE BBITIOJNHSAETCS B pabouel cpene
C IIOATBEPKACHHOMU 3alUTON OT MIEKTPOCTATUYECKOTO
paspsna. Ha pucyHke Hipke Moka3zaH NpUMep KOPPEKTHON
CEpPBUCHOM paboyvel CTaHIUH.

AL
ATTENTION

OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
SENSITIVE
DEVICES

wrist strap

5004120

O6wme TpeboBaHUA Ge3onacHOCTU Npwu
nepuoanyYeckoM MU TeKyLeM TEXHUYECKOM
ob6cnyXnBaHUM

Bo n3bexanue ciryuaifHOTO 3arrycka KOHTPOJUIEp BCeria
JIOJDKEH OBITh BBIKIIIOYEH M ChbEMHBIE aKKYMYJISITOPBI
M3BJICYCHBI BO BPEMsI TEXHHIECKOTO 00CTY )KUBaHHUSI.

[IpoBoauTh 0OCTYKMBAaHHE PA3PEIIAETCS TOJIBKO CHIIAaMU
KBaIM(HUIMPOBAHHOI'O NIEPCOHAIA.

MHCTPYKLWIVI no O4YUCTKe

I[CTEU'H/I CJICAYCT O4YUIIaTh C IOMOLIbIO BJIQXKHOH TKaHU.
Cnez[yeT HCIOJIb30BAaTh TOJBKO BOAY. Henpzsa MMPUMCHATH
YUCTAIIMEC CPCACTBA, COACPIKAIINEC PACTBOPUTCIIN.

OO6paTuTech K CIEHUAIHICTY M0 CEPBUCHOMY 00CTYKMBAHUIO
Atlas Copco 3a KOHCYyJIbTalluel OTHOCUTEIBHO OYUCTKH U
AKTYyaJIbHbIX peKOMeHZ[aIJ,l/II‘/II JJId BalI€ro KOHKPETHOT'O
MHCTPYMEHTA.
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O6uwue npedynpexdeHusi no 6e3onacHoll
pabome c aslekmpouHcmpymMeHmamu

A NPEAYHNPEXIEHUE O3nakoMbTech CO BceMH
npeaAynpexAeHusIMH 1o Oe3onacHoi padore,
HHCTPYKIUAMY, HIUTIOCTPALUSIMHA 1
cnenupUKALNUIMHI, KOTOPbIe MOCTABJISIIOTCS BMecTe
¢ JaHHBIM HM3]1eJHeM.

Hecobonenne npuBeiIGHHBIX HIDKE HHCTPYKIIUI
MOKET IPUBECTH K TIOPAKCHHUIO DIIEKTPUUCCKUM TOKOM,
oXapy, MaTepuallbHOMY YIIepOy H/WIIN Cepbe3HON
TpaBMe.

CoxpaHuTe Bce NpeAyNpeskAeHUsT U HHCTPYKIMH 15
cIpaBKM Ha Oyayuiee.

ITonsaTHe "MEeXaHU3UPOBAHHBIH HHCTPYMEHT" B
HpeIyNPexICHUIX 03HaYaeT Balll paboTaIOIIUI OT CeTH
(IpOBOHOI) MM OT aKKyMyJsiTopa (OecrpoBOIHON)
MEXaHU3WPOBAHHBIN HHCTPYMEHT.

TexHuka 0e30MacHOCTH Ha padoueM mMecTe

* PaGouee MecTO 101:KHO OBITH YHCTHIM U XOPOIIO
OCBeleHHBIM. becropsiIoK 1 TEMHOTa CIIOCOOCTBYIOT
BO3HUKHOBEHHUIO HECUACTHBIX CIIy4aeB.

* 3anpemaercsi padoTaTh ¢ MEXaHU3HPOBAHHBIMM
HHCTPYMEHTaMH BO B3PBIBOONACHBIX aTMoc(epax,
HanpuMep B NPUCYTCTBUU
JIETKOBOCILIAM eHS IO LU XCH KUAKOCTel, ra30B I
NbLIM. MexaHu3upOBaHHbIE HHCTPYMEHTHI SIBJISIOTCSA
HNCTOYHHUKAMH UCKP, KOTOPBIC MOT'YT BOCIINIAMEHATD
IbIJIb WJIN UCTIAPCHUS.

* Ilpu pa6ore ¢ MEXaHU3UPOBAHHBIM HHCTPYMEHTOM
He00X0IMMO YAAJIMTH U3 padoyeii 30HbI JeTeil U
MOCTOPOHHHUX JiMIL. [Ipy OTBIEYEHNH BHUMAHHS BB
MOXKETE NMOTEPSATh KOHTPOJIb HAl HHCTPYMEHTOM.

/1eKTP00€e30NaAcCHOCTh

* IlTencenpHble BUJIKH MEXaHU3HPOBAHHBIX
HHCTPYMEHTOB JI0JIZKHBI COOTBETCTBOBATH PO3€eTKe.
3anpemaercss MoauGUIMPOBATH BUIKY KAKUM-JIH00
o0pa3oM. 3anpemaeTcs UCMOJIb30BATH LITEINCeIH-
NepeXoIHNKH JII000r0 posia ¢ 3a3eMiIsieMbIMU
MeXaHN3HPOBAHHBIMH HHCTPYMEHTaMM.
HemonuduinpoBaHHbIe MITENCEIbHBIC BUJIKH U
COOTBETCTBYIOIINE UM PO3ETKH CHIKAIOT PUCK
TTOPAXCHUS AJIEKTPUUECKHM TOKOM.

* M30eraiiTe TeJIeCHOr0 KOHTAKTA € 3a3eMJI€eHHBIMH
NOBEPXHOCTAMH, TAKUMU Kak TPyObl, 0aTapen
OTOILIeHHs], KyXOHHBbIE IVTUTHI  X0JOAHIbHUKH. [Tpn
3a3eMJICHUH BAIIIETO TeJa MOBBIIIACTCS PHCK MOPAKEHUS
AJIEKTPUUECKUM TOKOM.

* He nomemaiiTe MeXaHU3HPOBAHHbIC HHCTPYMEHThI
MO/ 102K/1b WJIH BO BJIA’KHBIE YCJIOBHA.
[IpoHuKHOBEHUE BOABI B MEXAHU3UPOBAHHBII
WHCTPYMEHT MOBBIIIAET PUCK MTOPAKEHHS
IEKTPUIECKUM TOKOM.

* Co mIHYpOM NHUTAHUS CJieayeT 00pamarbes
NMpaBWJIbHO. 3anpelnaercsi HCMOJIb30BATH UIHYP ISt
MePeHOCKH, MOATSITHBAHUS WU BHIKITIOYEHUS
NMPUBOJAHOTO HHCTPYMeHTa u3 po3eTku. LInyp
J0JI’KeH PaclojiaraTbes BAaJIN OT HCTOYHHKOB

TeIlia, MacJia, OCTPbIX KpaeB U ABHKYIIUXCS YacTeid.
[ToBpeskieHHbIE MITH CITyTaHHBIE IIHYPBI TUTAHUS
MOBBIIIAIOT PUCK MOPAKEHUSI JIEKTPUUECKUM TOKOM.

IIpu pa6ore ¢ MeXaHN3MPOBAHHBIM HHCTPYMEHTOM
HA OTKPBITOM BO3JyXe HCIOJIb3YiiTe yIJIHHUTE/b,
MOAXOASIIIUH 1J1s1 pa00ThHI BHE OMeENIeHHUIA.
Vcnonp3oBanye MHypa TUTaHUS, TOAXOSIIETO /IS
paboTHI BHE TIOMEIIEHHH, CHIKAET PUCK MTOPAKESHUS
NEKTPUIECKIM TOKOM.

Ecnn He ynaercs u3bdexxaTb padoThl ¢
MEXaHN3UPOBAHHBIM HHCTPYMEHTOM BO BJIA)KHBIX
YCJIOBHUSIX, HCNIOIb3YITe HCTOYHUK MUTAHNSA C
YCTPOICTBOM 3aIUTHOr0 OTK/I04YeHHs (¥Y30).
Hcnonp3oBanne Y30 cHMKAET pUCK MOPAKEHUS
INEKTPUIECKIM TOKOM.

JluvyHasi 6€30MaCHOCTD

* Ilpu paGoTre ¢ MeXaHN3MPOBAHHBIM HHCTPYMEHTOM

coxpaHsiiiTe 0AUTEIbHOCTD, CJIeUTE 32 CBOMMM
JAefCTBHSIMH U PYKOBOACTBYHTECh 3ipaBbIM
CMBICJIOM. 3ampenaeTcs NCM0JIb30BaTh
MeXaHU3HPOBAHHBIH HHCTPYMEHT, €CJIH BbI YCTAJIH
HJIM HAXOJAUTECH MO/ BO3eHCTBHEM MeIHIHHCKUX
NMpenapaToB, AJIKOT0JIs1 HJIH HAPKOTHYECKHX
BemecTB. Ocnabienre BHUMaHUsI BCEr0 Ha MTHOBEHHE
pu paboTe ¢ MeXaHU3UPOBAHHBIMU HHCTPYMEHTAMHU
MOKET CTaTh IPUYUHOM CEPbE3HON TPAaBMBI.

Hcnoanb3yiiTe 00opyroBaHue sl JUYHON 321U THI.
Bcerna nageBaiite cpeacTBo 3amuThl ria3. Cpeacrsa
3aIMATHI, TAKME KaK IbUIE3AIIUTHAS MacKa,
HECKOJIB3SIIIas 3aInUTHast 00yBb, Kacka MIIH CPEICTBO
3aIIUTHl OPTaHOB CITyXa, UCTIOIb3yeMBbIE B
COOTBETCTBYIOIINX yCIOBUAX, CHIDKAIOT PHCK
MOJTyYEHHUS] TPABM.

IIpenorBpamaiiTe HenpeaHAMePEeHHBII 3aIIyCK
yerpoiicTBa. [lepen noak/aoyeHueM K HCTOUYHUKY
NUTAHNS W/WIH AKKYMYJSTOPHOMY 0J10KY,
NMOJHATHEM WJIU NePeHOCKOi HHCTPYMEHTA
y0enurTech, YTO BBIKJIIOYATEIb HAXOUTCS B
nojo:keHu” ""BbIKJL". [lepeHOCKa MEXaHN3NPOBAHHBIX
MHCTPYMEHTOB C MaJIbLEM Ha BBIKIIFOUATENIE MM MoJava
MMATAaHWA Ha MEXAHU3UPOBAHHBIC MHCTPYMCHTEI C
BBIKJTIOYATENIEM B TIOJIOKEHUH "BKIL." CIIOCOOCTBYET
BO3HHMKHOBEHHUIO HECYACTHBIX CITy4aeB.

Yo0epure Bce peryJMpOBOYHbBIC U TACYHbIC KIIOYH
nepe/ BKJIIOYeHHEeM MeXaHU3HPOBAHHOIO
HHCTpYMeHTAa. Kitodu, ocTaBieHHbIN Ha Bpalarouiecs
YaCTH MEXaHN3UPOBAHHOTO HHCTPYMEHTA, MOKET CTaTh
MIPUYUHOUN TPABMBI.

He nepeonenunsaiite cBon cuibl. Beerna coxpansiite
yCTOIYMBOE MOJI0KEHHE HOT H paBHOBecHe. DTO
MO3BOJINT JIy4llle KOHTPOIUPOBATH MEXaHU3UPOBAHHBIN
MHCTPYMEHT B HEIPE/IBUICHHBIX CUTYalUsX.

OneBaiiTech HajJIexamum odopazom. He najeBaiite
cBOOOTHYIO O/1eK/1Y /U I0BeJTHPHbIE YKPAaLlleHHUS.
BoJiochl M o/1€2k1a 101KHBI HAXOAUTHCSI HA
0€301aCHOM PACCTOSIHUM OT JABUKYILIHXCS YacTe.
CBOOOIHYIO OICHKTY, FOBEITUPHBIC YKPAIIICHHSI UK
JUTMHHBIE BOJIOCHI MOKET 3aTSIHYTh B UHCTPYMEHT
JIBHKYILIUMUCS YaCTSIMHU.
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Ecin npeaycmoTpeHsl ycTpolcTBa A1s
MOAK/IIOYeHUs YCTAHOBOK YIAJIeHUSI M YJIaBJIHBAHUS
NbLIN, y0eUTeCh, YTO OHU MOAKIIOYEHbI H
HCIOJIb3YIOTCSl HaJuIeskamuM odpa3om. [Ipumenenue
HbIHCyHOBHTeHeﬁ MOXCT YMCHbBIIUTDH OITACHOCTH,
CBSI3aHHBIE C MBUIBIO.

IIpuoGperst B pe3yibTaTe YacTOro0 UCMOJIb30BAHMS
HHCTPYMEHTA HABBbIKH Pa00Thl C HUM, He J0IyCKaliTe
OecrieYHOCTH U He HTHOPUPYHTe NPHHUUIIBI TEXHUKHU
0e3o0nmacHOCTH. XaTaTHOCTh MOXKET MIPUBOIUTH K
CEpPBE3HBIM TPaBMaM 3a J0JIU CEKYHI.

IIpu paboTte B MecTax, e Kpene:x MoxKeT BOWTH B
KOHTAKT €O CKPBITOM 3JIeKTPONPOBOIKON,
MEXaHM3UPOBAHHBINH HHCTPYMEHT CJIeyeT Aep:KaTh
32 M30JIMPOBaHHbIE MOBEPXHOCTH 3axBaTa. KoHTaKT
KPETIeKHBIX 3JIEMEHTOB C IIPOBOJIOM, HAaXOISIIIMMCS 1101
HaNpsDKCHNEM, MOXKET TepeiaTh HAIPsHKEHUE Ha
OTOJICHHBIE METAIIIMYECKNE YaCTH JIEKTPONHCTPYMEHTA
U TIPUBECTH K MOPAKEHUIO OIIEPaTOpa HMEKTPHUECKUM
TOKOM.

Hcnosb3oBanne u 00cIy:KMBAHHE MEXaHHU3UPOBAHHBIX
HHCTPYMEHTOB

82

He npunaraiite ycuime K MeXaHU3MPOBAHHOMY
uHcTpyMeHTy. Mcnodb3yiiTe Hau1e KA M
NPUBO/IHON HHCTPYMEHT /JIsl cBoell o01acTH
npumMeHeHus. [TpaBUIbHO MOIOOpaHHBIH HHCTPYMEHT
[TO3BOJIUT BBIMOJIHUTH PabOTy JIydiiie u Oe30MacHee co
CKOPOCTBIO, JUIsl KOTOPO# OH ObLI pa3paboTaH.

He ucnonb3yiiTe MexaHM3MPOBAHHbII HHCTPYMEHT,
€CJIM BBIKJIIOYATe/Ib He BKJII0YAeT U He BHIK/II0YaeT
ero. JI1000ii MPUBOIHON HHCTPYMEHT, KOTOPBIM
HEBO3MOXHO YNPABISTH C HOMOIIBIO BBIKITIOUATES,
OIIaceH U MOJJICKUT 00513aTEIbHOMY PEMOHTY.

Iepen BhINOIHEHHEM JIIOOBIX PEryJIHPOBOK, 3aMeHOI
NPUHALJICKHOCTEH WIN MOMeleHueM
MeXaHH3HPOBAHHBIX HHCTPYMEHTOB HA XpaHEeHHe
OTCOeMHHUTE LITeNce/IbHYI0 BUJIKY, €CJIH OHA
SIBJISIETCS OTCOeIHHSIEMOIi, 0T HCTOYHMKA MUTAHUA U/
WU AKKYMYJISITOPHBIH 010K 0T MeXaHU3HPOBAHHOIO
HHCTPyMeHTa. Takue npoIakTHIECKUEe MEpbI
0€3011acHOCTH CHIDKAIOT PUCK CTydaifHOro 3amycka
IIPUBOJHOI0 HUHCTPYMEHTA.

Xpanute HepadoTaONIUe MEXAHU3HPOBAHHBIE
HHCTPYMEHTHI B HEIOCTYITHOM /151 ieTell MecTe H He
N03BOJIsIiTe pAa00TATh ¢ MEXaHM3MPOBAHHBIM
HHCTPYMEHTOM JIMLAM, He 3HAKOMBIM ¢ HUM WJIH C
JAHHBIMH HHCTPYKIMAMH. B pykax
HETIOATOTOBIICHHBIX MOJIb30BaTENEH TPUBOIHbIC
WHCTPYMECHTBI OITaCHBI.

IIpoBoguTe TeXHUYECKOE 00CTy;KMBAHHE
3JIeKTPOUHCTPYMEHTOB U NpuHaie:kHocTeil. Ilpu
NpOBepKe cJieayeT 00palaTh BHUMAHUE HA
cMellleHHe WU 3aelaHue IBHKYIINXCH YacTeid,
NOBpes/AeHue AeTajeil U Jo0ble Ipyrue COCTOSHUS,
KOTOpbIe MOTYT HeraTHBHO OTPa3UThCs HA padoTe
NPUBOAHOIrO HHCTPYMeHTA. IIpu o0Hapy:keHUHU
NOBpeKAeHNs 0053aTeJbHO OTPEMOHTHPYIHTe
3JIeKTPOUHCTPYMEHT Mepe] ero JajJbHei M
HCNO/Ib30BaHUeM. MHOTHE HeCYaCTHBIC CITy4yan
MIPOMUCXOJIAT MO PUUUHE TFIOXOTO TEX00CTY)KUBAHUS
2JIEKTPOUHCTPYMEHTOB.

Pe:xkyime HHCTPYMEHTBI BCEr/ia JI0JKHBI ObITh
OCTPBIMH M YHCcThIMU. OOCITy)KUBaeMbIe HAJUICKAIIIM
00pa3oM peKyIIHUEe HHCTPYMEHTBI C OCTPBIMHU
PEKYILIMMHE KPOMKAMHU C MEHBIIIEH BEPOSITHOCTHIO Oy1yT
3aenaTh, U UX OYJICT Jerde KOHTPOIUPOBATh.

Hcnoub3yiiTe MeXxaHM3UPOBAHHBIH HHCTPYMEHT,
NMPUHA/JIEKHOCTH, BCTABHbIE Pe3Ibl U Np. B
COOTBETCTBUHU C JAHHBIMH HHCTPYKIMSIMH,
YYHMTBIBas YCIOBHUS IKCIIyaTallMM U XapaKTep
BBINOJIHsIEMOIT padoThl. Vcrons30BaHNe TPUBOAHOTO
MHCTPYMEHTA HE 110 Ha3HAUCHUIO MOKET HIPUBOANUTH K
BO3HHUKHOBCHHUIO OITIACHBIX CI/ITyaHI/If/'I.

Pyuxu u 3axBaTHbIE NOBEPXHOCTH IOJKHBI
0CTaBATHCSI CYXHMH U YHCTHIMH, H HA HUX He J0JIZKHO
ObITH MacJja WK cMa3ku. CKOIb3KHUE PYUKU U
3aXBATHBIC TOBEPXHOCTH IIPEISTCTBYIOT OE30IaCHOMY
oOparennio U paboTe ¢ HHCTPYMEHTOM B
HE3aIlJIaHUPOBAHHBIX CUTYAIUsX.

Hcnosb3oBanne u 00¢ay:KMBAHHE AKKYMYJISITOPHBIX
HHCTPYMEHTOB

3apskaiiTe aKKYMYJISTOP TOJIBKO ¢ IOMOIIBIO
3apSIIHOrO YCTPOHCTBA, YKA3aHHOI0 H3rOTOBHTEJIEM.
3apsaHOe yCTPOHCTBO, KOTOPOE MOAXOIHT VISl OTHOTO
THIIa AKKYMYJIATOPHOT'O OJI0Ka, MOXKET CO31aTh PUCK
BO3TOPAHUsI [TPU MCIIOJIB30BAHUY C IPYTUM
AKKYMYJISITOPHBIM OJIOKOM.

MexaHn3HpOBaHHBIE HHCTPYMEHTBI CJIeyeT
HCIO0JIb30BATh TOJIBKO €O CHEHAIbHO
MpeHa3HAYEeHHBIMU AKKYMYJISTOPHBIMHU 0JIOKAMH.
[TpumeneHne MOOBIX IPYTHX aKKYMYJISATOPHBIX OJIOKOB
MOJKET CO3/1aTh PUCK BO3TOPAHHS U MOJIYIEHHs TPAaBMBI.

Korga akkymyJIITOpHBIN 0JI0K He HCIOJIB3YyeTCs,
JAePIKUTE ero BAATN OT APYTHX METALIHYECKHX
NMpeAMETOB, TAKHX KaK CKPeNKH 1Jisl Oymaru,
MOHETBI, KJII0YH, TBO31H, BUHTHI HJIH IPYrHe MeJIKHe
MeTaJNIMYecKHe MpeaMeThbl, KOTOpble MOTYT
COe/IMHHUTH OJHY KJeMMY ¢ IPYroii. 3akopaunBaHue
KIJIEMM aKKyMYJIATOPa MEkKIy COOO0I MOXKET MPUBECTH K
BO3TOPAHUIO MJIH TIOJTyYSHUIO 0)KOTOB.

IIpu HeHape:xkameM o0palieHHH U3 AKKYMYJISITOpa
MO:KeT BbITeUb KH/IKOCTh; H30eraiite KOHTAKTa ¢
Heil. [Ipu ciay4aliHOM KOHTAaKTe ¢ :KHIKOCTHIO
NMPOMOiiTe MeCTO KOHTaKTa BoAoi. B ciyuae
MONA/IAHNS KUAKOCTH B 171232 JONOJTHUTEILHO
o0paTuTech 3a MeANLMHCKOMH OoMombI0. JKUIKOCTD,
BBITEKIIIAS U3 aKKyMYJISITOpa, MOXKET BBI3BAaTh
pasapakeHne MIN OKOTH.

He noab3yiiTech NoBpe:kIeHHBIM WJIH HEHCIPABHBIM
AKKYMYJISITOPHBIM 0JIOKOM WJIH HHCTPYMEHTOM.
[NoBpexnennsle Wik MOAU(UIMPOBAHHBIE OaTapen
MOTYT AEMOHCTPUPOBATh HEMPEACKA3yeMOe OBECHHE,
MIPUBO/ISIIIEE K BOTOPAHHIO, B3PBIBY MIIM PUCKY
TPaBMHPOBAHMS.

He noaBepraiiTe akkyMyJIsITOPHBIii 0J10K WU
HHCTPYMEHT BO3/1eiiCTBHIO 110Kapa MJIU YPe3MEepPHO
BBICOKOH TemIepatypsl. Bo3zneiicTBue orus uiuu
temmnepatyp cBaoiiie 130°C MoxeT NpUBECTH K B3pBIBY.

Co0JironaiiTe Bce MHHCTPYKIUM 110 3apsiiKe U He
3apsKaiiTe aKKYMYJIATOPHBII 010K HJIM HHCTPYMEHT
BHe TeMIIepaTYPHOI'0 AHANA30HA, YKA3aHHOIO0 B
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HHCTpYKIuAX. [Ipu 3apsake ¢ HapymIeHHEM TPaBIIT
WM BHE YKa3aHHOTO TEMITEPaTypHOTO AWana3oHa
BO3MO>KHO IOBPEKICHNE aKKyMYJIATOPHOM OaTapen u
MOBBIIICHUE PUCKA BO3TOPAHHUSL.

OobcayxuBanue

e DJIEKTPOMHCTPYMEHT J0JI:KEH 00CTYKUBATHCS
KBaJU(UIUPOBAHHBIM CHEIMATUCTOM [0 PEMOHTY C
NMpUMeHEeHHEM TOJLKO HIEHTHYHBIX 3aMaCHBIX
yacTeil. D10 00ecrieunT HEeM3MEHHO 0€30TIaCHYIO
paboTy MEXaHU3UPOBAHHOI'O HHCTPYMCHTA.

* Hu B xoem ciryyae He peMOHTHPYITE OBPEKACHHbIE
AKKYMYJISITOPHBIE 0J10KH. PEMOHT aKKyMyJISITOPHBIX
0JIOKOB JIOJDKEH BBITIOJIHATHCS IPOU3BOAUTENEM HITH
aBTOPU30BAHHBIMU ITOCTABIIUKAMH YCITYT.

O603HayeHuUs1 u Hakneuku

Ha manHoM m3aennu NMErOTCS 3HAKW M HAKJICHKH,
COJIep KaIIHe BaXKHYIO HH()OPMAIIHIO 10 TEXHUKE
0€30MacHOCTH U TeX00CITY>)KUBAHHUIO U3AETHUsl. 3HAKH U
HaKJIEeHKU JOJKHBI BCET/Ia OCTaBaThCs Pa300PUNBBIMH.
HoBple 3HaKM 1 HAKJICHKH MOKHO 3aKa3aTh IO MEPEUHIO
3amyacTei.

@H

None3Hble cBeaeHUNA

s011050

lpoepamma ServAid

ServAid — mocTosiHHO 00HOBJIsIEMbIii TOPTAJI, HA
KOTOPOM CO/IEPKUTCS CJIeYIoNIasi TeXHUYecKast
uHpopmanus.

* Mudopmanus 0 HOpMAaTUBHBIX TPEOOBAHUSIX U TEXHUKE
0€e30IacHOCTH.

e TexHudueckue JTaHHBIC

° I/IHCprKIlI/II/I IO YCTAaHOBKE, 3KCILTyaTalluu U
TeXO6CJ’Iy)KI/IBaHI/IIO.

 [lepedeHb 3amacHbIX YacTEH.
* Ilpunanne:xHOCTH.
» [aGapuTHBIE YEPTEKH

TTocerure: https://servaid.atlascopco.com.

Jlist mony4eHust JOTIOJIHUTENEHON HH(POPMAIMU 00paTUTeCch
K MecTHOMY ripezcrasureito Atlas Copco.

Budeo no 6e3onacHoli pabome c
2alikoeepmamu

Y3HaiiTe 60pIIe 0 3aIUTHBIX (YHKINAX B TaKoBepTax At-
las Copco u 0 Mepax, KOTOpbIE I0JKEH MPUHSTH OIepaTop
JuLst obecriedeHust 6e30nacHoi paboThl. YTOOBI TPOCMOTPETH
BHUJICO, HAKMHUTE Ha CJICAYIOIIYIO CChUIKY MJIM CUUTANTE
npuBeIeHHbIN Hike QR-Kko:

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

Dane techniczne

Dane produktu

Napigcie silnika 30V

Moc silnika 1500 W

Predkos¢ obrotowa bez ob- 365 obr./min

cigzenia 9,6 V

Zakres momentoéw dokrgca- 15 - 50 Nm (10 — 37 funtow-
nia stopa)

Masa 2.15 kg (4.7 funtow)

Informacje o sieci bezprzewodowej LAN
Czestotliwo$¢ wyjsciowa 2,4 GHz:
2,412-2,462 GHz, kanaty 1-11 (domena FCC/IC).

2,412-2,472 GHz, kanaty 1-13 (domena ETSI/EU, TELEC,
w trybie ad-hoc bez korzystania z kanatu 12 lub 13)

Czestotliwos¢ wyjsciowa S GHz:

U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (ETSI/EU)

U-NII-1 36, 40, 44, 48 (FCC/IC)

U-NII-2 52, 56, 60, 64 (FCC/IC)

U-NII-2e 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 (FCC/IC)
U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (FCC/IC)

Zgodnos¢ akumulatorow

Akcesorium
Akumulator, 30V (4 Ah)
Akumulator, 30V (5 Ah)

Nr artykulu
4211 5500 31
4211 5500 32

Temperatura fadowarki

Temperatura robocza tad- od +5 do +40 °C
owarki (od +41 do +104 °F)

Zgodnosc¢ fadowarki

Akcesorium Numer artykulu

Ladowarka wielofunkcyjna, 4211 5424 85
18/36 V

© Atlas Copco Industrial Technique AB - 9836 6454 00 83


https://servaid.atlascopco.com
https://www.youtube.com/embed/FAh6yttvUpw

Safety Information

ETV STB64-50-10-BD-W

Temperatura otoczenia

od +5 do +40 °C
(od +41 do +104 °F)
Temperatura robocza, roztadowywanie od 0 do +40 °C

(od +32 do +104 °F)
od -20 do +40 °C
(od -4 do +104 °F)

Temperatura robocza, fadowanie

Temperatura przechowywania

Deklaracje

Odpowiedzialnos¢

Wiele zdarzen wystgpujacych w srodowisku roboczym moze
mie¢ wplyw na proces dokrg¢cania i wymaga potwierdzenia
wynikow. Zgodnie z obowiazujacymi normami i/lub
przepisami, wymagamy niniejszym sprawdzenia zain-
stalowanego momentu obrotowego i kierunku obrotéw po
wystapieniu kazdego zdarzenia, ktore moze mie¢ wptyw na
wynik dokrecania. Ponizej podano niektore przyktady takich
zdarzen:

* poczatkowe zamontowanie systemu narzedziowego

» zmiana partii czesci, partii §rub, wkretow, narzedzia,
oprogramowania, konfiguracji lub srodowiska

+ zmiana potgczen pneumatycznych lub elektrycznych

* zmiana ergonomii linii, procesu, procedur lub praktyk
jakosciowych

e zmiana operatora

» wszelkie inne zmiany, ktore maja wptyw na wynik pro-
cesu dokrecania

Kontrola powinna:

» Zagwarantowac, ze warunki wykonywania polaczenia
nie ulegly zmianie z powodu wystapienia zdarzen moga-
cych mie¢ wptyw.

» Zosta¢ wykonana po poczatkowym zamontowaniu, kon-
serwacji lub naprawie sprzetu.

» Zosta¢ wykonana co najmniej raz na kazdg zmiang
robocza lub z inng odpowiednig czestotliwoscia.

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

Firma Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN os$wiadcza na swoja wytaczna
odpowiedzialno$¢, ze produkt (ktorego nazwe, typ i numer
seryjny podano na stronie tytutowej) jest zgodny z
postanowieniami nastgpujacej dyrektywy (dyrektyw):
2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU

Zastosowane normy zharmonizowane:

EN 300 328 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1, EN 301 489-1
V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 55014-1:2017, EN
55014-2:2015, EN 61000-6-2:2019, EN
61000-6-4:2007+A1:2011, EN 62311:2008, EN
62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 + AC:2015

Wtadze moga zazadad istotnych informacji technicznych od:
Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden

Stockholm, 18 February 2021

Carl von Schantz, Managing Director

Podpis wystawcy
i M
W v )

Oswiadczenie o poziomie hatasu i drgan

* Poziom ci$nienia akustycznego <70 dB(A), niepewno$¢
pomiaru 3 dB(A), zgodnie z norma ISO15744.

» Poziom cis$nienia akustycznego <80 dB(A), niepewnos¢
pomiaru 3 dB(A), zgodnie z normg ISO15744.

+ Catkowita warto$¢ drgah <2.5 m/s?, niepewno$¢ pomiaru
- m/s?, zgodnie z normg 1SO28927-2.

Przedstawione warto$ci uzyskano w oparciu o badania
przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych, zgodnie z
wymienionymi normami; mogg one by¢ poréwnywane z
deklarowanymi warto$ciami innych narzedzi przebadanymi
zgodnie z tymi samymi normami. Przedstawione warto$ci nie
powinny stuzy¢ do oceny zagrozenia, a warto$ci zmierzone
w danym miejscu pracy moga by¢ wyzsze. Wartos$¢ rzeczy-
wistego dziatania szkodliwych czynnikow oraz ryzyko
odniesienia obrazen jest kwestia indywidualng i zalezng od
sposobu pracy danej osoby, narzedzi, stanowiska pracy oraz
stanu zdrowia.

Firma Atlas Copco Industrial Technique AB,nie ponosi
odpowiedzialnosci za skutki stosowania deklarowanych
wartosci, zamiast warto$ci odzwierciedlajacych rzeczywiste
narazenie na halas i drgania, w przypadku indywidualne;j
oceny zagrozen wystepujacych w konkretnej sytuacji w
miejscu pracy, nad ktora w/w firma nie sprawuje kontroli.

Niniejsze narzedzie moze powodowac wystgpienie syndromu
drgan rak-ramion (HAVS), jesli nie jest uzywane we wilas-
ciwy sposob. Informator Rady Unii Europejskiej dotyczacy
zarzadzania wibracjami przenoszonymi na rgce operatora
mozna znalez¢ po przej$ciu na strong internetowg http://
www.pneurop.eu/index.php i wybraniu opcji

,»Tools” [Narzedzia], a nastepnie ,,Legislation” [Ustawodaw-
stwo].

Zalecamy przeprowadzanie badan okresowych, majacych na
celu wykrycie objawdw zwigzanych z dziataniem drgan, aby
umozliwié¢ zmiang¢ procedur i zapobiec dalszemu pogorszeniu
stanu zdrowia.

@ Jesli niniejszy sprzet jest przeznaczony do mocowania w
uchwytach:
Wielkos¢ emisji hatasu jest podawana jako wskazowka
dla konstruktora narzedzia. Odnoszace si¢ do catego
narzg¢dzia dane dotyczace emisji drgan 1 hatasu powinny
by¢ zamieszczone w instrukcji obstugi narzegdzia.

Dyrektywa WEEE

Informacje dotyczace dyrektywy w sprawie utylizacji
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE):

Niniejszy produkt wraz z dotyczacymi go informacjami spet-
nia wymagania dyrektywy WEEE (2012/19/EU) i musi by¢
utylizowany zgodnie z ta dyrektywa.
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Produkt jest oznaczony nastgpujacym symbolem:

Produkty oznaczane symbolem przekreslonego pojemnika na
odpady na kotkach oraz jednym czarnym paskiem pod spo-
dem zawieraja cze¢$ci, z ktérymi nalezy postgpowac zgodnie
z dyrektywa WEEE. Caty produkt lub czesci oznaczone sym-
bolem ,,WEEE” mozna przesta¢ do lokalnego Centrum Ob-
stugi Klienta w celu utylizacji.

Informacje dotyczace artykutu 33
rozporzadzenia REACH

Rozporzadzenie Unii Europejskiej (UE) nr 1907/2006 w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
definiuje migdzy innymi wymagania dotyczace komunikacji
w tancuchu dostaw. Wymog informacyjny ma zastosowanie
do produktéw zawierajacych tak zwane substancje stanow-
igce bardzo duze zagrozenie (lista kandydacka). 27 czerwca
2018 do listy kandydackiej dodano otéw (CAS nr
7439-92-1).

W zwiazku z powyzszym niniejszy dokument stuzy poinfor-
mowaniu, ze niektore podzespoty elektryczne i mechaniczne
produktu mogg zawiera¢ otéw. Jest zgodny z obowigzuja-
cymi przepisami dotyczacymi substancji zakazanych i zostat
opracowany w oparciu o zatwierdzone wytaczenia w dyrek-
tywie RoHS (2011/65/UE). Otow nie bedzie wyciekat z pro-
duktu ani zmieniat formy podczas normalnej eksploatacji i
jego stezenie w catym produkcie jest znacznie nizsze niz
obowigzujaca warto$¢ graniczna. Nalezy przestrzegac
lokalnych wymagan dotyczacych utylizacji otowiu po upty-
wie okresu eksploatacji produktu.

Wymagania regionalne
/\ OSTRZEZENIE

Ten produkt moze narazi¢ uzytkownika na kontakt z
chemikaliami, mi¢dzy innymi olowiem, ktory wg wtadz
stanu Kalifornia powoduje raka, wady wrodzone i up-
o$ledzenie ptodnosci. Wigcej informacji podano w wit-

rynie
https://www.p65warnings.ca.gov/

Bezpieczenstwo

Nie wyrzuca¢ — przekazac uzytkownikowi

A OSTRZEZENIE Nalezy przeczytaé¢ wszystkie os-
trzezenia dotyczace bezpieczenstwa oraz zapoznac si¢
ze wszystkimi instrukcjami, ilustracjami i specy-
fikacjami dostarczonymi z produktem.
Nieprzestrzeganie wszystkich zmieszczonych ponizej
instrukcji moze doprowadzi¢ do szkody materialnej, po-
razenia pradem elektrycznym, pozaru i/lub powaznych
obrazen.

Wszystkie ostrzezenia i instrukcje nalezy zachowaé
do wykorzystania w przyszlosci.

A OSTRZEZENIE Nalezy zawsze przestrzegaé¢ wszyst-
kich lokalnych przepiséw dotyczacych instalacji, ob-
shugi i konserwacji.

Oswiadczenie o przeznaczeniu
* Wylacznie do uzytku profesjonalnego.

* Nie wolno w zaden sposéb modyfikowa¢ produktu ani
jego akcesoriow.

+ Nie nalezy uzytkowa¢ uszkodzonego produktu.

 Jesli umieszczone na produkcie etykiety zawierajace
dane produktu lub ostrzegajace przed niebezpieczenst-
wem przestang by¢ czytelne lub odpadna, nalezy je
niezwlocznie wymienic.

* Produkt musi by¢ instalowany, obstugiwany i ser-
wisowany wytacznie przez wykwalifikowang osobe w
warunkach przemystowych.

Przeznaczenie

Niniejszy produkt jest przeznaczony do montazu i demon-
tazu gwintowanych elementow mocujacych w drewnie, met-
alu i tworzywach sztucznych. Tylko do uzytku w
pomieszczeniach

Uzywanie do innych celéw jest niedozwolone.

Instrukcje dotyczgce produktu

Ogodlne zasady bezpieczenstwa podczas
instalowania

Instalowanie nalezy powierza¢ wyltacznie wykwali-
fikowanemu personelowi.

Narzedzie nalezy bezpiecznie zawiesi¢, uzywajac na
przyktad przeciwwagi. W przypadku korzystania z jarzma
podtrzymujacego sprawdzié, czy jest ono w dobrym stanie i
czy jest poprawnie zamocowane.
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Skaner
A OSTRZEZENIE Promieniowanie laserowe

To urzadzenie emituje promieniowanie laserowe klasy 2
CDRH i klasy 2 IEC 60825-1.

>

NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
LASER KLASSE 2

LUMIERE LASER
NEPAS REGARDER DANS LE
FAISCEAL

APPAREIL A LASER DE CLASSE 2
630-6700m, imW.

LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM
RAYONNEME!
* NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU

CLASS Il LASER PRODUCT
APPAREIL A LASER DE CLASSE Il

A OSTRZEZENIE Promieniowanie laserowe

» Nie wolno patrze¢ wprost w wigzke laserowa.

Specyfikacja

Skaner

Klasyfikacja Laser klasy 2
Dhugo$é fali 630 — 665 nm

Maksymalna moc wyjsciowa 1,7 mW
Kat rozbieznosci wigzki 47° w plaszczyznie poziomej,

30° w ptaszczyznie pionowej

Podwdjny wiacznik

Podwojny wiacznik (jego stosowanie jest zalecane)

A OSTRZEZENIE Niebezpieczenstwo zgniecenia

Podwojny spust to wymusza na operatorze uzywanie
obu ragk podczas pracy z narzedziem. Bez niego operator
moze przypadkowo uruchomi¢ narzgdzie podczas regu-
lacji gtowicy Crowfoot, doznajac powaznych obrazen
dtoni.

» UpewniC si¢, ze narz¢dzia nie mozna uruchomic po
zwolnieniu podwdjnego spustu.

» Nalezy kazdorazowo sprawdza¢ narzedzie poprzez
zwolnienie w pierwszej kolejnosci podwojnego
spustu, a nastgpnie naci$nigcie spustu narzedzia.
Jesli narzedzie uruchomi sig, przerwac prace.

Ogodlne zasady bezpieczenstwa obstugi

* Z uwagi na ryzyko pochwycenia nie nalezy zaklada¢
rekawic.

» Nalezy by¢ przygotowanym na sily reakcyjne powsta-
jace przy uzywaniu narzedzia. Aby zmniejszy¢ wpltyw
naglego zadziatania momentu obrotowego podczas kon-
cowej fazy dokrecania i poczatkowej fazy odkrecania,
nalezy podtrzymywac rekojes¢ narzedzia w kierunku
przeciwnym do obrotéw wrzeciona.

* W zadnym wypadku nie wolno chwyta¢ mechanizmu
napedowego, nasadki lub przedluzki mechanizmu
napedowego.

* Operatorzy i personel konserwacyjny musza by¢ fizy-
cznie zdolni do obshlugi narzedzia o okres$lonej
wielkoS$ci, masie i mocy.

 Jesli to mozliwe, nalezy postugiwa¢ sie¢ podwieszanym
ramieniem w celu zamortyzowania reakcyjnego mo-
mentu obrotowego. Jesli jest to niemozliwe, zaleca si¢
uzywanie uchwytéw bocznych w przypadku narzedzi
z uchwytem prostym i uchwytem pistoletowym;
w przypadku katowych kluczy do nakretek zaleca sie
uzywanie drazkow reakcyjnych. Zaleca si¢ stosowanie
odpowiednich sposobdw amortyzowania reakcyjnego
momentu obrotowego o warto$ci powyzej 4 Nm
(3 Ibf.ft) w przypadku narzedzi z uchwytem prostym, o
warto$ci powyzej 10 Nm (7,5 1bf.ft) w przypadku
narzgdzi z uchwytem pistoletowym i o wartosci powyzej
60 Nm (44 Ibf.ft) w przypadku katowych kluczy do
nakretek.

* Dokrecenie elementéw zlacznych zbyt wysokim lub
zbyt niskim momentem obrotowym moze prowadzié
do powaznego zranienia. Zespoty wymagajace
okreslonego momentu dokregcania nalezy sprawdzi¢ przy
uzyciu miernika momentu. Klucze dynamometryczne z
mechanizmem zapadkowym nie zapewniaja dostatecznej
kontroli nad potencjalnie niebezpiecznym stanem prze-
cigzenia w wyniku nadmiernego momentu obrotowego.
Elementy zlaczne dokrgcone zbyt wysokim lub niskim
momentem obrotowym moga peknaé, poluzowac lub
odlaczy¢ sie. Uwolnione elementy zespotow moga
zosta¢ wyrzucone z duzg sitg.
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» Uzywaé wylacznie bedacych w dobrym stanie
nasadek przeznaczonych do elektronarzedzi lub do
narzedzi udarowych. Nie wolno uzywac nasadek przez-
naczonych do narze¢dzi recznych.

* Podczas uzywania elektronarze¢dzia operator moze
odczuwaé dyskomfort w dloniach, ramionach,
barkach, szyi lub innych cze$ciach ciala. Nalezy przyj-
mowac roézne prawidlowe pozycje w ciagu dnia, zadbaé
o0 bezpieczne oparcie dla stop i unika¢ pozycji nienatu-
ralnych badz niezapewniajacych réwnowagi.

* Powtarzajace si¢ ruchy rak, nienaturalne pozycje
ciala oraz narazenie na drgania moga by¢ szkodliwe
dla dloni i ramion. W przypadku wystapienia
dr¢twienia, mrowienia, bolu lub bladosci skory nalezy
zaprzesta¢ uzywania narzedzia i zasiegnac porady
lekarza.

* Zachowa¢ ostroznos$¢ podczas uzytkowania
w ograniczonych przestrzeniach. Nalezy uwazac na
rece, aby nie ulegly zmiazdzeniu migdzy narzedziem a
obrabianym przedmiotem.

* Wysoki poziom halasu moze spowodowa¢ trwala
utrate shuchu.Nalezy stosowa¢ ochronniki stuchu zale-
cane przez pracodawce lub przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy.

* Upewnic si¢, ze obrabiany przedmiot jest pewnie
zamocowany.

* Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ w nieznanym otoczeniu.
Nalezy mie¢ swiadomos¢ istnienia potencjalnych za-
grozen powodowanych przez wykonywane prace.
Niniejsze narzg¢dzie nie ma izolacji zabezpieczajacej
przed kontaktem ze Zroédtami zasilania energia elek-
tryczng.

Narzedzia uzywane z drazkiem reakcyjnym: Nie wolno
umieszczad reki w poblizu drazka reakcyjnego, gdy
narzedzie jest w uzyciu. Przed uruchomieniem narzedzia
nalezy sprawdzi¢ kierunek obrotoéw wrzeciona; sita reakcji
moze zadziala¢ w nicoczekiwanym kierunku i spowodowac
zmiazdzenie.

Narzedzia posiadajace sprzeglo: W zadnym wypadku nie
wolno uzywaé produktu bez upewnienia sig, ze sprzegto jest
wysprzeglane. Po wyregulowaniu sprzegla nalezy natychmi-
ast sprawdzi¢ prawidtowos¢ jego dziatania.

/\ OSTRZEZENIE Ryzyko obrazen ciala

Sprawdzaé, czy uzywany jest wlasciwy plik
parametrow. Niewlasciwy plik parametréw moze
prowadzi¢ do wytworzenia zbyt wysokiego momentu
obrotowego, a w konsekwencji do zranienia.

» Nalezy poréwnaé¢ maksymalny moment obrotowy
wskazywany przez sterownik z maksymalnym mo-
mentem obrotowym podanym w danych tech-
nicznych narzedzia — powinny by¢ takie same.

Instrukcje ogdlne

Narzedzie moze by¢ uzywane wyltacznie w polaczeniu z
odpowiednim drazkiem reakcyjnym, dostosowanym do
konkretnego potaczenia Srubowego.

A OSTRZEZENIE Niebezpieczenstwo zmiazdzenia

N

/.

0690 9110 05 9830 0144 00

Przed uruchomieniem narzedzia nalezy sprawdzi¢
kierunek jego obrotéw! Uruchomienie narz¢dzia w
nieoczekiwanym kierunku moze spowodowa¢ obrazenia
ciata lub szkody materialne. Ruchome cz¢$ci moga
spowodowac zmiazdzenia i skaleczenia.

» Przed uruchomieniem narzg¢dzia nalezy si¢ upewnic,
ze jego kierunek obrotéw jest prawidlowy.

» Dlonie i palce nalezy trzymac z dala od ruchomych
czegsci.

Zapobieganie problemom ESD

Podzespoty znajdujace si¢ wewnatrz produktu i sterownika
sa wrazliwe na wyladowania elektrostatyczne. Aby uniknaé
przysztych usterek, wszelkie czynnos$ci serwisowe i kon-
serwacyjne nalezy wykonywaé w §rodowisku roboczym
zabezpieczonym przed wytadowaniami elektrostatycznymi.
Na rysunku ponizej pokazano przyktad wiasciwie zaprojek-
towanego stanowiska serwisowego.

AL
ATTENTION

OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
SENSITIVE
DEVICES

wrist strap

5004120

Ogodlne zasady bezpieczenstwo serwisu

i konserwacji

Na czas serwisu nalezy wylagczy¢ sterownik oraz usungé aku-
mulatory, aby uniemozliwi¢ niespodziewane uruchomienie.

Serwisowanie nalezy powierza¢ wyltacznie wykwali-
fikowanemu personelowi.

Instrukcje dotyczaca czyszczenia

Czesci nalezy czysci¢ wilgotng $ciereczka. Uzywac
wylacznie wody. Nie nalezy stosowaé srodkow czyszczacych
zawierajacych rozpuszczalniki.

Aby uzyskac¢ porady dotyczace czyszczenia zgodnie z aktual-
nymi zaleceniami dotyczacymi danego narzg¢dzia nalezy
skontaktowac si¢ z serwisantem Atlas Copco.
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Ogodlne ostrzezenia dotyczgce
bezpieczenstwa uzytkowania narzedzi
mechanicznych

/\ OSTRZEZENIE Nalezy przeczytaé¢ wszystkie os-
trzezenia dotyczace bezpieczenstwa oraz zapoznad sie¢
ze wszystkimi instrukcjami, ilustracjami i specy-
fikacjami dostarczonymi z produktem.

Nieprzestrzeganie wszystkich zmieszczonych ponizej
instrukcji moze doprowadzi¢ do szkody materialnej, po-
razenia pradem elektrycznym, pozaru i/lub powaznych
obrazen.

Wszystkie ostrzezenia i instrukcje nalezy zachowaé
do wykorzystania w przyszloSci.

Uzyte w ostrzezeniach okreslenie ,,elektronarzedzie” odnosi
si¢ do narzedzia zasilanego z sieci (przewodowego) lub do
narzgdzia akumulatorowego (bezprzewodowego).

Bezpieczenstwo w miejscu pracy

* Miejsce pracy powinno by¢ czyste i dobrze o§wiet-
lone. Balagan i brak o$wietlenia miejsca pracy sprzyjaja
wypadkom.

* Narzedzi mechanicznych nie wolno uzytkowaé w at-
mosferach wybuchowych, na przyklad w obecno$ci
latwopalnych cieczy, gazéw lub pyhlu. Narzgdzia me-
chaniczne wytwarzaja iskry, ktére moga spowodowac
zapton pytu lub oparéw.

* Podczas wykonywania pracy narzedziem mechan-
icznym dzieci i osoby postronne powinny znajdowa¢é
si¢ w stosownej odleglos$ci. Odwrdcenie uwagi moze
spowodowac utrate kontroli nad narzedziem.

Bezpieczenstwo elektryczne

* Wtyczki narzedzi mechanicznych musza pasowaé do
gniazdek elektrycznych. W zadnym wypadku nie
wolno w jakikolwiek sposob modyfikowa¢ wtyczek.
Nie wolno stosowaé zadnych adapterow wtyczek do
zasilania uziemionych narzedzi mechanicznych. Niez-
modyfikowane wtyczki i dopasowane gniazdka elek-
tryczne zmniejszaja ryzyko porazenia pradem elek-
trycznym.

» Unikaé kontaktu ciala z powierzchniami
uziemionymi, takimi jak rury, grzejniki, piece elek-
tryczne i chlodziarki. W przypadku uziemienia ciata
wystepuje zwigkszone ryzyko porazenia pragdem elek-
trycznym.

* Narzedzi mechanicznych nie wolno naraza¢ na dzi-
alanie deszczu lub wilgoci. Woda przedostajaca si¢ do
narzg¢dzia mechanicznego zwicksza zagrozenie poraze-
niem pradem elektrycznym.

* Nie wykorzystywa¢ przewodu zasilania w niewlas-
ciwy sposéb. W zadnym wypadku nie wolno uzywa¢é
przewodu zasilajacego do przenoszenia lub ciagniecia
narzedzia mechanicznego ani do wyciagania wtyczki
z gniazdka. Przewdd zasilania powinien znajdowa¢é
si¢ z dala od wysokiej temperatury, oleju, ostrych
krawedzi lub ruchomych czesci. Uszkodzone lub spla-
tane przewody zasilajace zwigkszaja ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

W przypadku uzywania narzedzia mechanicznego na
wolnym powietrzu nalezy stosowa¢ przedluzacz
przeznaczony do uzytku zewnetrznego. Stosowanie
przedtuzacza przeznaczonego do uzytku zewngtrznego
zmniejsza ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

Jesli nie mozna uniknaé uzywania narzedzia mechan-
icznego w wilgotnym miejscu, nalezy korzysta¢ z zasi-
lania zabezpieczonego wylacznikiem réznicowopra-
dowym. Stosowanie wylacznika réznicowopradowego
zmniejsza ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

Bezpieczenstwo osobiste

Podczas uzywania narzedzia mechanicznego nalezy
by¢ skupionym, patrze¢ na to co si¢ robi i za-
chowywa¢ zdrowy rozsadek. Nie wolno uzywa¢é
narzedzia mechanicznego bedac zmeczonym lub zna-
jdujac sie pod wplywem narkotykow, alkoholu badz
lekéw. Chwila nieuwagi podczas pracy z narzedziem
mechanicznym moze doprowadzi¢ do powaznych
obrazen.

Stosowa¢ srodki ochrony indywidualnej. Zawsze
nosi¢ okulary ochronne. Uzywany w odpowiednich
warunkach sprzet ochronny, taki jak maska przeciw-
pytowa, antyposlizgowe obuwie ochronne, kask
ochronny i ochronniki stuchu, przyczynia si¢ do zm-
niejszenia ryzyka obrazen ciata.

Zapobiega¢ niezamierzonemu uruchomieniu
narzedzia mechanicznego. Przed podlaczeniem do
sieci zasilajacej i/lub pakietu akumulatorowego badz
przed podniesieniem lub przeniesieniem narzedzia
nalezy si¢ upewni¢, Ze wylacznik znajduje si¢ w pozy-
cji wylaczonej. Przenoszenie narzedzi mechanicznych z
palcem na wytaczniku lub podtaczanie ich do zasilania
przy wiaczonym wylaczniku sprzyja wypadkom.

Przed uruchomieniem narzedzia mechanicznego
nalezy wyja¢ klucz regulacyjny. Klucz pozostawiony
w obrotowym elemencie narzedzia mechanicznego moze
spowodowac obrazenia.

Nie wychylaé sie za daleko poza miejsce pracy. W
kazdych okolicznosciach nalezy utrzymywa¢é
odpowiednie oparcie dla nég i dbaé o zachowanie
réwnowagi. Umozliwia to zachowanie lepszej kontroli
nad narz¢dziem mechanicznym w nieoczekiwanych
sytuacjach.

Nosi¢ odpowiednia odziez. Nie wolno nosi¢ luznego
ubrania ani bizuterii. Nie nalezy zbliza¢ wloséw ani
odziezy do ruchomych elementéw. Luzne ubranie,
bizuteria lub dtugie wlosy moga wkreci¢ si¢ w ruchome
czescel.

Jesli do narzedzi moga by¢ podlaczane urzadzenia do
odsysania i zbierania pylu, nalezy zadbaé o praw-
idlowe podlaczenie i uzywanie tych urzadzen.
Stosowanie urzadzenia do zbierania pylu moze
ograniczy¢ zagrozenia zwigzane z pytem.

Nie wolno dopusci¢, aby przyzwyczajenia nabyte na
skutek cze¢stego uzywania narzedzi prowadzily do
samozadowolenia i ignorowania zasad bezpiecznego
uzytkowania narzedzi. Nicostrozne postgpowanie moze
spowodowac powazne obrazenia w utamku sekundy.
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Podczas wykonywania prac, w trakcie ktorych ele-
ment mocujacy moze zetknaé sie z ukrytymi prze-
wodami elektrycznymi, narzedzie mechaniczne
nalezy trzymac za izolowany uchwyt.. Elementy
zkaczne stykajace si¢ z przewodem bedacym pod napig-
ciem ("goragcym") moga spowodowac pojawienie si¢
napigcia na odstonietych metalowych czegsciach
narzgdzia, w wyniku czego moze nastgpi¢ porazenie op-
eratora pradem elektrycznym.

Uzytkowanie i konserwacja narzedzi mechanicznych

Nie wolno przeciazaé¢ narzedzi mechanicznych.
Stosowa¢é wlasciwe narzedzie mechaniczne do
wykonywanego zadania. Wilasciwe narz¢dzie mechan-
iczne wykona pracg lepiej i bezpieczniej, z szybkoscia,
na ktérg zostato zaprojektowane.

Nie wolno uzywac narzedzia mechanicznego, jesli
wylacznik nie powoduje wlaczania i wylaczania
narzedzia. Narzedzie mechaniczne, ktore nie moze by¢
sterowane wytacznikiem jest niebezpieczne i musi zostaé
naprawione.

Przed wykonaniem jakichkolwiek regulacji, wymiang
akcesoriéw lub przed odlozeniem narzedzia mechan-
icznego do miejsca przechowywania nalezy odlaczyé
wtyczke od sieci zasilajacej i/lub pakietu akumula-
torowego, jesli istnieje taka mozliwo$¢. Stosowanie ta-
kich zapobiegawczych srodkoéw bezpieczenstwa zm-
niejsza ryzyko przypadkowego uruchomienia narzedzia
mechanicznego.

NieuzZywane narzedzia mechaniczne nalezy prze-
chowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci, a pon-
adto nie wolno zezwala¢ na postugiwanie sie
narzedziami mechanicznymi przez osoby nieobez-
nane z ich obsluga. Narzedzia mechaniczne sg niebez-
pieczne w rekach nieprzeszkolonych uzytkownikow.

Nalezy zachowa¢ narzedzia mechaniczne i akcesoria.
Sprawdzaé, czy nie wystepuje niewyosiowanie badz
zacinanie si¢ cze¢$ci ruchomych, uszkodzenie czesci
lub jakiekolwiek inne czynniki, ktére moga mieé¢
wplyw na prace narzedzia mechanicznego. Jesli
narzedzie mechaniczne jest uszkodzone, przez uzy-
ciem nalezy je naprawié. Powodem wielu wypadkow
jest niewlasciwa konserwacja narzedzi mechanicznych.

Narzedzia tnace nalezy utrzymywa¢ w ostrym i
czystym stanie. Wtasciwie konserwowane narzg¢dzia
tngce, o ostrych krawedziach tnacych, sa mniej podatne
na zakleszczanie i dajg si¢ tatwiej prowadzic.

Narzedziem mechanicznym, akcesoriami, nozami
oprawkowymi itp. nalezy postugiwa¢ si¢ zgodnie z
niniejszymi instrukcjami, uwzgledniajac panujace
warunki pracy oraz rodzaj wykonywanego zadania.
Uzywanie narzedzia mechanicznego do prac niezgod-
nych z jego przeznaczeniem moze doprowadzi¢ do wys-
tapienia niebezpiecznych sytuacji.

Uchwyty i powierzchnie chwytne nalezy utrzymywacé
w stanie suchym, czystym i wolnym od olejéw i
smaréw. Sliskie uchwyty i powierzchnie chwytne
uniemozliwiaja bezpieczng obstuge i sprawowanie kon-
troli nad narzedziem w nieoczekiwanych sytuacjach.

Uzytkowanie i konserwacja narzedzi akumulatorowych

Ladowanie akumulatora nalezy wykonywaé
wylacznie przy uzyciu ladowarki okreslonej przez
producenta. L adowarka nadajaca si¢ do tadowania paki-
etu akumulatorowego okreslonego typu moze stwarzac¢
niebezpieczenstwo pozaru w przypadku jej uzywania do
tadowania innego pakietu akumulatorowego.

Elektronarzedzia nalezy zasila¢ wylacznie przy uzy-
ciu Scisle okreslonych akumulatoréw. Uzywanie
jakiegokolwiek innego akumulatora moze stac si¢ przy-
czyna zranienia i pozaru.

Nieuzywany pakiet akumulatorowy nalezy prze-
chowywa¢ z dala od metalowych przedmiotéw, takich
jak spinacze, monety, klucze, gwozdzie, §ruby i inne
male metalowe przedmioty, ktére moga spowodowa¢é
zwarcie biegunéw pakietu akumulatorowego. Zwarcie
biegunéw akumulatora moze spowodowaé oparzenia lub
pozar.

W nieprawidlowych warunkach uzytkowania z aku-
mulatora moze wydostac sie elektrolit; unikaé kon-
taktu. W razie przypadkowego kontaktu elektrolitu
ze skora nalezy przemy¢ skazong powierzchnie ciala
woda. W przypadku kontaktu elektrolitu z oczami
nalezy ponadto zwrdéci¢ si¢ o pomoc lekarska. Elek-
trolit wydostajacy si¢ z akumulatora moze spowodowac
podraznienia lub oparzenia.

Nie uzywaé uszkodzonego badz zmodyfikowanego
pakietu akumulatorowego lub narzedzia. Uszkodzone
lub zmodyfikowane akumulatory mogg zachowac si¢

W sposob nieprzewidywalny i spowodowac pozar,
wybuch lub obrazenia ciata.

Nie wolno naraza¢ akumulatora ani narzedzia na dzi-
alanie ognia lub nadmiernej temperatury. Narazenie
na dzialanie ognia lub temperatury powyzej 130°C moze
spowodowac¢ wybuch.

Nalezy przestrzegaé wszystkich instrukeji dotyczg-
cych ladowania i nie tadowa¢ pakietu akumula-
torowego ani narzedzia w temperaturze wykracza-
jacej poza zakres okreslony w instrukcjach. Lad-
owanie przeprowadzane nieprawidtowo lub w temperat-
urach wykraczajacych poza okreslony zakres moze
spowodowac uszkodzenie akumulatora i zwigkszy¢
ryzyko pozaru.

Serwis

Naprawe posiadanego narzedzia mechanicznego
nalezy powierza¢ wykwalifikowanemu technikowi
serwisowemu, uzywajacemu wylacznie oryginalnych
czeSci zamiennych. Zapewni to zachowanie bez-
pieczenstwa uzytkowania narzedzia mechanicznego.

W zadnym wypadku nie nalezy serwisowa¢ uszkod-
zonych pakietéw akumulatorowych. Serwisowanie
pakietow akumulatorowych powinno by¢
przeprowadzane wyltacznie przez producenta lub autory-
zowane punkty serwisowe.
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Oznakowania i naklejki

Na produkcie umieszczone sg znaki i naklejki zawierajace
wazne informacje dotyczace bezpieczenstwa ludzi i kon-
serwacji produktu. Znaki i naklejki powinny by¢ zawsze
czytelne. Nowe znaki i naklejki mozna zaméwic, korzystajac
z listy czesci zamiennych.

[@H

Przydatne informacje
ServAid

ServAid jest stale aktualizowanym portalem zawieraja-
cym informacje techniczne takie jak:

5011050

+ Informacje prawne i dotyczace bezpieczenstwa
* Dane techniczne

* Instrukcje instalacji, obstugi i serwisowania

* Listy cze$ci zamiennych

» Akcesoria

* Rysunki wymiarowe

Zapraszamy do odwiedzenia: https://servaid.atlascopco.com.

W celu uzyskania dodatkowych informacji nalezy skontak-
towac si¢ z lokalnym przedstawicielem Atlas Copco.

Film dotyczacy bezpieczenstwa
uzytkowania mechanicznych wkretakow
do nakretek

Dowiedz si¢ wigcej o funkcjach bezpieczenstwa
stosowanych w mechanicznych wkretakach do nakretek
firmy Atlas Copco oraz o $rodkach, jakie musi przedsigwziaé
operator w celu zapewnienia bezpiecznej obstugi tych wkre-
takow. Kliknij ponizszy link lub zeskanuj zamieszczony
ponizej kod QR, aby obejrze¢ film:

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

Technické udaje

Udaje o produkte
Napétie motora 30V
Vykon motora 1500 W

Rychlost’ vol'nobehu 9,6 V. 365 ot./min
15-50 Nm (10 - 37 ft Ib)
2.15kg (4.7 1b)

Momentovy rozsah
Hmotnost’

Informacie o bezdrétovej sieti LAN
Vystupna frekvencia 2,4 GHz:
2,412 — 2,462 GHz, kanal 1-11 (doména FCC/IC).

2,412 — 2,472 GHz, kanal 1-13 (ETSI/EU, doména TELEC,
v rezime ad-hoc, ktory nepouziva kanal 12 alebo 13).

Vystupna frekvencia 5 GHz:

U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (ETSI/EU)

U-NII-1 36, 40, 44, 48 (FCC/IC)

U-NII-2 52, 56, 60, 64 (FCC/IC)

U-NII-2e 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 (FCC/IC)
U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (FCC/IC)

Kompatibilita batérie

C. vyrobku
42115500 31
4211 5500 32

PrisluS§enstvo
Batéria, 30V (4Ah)
Batéria, 30V (5Ah)

Teploty nabijacky bateérie

Prevadzkova teplotanabitie  +5 az +40 °C
(+41 az +104 °F)

KKompatibilita nabijacky

Prislusenstvo Cislo vyrobku
Nabijacka Multi-Charger, 4211 5424 85
18/36 V

Teplota okolia

Prevadzkova teplota, nabitie +5 az+40 °C
(+41 az +104 °F)
Prevadzkova teplota, vybitie 0 az +40 °C
(+32 az +104 °F)
Skladovacia teplota -20 az +40 °C
(-4 az +104 °F)
Vyhlasenia
Zodpovednost’

Mnohé udalosti v prevadzkovom prostredi mozu ovplyvnit
ut'ahovaci proces a vyzaduju si potvrdenie vysledkov. V
sulade s aplikovanymi normami a/alebo nariadeniami tymto
pozadujeme, aby ste skontrolovali in§talovany moment a
smer otacania po kazdej udalosti, ktora méze ovplyvnit
vysledok ut'ahovania. Prikladmi takychto udalosti su o.i.:

* pociatocna montaz nastrojového systému

90 © Atlas Copco Industrial Technique AB - 9836 6454 00


https://servaid.atlascopco.com
https://www.youtube.com/embed/FAh6yttvUpw

ETV STB64-50-10-BD-W

Safety Information

» zmena Sarze dielov, svorky, Sarze skrutiek, nastroja, soft-
véru konfiguracie alebo prostredia

» zmena vzduchovych alebo elektrickych pripojeni

» zmena v linkovej ergondmii, spracovani, procesoch kval-
ity alebo ¢innostiach

e zmena operatora

» akakol'vek ina zmena, ktora ovplyvni vysledok utahova-
cicho procesu

Kontrola ma:

» Zabezpecit, ze nedoslo k zmene podmienok réznymi
vplyvmi.

» Byt dokoncend po pociatonej montazi, udrzbe alebo
oprave zariadenia.

* Byt vykonana raz za smenu alebo v inej vhodnej
frekvencii.

VYHLASENIE EU O ZHODE

My, Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, vyhlasujeme na nasu vyhradna
zodpovednost’, ze vyrobok (s ndzvom, typovym a vyrobnym
¢islom, pozri prednu stranu), je v zhode s nasledovnou(ymi)
smernicou(ami):

2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU

Pouzité harmonizované normy:

EN 300 328 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1, EN 301 489-1
V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 55014-1:2017, EN
55014-2:2015, EN 61000-6-2:2019, EN
61000-6-4:2007+A1:2011, EN 62311:2008, EN
62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 + AC:2015

Organy si moézu vyziadat’ prislusné technické informacie od:
Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden

Stockholm, 18 February 2021

Carl von Schantz, Managing Director

Podpis emitenta
i M
W v )

Vyhlasenie o hlu¢nosti a vibraciach

» HIladina akustického tlaku <70 dB(A) , neistota 3 dB(A),
v stlade s ISO15744.

» Hladina akustického vykonu <80 dB(A), neistota 3
dB(A), v sulade s ISO15744.

+ Celkova hodnota vibracii <2.5 m/s?, neistota - m/s?, v
sulade s 1SO28927-2.

Uvedené hodnoty boli zistené laboratornymi skuskami v
sulade s uvedenymi normami a st vhodné na porovnanie s
deklarovanymi hodnotami iné¢ho naradia v stilade s rov-
nakymi normami. Tieto deklarované hodnoty nie st vhodné
na posudzovanie rizik a hodnoty odmerané na jednotlivych
pracoviskach mozu byt vyssie. Hodnoty aktualnej expozicie
a riziko poskodenia zdravia, zistené individualnymi pozi-

vatel'mi, s jedinecné a zavisia od spdsobu prace pouzi-
vatel'a, povahy obrobku a usporiadania pracoviska, ako aj od
Casu expozicie a fyzického stavu pouzivatela.

My, Atlas Copco Industrial Technique AB, nemo6zeme byt
zodpovedni za nasledky pouzivania uvadzanych hodnot
namiesto hodnot, ktoré zodpovedaji aktudlnemu vyzarovaniu
v individualnom posudeni rizika v situdcii na pracovnom mi-
este, nad ktorym nemame kontrolu.

Tento nastroj moze spdsobit’ syndrom vibracii pdsobiacich
na ruky a ramena, aj nie je adekvatne spravované jeho pouZi-
vanie. EU priruc¢ku ohl'adom vibracii posobiacich na ruky a
ramena najdete na http://www.pneurop.eu/index.php a
naslednym zvolenim 'Nastroje', potom 'Legislativa'.

Odportcame preventivnu kontrolu zdravotného stavu na de-
tekciu v€asnych priznakov v doésledku zat'azenia vibraciami,
aby bolo mozné upravit’ postupy, ktoré by zabranili vyskytu
tazkosti v budicnosti.

@ Ak toto zariadenie je urcené pre upinacie aplikacie:
Uroveti emisii je udana ako odportéanie pre technika
stroja. Udaje o emisii hluku a vibracii pre cely stroj
najdete v navode na obsluhu stroja.

WEEE

Informacie tykajtce sa odpadu z elektrickych a elektron-
ickych zariadeni (WEEE):

Tento vyrobok a informacie o fiom spliiaju poziadavky smer-
nice o odpade z elektrickych a elektronickych zariadeni
WEEE (2012/19/EU) a musite s nimi manipulovat’ v stlade s
touto smernicou.

Tento vyrobok je oznaceny nasledujicim symbolom:

vyrobky oznacené symbolom preciarknutého odpadkového
kosa so samostatnym ¢iernym pruhom pod koSom obsahuji
diely, s ktorymi sa musi manipulovat’ v stilade so smernicou
WEEE. Cely vyrobok, resp. diely WEEE, mézu byt odoslané
do vasho ,,zakaznickeho strediska” na manipulaciu.

Informacie tykajuce sa ¢lanku 33 v
nariadeni REACH

Eurépske nariadenie (EU) ¢. 1907/2006 o registracii, hod-
noteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok
(REACH) definuje, okrem in¢ho, poziadavky stvisiace s ko-
munikdciou v dodavatel'skom retazci. Poziadavka na infor-
macie sa vztahuje aj na vyrobky obsahujuce tzv. latky
vzbudzujuce velmi velké obavy (,,zoznam kandidatskych 1a-
tok*) 27. jina 2018 bolo do zoznamu kandidatskych latok
pridané kovové olovo (¢. CAS 7439-92-1).

V stlade s vyssie uvedenym vas to ma informovat,, ze urcité
elektrické a mechanické komponenty vo vyrobku mézu obsa-
hovat’ kovové olovo. Je to v zhode s aktudlnymi pravnymi
predpismi o obmedzovani latok a na zaklade zakonnych vyn-
imiek v smernici RoHS (2011/65/EU). Po¢as normalneho
pouzivania neddjde k tniku ani premene kovového olova z
vyrobku a koncentracia kovového olova v celom vyrobku je
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znacéne pod prislusnou prahovou hodnotou. Pri likvidacii
olova na konci zivotnosti vyrobku zohl'adnite, prosim, mi-
estne poziadavky.

Regionalne pozZiadavky
/\ VAROVANIE

Pri pouzivani tohto vyrobku mozete byt vystaveni
chemikaliam vratane olova, o ktorom je v State Kalifor-
nia zname, Ze sposobuje rakovinu a vrodené chyby alebo
iné reprodukéné poruchy. Pre viac informacii prejdite na

https://www.p65Swarnings.ca.gov/

Bezpecnost’
NEVYHADZUIJE — ODOVZDAITE POUZIVATELOVI
/\ VAROVANIE Pre¢itajte si vietky bezpetnostné

varovania, pokyny, obrazky a Specifikacie poskyt-
nuté s tymto vyrobkom.

Nedodrzanie vSetkych dole uvedenych pokynov mdze
mat’ za nasledok zasah elektrickym prudom, poziar,
vecné Skody a/alebo vazne zranenie.

VSetky varovania a pokyny si odloZte pre budtce
nahliadnutie.

A VAROVANIE VSsetky lokalne legislativne bezpe¢nos-
tné predpisy, ktoré sa tykaju instalacie, prevadzky a
udrzby sa musia vZdy dodrZiavat’.

Ugel pouzitia
* Iba pre profesionalne pouzitie.

* Tento vyrobok a jeho prislusenstvo sa nesmie v ziadnom
pripade prerabat’.

» Tento vyrobok nepouzivajte, ak bol poskodeny.

+ Ak tdaje o vyrobku alebo vystrazné Stitky upozorniujiice
na nebezpecenstvo umiestnené na vyrobku prestant byt
Citatel'né alebo sa uvol'nia, bezodkladne ich nahrad’te.

* Vyrobok smie in$talovat’, obsluhovat’ a servisovat’ iba
kvalifikovana osoba v priemyselnom prostredi.

Urcené pouzitie
Tento vyrobok je urceny na instalovanie a odstraiiovanie

zavitovych upevnovacich prvkov do/z dreva, kovu alebo
plastov. Len na pouzitie v interiéri.

Iné pouzitie nepovolené.

Pokyny Specifické pre vyrobok

VSeobecna bezpecnost’ pri instalacii
Instalaciu prenechajte iba na kvalifikovany personal.

Nastroj bezpecne zaveste, napriklad pomocou navijaka. Pri
pouzivani vidlice zavesenia skontrolujte, ¢i je v dobrom
stave a spravne upevnena.

Skener
/\ VAROVANIE Laserové Ziarenie

Toto zariadenie emituje laserové ziarenie CDRH triedy
2 a laser IEC 60825-1 triedy 2.

>

LA
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
LASER KLASSE 2
LUMIERE LASER
NEPAS REGARDER DANS LE

APPAREIL A LASER DE CLASSE 2
630-6700m, 1mW.

LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM
RAYONNEMENT LA
* NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU

CLASS Il LASER PRODUCT 2
APPAREIL A LASER DE CLASSE II g

A VAROVANIE Laserové Ziarenie

» Nepozerajte sa do lica.

Specifikdcia

Skener

Klasifikacia Laser triedy 2
Vlnové dizka 630 — 665 nm

Maximalny vystupny vykon 1,7 mW
47° horizontalne, 30° ver-
tikalne

Divergencia luca
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Dualny spusta¢

Dualny spust’a¢ (Odporuca sa pouzivat’ pocas
prevadzky)

A VAROVANIE Nebezpecenstvo pomliaZdenia

Dualny spust’ac nati pouzivatela pouzivat’ obidve ruky
na obsluhu néstroja. Ak sa nepouziva, operator moéze pri
nastavovani otvoreného oc¢kového klI'a¢a nadhodou
spustit’ nastroj, ¢o moze mat’ za nasledok vazne porane-
nie ruk.
» Zabezpecte, aby sa po uvolneni dudlneho spustaca
nemohol nastroj spustit’.

» Nastroj vzdy najskor otestujte uvolnenim spustaca
dvojitého spustaca, potom stlaéte spustac nastroja.
Ak sa nastroj spusti, prestafite pracovat’.

VSeobecna prevadzkova bezpecnost’
» Kvdli riziku zamotania nepouZivajte rukavice.

* Pripravte sa na reakcni silu, ktora vznika pri pouZi-
vani nastroja. Drzadlo nastroja vzdy bezpecne
podoprite v opacnom smere proti otdCaniu vretena, aby
sa znizil G¢inok nahlej momentovej reakcie v koncovej
faze zatiahnutia a pociatocnej faze povolovania.

* Nikdy nedrzte upinadlo, nastrékovy kP’i¢ ani nad-
stavec nastr¢kového kluca.

* Pracovnici obsluhy a idrzby musia byt’ fyzicky
schopni objemny, t'azky a mohutny nastroj manip-
ulovat’.

* Ak je to moZné, pouZite rameno napravy na absorbo-
vanie zat'aZzného momentu. AK to nie je mozné,
odporucame bo¢né rukovite pre zapuzdrené nastroje
a nastroje s piStolovou rukovét’ou; pre uhlové ut’aho-
vacie kl'i¢e odporucame reakéné tyce. Odporuca sa
pouzit’ pomocku na absorbovanie reakéného krutiaceho
momentu nad 4 Nm (3 Ibf.ft) pri zapuzdrenych nastro-
joch, nad 10 Nm (7,5 Ibf.ft) pri nastrojoch s pistol'ovou
rukovitou, a nad 60 Nm (44 Ibf.ft) pri uhlovych utaho-
vacich kl'aicoch.

» Upeviiovacie prvky, ktoré su utiahnuté prilis vel’a
alebo prili§ malo, m6Zu mat’ za nasledok vazZne zrane-
nie. Montazne operacie so Specifickym momentom uti-
ahnutia musia byt’ skontrolované meracom momentu.
Tzv. ,,cvakacie” momentové kIice nekontroluju poten-
cidlne nebezpecné podmienky priliSného utiahnutia. Up-
evilovacie prvky, ktoré s utiahnuté prili§ vela alebo
prilis malo, sa m6zu zlomit’, uvolnit’ alebo oddelit’.
Uvol'nené prislusenstvo moze byt vymrstené.

* Pouzivajte iba mechanické alebo nastrc¢kové klice v
dobrom stave. Nepouzivajte ru¢né nastrckové kl'ice.

* Pri pouZivani elektrického nastroja mézZe operator
citit’ nepohodlie v rukach, ramenach, pleciach, krku
alebo inych castiach tela. Pocas pracovného dna
striedajte vhodné drzanie tela, zachovajte si bezpecny
postoj a vyhybajte sa neprirodzenym alebo
nerovnovaznym poloham.

* Opakované pracovné pohyby, nevhodna poloha a
vystavenie vibraciam méze mat’ Skodlivy vplyv na
paZe a ruky. Ak dojde k znecitliveniu, tfpnutiu, bolesti
alebo zblednutiu koze, prestafite s nastrojom pracovat’ a
vyhladajte lekara.

* Pri prevadzke v stiesnenych priestoroch bud’te opa-
trni. Dajte pozor, aby nedoslo k stlaceniu alebo rozdrve-
niu ruky, ak by sa dostala medzi nastroj a dielec.

* Vysoké zvukové hladiny moZu sposobit’ trvali stratu
sluchu. Pouzivajte ochranu sluchu odportcant zamest-
navatel'om alebo predpismi tykajliicimi sa zdravia a
bezpecnosti na pracovisku.

+ Skontrolujte, ¢i je obrobok bezpe¢ne upnuty.

* V neznamom prostredi postupujte opatrne. Majte na
mysli mozné nebezpedenstva vyplyvajlice z vasej pra-
covnej ¢innosti. Tento nastroj nie je izolovany proti kon-
taktu so zdrojmi elektriny.

Nastroje pouzivané spolu s reakénou ty¢ou: Nikdy
nepolozte vasu ruku na alebo blizko reakénej tyce, pokym sa
nastroj pouziva. Pred spustenim nastroja davajte, prosim, po-
zor na smer otacania. Reak¢na sila moze posobit’ v neocaka-
vanom smere s rizikom poranenia pomliazdenim.

Nastroje obsahujuce spojku: Nikdy nepouzivajte vyrobok,
ak si nie ste isti, ze spojka vypina. IThned’ po nastaveni spojky
skontrolujte spravnost’ operacie.

A VAROVANIE Nebezpecenstvo zranenia

Uistite sa, Ze je pouzity spravny subor parametrov. Ne-
spravny subor parametrov by mohol sposobit’ prilis
vysoky ut'ahovaci moment a v jeho désledku fyzické
zranenie.

» Porovnajte maximalny utahovaci moment, ktory je
zobrazeny na ovladaci, s maximalnym ut'ahovacim
momentom uvedenym v technickych tdajoch
nastroja. Mali by byt’ rovnaké.

VSeobecné pokyny

Nastroj sa smie pouzivat’ iba spolu s prislusnou tycou
reak¢éného momentu, ktora je prispdsobena prislusnej ap-
likacii skrutkového spoja.

A VAROVANIE Nebezpecenstvo pomliaZzdenia

N
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Pred spustenim vykonajte kontrolu smeru otacania
nastroja! Spustenie v neocakdvanom smere otacania
mdze sposobit’ telesné zranenie alebo posSkodenie ma-
jetku. Pohyblivé diely mozu sposobit’ pomliazdenie a
porezanie.

» Pred spustenim nastroja sa uistite, Ze ma nastroj
spravny smer otacania.

» Ruky a prsty drzte v bezpecnej vzdialenosti od po-
hyblivych dielov.
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Predchadzanie problémom s elektrostatickym
vybitim (ESD)

Suciastky nachadzajice sa vo vnutri vyrobku a riadiacej jed-
notky st citlivé na elektrostatické vybitie. Aby ste sa v
buducnosti vyhli poruche, uistite sa, ¢i vykonavate servis a
udrzbu v pracovnom prostredi schvalenom ESD. Na niz§ie
uvedenom obrazku je priklad vhodnej servisnej pracovne;j
stanice.

AL
ATTENTION

OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
SENSITIVE
DEVICES

wrist strap

5004120

Vseobecna bezpecnost’ pri servise a udrzbe

Pocas servisu musi byt’ ovladac vzdy vypnuty a odnimatel'né
batérie vybraté, aby sa predislo neo¢akavanému spusteniu.

Servis prenechajte iba na kvalifikovany personal.

Pokyny na Cistenie

Diely &istite vlhkou handri¢kou. Pouzivajte iba vodu. Cisti-
ace prostriedky s obsahom rozpustadiel sa nemaji pouzivat'.

Kontaktujte vasho servisného technika Atlas Copco, aby vam
poradil, ako vykonavat’ Cistenie podl'a aktualnych odporacani
a vasho konkrétneho nastroja.

VSeobecné bezpecnostné varovania pre
elektrické nastroje

A VAROVANIE Preditajte si v§etky bezpe¢nostné
varovania, pokyny, obrazky a Specifikacie poskyt-
nuté s tymto vyrobkom.

Nedodrzanie vsetkych dole uvedenych pokynov moze
mat’ za nasledok zasah elektrickym prudom, poziar,
vecné skody a/alebo vazne zranenie.

VSetky varovania a pokyny si odloZte pre buduce
nahliadnutie.

Termin ,,elektricky pristroj” vo vystraznych upozorneniach
sa vztahuje na elektricky pohanané (kablov¢) elektrické
pristroje alebo elektrické pristroje pohanané na batérie (bez-
drétové).

Bezpecnost’ pracovnej oblasti

* Na pracovisku udrZujte poriadok a dobre ho os-
vetlite. Preplnené a tmavé oblasti st rizikovejsie.

* S elektrickymi nastrojmi nemanipulujte vo vybusnej
atmosfére, ako napr. v pritomnosti horPavych
tekutin, plynov a prachu. Elektrické nastroje sposobuju
iskry, ktoré mézu zapalit’ prach alebo vypary.

» Zabezpecte, aby boli deti a pozorovatelia v dosta-
to¢nej vzdialenosti od elektrického nastroja. Pri rozp-
tyleni mozete stratit’ kontrolu.

Elektricka bezpecnost’

» Zastrcka elektrického nastroja musi byt’ vhodna do
danej zasuvky. Nikdy nijakym spdsobom neupravujte
zastréku. S uzemnenymi elektrickymi nastrojmi
nikdy nepouZivajte adaptéry. Neupravované zastrcky a
vhodné zasuvky znizia riziko urazu elektrickym pradom.

* Vyhnite sa telesnému kontaktu s uzemnenymi
plochami, ako st potrubia, radiatory, sporaky a
chladnicky. V pripade, Ze vase telo je uzemnené, exis-
tuje zvysené riziko uderu elektrickym pradom.

» Elektricky nastroj nevystavujte dazd’u ani vlhkosti.
Preniknutie vody do elektrického nastroja zvysuje riziko
urazu elektrickym pradom.

* Nesmiete poskodit’ privodny kabel. Kabel nikdy
nepouzivajte na prenasanie, tahanie ani na odpajanie
elektrického nastroja. Kabel drZte v bezpecnej vzdi-
alenosti od tepla, oleja, ostrych hran alebo pohy-
blivych ¢asti. Poskodené alebo zamotané kable zvysuju
riziko Urazu elektrickym pradom.

* Pri prevadzke elektrického nastroja vonku pouZziva-
jte predlZovaci kabel vhodny pre pouZzitie v exteriéri.
Pouzivanie kabla vhodného na pouzitie v exteriéri
znizuje riziko urazu elektrickym pridom.

* Ak pouzivate elektricky nastroj vo vihkom prostredi,
je nevyhnutné pouzit’ zdroj s priadovym chrani¢om
(RCD). Pouzitie pradového chranica znizuje riziko
urazu elektrickym pradom.

Osobna bezpeénost’

* Bud’te neustale ostraziti, divajte pozor na to, ¢o
robite, a pri narabani s elektrickym nastrojom pouzi-
vajte zdravy rozum. Elektricky nastroj nepouZzivajte,
ak ste unaveni alebo pod vplyvom drog, alkoholu ¢i
liekov. Chvil'ka nepozornosti pocas prevadzky elektrick-
ych néstrojov moze mat’ za nasledok vazne zranenie.

* PouzZivajte osobné ochranné prostriedky. VZdy pouzi-
vajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky ako napr.
maska proti prachu, protiSmykova obuv, prilba alebo
ochrana sluchu pouzité vo vhodnych podmienkach znizia
riziko osobnych zraneni.

» Zabraite neimyselnému zapnutiu. Pred zapojenim
spotrebi¢a do zdroja napajania a/alebo batérii, zdvih-
nutim alebo prenosom nastroja skontrolujte, ¢i je
vypina¢ v polohe Vypnuté. Prenasanie elektrickych
nastrojov s prstom na vypinaci alebo napéjanie elektrick-
ych nastrojov, ked’ maju vypinac v polohe Zapnuty,
mdze sposobit’ nehody.

* Pred zapnutim elektrického nastroja odstraite pri-
padny nastavovaci alebo ut’ahovaci kl'a¢. V opa¢nom
pripade mozu tieto kl'ice, ak st pripojené k rotujice;j
Casti elektrického nastroja, spdsobit’ zranenie.

* Nenat’ahujte sa. UdrZujte stabilny postoj a
rovnovahu pocas celej doby narabania s nastrojom.
To vam umozni lepsie ovladanie elektrického nastroja v
neocakavanych situaciach.

* Vhodne sa oblecte. Nenoste vol'né oblecenie alebo
Sperky. Vlasy a odev udrzZujte v bezpecnej vzdi-
alenosti od pohyblivych ¢asti. Vol'né oblecenie, Sperky
alebo dlhé vlasy sa mozu zachytit’ do pohyblivych casti.

94 © Atlas Copco Industrial Technique AB - 9836 6454 00



ETV STB64-50-10-BD-W

Safety Information

* V pripade, Ze su k dispozicii zariadenia na odsavanie
prachu a iné zberné zariadenia, skontrolujte, ¢i st
spravne pripojené a pouZivané. Pouzitie odsavaca
prachu moze znizit rizika spojené s prachom.

Vedomosti ziskané z ¢astého pouZivania nastrojov
neznamenaju, Ze sa moZete uspokojit’ a ignorovat’
bezpecnostné principy nastrojov. Nedbanliva ¢innost’
mdze sposobit’ vazne zranenie v zlomku sekundy.

Nastroj chyt’te za izolované povrchy uchopenia pri
operaciach, kedy by mohlo déjst’ k dotyku so skrytou
kabelazou. Kontakt utahovacov s elektr. vedenim, ktoré
je pod napétim, moze dostat’ pod napétie aj nechranené
kovové suciastky elektr. nastroja a sposobit’ zasah elek-
trickym pradom.

PouZivanie a starostlivost’ o elektrické nastroje

 Elektricky nastroj nepret’azujte. PouZite elektricky
nastroj vhodny na dany ucel. Spravny elektricky
nastroj vykona dant pracu lepsie a bezpecnejsie spo-
sobom, na ktory bol navrhnuty.

Elektricky nastroj nepouZivajte, ak nefunguje
spravne vypina¢. Akykol'vek nastroj, ktory nemozno
ovladat’ vypinacom, je nebezpeény a treba ho opravit.

Pred vykovanim akychkol'vek nastaveni, zmien pris-
luSenstva alebo pred skladovanim elektrickych
nastrojov odpojte zastréku zo zdroja napajania a/
alebo odpojte batérie, ak si odnimatel’'né. Kazdé pre-
ventivne bezpecnostné opatrenie znizuje riziko ndhod-
ného spustenia nastroja.

Nastroje s jalovym vykonom uskladnite mimo dosahu
deti a nedovol’te osobam, ktoré nie st oboznamené s
tymito nastrojmi alebo s tymito pokynmi, aby ich
pouzivali. Elektrické nastroje si nebezpecné v rukach
neskolenych osob.

Udriba elektrickych nastrojov Skontrolujte, & ne-
doslo k vyoseniu pohyblivych ¢asti alebo ich spojeniu
s materidlom vplyvom trenia, ich zlomeniu alebo
inym okolnostiam, ktoré moézu ovplyvnit’ prevadzku
elektrického nastroja. Ak je nastroj posSkodeny, pred
pouzitim ho dajte opravit’. Mnoh¢ nehody st spo-
sobené pouzitim zle udrziavanych elektrickych nastro-
jov.

Rezné nastroje udrzujte ostré a ¢isté. Spravne udrzia-
vané rezné nastroje s ostrymi reznymi hranami st menej
nachylné na zachytenie materialu vplyvom trenia a
l'ahsie sa ovladaju.

Elektricky nastroj, prisluSenstvo a nadstavce atd’.
pouZivajte v sulade s tymito pokynmi, pri¢om treba

Pouzivanie a starostlivost’ o batérie

Dobijanie vykonajte iba s nabijackou Specifikovanou
vyrobcom. Nabijacka vhodna pre jeden druh batérii
moze sposobit’ nebezpecenstvo pri pouziti s inym
druhom batérii.

Elektrické nastroje pouZivajte iba so Specidlne
uréenymi batériami. Pouzivanie akychkol'vek inych
batérii moze spdsobit’ riziko poranenia alebo poziaru.

Ked’ sa batérie nepouZzivaji, uschovajte ich v dosta-
tocnej vzdialenosti od kovovych predmetov, ako
napr. sponiek na papier, minci, kP’u¢ov, klincov,
skrutiek a inych malych kovovych predmetov, ktoré
dokazZu vytrovit’ prepojenie z jedného pélu na druhy.
Skratovanie polov batérie mdze sposobit’ popaleniny
alebo poziar.

V nevhodnych podmienkach moze z batérie uniknut’
tekutina, vyhnite sa kontaktu. V pripade kontaktu s
tekutinou oplachnite dané miesto vodou. V pripade
zasiahnutia o¢i vyhPadajte lekarsku pomoc. Tekutina
vyliata z batérie moze sposobit’ podrazdenia alebo
popaleniny.

NepouZivajte batérie ani nastroje, ktoré si poSkodené
alebo upravené. Poskodené alebo upravené batérie
mozu vykazovat neocakavané spravanie s nasledkom
ohna, vybuchu alebo rizika zranenia.

Nevystavujte batérie ani nastroj ohiiu ani nad-
mernym teplotam. Vystavenie ohnu alebo teplote nad
130 °C mbze sposobit’ vybuch.

Postupujte podl’a vSetkych pokynov na nabijanie a
nenabijajte batérie ani nastroj mimo teplotného
rozsahu uvedeného v pokynoch. Nespravne nabijanie
alebo nabfjanie pri teplotdch mimo urceného rozsahu
mdze poskodit’ batériu a zvysit’ riziko poziaru.

Servis

Elektricky nastroj moze servisovat’ iba kvalifikovany
odbornik za pouZzitia identickych nahradnych dielov.
Zabezpeci sa tak zachovanie bezpec¢nosti elektrického
nastroja.

Nikdy neservisujte poSkodené batérie. Servis batérii
smu vykonavat iba vyrobca alebo autorizované servisné
strediska.

Znacky a nalepky

Tento vyrobok je vybaveny zna¢eniami a nalepkami, ktoré
obsahuju dolezité informacie o osobnej bezpecnosti a udrzbe

vyrobku. Znacenia a nalepky musia byt vzdy l'ahko ¢i-
tate'né. Nové znacenia a nalepky moézete objednat’ pomocou
zoznamu nahradnych dielov.

©

vziat’ do uvahy pracovné podmienky a vykonavanu
pracu. Pouzitie elektrického ndstroja na iné operécie,
nez na ktoré je urceny, by mohlo sposobit’ vznik
nebezpecnej situacie.

5011050

* Rukoviite a uchopné povrchy udrziavajte suché, Cisté
a bez oleja a mastnoty. Smykl'avé rukovite a ichopné
povrchy neumoziuju bezpecnl manipulaciu a ovladanie
nastroja v necakanych situaciach.
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Uzitocné informacie
Funkcia ServAid

ServAid je portal, ktory sa nepretrzite aktualizuje a ob-
sahuje technické informacie, ako napriklad:

» Regulacné a bezpecnostné informacie

» Technické udaje

+ Instalacné, prevadzkové a servisné pokyny
» Zoznamy nahradnych dielov

* PrisluSenstvo

» Koétované vykresy

Navstivte, prosim: https://servaid.atlascopco.com.

Pre blizsie technické informécie sa obrat’te na vasho miest-
neho zastupcu Atlas Copco.

Video o bezpecnosti vyrobku pre
utahovacie kl'uce

Zistite viac o bezpec¢nostnych funkciach utahovacich kl'acov
spolo¢nosti Atlas Copco a o opatreniach, ktoré musi operator

vykonat’ pre bezpecnu prevadzku. Video prehrate kliknutim
na prepojenie alebo naskenovanim QR kodu:

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

Technické udaje

Udaje o produktu
Napéti motoru 30V
Vykon motoru 1500 W

365 ot./min.
15-50 Nm (10 - 37 ft Ib)

Rychlost bez zatéze 9,6 V

Rozsah utahovaciho mo-
mentu

Hmotnost 2.15kg (4.7 1b)

Informace o bezdratové mistni siti (LAN)
Vystupni frekvence 2,4 GHz:
2,412-2,462 GHz, kanaly 1-11 (doména FCC/IC).

2 412-2 472 GHz, kanaly 1-13 (doména ETSI/EU, TELEC,
v rezimu ad hoc bez pouzivani kanalu 12 nebo 13)

Vystupni frekvence 5 GHz:

ETV STB64-50-10-BD-W

U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (ETSI/EU)

U-NII-1 36, 40, 44, 48 (FCC/IC)

U-NII-2 52, 56, 60, 64 (FCC/IC)

U-NII-2¢ 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 (FCC/IC)
U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (FCC/IC)

Kompatibilita baterie

Cislo polozky
4211 5500 31
4211 5500 32

PiisluSenstvi
Baterie, 30V (4 Ah)
Baterie, 30V (5 Ah)

Teploty nabijecky

Provozni teplota nabijeCky  +5 az +40 °C
(+41 az +104 °F)

Kompatibilita nabijecky

PrisluSenstvi
Multi nabijecka, 18/36 V

Cislo vyrobku
4211 5424 85

Okolni teplota
Provozni teplota, nabijeni +5 az +40 °C
(+41 az +104 °F)
Provozni teplota, vybijeni 0az+40°C
(+32 az +104 °F)
Skladovaci teplota -20 az +40 °C

(-4 a7 +104 °F)

Prohlaseni

Odpovédnost

Mnoho udalosti v provoznim prostedi miize ovliviiovat pro-
ces utahovani a bude vyzadovat provedeni ovéfeni vysledki.
V souladu s platnymi normami anebo ptedpisy vas proto
zadame, abyste po kazdé udalosti, ktery by mohla mit vliv na
vysledek utahovani, zkontrolovali instalovany moment
a smé&r otaceni. Mezi piiklady takovych udalosti, mimo jiné,
patii:

* pocatecni instalace systému nastrojového vybaveni;

» zména davky dilt, Sroubu, davky Sroubu, néstroje, soft-
waru, konfigurace nebo prostiedi;

» zména pripojeni vzduchu nebo elektrickych pfipojent;

+ zména ergonomiky, procesu, procedur kontroly kvality
nebo postupti na lince;

e vymeéna operatora

* jakakoliv jina zména, kterd mtize ovlivnit vysledek pro-
cesu utahovani.

Kontrola musi:

* zajistit, aby se vlivem udalosti nezménily podminky
spoje;
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* byt provedena po pocatecni instalaci, udrzbé nebo
opravée zafizeni;

* byt provadéna alespon jednou za sménu, nebo s jiném
vhodném ¢asovém intervalu.

EU PROHLASENI O SHODE

My, spolecnost Atlas Copco Industrial Technique AB,
S-105 23 STOCKHOLM SWEDEN, na vlastni odpovédnost
prohlasujeme, Ze produkt (s nazvem, typem a sériovym
¢islem, viz pfedni strana) splituje pozadavky nasledujicich
smérnic:

2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU
Pouzité harmonizované normy:

EN 300 328 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1, EN 301 489-1
V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 55014-1:2017, EN
55014-2:2015, EN 61000-6-2:2019, EN
61000-6-4:2007+A1:2011, EN 62311:2008, EN
62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 + AC:2015

Utady si mohou vyzadat ptisluiné technické informace od:
Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden

Stockholm, 18 February 2021
Carl von Schantz, Managing Director

Podpis vydavatele
’ M
wuw !

Prohlaseni o hluku a vibracich

« Uroven akustického tlaku <70 dB(A), neur¢itost 3
dB(A), v souladu s ISO15744.

« Uroven akustického vykonu <80 dB(A), neuréitost 3
dB(A), v souladu s ISO15744.

* Celkova hodnota vibraci <2.5 m/s’, nejistota - m/s?, v
souladu s normou ISO28927-2.

Tyto deklarované hodnoty byly ziskany laboratornim
testovanim v souladu s uvedenymi standardy a jsou vhodné
pro porovnani s deklarovanymi hodnotami jiného naradi
testovaného v souladu se stejnymi standardy. Tyto
deklarované hodnoty nejsou vhodné pro pouziti pii stanoveni
rizika a hodnoty naméfené na konkrétnim pracovisti mohou
byt vyssi. Aktualni hodnoty zatizeni hlukem a vibracemi a
nebezpeci 4jmy zaznamenané konkrétnim uzivatelem jsou
individualni a zavisi na zptisobu prace uzivatele, obrobku a
usporadani pracoviste, jakoz i na dob€ vystaveni a na fyzické
kondici uzivatele.

My, spolec¢nost Atlas Copco Industrial Technique AB,
neponeseme zadnou odpovédnost za disledky pouziti
deklarovanych hodnot, namisto hodnot odrazejicich skutec-
nou expozici, pii individudlnim hodnoceni rizik v konkrétni
situaci na pracovisti, kterou nemizeme nijak ovlivnit.

Tento nastroj, pokud neni pfiméfenym zplsobem pouzivan,
mize zpusobovat vibracni syndrom ruky a paze. Pokyny EU
tykajici se zvladani vibraci ruky a paze naleznete na webové

strance http://www.pneurop.eu/index.php, kde zvolte
moznost ,,Tools* (Nastroje) a poté ,,Legislation* (Legisla-
tiva).

Doporucéujeme program zdravotniho dohledu umoziujici
vcasné odhaleni symptomtl, které mohou souviset se za-
tizenim vibracemi, aby bylo mozné upravit fidici procesy s
cilem ptfedchazeni budoucim tjmam.

@ Pokud je toto zatizeni urceno pro vestavéné aplikace:
Hlukové emise jsou uvedeny jako voditko pro vyrobce
stroje. Udaje o hlukovych a vibraénich emisich pro cely
stroj musi byt uvedeny v navodu k pouziti stroje.

WEEE

Informace tykajici se odpadu z elektrickych a elektronick-
ych zatizeni (WEEE):

Tento produkt a informace o ném splituji pozadavky Smér-
nice WEEE (2012/19/EU) a s produktem musi byt nakladano
v souladu s pozadavky této smérnice.

Produkt je oznaéen nasledujicim symbolem:

Produkty oznacené symbolem pieskrtnuté popelnice na
kolec¢kach s jednou ¢ernou ¢arou pod ni obsahuji souéasti, se
kterymi je nutno nakladat v souladu se smérnici o odpadnich
elektrickych a elektronickych zafizenich (WEEE). Cely pro-
dukt, nebo jeho soucasti oznaéené WEEE, 1ze odeslat ke
zpracovani do ,,Zakaznického strediska®.

Informace ohledné élanku 33 nafizeni
REACH

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o
registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych
latek (REACH) krom¢ dalsich zalezitosti definuje pozadavky
vztahujici se ke komunikaci v ramci dodavatelského fetézee.
Pozadavek na informace plati i pro produkty obsahujici tzv.
latky vzbuzujici mimoradné obavy (,,Seznam kandidatt‘).
Dne 27. Cervna 2018 bylo na seznam kandidati zafazeno
olovo (¢. CAS 7439-92-1).

V souladu s vy$e uvedenym vas timto informujeme, Ze urcité
elektrické a mechanické soucasti produktu mohou obsahovat
olovo. To je v souladu s aktualni legislativou o omezeni latek
a na zaklad¢ platnych vyjimek ve Smérnici o omezeni
pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a
elektronickych zatizenich (2011/65/EU) znamé i pod
zkratkou RoHS. Olovo nebude béhem bézného pouzivani z
produktu unikat ani v ném mutovat a celkova koncentrace
olova v produktu je vyrazné pod platnou prahovou mezi.
Zkontrolujte mistni pozadavky ohledné likvidace olova na
konci Zivotnosti produktu.
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Oblastni poZadavky
/\ VYSTRAHA

U tohoto vyrobku miizete byt vystaveni ptisobeni
chemickych latek véetné olova, coz je ve staté Kalifor-
nia faktor zptisobujici rakovinu, poskozeni plodu nebo
jiné reprodukéni poskozeni. Vice informaci je k dis-
pozici na strance

https://www.p65warnings.ca.gov/

Bezpeénost
NEVYHAZUJTE — PREDEJTE UZIVATELI
A VYSTRAHA Piettéte si viechny bezpenostni vys-

trahy, pokyny, ilustrace a specifikace dodané s timto
produktem.

Nedodrzeni veskerych nize uvedenych pokynti mize mit
za nasledek uraz elektrickym proudem, pozar, poskozeni
majetku nebo vazny uraz.

Uschovejte veskeré texty varovani a pokynii i pro bu-
douci poti‘ebu.

/\ VYSTRAHA Vzdy dodrZujte viechna zdkonna
bezpecnostni pravidla tykajici se instalace, provozu a
udrzby produktu.

Prohlaseni o pouziti
* Pouze pro profesionalni pouziti.

» Tento nastroj a jeho pfislusenstvi je zakazano jakymko-
liv zplisobem upravovat.

* Nepouzivejte tento produkt, pokud je poskozen.

» Pokud na produktu nejsou citelné Stitky s udaji o pro-
duktu ¢i vystrazné stitky, nebo pokud dojde k jejich odd-
¢leni od produktu, bez prodleni je nahrad’te novymi.

» Tento produkt smi instalovat, pouZzivat ¢i provadét jeho
servis pouze kvalifikované osoby v primyslovém mon-
taznim prostiedi.

Urcené pouziti
Tento produkt je zkonstruovan pro montaz upeviovacich

prvkt do dieva, kovu nebo plastu a pro jejich demontaz
z téchto materialti. Pouze pro pouziti v interiéru.

Jiné pouziti neni povoleno.

Pokyny specifické pro produkt

Obecna bezpecnost pri instalaci
Instalaci svéite pouze vySkolenym osobam.

Zavéste nastroj bezpeéné, naptiklad pomoci vyvazovaciho
zafizeni. Pii pouzivani zavésného trmenu zkontrolujte, zda je
v dobrém stavu a spravné pfipevnény.

Skener

/\ VYSTRAHA Laserové zafeni
Toto zafizeni emituje laserové zatreni tiidy 2 (CDRH)
a tiidy 2 (IEC 60825-1).
>

LA
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
LASER KLASSE 2
LUMIERE LASER
NEPAS REGARDER DANS LE

APPAREIL A LASER DE CLASSE 2
630-6700m, 1mW.

LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM
RAYONNEMENT LA
* NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU

CLASS Il LASER PRODUCT 2
APPAREIL A LASER DE CLASSE II g

A VYSTRAHA Laserové zafeni
» Nedivejte se do paprsku.

Specifikace

Skener

Klasifikace Laserové zafizeni tiidy 2
Vlinova délka 630 — 665 nm

Maximalni vykon 1,7 mW

Rozbihavost paprsku 47° horizontaln¢, 30° ver-

tikalné
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Dvojité spoustéci tlacitko

Dvojité spoustéci tlacitko (doporucuje se pouzivat
béhem provozu)

A VYSTRAHA Nebezpeti rozdrceni

Dvojité spoustéci tlacitko nuti uzivatele pouzivat pti
praci s nastrojem obé¢ ruce. Pokud se nepouziva, obsluha
mize nastroj ndhodné spustit béhem nastavovani C-
kli¢e, coz mize mit za nasledek vazné zranéni.

» Ujistéte se, Ze nastroj nelze po uvolnéni dvojité¢ho
spoustéciho tlacitka spustit.

» Vzdy nejdiive vyzkousejte nastroj uvolnénim dvo-
jitého spoustéciho tlacitka a poté stisknéte spoustéci
tla¢itko nastroje. Pokud se nastroj spusti, zastavte
praci.

Obecna bezpeénost pfi provozu
* Z divodu rizika namotani nepouZivejte rukavice.

* Bud’te piipraveni na reakéni silu, ktera muze pri
pouzivani nastroje vzniknout. Vzdy drzte rukojet’
nastroje pevné, ve sméru proti pohybu otaceni vietena,
abyste omezili i€inek neocekavaného reakéniho
krouticitho momentu v zavéru dotahovani a pii zahajeni
uvolilovani.

» Nikdy se nepokousejte drzZet otacejici se ¢asti
nastroje, nastavce ani prodlouZeni nastroje.

* Osoby provadéjici obsluhu a idrzbu musi byt fyzicky
schopné manipulovat s objemnym, téZkym a vykon-
nym nastrojem.

* Je-li to moZné, pouZijte zavésné rameno absorbujici
reak¢éni moment. Pokud neni mozné pouZit zavésné
rameno, je doporuceno v pripadé nastroji s rovnym
pouzdrem ¢i pistolovou rukojeti pouZzit bo¢ni ruko-
jeti; v piipadé ihlovych utahovaki je doporuceno
pouZiti reakénich ty¢i. Je doporuceno pouzivat
prostiedky schopné absorbovat reakéni moment vyssi
nez 4 Nm (3 Ibf.ft) u néstroji s roviym pouzdrem, vyssi
nez 10 Nm (7,5 1bf.ft) u nastroju s pistolovou rukojeti
a vyss§i nez 60 Nm (44 Ibf.ft) u uhlovych utahovaku.

» Pretazené ¢i nedotaZené spojovaci prvky mohou mit
za nasledek vazné zranéni. Montazni sestavy vyzadu-
jici konkrétni utahovaci moment musi byt zkontrolovany
pomoci méfice momentu. Tak zvané ,,zapadkové™ mo-
mentové klice nejsou schopny zjistit potencialné
nebezpecné stavy pretazeni. Pfetazené ¢i nedotazené
spojovaci prvky se mohou rozlomit, uvolnit ¢i oddé¢lit.
Uvolnéné montézni sestavy se mohou zmenit na odléta-
vajici predméty.

* PouzZivejte pouze nastavce urcené pro nastroj nebo
razové nastavce, a to vZdy v dobrém stavu.
Nepouzivejte rucni nastavce.

* PFi pouZivani elektrickych nastroji miiZe operator
pocit’ovat mirnou bolest v oblasti rukou, paZzi, ramen,
krku nebo i v jinych ¢astech téla. Ménte béhem dne
vhodné pracovni pozice, vzdy stijte ve stabilnim postoji
a vyvarujte se nepiijemnych a nevyvazenych postoju.

* Opakované pracovni pohyby, nepfirozené polohy
a pusobeni vibraci mohou byt pro ruce a paze
$kodlivé. Pokud se projevi strnulost, brnéni, bolest nebo
zbélani klize, prestaite nastroj pouzivat a porad’te se
s I¢kafem.

* Priprovozu ve stisnénych prostorach postupujte
obezretné. Dbejte, aby nemohlo dojit k rozdrceni rukou
mezi nastrojem a obrobkem.

* Vysoké hladiny hluku mohou zpisobit trvalou ztratu
sluchu. PouZivejte ochranu sluchu doporu¢enou vasim
zamgéstnavatelem nebo piedepsanou podle predpist tyka-
jicich se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.

* Dbejte na to, aby byl obrobek adné upevnén.

* V neznamém pracovnim prosti‘edi si po¢inejte opa-
trné. Davejte pozor na potencialni rizika vznikajici
v disledku vasi pracovni ¢innosti. Tento nastroj neni
izolovan pro ptipad dotyku se zdroji elektrického
proudu.
Nastroje pouzivané spolec¢né s reakéni ty¢€i: Pfi pouzivani
nastroje nikdy nedavejte ruce do blizkosti reakéni tyce. Pied
spusténim nastroje zkontrolujte smér otdCeni vietena, protoze
reak¢ni sila mize pasobit neo¢ekavanym smérem a vytvaret
riziko Urazu rozdrcenim.

Pro nastroje se spojkou: Nikdy nepouzivejte produkt, aniz
byste se ujistili, ze spojka vypina. Thned po nastaveni spojky
zkontrolujte jeji spravnou ¢innost.

A VYSTRAHA Riziko tirazu

Ujistéte se, ze se pouziva spravny soubor s parametry.
Pouziti nespravného souboru s parametry miize mit za
nasledek vyvinuti pfili§ vysokého momentu a traz.

» Porovnejte maximalni moment zobrazeny v con-
trolleru s maximalnim momentem uvedenym v tech-
nickych udajich nastroje — mély by byt shodné.

VsSeobecné pokyny

Nastroj smi byt pouzivan pouze s pfipojenou momentovou
reakéni ty¢i, ktera je pfizptisobena pro prislusnou aplikaci
sroubového spoje.

A VYSTRAHA Nebezpeti rozdrceni

N

/.

0690 9110 05 9830 0144 00

Pred spusténim zkontrolujte smér otaceni nastroje!
Spusténi nastroje s neo¢ekavanym smérem otaceni mize
mit za nasledek traz nebo $kodu na majetku. Pohyblivé
¢asti mohou drtit a fezat.

» Pred spusténim nastroje zkontrolujte, zda je smér
otaceni nastroje spravny.

» Udrzujte ruce a prsty v bezpecné vzdalenosti od po-
hyblivych ¢asti.
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Predchazeni problémim ESD

Soucasti uvniti produktu a fidici jednotky jsou citlivé na
elektrostaticky vyboj. Abyste zabranili budoucim porucham,
dbejte na to, aby servisni a udrzbatské prace byly provadény
v pracovnim prostiedi schvaleném z hlediska ESD. Na
obrazku nize je uveden piiklad vhodné servisni pracovni
stanice.

[
ATTENTION

OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
SENSITIVE
DEVICES

wrist strap

s004120

Obecna bezpecnost pri servisu a udrzbé

Ridici jednotku vzdy uchovavejte vypnutou a s vyjmutymi
vymeénitelnymi bateriemi, aby se zabranilo neocekavanému
spusténi.

Provadéni servisnich praci svéfte pouze vyskolenym osobam.

Pokyny k cisténi

Dily c¢istéte vlhkym hadiikem. PouZzivejte pouze Cistou vodu;
nesméji se pouzivat Cistici prostiedky obsahujici
rozpoustédla.

Ohledné¢ aktudlnich doporuceni pro €isténi vaSeho nastroje se
obrat’te na servisniho technika spole¢nosti Atlas Copco.

Obecna bezpecnostni varovani tykajici se
elektrickych nastroju

A VYSTRAHA Pieététe si viechny bezpeénostni vys-
trahy, pokyny, ilustrace a specifikace dodané s timto
produktem.

Nedodrzeni veskerych nize uvedenych pokynti mize mit
za nasledek uraz elektrickym proudem, pozar, poskozeni
majetku nebo vazny uraz.

Uschovejte veSkeré texty varovani a pokynu i pro bu-
douci poti‘ebu.

Pojem ,elektricky nastroj“ ve vystrahach znamena elektricky
nastroj napajeny ze sit¢ (s napajeci sntirou), nebo elektricky
nastroj napajeny akumulatorem (bezsntrovy).

Bezpecnost pracovisté

* UdrZujte pracovisté uklizené a dobie osvétlené. Mista
kde je nepofadek a tma privolavaji nehody.

* S elektrickymi nastroji nepracujte ve vybusném
prostiedi, jako je pritomnost horlavych kapalin,
plynii nebo prachu. Elektrické naradi vytvari jiskry,
které mohou prach nebo vypary zazehnout.

* Dbejte na to, aby p¥i praci s elektrickymi nastroji
nebyly v blizkosti ndhodné osoby a déti. Vyruseni
mize zpusobit ztratu ovladani.

Elektricka bezpecnost

» Zastréky musi odpovidat zasuvkam. Zastréku nikdy
Zadnym zpusobem neupravujte. U uzemnénych elek-
trickych nastroji nikdy nepouzivejte Zadné adaptéry
zastréky. Neupravované zastrcky a odpovidajici zasu-
vky snizuji riziko urazu elektrickym proudem.

* Vyvarujte se télesnému kontaktu s uzemnénymi
povrchy, jako jsou potrubi, radiatory, sporaky
a chladnicky. Je-li vase télo uzemnéné, existuje zvysené
riziko urazu elektrickym proudem.

» Nevystavujte elektrické nastroje piisobeni deSté nebo
mokrého prostitedi. Vniknuti vody do elektrického
nastroje zvysuje riziko urazu elektrickym proudem.

* Davejte pozor pii manipulaci s napajeci Siiirou.
Napajeci $iitiru nikdy nepouZivejte k pirenaseni ¢i
taZeni elektrického nastroje, ani k vytahovani
zastréky ze zasuvky. Siiiru ved’te mimo zdroje tepla,
maziva, ostré hrany a pohyblivé dily. Poskozena ¢i
zamotana napajeci Sntira zvysuje riziko trazu elek-
trickym proudem.

* P¥i praci s elektrickym nastrojem ve venkovnim
prosti‘edi pouZivejte vyhradné prodluZovaci $iiru
vhodnou pro pouZiti ve venkovnim prosti‘edi. Pouziti
$niry vhodné pro venkovni prostfedi omezuje riziko
urazu elektrickym proudem.

+ Je-li nutné pouzit elektricky nastroj na vlhkém misté,
pouZijte zdroj energie chranény proudovym
chrani¢em (RCD). Pouziti proudového chranice
omezuje riziko trazu elektrickym proudem.

Osobni bezpecnost

* Bud’te neustale ostraziti, divejte pozor na to, co
délate, a pii praci s elektrickym nastrojem pouZivejte
zdravy rozum. Elektricky nastroj nepouZivejte,
pokud jste unaveni anebo pod vlivem drog, alkoholu
¢i 1éki. Chvilkova nepozornost pii pouzivani elektrick-
ych nastrojii miize zplisobit vazné zranéni.

* Pouzivejte osobni ochranné prostiredky. VZdy
pouzivejte ochranu zraku. Ochranné prostredky, jako
je naptiklad protiprachovéa maska, protiskluzova
bezpecnostni obuv, ochranna pfilba nebo ochrana sluchu,
pouzité v ptislusnych podminkach, snizuji riziko osob-
nich Graza.

» Zabraiite nahodnému spusténi. Pired pfipojenim
nastroje ke zdroji energie anebo pfipojenim bateri-
ového zdroje k nastroji, pied zvedanim nebo
prenasenim nastroje se ujistéte, zda je spina¢ v poloze
»vypnuto“. Pfenaseni elektrickych nastrojii s prstem na
spinaci nebo jejich ptipojovani ke zdroji energie se zap-
nutym spinacem je ¢astou piicinou nehod.

* Pied zapnutim elektrického nastroje vyjméte nas-
tavovaci pripravek nebo kli¢. Kli¢ nebo piipravek,
ktery ziistane nasazen na rotujici ¢asti elektrického
nastroje, mize zpusobit zranéni.

* Nikdy se s nastrojem prili§ nenaklanéjte. Po celou
dobu prace s nastrojem udrZujte stabilni postoj
a rovnovahu. To umoznuje lepsi kontrolu nad elek-
trickym nastrojem v neocekavanych situacich.
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Noste vhodny odév. Nenoste volny odév a Sperky.
Dbejte na to, aby odév a vlasy byly mimo pohyblivé
¢asti. Volny odév, Sperky a dlouhé vlasy by mohly byt
pohyblivymi ¢astmi zachyceny.

Pokud je nastroj vybaven pripojenim k zarizeni na
odsavani a zachytavani prachu, ujistéte se, zda je toto
zafizeni pripojeno a spravné pouZzivano. Odsavani
prachu miize omezit rizika spojend s vyskytem prachu.

Dbejte, abyste kviili dobré znalosti nastroje p¥i jeho
¢astém pouzivani nepodlehli pocitu sebeuspokojeni

a nepiestali dodrZovat bezpecnostni principy
pouzivani nastroje. Neopatrna manipulace mize béhem
zlomku sekundy zptsobit vazné poranéni.

P¥i provadéni operaci, pri nichZ by se Fezny nastroj
mohl dotknout skrytych vodici, drzte elektricky
nastroj pouze na izolovanych povrsich uré¢enych

k uchopeni nastroje. Pii dotyku spojovaciho prvku

s vodi¢em "pod napétim" se mohou dostat "pod napéti"
i kovové ¢asti elektrického nastroje a zpisobit opera-
torovi tiraz elektrickym proudem.

Pouzivani a udrzba elektrického nastroje

Elektricky nastroj nepietéZujte. Pro vasi aplikaci
pouZivejte spravny nastroj. Spravny elektricky nastroj
udela praci lépe a bezpecnéji pii rychlosti, k niz byl
vytvofen.

Pokud spina¢ nastroj nezapne a nevypne, nastroj
nepouzivejte. Kazdy elektricky nastroj, ktery nelze ovla-
dat spinacem, je nebezpecny a je nutné jej opravit.

Pi'ed provadénim jakychkoliv nastaveni elektrického
nastroje, vymeén jeho piislusenstvi nebo jeho
uloZenim vZdy odpojte zastréku elektrického nastroje
od zdroje energie a/nebo bateriovy zdroj od elek-
trického nastroje. Takové preventivni bezpecnostni
opatfeni snizuje riziko ndhodného spusténi elektrického
nastroje.

Vypnuty elektricky nastroj ukladejte mimo dosah
déti a nedovolte, aby jej pouZivaly osoby, které se

s elektrickym nastrojem nebo témito pokyny dobie
neseznamily. Elektrické néstroje v rukach nepovolanych
0sob jsou nebezpecné.

Udriba elektrickych nastroji a dopliikii. Zkontrolu-
jte, zda elektricky nastroj neni Spatné nastaveny, zda
nedoslo k zaseknuti pohyblivych ¢asti, poskozeni ¢asti
a vzniku jakéhokoliv jiného stavu, ktery by mohl
ovlivnit praci s elektrickym’nastrojem. Pokud je
elektricky nastroj poskozeny, pied pouZitim jej
opravte. Mnoho nehod bylo zplisobeno nedostate¢nou
udrzbou elektrickych nastroju.

Rezné nastroje udrujte v ostrém a istém stavu.
U tadné udrzovanych feznych néstroji s ostrymi
feznymi bfity je mensi pravdépodobnost zaseknuti se
a snadnéji se ovladaji.

Pouzivejte elektricky nastroj, jeho prislusenstvi

a nastavce atd. v souladu s témito pokyny a vezméte
v ivahu také pracovni podminky a praci, kterou
budete provadét. Pouziti elektrického nastroje k jiné
¢innosti, nez je jeho zamyslené pouziti, mize vést ke
vzniku nebezpecnych situaci.

Rukojet’ a povrchy uréené k uchopeni vZdy udrzujte
suché a Cisté, bez oleje a maziva. Kluzké rukojeti a

povrchy ur¢ené k uchopeni neumoziuji bezpeénou ma-
nipulaci a ovladani nastroje v neocekavanych situacich.

Pouziti baterii a péce o né

Dobijeni baterie provadéjte pouze s nabijeckou speci-
fikovanou vyrobcem. Nabijecka, ktera je vhodna pro je-
den typ bateriového zdroje, muze predstavovat riziko

pozaru, pokud bude pouzita s jinym bateriovym zdrojem.

Elektrické nastroje pouZivejte pouze s bateriovymi
zdroji uréenymi konkrétné pro dany elektricky
nastroj. Pouziti jakychkoliv jinych bateriovych zdroji
muze vytvofit riziko vzniku urazu nebo pozaru.

Pokud neni bateriovy zdroj pouZivan, uchovavejte jej
oddélené od jinych kovovych piredméti, jako jsou
napriklad kancelai'ské sponky, mince, klice, hi‘ebiky,
Srouby nebo jiné malé kovové piredméty, které by
mohly zpusobit vzajemné propojeni kontakti bateri-
ového zdroje. Vzajemné zkratovani kontaktl baterie
muze zpusobit popaleniny nebo pozar.

P¥i nespravném pouzivani muZe z baterie vytéct ka-
palina; zabraiite jakémukoliv kontaktu s touto ka-
palinou. Pokud ke kontaktu pi‘esto nahodné dojde,
oplachnéte postiZzené misto vodou. P¥i kontaktu ka-
paliny s okem kromé toho okamZité vyhledejte
lékafskou pomoc. Kapalina vytekla z baterie muze zpu-
sobit podrazdéni nebo popaleniny.

NepouZivejte bateriovy zdroj ani nastroj, pokud by
byly poskozené nebo upravené. Poskozené nebo up-
ravené baterie mohou vykazovat neptredvidatelné
chovani, jehoz vysledkem miize byt pozar, vybuch nebo
riziko urazu.

Bateriovy zdroj ani nastroj nevystavujte ohni nebo
prili$ vysoké teploté.. Vystaveni ohni nebo teploté nad
130 °C muze zpusobit explozi.

Postupujte podle pokynii pro nabijeni a sadu baterii
ani nastroj nenabijejte mimo teplotni rozmezi uve-
dené v pokynech. Nespravné nabijeni nebo nabijeni pfi
teplotach mimo specifikovany rozsah mize poskodit ba-
terii a zpasobit riziko pozaru.

Servis

Provadéni servisnich ¢innosti na vasem elektrickém
nastroji svérte vyhradné kvalifikované osobé, ktera
pouZije identické nahradni dily. Pouze tak bude
zaruceno stalé zajisténi bezpecnosti elektrického
nastroje.

Poskozené bateriové zdroje nikdy neopravujte. Bate-
riové zdroje mohou opravovat pouze pracovnici vyrobce
nebo autorizovanych poskytovatelii servisnich sluzeb.

Oznaceni a nalepky

Produkt je opatien znackami a Stitky s dilezitymi informa-
cemi o osobni bezpeCnosti a tdrzbé produktu. Tyto znacky
a Stitky musi byt neustale snadno Citelné. Nové znacky

a Stitky je mozné si objednat pomoci seznamu nahradnich
dila.
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Uzite¢né informace
ServAid

ServAid je portal, ktery se prubézné aktualizuje a ob-
sahuje technické informace, napi-.:

s011050

» Regulacni a bezpecnostni informace

» Technické udaje

» Pokyny tykajici se instalace, provozu a udrzby
* Seznamy nahradnich dilt

* PfisluSenstvi

* Rozmérové vykresy

Navstivte: https://servaid.atlascopco.com.

Ohledné¢ dalsich informaci kontaktujte prosim mistniho zas-
tupce spoleénosti Atlas Copco.

Video tykajici se bezpecnosti produktu pro
dotahovace matic

Zjistéte dalsi informace o bezpecnostnich funkcich dotaho-
vacli matic spolecnosti Atlas Copco a o dalSich opatfenich,
ktera musi obsluha dodrzovat, aby zajistila bezpecny provoz.
Chcete-li si video prohlédnout, klepnéte na odkaz nebo nas-
nimejte kod QR nize:

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

Miszaki adatok

Termékadatok

Motorfesziiltség 30V

Motorteljesitmény 1500 W

Terhelés nélkiili fordulatszam 365 ford./perc

9,6 V

Nyomatéktartomany 15-50 Nm (10 - 37 ft Ib)
Tomeg 2.15kg (4.7 1b)

Informaciok a vezeték nélkiili LAN-
halézatrél

Kimeneti frekvencia, 2,4 GHz:

2,412-2,462 GHz, 1-11. csatorna (FCC/IC tartomany).

2,412-2,472 GHz, 1-13. csatorna (ETSI/EU, TELEC tar-
tomany, ad hoc tizemmodban, a 12. és 13. csatorna
hasznalata nélkiil).

Kimeneti frekvencia, 5 GHz:

U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (ETSI/EU)

U-NII-1 36, 40, 44, 48 (FCC/IC)

U-NII-2 52, 56, 60, 64 (FCC/IC)

U-NII-2e 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 (FCC/IC)
U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (FCC/IC)

Kompatibilis akkumulator

Tartozék Cikkszam
Akkumulator, 30 V (4 Ah) 4211 5500 31
Akkumulator, 30V (5 Ah) 4211 5500 32

Tolté — homérsékletek

+5 —+40 °C
(+41 —+104 °F)

Tolt6 tizemi homérséklete

KompKompatibilis t6lté

Tartozék

Multi t51t8, 18/36 V

Cikkszam
4211 5424 85

Kérnyez6 hémérséklet

Miikodési hdmérséklet, toltés +5 —+40 °C
(+41 — +104 °F)
Miikddési hdmérséklet, kisiilés 0—-+40°C
(+32 —+104 °F)
Tarolasi hdmérséklet -20 —+40 °C
(-4 —+104 °F)

Nyilatkozatok

Felel6sség

A miikodési kornyezet szamos tényezdje befolyasolhatja a
meghuzasi miiveletet, ezért az eredmények jovahagyasara
lehet sziikség. A vonatkozo standardoknak és/vagy szabaly-
ozéasoknak valo megfeleldség érdekében ezennel sziikségessé
tessziik a telepitési nyomaték és forgasi irany ellenérzését és
jovahagyasat arra az esetre, ha a meghuizasi eredményt bar-
milyen kiilsé esemény befolyasolhatja. Examples of such
events include but are not limited to:

» a mar eldzetesen telepitett szerszamgép
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« alkatrész-egységek, csavarok, fejes-csavar egységek, es-
zk6z0k, szoftver, konfiguracié vagy kornyezet megval-
tozésa

* levegd- vagy elektromos csatlakozok megvaltozasa

+ ergondmiai, feldolgozasi, mindségi folyamatok vagy
gyakorlatok megvaltozasa

* akezel6 megvaltoztatasa

* barmilyen mas valtozas, amely befolyasolja a meghtizasi
folyamat eredményét

Az ellenérzésnek a kovetkezo feltételeknek kell megfelelnie:

 Ellendrizni kell, hogy a csatlakozok allapota nem valto-
zott a befolyasolo események kovetkeztében.

» Az ellendrzést az elso telepités, karbantartas vagy javitas
elott kell elvégezni.

» Az ellendrzést minden egyes miiszakban - vagy azonos
rendszerességgel - el kell végezni.

EU MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

Mi, a(z) Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, teljes felelosséggel kijelentjiik,
hogy a termék (a tipust és termékszamot lasd az elsé oldalon)
megfelel a kovetkezd direktiva(k)nak:

2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU

Alkalmazott harmonizalt szabvanyok:

EN 300 328 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1, EN 301 489-1
V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 55014-1:2017, EN
55014-2:2015, EN 61000-6-2:2019, EN
61000-6-4:2007+A1:2011, EN 62311:2008, EN
62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 + AC:2015

A hatosagok kérhetik a vonatkozo miszaki informaciokat:
Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden

Stockholm, 18 February 2021
Carl von Schantz, Managing Director

A kiado alairasa
4 M
|

Nyilatkozat zaj- és rezgéskibocsatasrol

* Hangnyomasszint<70dB(A), bizonytalansag 3 dB(A), a
ISO15744 eldirasnak megfelelen.

» Hanger6szint <80 dB(A), bizonytalansag 3 dB(A), a
ISO15744 eldirasainak megfeleléen.

* Vibracio teljes értéke: <2.5 m/s?, bizonytalansag: - m/s?,
a 1S028927-2 elbirasainak megfelelden.

Ezen kinyilatkoztatott értékeket laboratoriumi tipusvizsgalat-
tal nyertiik a megjelolt szabvanyokkal 6sszhangban, és ezen
értékek alkalmasak az dsszehasonlitasra az egyéb olyan szer-
szamok kinyilatkoztatott értékeivel, amelyeket ugyanazon sz-
abvanyok szerint vizsgaltak. Ezen kinyilatkoztatott értékek
nem alkalmasak kockazatfelmérések céljaira, az egyedi
munkahelyeken mért értékek magasabbak lehetnek. A

tényleges terhelési értékek és az adott hasznaldt érd sériilési
kockazat egyedi mértékd, és fligg attol, hogy a hasznalo
hogyan dolgozik, tovabba fiigg a munkadarabtdl, a munkaal-
lomas tervezésétol, valamint az igénybevételnek vald
kitettség iddtartamatol és a hasznalo fizikai allapotatol.

A Atlas Copco Industrial Technique AB nem vallal
felelosséget a névleges értékek figyelembe vételéért a valos
kitettségi értékekkel szemben olyan egyedi munkahelyi szi-
tuacidkra vonatkozodan, amelyeknek feltételeit nem all mo-
dunkban befolyasolni.

Ez a szerszamgép - ha hasznalatat nem megfelelden iitemezik
- kéz-kar vibracios (HAVS) szindromat okozhat. A kéziszer-
szamok altal okozott rezgésekre vonatkoz6 EU utmutato a
http://www.pneurop.eu/index.php helyen, a 'Tools' (Es-
zk6zok), majd 'Legislation' (Torvények) meniipont
valasztasaval érheto el.

Egészségfelmérési programot ajanlunk az olyan korai tiinetek
felismerésére, amelyek kapcsolatban allhatnak a rezgési ter-
heléssel, hogy az eljarasokat modositani lehessen a helyzet
tovabbi romlasanak megakadalyozasara.

@ A berendezést rogzitési eljarasokhoz terveztiik:
A megadott zajkibocsatasi szint a gépgyartd tajékoz-
tatasara szolgal. A teljes gépberendezés zaj- és rezgéski-
bocsatasi adatait keresse a gép hasznalati utmutatdjaban.

WEEE iranyelv

Elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival
(WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment)
kapcsolatos informaciok.

Ez a termék és tajékoztatoja megfelel a WEEE iranyelvnek
(2012/19/EU), ¢és az iranyelv eldirasainak megfelelden kell
kezelni.

A terméket a kovetkez6 szimbolummal lattuk el:

Az athuizott szemeteskukat és alatta egy szimpla fekete savot
abrazolo szimbolummal megjeldlt termékek olyan részeket
tartalmaznak, amelyeket a WEEE iranyelvnek megfeleléen
kell kezelni. A teljes terméket vagy WEEE hatalya ala tar-
toz6 részeit az Ugyfélkdzpontba kiildheti hulladékkezelés
céljabol.

Informacié a REACH-rendelet 33. cikke
kapcsan

A vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl, engedé-
lyezésérdl és korlatozasardl szold 1907/2006/EK rendelet
(REACH) tobbek kozott az ellatasi lancban torténd informa-
ciokozlésre vonatkozo kdvetelményeket ir el6. Az informa-
ciokozlési kovetelmény tobbek kozott a kiilondsen veszélyes
anyagokat tartalmazo termékekre iranyul (a ,,Jeldltlista”).
2018. junius 27-én az 6lom (CAS-szam: 7439-92-1) is felk-
eriilt a jeloltlistara.

A fentiekkel 6sszhangban eziton tajékoztatjuk Ont, hogy a

termékben bizonyos elektronikus és mechanikus része-
gységek olmot tartalmazhatnak. Ez megfelel az anyagok kor-
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latozasara vonatkoz6 jelenlegi jogszabalyoknak, ¢s az RoHS
iranyelv (2011/65/EU) jogszert kivételein alapul. Az 6lom
normal hasznalat folyaman nem szivarog és nem képzodik a
termékbdl, és az 6lom koncentracidja a teljes termékben jo-
val a vonatkozo hatarérték alatt van. Kérjiik, hogy a termék
¢lettartamanak végén vegye figyelembe az 6lom artalmat-
lanitasara vonatkozo helyi eléirasokat.

Regionalis kévetelmények
/\ FIGYELEM

A termék kiillonb6z6 vegyi anyagoknak, példaul 6lom-
nak valo kitettséget okozhat, az 6lmot pedig Kalifornia
allam hatosagai a rakkeltd, sziiletési rendellenességeket
vagy mas szaporodasi artalmakat okozo6 anyagok kozé
soroltak. Tovabbi tudnivalokért lasd

https://www.p65warnings.ca.gov/

Biztonsag
NE DOBJA EL — ADJA AT A FELHASZNALONAK!

A FIGYELEM Olvassa el a termékre vonatkozo 6sszes
biztonsagi el6irast, itmutatot, illusztraciot és
miiszaki adatokat.

Az alabbiakban felsorolt utasitasok be nem tartasa
aramiitést, tlizet anyagi kart és/vagy sulyos sériilést
okozhat.

Olvassa el és a jovében is tartsa be az dsszes fi-
gyelmeztetést és utasitast.

A FIGYELEM Minden kériilmények kozott tartsa be a
felszerelésekre, iizemeltetésre és karbantartasra
vonatkozd, a torvény szerint érvényben 1évé helyi
biztonsagi szabalyokat.

Hasznalatra vonatkozé nyilatkozat
 Kizarolag professzionalis felhasznalasra.

* A terméket és tartozékait semmilyen médon nem szabad
modositani.

* Ne hasznalja a terméket, ha sériilt.

» Ha a termék adatai vagy az eldirt sebességre vonatkozo
vagy veszélyre figyelmeztetd cimkék a terméken nem
olvashatok vagy levaltak, a leheté leghamarabb tegyen
fel ujakat.

* A termék lizembe helyezését, iizemeltetését és sz-
ervizelését kizarolag szakképzett személy végezheti ipari
kornyezetben.

Rendeltetésszerii hasznalat

Ezt a terméket menetes csavarok faba, fémbe vagy
milanyagba valo beszereléséhez és eltavolitasahoz tervezték.
Kizarélag beltéri hasznalatra alkalmas.

Mas jellegli hasznalata nem megengedett.

Termékspecifikus utasitasok

Altalanos informacié a biztonsagos lizembe
helyezésroél

A berendezés telepitését kizardlag arra jogosult szakember
végezheti.

Filiggessze fel a szerszamot biztonsagosan, példaul emeld
hasznalataval. Ha felfogatobilincset hasznal, vigyazzon arra,
hogy az legyen jo allapotban és megfeleléen rogzitve.

Szkenner

/\ FIGYELEM Lézersugarzas

A berendezés CDRH 2. osztalyu 1ézersugarzast és IEC
60825-1 2. osztalyu fényt bocsat ki.

>

TASER LIGHT
D0 NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT
LASERSTRAHLUNG
NICHT IN'DEN STRAHL BLICKEN
LASER KLASSE 2

LUMIERE LASER
NEPAS REGARDER DANS LE
FAISCEAU
APPAREIL A LASER DE CLASSE 2
630-6700m, 1mW

LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM
RAYONNEMENT LASER
NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU

CLASS Il LASER PRODUCT 2
APPAREIL A LASER DE CLASSE II g

/\ FIGYELEM Lézersugirzas

» Ne nézzen a fénycsdvaba.

Specifikaciok

Szkenner

Osztalyozas 2. osztalyu lézer
Hullam hossza 630 - 665 nm
Maximalis kimeneti teljesit- 1,7 mW

mény
47° vizszintesen, 30° fiig-
gblegesen

Sugar divergenciaja
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Kettos kioldo

Kettds kioldo (miikodés kozben a hasznalata
ajanlott)

/\ FIGYELEM Ziz6dasveszély

A kétfunkcios indito arra kényszeriti a kezel6t, hogy az
eszk6z mikodtetéséhez mindkét kezét hasznalja. Ha
nincs hasznalatban, akkor a kezel6 véletlentil elindithatja
az eszkdzt a villaskulcs beallitasa kdzben, ami sulyos
kézsériilést okozhat.

» Biztositsa, hogy az eszkozt ne lehessen elinditani,
amikor a kétfunkciods indité ki van oldva.

» Mindig probalja ki az eszkdzt tgy, hogy elészor a
kétfunkcios inditot kioldja, majd az eszkdz kioldo-
gombjat megnyomja. Ha az eszkoz elindul, allitsa le
a mikodését.

Altalanos informacié a biztonsagos
lizemeltetésrol

* A beakadasveszély miatt ne viseljen kesztyriit.

* A szerszam hasznélata kézben késziiljon fel a reak-
ciderdre. A szerszam markolatat mindig erésen kell
fogni, ellentartva a forgdrész forgasi iranyaval ellenkezé
iranyban, ezaltal csokkentve a végsé meghiizas vagy a
meglazitas hirtelen nyomatékreakciojanak hatasat.

* Soha ne a fejet, a foglalatot vagy a bévitményt tartsa.

* A Kkezelonek és a karbantartonak képesnek Kell lennie
a szerszam kezelésére, tekintetbe véve annak
méreteit, stlyat és teljesitményét.

* Ha lehetséges hasznaljon egy felfiiggeszté kart, hogy
csokkentse a visszahat6 nyomatékot. Ha a
felfiiggeszté kar hasznalata nem lehetséges, javasolt
oldals6 markolatokat alkalmazni az egyenes hazu és
pisztolyfogantyus szerszimoknal; sarok-csavarbeha-
jto gépeknél visszahatas elleni rudak alkalmazandok.
Javasolt alkalmazni valamilyen nyomatékcsokkentd
maodszert, ha a visszahatd nyomaték egyenes haza szer-
szamoknal 4 Nm-nél (3 1bf.ft), pisztolyfogantyts szer-
szamoknal 10 Nm-nél (7,5 1bf.ft) vagy sarok-csavarbeha-
jto gépeknél 60 Nm-nél (44 Ibf.ft) nagyobb.

* Az alulhuzott vagy tilhizott kétéelemek silyos
sériilést okozhatnak. Az eldirt nyomatéku csatlakozo-
darabok nyomatékat nyomatékmérével kell ellendrizni.
Az ugynevezett ,kattan6s” nyomatékkulcsokkal nem
lehet megallapitani egy esetleges tulhizast, ami veszé-
lyes lehet. A tilhuzott és alulhuzott kotéelemek torhet-
nek, kilazulhatnak és levalhatnak. A kilazult sz-
erelvények nagy sebességgel lerepiilhetnek.

* Csak jo allapotu, szerszamgépekhez vagy iitoszer-
szamokhoz valé foglalatokat szabad hasznalni. Ne
hasznaljon kéziszerszdmokhoz valo6 foglalatokat.

* Amikor szerszamgépet hasznal, a gépkezelé kényel-
metlenséget érezhet karjaban, kezében, vallaban,
nyakaban vagy mas testrészein. Valtogasson a
megfeleld testhelyzetek kozott a munkanap soran, biztos
labtartassal, elkeriilve a kényelmetlen vagy nem egyen-
sulyban 1év6 testhelyzetet.

* Az ismétlodé mozdulatok, a célszeriitlen testhelyzetek
és a vibracio karos lehet a kezekre és a karokra.
Hagyja abba a szerszam hasznalatat és forduljon or-
voshoz, ha zsibbadas, viszketés, fajdalom vagy a bér
elfehéredése 1ép fel!

* Legyen 6vatos, amikor sziik helyen hasznalja. Vi-
gyazni kell a szerszam ¢s a munkadarab ko6z¢ keriilo kéz
sériilésére.

* A nagy zajszint tartdés hallaskarosodast okozhat.
Hasznaljon zajvédelmi eszkdzoket a munkaltato eldira-
sai, illetve a munkaegészségiigyi vagy munkabiztonsagi
el6irasok szerint.

* Raogzitse biztonsagosan a munkadarabot.

e Ismeretlen kornyezetben évatosan mozogjon. Legyen
tudataban a munkavégzés soran keletkezd potencialis
veszélyeknek! Ez a szerszam nem rendelkezik elektro-
mos aramforrasokkal torténd érintkezéshez elektromos
szigeteléssel.

Torziés ruddal egyiitt hasznalt szerszamok: A szerszam
haszndlata kdzben soha ne helyezze kezeit a reakcids rad
kozelébe. Kérjiik, a szerszam bekapcsolasa el6tt tanulmany-
ozza a tengely forgasiranyat, ugyanis a reakciderd varatlan
iranyban hathat, ami ziz6dasi vesz¢lyt jelent.

Kuplunggal rendelkezé szerszamok: A termék hasznalata
el6tt ellendrizze a kuplung kiengedését. A kuplungbeallitas
utan azonnal ellendrizni kell, hogy jol mitkodik-e.

A FIGYELEM Sériilésveszély

Ugyeljen arra, hogy helyes paraméterfajlt alkalmazzon.
A hibas paraméterfajl tul magas nyomatékot, ebbdl
adodoan pedig személyi sériilést okozhat.

» Hasonlitsa ssze a vezérléegységen szereplé max-
imalis nyomast a szerszam miiszaki adatai kozott
feltiintetett maximalis nyomatékkal, amelyeknek
megegyezoknek kell lenniiik.

Altalanos utasitasok

A szerszamgépet kizardlag a tarsitott torzios raddal szabad
hasznalni, melyet a szoban forgo csavaros csatlakozohoz kell
erdsiteni.

/\ FIGYELEM Ziiz6désveszély

N

/.

0690 9110 05 9830 0144 00

Ellendrizze a szerszam forgasi iranyat, mieldtt elindi-
tana! A szerszamgép hirtelen elindulasa a nem vart
forgési iranyban stlyos személyi sériilést és a tulajdon
karosodasat okozhatja. A mozgé alkatrészek zuzddasos
és vagasos sériiléseket okozhatnak.

» Mieldtt a szerszamgépet elinditana, ellendrizze a sz-
erszamgép forgasi iranyanak beallitasat.

» Tartsa tavol a kezét és ujjait a mozgd alkatrészektol.
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Az elektrosztatikus kistiléssel kapcsolatos
problémak megelézése

A termék és a vezérldegység belsejében talalhatd része-
gységek elektrosztatikus kistilésre érzékenyek. A jovobeni
meghibasodasok elkertilése érdekében a javitasnak és kar-
bantartasnak elektrosztatikus kisiilések szempontjabol iga-
zoltan biztonsagos kornyezetben kell térténnie. Az alabbi
abran egy megfeleld szerviz-munkaallomas lathato.

AL
ATTENTION

OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
SENSITIVE
DEVICES

wrist strap

5004120

Altalanos informacio a biztonsagos
szervizelésroél és karbantartasrol

A varatlan inditas elkeriilése érdekében szervizelés kozben a
vezérlot mindig tartsa kikapcsolva, €s a cserélhetd akkumula-
torok legyenek kivéve beldle.

A berendezés szervizelését kizarolag arra jogosult szakember
végezheti.

Tisztitasi utmutato

Az alkatrészek tisztitasahoz hasznaljon nedves textiliat. A
textiliat kizardlag vizzel itassa at; oldoszert tartalmazo
tisztitoszer erre a célra nem alkalmazhato!

Az aktualis javaslatoknak ¢s az adott szerszamnak megfeleld
tisztitasi utmutatasért forduljon a(z) Atlas Copco sz-
ereldjéhez.

Szerszamgépekre vonatkozo altalanos
biztonsagi figyelmeztetések

/\ FIGYELEM Olvassa el a termékre vonatkozé ésszes
biztonsagi eléirast, utmutatot, illusztraciot és
miiszaki adatokat.

Az alabbiakban felsorolt utasitasok be nem tartisa
aramiitést, tiizet anyagi kart és/vagy sulyos sériilést
okozhat.

Olvassa el és a jovoben is tartsa be az dsszes fi-
gyelmeztetést és utasitast.

A figyelmeztetésekben szerepld ,,szerszamgép” kifejezés a
haldzati aramrdél miikodtetett (tapkabellel rendelkezd) vagy
az akkumulatorral mtikddtetett (tapkabel nélkiili) szer-
szamgépekre vonatkozik.

A munkateriilet biztonsaga

* Tartsa tisztan a munkateriiletet és biztositson jo
megyvilagitast. A telezsufolt, vagy sotét helyek bale-
setveszélyesek lehetnek.

* Ne miikodtesse a szerszamgépeket robbanékony
kornyezetben és gytlékony vegyi anyagok, -gazok
vagy -por kozelében. A szerszamgépek miikodés
kozben szikrat képezhetnek, ami tlizet idézhet eld.

* Gyermekeket és illetéktelen személyeket tartsa tavol
a miikodé szerszamgéptol. Ha elvonjak figyelmét,
elveszitheti a szerszamgép folotti uralmat.

Elektromos biztonsag

* A szerszamgépek csatlakozédugéi talalnak a fali
aljzatokhoz. Soha, semmilyen formdban ne médositsa
a dugaszt. Ne hasznaljon elosztokat foldelt (testelt) sz-
erszamgépekkel. A nem modositott csatlakozodugaszok
¢és a megfeleld halozati csatlakozok csokkentik az
aramiités veszélyét.

» Keriilje az érintkezést a testelt vagy foldelt
feliiletekkel, példaul a csévekkel, radiatorokkal,
tiizhelyekkel és fagyasztokkal. Az elektromos dramiités
veszélye fokozottan magas, ha teste foldelve van.

* Ne tegye ki az elektromos szerszamgépeket esének
vagy nedvességnek. Ha a szerszamgépbe viz jut, meg-
novekedik az aramiités veszélye.

* Ne hasznilja mas célra a késziilék kabelét. Ne
probalja a késziiléket a kabeltol hiizni, szallitani vagy
levalasztani a halozati csatlakozorol. A kabelt tartsa
tavol a melegtol, olajtol, éles szélektdl vagy mozgo
alkatrészektol. A sériilt, vagy dsszecsavarodott
vezetékek novelik az elektromos aramiités kockazatat.

» Ha a szerszamgépet szabad ég alatt miikodteti,
hasznaljon kinti hasznalatra alkalmas hosszabbitét.
Az ilyen hosszabbit6 csokkenti az aramiités-veszélyt.

* Ha elkeriilhetetlen, hogy a szerszamgépet nyirkos
helyiségben miikddtesse, hasznaljon maradékaram-
védelemmel ellatott tapegységet (RDC). Az RCD
hasznalata csokkenti az aramiités veszélyét.

Személyes biztonsag

* Legyen fokozottan éber és hagyatkozzon jézan es-
zére, amikor a szerszamgépet miikodteti. Ne
hasznalja a szerszamgépet, ha faradt, és ha alkohol
vagy gyogyszer hatasa alatt van. Egy pillanatnyi fi-
gyelmetlenség a miikddtetés kdzben stlyos személyi
sériilést okozhat.

* Hasznaljon véddfelszerelést. Mindig viseljen
védészemiiveget. A maszkok, csuszasbiztos labbelik,
védosisakok és hallasvédelmi eszk6zok megfeleld
koriilmények kozotti hasznalata nagymértékben
csokkentik a személyi sériilések kockazatat.

« Ugyeljen, hogy a szerszamgép véletlenszeriien nehogy
elinduljon. A kapcsolot allitsa kikapcsolt helyzetbe
miel6tt a tapforrashoz és/vagy az akkumulatorhoz
csatlakoztatna, vagy felemelné és hordozna a beren-
dezést. Ha a szerszamgép hordozasa kdzben ujjai a
kapcsolon vannak, vagy ha aram ala helyezi a szer-
szamgépet mikdzben a kapesold bekapcesolt helyzetben
van, ez balesetet okozhat.

* Tavolitsa el minden szabalyozdécsavart vagy kulcsot,
miel6tt a szerszamgépet bekapcsolna. Ha a
forgorészhez csatlakozo6 kulcsot vagy csavarkulcsot ott
hagyja, ez személyes sériilést okozhat.

* Ne nyuljon at folotte. Mindig timassza meg biztonsa-
gosan labait, és vigyazzon egyensulyara. Stabil testhe-
lyzetben jobban kezelni tudja a szerszamgépet varatlan
helyzetekben.
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Viseljen megfelel6 ruhazatot. Ne viseljen ékszereket
vagy b6 ruhazatot. Tartsa tavol a hajat és ruhazatat a
mozg6 alkatrészektdl. A bo ruhak, ékszerek vagy
hosszl haj beakadhat a mozgo részekbe.

Ha van por kivonasat és begyiijtését végzo eszkoz,
biztositsa azok megfelel6 csatlakoztatasat és
hasznalatat. A por begyijtése csokkentheti a porhoz
kapcsolodo veszélyeket.

A szerszamgépre vonatkozo biztonsagi alapelvek be-
tartasara akkor is figyeljen oda, amikor mar a hossz-
abb idejii hasznalat miatt megszokassa valt azok
miikddtetése, és otthonosan banik veliik. Egy figyel-
metlen mozdulat vagy miivelet egyetlen masodperc
toredéke alatt is sulyos személyi sériilést okozhat.

Az elektromos szerszamgépet a szigetelt
markoldéfeliileten fogja meg, amikor olyan munkat
végez, ahol a kotéelem nem lathato vezetékekhez
érhet hozza. Ha a szorit6 hozzaér egy "aram alatt 1évo"
vezetékhez, a szerszamgép "aram ala" keriilhet és a gép-
kezeld aramiitést szenvedhet.

A szerszamgép hasznalata és karbantartasa

Ne erdltesse til a szerszamgépet. Hasznalja a célnak
megfelelé szerszamgépet. A megfeleld szerszamgéppel
jobban és biztonsagosabban végezheti el a munkat.

Ne hasznalja a szerszamgépet, ha a kapcsolé nem
miikodik. A meghibasodott kapcsoldval rendelkezd sz-
erszamgép hasznalata veszélyes és azonnali javitasra
szorul.

A szerszamgép javitasa, tartozékok cseréje vagy mo-
dositasa, illetve a gép tarolasa eldtt huzza ki a szer-
szam csatlakozéjat az aljzatbél és/vagy vegye ki az
akkumulatort, ha kiveheté. Ezekkel az 6vin-
tézkedésekkel megakadalyozhatja a szerszamgép
véletlen bekapcsolasat.

Tarolja a nem hasznalt szerszamgépeket a gyer-
mekektol tavol és ne engedje, hogy azt a hasznalatat
és az utasitasokat nem ismerd személyek hasznalhas-
sak. A szerszamgépek megfeleld képzettség nélkiili
hasznalata veszélyes.

Szerszamok és tartozékok felszerelése Ellendrizze a
mozg6 részek beallitasat és rogzitését, a részek torés-
mentességét és minden olyan allapotot, amely be-
folyasolhatja a szerszam miikodését. Ha sériilt, a sz-
erszamot hasznalat el6tt javittassa meg. Szamos bale-
setet a nem megfelelden karbantartott szerszamgépek
okozzak.

Tartsa a vagoeszkozoket élesen és tisztan. A
megfelelden karbantartott, élezett vagdszerszam éle
kevésbé hajlik el és pontosabban irdnyithato.

Hasznalja a szerszamgépet, tartozékokat és szer-
szamhegyeket az itmutatasnak megfeleléen, fi-
gyelembe véve a munkakoriilményeket és az
elvégzend6 munkat. A szerszdmgépek nem rendel-
tetésszerli munkara valé hasznalata veszélyes helyzetet
eredményezhet.

Tartsa szarazon, tisztan és olajtol és zsirt6l mentesen
a fogantyikat és markolatokat. Csuszos fogantyukkal
¢és markolatokkal a szerszamgép nem tarhato biztonsa-
gosan kézben és varatlan helyzetekben nehezebben
kezelhetd.

Az elem hasznalata és karbantartasa

Az elemet csak a gyarté altal megadott toltével toltse.
Az egy bizonyos akkumulatorcsomag toltésére alkalmas
tolt6 egy masik tipusu akkumulator téltésekor tiizet
okozhat.

A szerszamgépet csak a megadott akkumulatorral
hasznalja. Az el6irastol eltéré akkumulatorok hasznalata
sériilés- és tlizveszélyes lehet.

Ha az elemeket nem hasznalja, tartsa tavol azokat
fémtargyaktol, papirkapcsoktol, érméktdl, kulcsok-
tol, tiiktol, csavaroktol és minden olyan kisebb vezetd
fémtargytol, amely az elem poélusait 6sszekapcsol-
hatja. Ha az akkumulator polusait rovidre zarja, ez
tlizveszélyes lehet.

Szélséséges koriilmények kozott az akkumulatorbdl
folyadék folyhat ki; Kkeriilje az akkumulatorral valo
érintkezést. Ha véletleniil hozzaér a folyadékhoz,
bdséges vizzel azonnal mossa le. Ha a folyadék a
szembe Keriil, forduljon orvoshoz. Az akkumulatorbol
szivargo folyadék bérirritaciot vagy feliileti égést
okozhat.

Ne hasznalja az akkumulatort vagy a szerszamot, ha
sériilt, vagy médositottak. A sériilt vagy modositott
akkumulatorok kiszamithatatlan miikddése tiiz- és rob-
banasveszéllyel jarhat, vagy személyi sériilést okozhat.

Ne tegye ki az akkumulatort vagy a szerszamot
tiiznek és magas hémérsékletnek. A tiiz és a 130 °C-
nal magasabb hémérséklet robbanast okozhat.

Tartsa be a toltésre vonatkozé utasitasokat és ne
toltse az akkumulatort vagy a szerszamot az utasita-
sokban megadottol eltéré kornyezeti h6mérsékleten.
A nem megfeleld toltés, vagy a kiils6 hémérséklet fi-
gyelmen kiviil hagyasa az akkumulator karosodasat
okozhatja ¢és tiizveszéllyel jarhat.

Szerviz

A szerszamgépet Kizardlag szakképzett szerel sz-
ervizelheti, eredeti cserealkatrészek hasznalataval.
Ezaltal biztosithato a szerszamgép biztonsagos
hasznalata.

Ne javitsa a sériilt akkumulatort. Az akkumulator sz-
ervizelését kizarolag a hivatalos markaszerviz vagy szak-
szerviz végezheti.

Jelek és matricak

A gép jelolésekkel és matricakkal van ellatva, melyek fontos
informaciokat tartalmaznak a személyi biztonsagra és a ter-

mék karbantartdsara vonatkozdan. A jeldlesek és matricak
mindig jol olvashatok legyenek. Uj jelek és matricak a tar-
talék alkatrészek listajarol rendelhetok.

©
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Hasznos informaciok
ServAid

A rendszeresen frissitett ServAid portal kiilonb6z6
miiszaki informacidkkal szolgal, tobbek kozott:

» Szabalyozasi és biztonsagi informaciok

» Miszaki adatok

» Szerelési, hasznalati és szervizelési itmutatok
» Potalkatrészlistak

» Tartozékok

* Meéretrajzok

Latogasson el a kovetkezd cimre: https://
servaid.atlascopco.com.

Tovabbi miszaki informaciokért forduljon a helyi Atlas
Copco-képviseldhoz.

Termékbiztonsagi videb csavarbehajtéohoz

Tudjon meg tobbet az Atlas Copco csavarbehajtokrol és a
biztonsagos miikddéshez sziikséges elvégzendd
miiveletekrdl. Kattintson a hivatkozasra vagy szkennelje be a
video alatt talalhaté QR kddot:

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

Tehni¢ni podatki

Podatki o izdelku
Napetost motorja 30V
Moc¢ motorja 1500 W

Prosta hitrost 9,6 V 365 obr/min
Razpon navorov 15-50 Nm (10 - 37 ft Ib)
Teza 2.15 kg (4.7 funtov)

Podatki o brezzicnem LAN
Izhodna frekvenca 2,4 GHz:
2,412-2,462 GHz, kanal 1-11 (domena FCC/IC domena).

2,412-2,472 GHz, kanal 1-13 (ETSI/EU, domena TELEC, v
nacinu ad-hoc, ki ne uporablja kanala 12 ali 13)

Izhodna frekvenca 5 GHz:
U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (ETSI/EU)

ETV STB64-50-10-BD-W

U-NII-1 36, 40, 44, 48 (FCC/IC)
U-NII-2 52, 56, 60, 64 (FCC/IC)

U-NII-2¢ 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 (FCC/IC)
U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (FCC/IC)

Skladnost baterij

Dodatek
Baterija, 30 V (4 Ah)
Baterija, 30V (5 Ah)

St. artikla
4211 5500 31
4211 5500 32

Temperature polnilnika

Delovna temperatura polnil- +5 do +40 °C
nika (+41 do +104 °F)

Zdruzljivost napajalnika

Stevilka artikla
4211 5424 85

Dodatek
Multi-Charger, 18/36 V

Temperatura okolja

Delovna temperatura, polnjenje +5 do +40 °C
(+41 do +104 °F)

Delovna temperatura, praznjenje 0 do +40 °C
(+32 do +104 °F)

Temperatura skladiscenja -20 do +40 °C

(-4 do +104 °F)

Izjave

Odgovornost

Stevilni dogodki v delovnem okolju lahko vplivajo na
postopek privijanja in potrebujejo potrditev rezultatov. V
skladu z veljavnimi standardi in/ali pravili na tem mestu za-
htevamo, da preverite nastavljeni moment in smer vrtenja po
vsakem dogodku, ki lahko vpliva na rezultat privijanja.
Primeri takih dogodkov vkljucujejo med ostalim tudi:

 zaCetna namestitev orodnega sistema

» sprememba Sarze dela, sornika, Sarze vijaka, orodja, pro-
gramske opreme, konfiguracije ali okolja

» sprememba zracnih ali elektri¢nih povezav

» sprememba ergonomije linije, procesa, kakovostnih
postopkov ali praks

* zamenjava operaterja
 vsaka druga sprememba, ki vpliva na rezultat procesa
privijanja
Preverjanje mora:

» Zagotoviti, da se pogoji za sklepe niso spremenili zaradi
vplivnih dogodkov.

* Biti izvedeno po zacetni namestitvi, vzdrzevanju ali
popravilu opreme.
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» Se pojaviti vsaj enkrat na zamik ali drugo primerno
frekvenco.

I1ZJAVA EU O SKLADNOSTI

V druzbi Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, na izklju¢no lastno odgovornost
izjavljamo, da je izdelek (z imenom, tipom in serijsko
Stevilko z naslovnice) skladen z naslednjimi direktivami:
2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU

Uporabljeni usklajeni standardi:

EN 300 328 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1, EN 301 489-1
V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 55014-1:2017, EN
55014-2:2015, EN 61000-6-2:2019, EN
61000-6-4:2007+A1:2011, EN 62311:2008, EN
62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 + AC:2015

Pristojni organ lahko zaprosi za pridobitev potrebnih
tehni¢nih podatkov pri:

Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden

Stockholm, 18 February 2021
Carl von Schantz, Managing Director

/ {M
M/VI 1

Deklaracija o hrupu in vibracijah

» Raven zvocnega tlaka <70 dB(A) , negotovost 3 dB(A),
v skladu s standardom ISO15744.

» Raven zvocnega tlaka <80 dB(A) , negotovost 3 dB(A),
v skladu s standardom ISO15744.

* Skupna vrednost vibracij <2.5 m/s?, uncertainty - m/s, v
skladu s standardom 1S028927-2.

Te deklarirane vrednosti so bile pridobljene z laboratori-
jskimi preskusi tipa, opravljenimi v skladu z navedenimi
standardi, in so primerljive z deklariranimi vrednostmi
drugih orodij, testiranih v skladu z istimi standardi. Te
deklarirane vrednosti niso primerne za uporabo pri oceni tve-
ganj. Vrednosti, izmerjene na posameznem delovnem mestu,
so lahko tudi vi§je. Dejanske vrednosti izpostavljenosti in
tveganja za posameznega uporabnika so edinstvena in
odvisna od nadina dela uporabnika, obdelovanca in ureditve
delovne postaje, ter tudi od Casa izpostavljenosti in fizicne
pripravljenosti uporabnika.

Druzba Atlas Copco Industrial Technique AB ne more
odgovarjati za posledice uporabe navedenih vrednosti
namesto vrednosti, ki odrazajo dejansko izpostavljenost pri
individualni oceni tveganja na delovnem mestu, nad katerim
ta druzba nima nobenega nadzora.

Ce uporabe tega orodja ne vodite na ustrezen naéin, lahko
povzroci sindrom vibracij v rokah in zgornjih udih. EU
navodila za vodenje vibracij roke lahko najdete, ¢e dostopite
do http://www.pneurop.eu/index.php in izberete

"Tools" (orodja) nato pa Se "Legislation" (zakonodaja).

Priporocamo program zdravstvenega nadzora za zgodnje od-
krivanje simptomov, povezanih z izpostavljenostjo vibraci-
jam, da se lahko z ustreznimi organizacijskimi ukrepi
preprecijo nadaljnje poskodbe.

@ Ce je ta oprema namenjena za pritrditev na stroj:
Emisija hrupa je podana kot vodilo proizvajalcu stroja.
Podatki o emisiji hrupa in tresljajev za celoten stroj
morajo biti navedeni v priro¢niku z navodili za uporabo
stroja.

OEEO

Informacije o odpadni elektri¢ni in elektronski opremi
(WEEE oz. OEEO):

Ta izdelek in njegove informacije ustrezajo zahtevam direk-
tive WEEE oz. OEEO (2012/19/EU), tako da je treba z njima
ravnati skladno s to direktivo.

Izdelek je oznacen z naslednjim simbolom:

Izdelki, oznaceni s simbolom prec¢rtanega smetnjaka, podér-
tanega z enojno ¢rno Crto, vsebujejo dele, s katerimi je
potrebno rokovati v skladu z direktivo WEEE (OEEO).
Celoten izdelek ali dele WEEE (OEEO) lahko posljete v ob-
delavo svojemu "centru za stranke".

Informacije o 33. ¢lenu v sistemu REACH

Evropska uredba (EU) §t. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji,
avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) med drugim
doloc¢a zahteve glede obveséanja znotraj dobavne verige. Za-
hteve po obvescanju veljajo tudi za izdelke, ki vsebujejo t.i.
snovi, ki zbujajo veliko skrb («seznam kandidatov«). 27. 06.
2018 je bil na seznam kandidatov dodan svinec (CAS nr
7439-92-1).

Skladno z zgoraj navedenim vas obves¢amo, da lahko
dolocene elektricne in mehanske komponente izdelka vsebu-
jejo svinec. To je v skladu s trenutno zakonodajo o omeje-
vanju snovi in na osnovi zakonitih izjem v direktivi RoHS
(2011/65/EU). Svinec med obi¢ajno uporabo ne bo iztekal ali
mutiral iz izdelka, koncentracija svinca v celotnem izdelku
pa je bistveno nizja od veljavne mejne vrednosti. Prosimo,
pri odstranjevanju svinca ob koncu zivljenjske dobe izdelka
upostevajte lokalne zahteve.

lokalne zahteve
/\ OPOZORILO

Ta izdelek vas lahko izpostavi kanikalijam, vkljuéno s
svincem, ki po vedenju drzave Kalifornije povzroca raka
in okvare ob rojstvu oz. druge reproduktivne tezave. Za
ve¢ informacij obiscite

https://www.p65warnings.ca.gov/
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Varnost
NE ZAVRZITE — POSREDUJTE UPORABNIKU
A OPOZORILO Preberite vsa varnostna opozorila,

navodila, ilustracije in specifikacije, ki jih prejmete z
izdelkom.

Ce navodil, ki so navedena spodaj, ne upostevate, lahko
pride do elektricnega udara, pozara, Skode na lastnini in/
ali hudih poskodb.

Vsa opozorila in navodila shranite za prihodnjo
uporabo.

A OPOZORILO Vedno je treba upostevati vsa varnos-
tna pravila za namestitev, uporabo in vzdrZevanje, ki
so skladna z lokalno zakonodajo.

Izjava o uporabi
» Samo za profesionalno uporabo.

» Tega izdelka in njegovih dodatkov ni dovoljeno sprem-
injati na noben nacin.

+ Ce je izdelek poskodovan, ga ne uporabljajte.

« Ce postanejo oznake s podatki o izdelku ali opozorila na
nevarnosti, ki so na izdelku, neberljivi ali odpadejo, jih
morate takoj zamenjati.

* Izdelek lahko namescajo, upravljajo in servisirajo samo
osebe, usposobljene za tako delo v industrijskem okolju.

Namen uporabe

Ta izdelek je namenjen za namestitev in odstranitev navojnih
pritrdilnih elementov v lesu, kovini ali plastiki. Samo za no-
tranjo uporabo.

Drugi nacini uporabe niso dovoljeni.

Navodila, specificna za izdelek

Splosna varnost pri namestitvi
Namestitev naj izvaja samo usposobljeno osebje.

Orodje obesite na varen kraj, na primer z uporabo balanserja.
Kadar uporabljate obesalni jarem, preverite, ali je v dobrem
stanju in ali je pravilno pritrjen.

Skener
A OPOZORILO Lasersko sevanje

Ta naprava oddaja lasersko sevanje CDRH razreda 2 in
laser po IEC 60825-1 razreda 2.

>

LA
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
LASER KLASSE 2
LUMIERE LASER
NEPAS REGARDER DANS LE

APPAREIL A LASER DE CLASSE 2
630-6700m, 1mW.

LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM
RAYONNEMEN
* NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU

CLASS Il LASER PRODUCT 2
APPAREIL A LASER DE CLASSE II g

A OPOZORILO Lasersko sevanje

» Ne glejte v zarek.

Specifikacije

Skener

Razvrstitev Laser razreda 2
Valovna dolzina 630 - 665 nm
Najvecja izhodna mo¢ 1,7 mW

Divergenca zarka 47° vodoravno, 30° navpi¢no

Dvojni sprozilec

Dvojni sprozilec (priporo¢amo, da ga uporabljate
med delovanjem)

A OPOZORILO Nevarnost zmeckanja

Dvojni sprozilec uporabnika prisili v uporabo obeh rok
za rokovanje z orodjem. Ce sprozilec ni uporabljen,
lahko operater po nakljucju zazene orodje med prilaga-
janjem kljuca crowfoot, kar lahko povzro¢i resno
poskodbo rok.

» Prepricajte se, da orodja ni mozno zagnati, ko je
dvojni sprozilec sproscen.
» Orodje vedno preverite tako, da najprej sprostite

dvojni sprozilec in nato pritisnete na sprozilec na
orodju. Ce se orodje zazene, prenehajte z delom.
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Safety Information

Splosna varnost pri delovanju
* Zaradi nevarnosti zapletanja ne nosite rokavic.

* Bodite pripravljeni na reakcijsko silo, do katere pride
pri uporabi tega orodja. Drzalo orodja zmeraj varno
podlozite v nasprotni smeri vrtenja vretena, da bi zman-
jsali ucinek nenadnih navornih reakcij pri kon¢nem priv-
ijanju in pri zacetnem rahljanju.

* Nikoli ne primite za pogon, puso ali podaljSek pog-
ona.

» Upravljavci morajo biti fizi€no sposobni upravljati
tovor, teZo in mo¢ orodja.

« Ce je mogo&e, uporabite suspenzijsko roko za absorp-
cijo reakcijskega navora. Ce to ni mogoce, se pri-
poroca stranske rocaje za orodja z ravnim ohiSjem in
orodja s piStolnim ro¢ajem; za kotne vijacnike za
matice se priporocajo reakcijske precke. Priporocena
je uporaba sredstev za absorpcijo reakcijskega navora, ki
presega 4 Nm (3 Ibf.ft) za orodja z ravnim ohiSjem, nad
10 nM (7,5 Ibf.ft) za orodja s piStolnim rocajem in nad
60 Nm (44 1bf.ft) za kotne vija¢nike za matice.

» Zaradi preve¢ ali premalo privitih spojnih elementov
lahko pride do hudih poSkodb. Sklopi, pri katerih je
potreben poseben zatezni moment, je treba preverjati z
merilnikom zateznega momenta. Tako imenovani mo-
mentni kljuci na “klik” ne preverjajo morebitno nevarnih
okolis¢in previsokega navora. Preve¢ ali premalo priviti
spojni elementi se lahko odlomijo, se odvijejo ali se
lo¢ijo. Sproscene sklope lahko izstreli ven.

» Uporabljajte le elektricne ali udarne nastavke v do-
brem delovnem stanju. Ne uporabljajte ro¢nih pus.

 Pri uporabi elektricnega orodja lahko uporabnik za-
¢uti neudobje v rokah, zgornjih udih, ramenih, vratu
ali drugih delih telesa. Med delovnikom spreminjajte
poloZzaj svojega telesa, ves ¢as stojte na varni povrsini in
izogibajte se neobic¢ajnim polozajem, ko bi bilo vase telo
izven ravnotezja.

* Ponavljajoci se gibi, nerodni poloZaji in izpostavl-
jenost vibracijam lahko poskodujejo roke in noge. V
primeru, da pride do otrplosti, §¢emenja, bolecin ali bel-
jenja koze, prenehajte uporabljati to orodje in se posve-
tujte z zdravnikom.

* Med uporabo v zaprtih prostorih bodite Se posebej
previdni. Pazite, da se vam roka ne ukles¢i med orodjem
in obdelovancem.

* Visoka stopnja hrupa lahko povzro¢i trajno izgubo
sluha.Uporabljajte zas¢ito za usesa, kot jo priporoca de-
lodajalec ali predpisi o poklicnem zdravju in varnosti.

* Poskrbite, da bo obdelovanec dobro pritrjen.

* V neznanih okolis¢inah bodite izjemno previdni.
Zavedajte se mogocih nevarnosti, ki jih lahko ustvarite s
svojimi delovnimi aktivnostmi. To orodje ni izolirano
pred stikom z viri elektricnega toka.

Orodje, uporabljeno skupaj z reakcijsko rocico: Med de-
lovanjem orodja z roko nikoli ne posegajte v blizino reakci-
jskega droga. Pred zagonom orodja preverite smer vrtenja
vretena, ker lahko reakcijska sila deluje v nepric¢akovani
smeri pri tem pa pride do tveganja poSkodb z zdrobitvijo.

Orodja, ki vsebujejo sklopko: 1zdelka ne uporabljajte, ¢e
ne preverite, ali se sklopka sprosti. Takoj zatem, ko ste pri-
lagodili sklopko, preverite, ali stroj deluje pravilno.

A OPOZORILO Tveganje poSkodb

Prepricajte se, da uporabljate ustrezno datoteko s
parametri. Napa¢na datoteka s parametri lahko povzro¢i
previsok navor in posledi¢no telesne poskodbe.

» Primerjajte maksimalni navor, ki jih prikazan na kr-
milniku, z maksimalnim navorom iz tehni¢nih po-
datkov orodja - vrednosti morata biti enaki.

Splosna navodila

Orodje se lahko uporablja samo skupaj s povezano navorno
reakcijsko rocico, ki je prilagojena za zadevno aplikacijo vi-
jacne povezave.

A OPOZORILO Nevarnost zme¢kanja

N

/.
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Pred zacetkom preverite smer vrtenja orodja! Zagon
orodja v nepric¢akovani smeri vrtenja lahko povzroci
telesne poskodbe ali materialno Skodo. Premikajoci se
deli lahko stisnejo, zdrobijo ali porezejo dele vasega
telesa.

» Pred zagonom orodja preverite, ali se orodje vrti v
pravo smer.

» Rok in prstov ne priblizujte premikajocim se delom.

Preprecevanje tezav zaradi elektrostati¢ne
razelektritve (ESD)

Sestavni deli izdelka in krmilnika so obcutljivi na elektro-
staticno razelektritev. V izogib okvaram v prihodnosti se
prepricajte, da servisna in vzdrzevalna opravila izvajate v
okoljih, ki ne predstavljajo tveganja za ESD. Spodnja slika
prikazuje primer ustrezne servisne delovne postaje.

AL
ATTENTION

OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
SENSITIVE
DEVICES

wrist strap

5004120

Splosna varnost pri servisiranju in vzdrzevanju

Krmilnik naj bo med servisiranjem vedno izkljucen, baterije
pa odstranjene, da tako preprecite nehoteni zagon.

Servisiranje naj izvaja samo usposobljeno osebje.
Navodila za ¢iS¢enje

Dele ¢istite z vlazno krpo. Uporabljajte samo vodo, ne
uporabljajte Cistil, ki vsebujejo topila.

© Atlas Copco Industrial Technique AB - 9836 6454 00 111



Safety Information

ETV STB64-50-10-BD-W

Glede posebnih priporocil za ¢is¢enje vasega konkretnega
orodja se obrnite na servisnega tehnika druzbe Atlas Copco

Splosna opozorila glede varnosti pri
elektricnem orodju

A OPOZORILO Preberite vsa varnostna opozorila,

navodila, ilustracije in specifikacije, ki jih prejmete z
izdelkom.
Ce navodil, ki so navedena spodaj, ne upostevate, lahko

pride do elektri¢nega udara, pozara, skode na lastnini in/
ali hudih poskodb.

Vsa opozorila in navodila shranite za prihodnjo
uporabo.

Izraz "elektricno orodje" v opozorilih se nanasa na vase elek-
tricno orodje, ki se napaja z omrezno elektriko (zi¢no) ali
preko baterije (brezzi¢no).

Varnost na delovnem mestu

Delovno obmocje naj bo vedno ¢isto in dobro
razsvetljeno. Neurejene povrsine in temna obmocja so
idealna za nezgode.

Z elektri¢nim orodjem ne delajte v eksplozivnih at-
mosferah, kot v prisotnosti vnetljivih tekocin, plinov
ali prahu. Elektri¢na orodja ustvarjajo iskre, ki lahko
vnamejo prah ali hlape.

Med delom z elektri¢nim orodjem se otroci in druge
osebe ne smejo pribliZevati delovnemu mestu. Ce vas
kaj zmoti, lahko izgubite nadzor.

Elektri¢na varnost

112

Vti¢ elektri¢nega orodja mora ustrezati elektri¢ni
vti¢nici. Vti¢a nikoli ne spreminjajte na noben nacin.
Z ozemljenimi elektricnimi orodji ne uporabljajte
nobenih adapterskih vti¢ev. Nespremenjeni vtici in us-
trezne vticnice zmanjsajo tveganje elektri¢nih udarov.

Izogibajte se stiku z ozemljenimi povrSinami, kot so
pipe, radiatorji, $tedilniki in hladilniki. Ce je vase telo
ozemljeno, obstaja povecano tveganje elektricnega
udara.

Elektri¢nega orodja ne izpostavljajte dezZju ali
mokrim pogojem. Voda, ki vstopi v elektricno orodje,
poveca tveganje elektri¢nega udara.

Kabla ne smete zlorabljati. Kabla ne uporabljajte za
prenasanje, vlecenje ali odklop elektri¢nega orodja.
Kabla ne pribliZujte virom toplote, olju, ostrim
robovom ali premi¢nim delom. PoSkodovani ali pre-
pleteni kabli povecajo tveganje elektricnega udara.

Pri delu z elektri¢nim orodjem na prostem uporabite
podaljSevalni kabel, primeren za uporabo na
prostem. Uporaba kabla, primernega za uporabo na
prostem, zmanjsa tveganje elektriénega udara.

Ce se delu z elektri¢nim orodjem na mokri lokaciji ni
mogoce izogniti, uporabite napajanje, zas¢iteno z
napravo na diferencni tok (RCD). Uporaba naprave na
diferencni tok zmanjsa tveganje elektri¢cnega udara.

Osebna varnost

Pri uporabi orodja bodite pozorni, pazite na svoja de-
janja in uporabljajte zdrav razum. Elektri¢nega
orodja ne uporabljajte, ¢e ste zaspani ali pod vplivom
mamil, alkohola ali zdravil. Trenutek nepozornosti med
uporabo elektri¢nih orodij lahko povzroci hude osebne
poskodbe.

Uporabite osebno zas¢itno opremo. Vedno nosite za-
$€ito za o¢i. Zascitna oprema, kot so protiprasna maska,
nedrseci za$Citni Cevlji, ¢elada ali zascita sluha, ki se
uporablja v tovrstnih pogojih, zmanjsa resnost osebnih
poskodb.

Preprecite neZelen zagon. Pred povezavo z elek-
tricnim napajanjem in/ali baterijskim paketom in
preden primete ali prenasate orodje, morate poskr-
beti, da bo stikalo v izklopljenem poloZaju. Prenasanje
elektricnega orodja medtem ko drzite prst na stikalu ali
povezujete elektri¢no orodje z napajanjem, klie po nez-
godi.

Pred vklopom orodja odstranite prilagoditvene
kljuce ali kljuce za odvijanje. Klju¢ za odvijanje ali
kljug, ki ga pustite priklju¢enega na vrteci del orodja,
lahko povzroci osebne poskodbe.

Pri delu ne segajte predale¢. Vedno imejte ustrezno
podlago in ohranjajte ravnoteZje. S tem imate boljsi
nadzor nad elektri¢nim orodjem v nepricakovanih
situacijah.

Nosite ustrezna oblacdila. Ne nosite ohlapnih obladil
ali nakita. Las in oblacil ne pribliZujte premi¢nim de-
lom. Ohlapna oblacila, nakit ali dolgi lasje se lahko
ujamejo v premiéne dele.

Ce so naprave zai¢itene s povezavo naprav za
odstranjevanje in zbiranje praha, poskrbite, da bodo
prikljuceni in pravilno uporabljani. Uporaba naprave
za zbiranje prahu lahko zmanj$a nevarnosti, povezane s
prahom.

Ne dovolite, da bi zaradi poznavanja orodja, do
katerega ste prisli z njegovo pogosto uporabo, postali
malomarni in ne bi upoStevali varnostnih nacel dela z
orodjem. Neprevidno dejanje lahko povzroci hude
poskodbe v del¢ku sekunde.

Pri izvajanju del, Kjer se pritrdilni element lahko
dotakne skrite elektri¢ne napeljave, morate elek-
tri¢no orodje drzati za izolirane prijemalne povrSine.
Pritrdilni elementi, ki vsebujejo "zivo" Zico, lahko elek-
tricno napajajo izpostavljene kovinske dele elektricnega

orodja in lahko elektri¢no udarijo upravljavca.

Uporaba elektri¢nega orodja in skrb zanj

Elektri¢nega orodja ne smete uporabljati na silo.
Uporabite orodje, ki ustreza vasim potrebam. S
pravilno izbranim elektriénim orodjem lahko opravite
delo bolje in varneje ter pri hitrosti, za katero je bilo
narejeno.

Elektri¢nega orodja ne uporabljajte, ¢e ga ne morete
vklopiti in izklopiti z ustreznim stikalom. Elektri¢na
orodja, ki jih ne morete nadzorovati s stikalom, so
nevarna in jih je treba popraviti.
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* Pred kakrSnimi koli prilagoditvami, zamenjavo do-
datkov ali shranjevanjem elektri¢nega orodja morate
vti¢ odklopiti iz elektri¢nega napajanja in/ali bateri-
jskega paketa elektri¢nega orodja, ¢e je le-ta
odstranljiv. Ti preventivni varnostni ukrepi zmanj$ajo
tveganje nezelenega zagona elektri¢nega orodja.

* Neuporabljena elektri¢na orodja shranite izven
dosega otrok in ne dovolite, da bi osebe, ki se ne spoz-
najo na elektri¢na orodja ali ta navodila, uporabljala
s tem elektri¢nim orodjem. Elektri¢na orodja so v
rokah neusposobljenih uporabnikov nevarna.

* Vzdrzujte elektri¢na orodja in dodatke. Preverite
neustrezno poravnanost ali povezovanje premicnih
delov, zlome in vsa druga stanja, ki lahko vplivajo na
delovanje elektri¢nega orodja. Ce je orodje
poskodovano, ga morate dati pred uporabo servisir-
ati. Stevilne nezgode povzro¢ijo ravno slabo vzdrzevana
elektri¢na orodja.

* Rezalna orodja naj bodo ostra in ¢ista. Redno vzdrze-
vana rezalna orodja z ostrimi rezalnimi robovi je lazje
upravljati in verjetnost zatikanja je manjsa.

* Elektri¢na orodja, dodatke in nastavke orodij, itd.
uporabljajte skladno s temi navodili, pri tem pa up-
oStevajte delovne pogoje in delo, ki ga Zelite opraviti.
Uporaba elektri¢nega orodja za operacije, ki se razliku-
jejo od namena uporabe, lahko privede do nevarne
situacije.

* Rodaji in prijemalne povrsine morajo biti suhe, ¢iste
in brez olja ter mascob. Drseci rocaji in prijemalne
povrsine ne dopuscajo varnega rokovanja z orodjem ter
njegovega nadzora v nepri¢akovanih situacijah.

Uporaba baterijskega orodja in skrb zanj

+ Baterije polnite samo s polnilcem, ki ga dolo¢i proiz-
vajalec. Polnilec, ki je primeren za eno vrsto bateri-
jskega paketa, lahko predstavlja tveganje za pozar pri
uporabi z drugim baterijskim paketom.

* Elektri¢na orodja uporabljajte samo s posebej
dolocenimi baterijskimi paketi. Uporaba drugih bateri-
jskih paketov lahko predstavlja tveganje za poskodbe in
poZar.

+ Kadar baterijskega paketa ne uporabljajte, ga ne pri-
bliZujte drugim kovinskim predmetom, kot so papir-
nate sponke, kovanci, klju¢i, Zeblji, vijaki ali drugi
majhni kovinski predmeti, s katerimi lahko vz-
postavite stik med poloma. Vzpostavitev kratkega stika
polov baterije lahko povzroéi opekline ali pozar.

* Pod neprimernimi pogoji lahko pride do izbrizga
tekocCine iz baterije; izogibajte se stiku s to tekocino.
Ce pride do nezgodnega stika, splakujte z vodo. Ce
pride tekocina v stik z o¢mi, poiscite zdravnisko po-
moc.. Tekocina, izbrizgana iz baterije, lahko povzroci
drazenje ali opekline.

* Ne uporabljajte baterijskega paketa ali orodja, ki je
poskodovano ali spremenjeno. Poskodovane ali spre-
menjene baterije se lahko obnasSajo nepredvidljivo in
povzrocijo ogenj, eksplozijo ali tveganje poskodb.

* Baterijskega paketa ali orodja ne izpostavite ognju
ali cezmerni temperaturi. Izpostavljanje ognju ali tem-
peraturi nad 130 °C lahko povzroci eksplozijo.

+ UpoStevajte vsa navodila za polnjenje in baterijskega
paketa ali orodja ne polnite izven temperaturnega
razpona, Ki je dolocen v navodilih. Nepravilno pol-
njenje ali pri temperaturah izven dolocenega temper-
aturnega razpona lahko poskoduje baterijo in povzro¢i
tveganje pozara.

Servisiranje

 Ali je vaSe elektri¢no orodje servisiral usposobljen
serviser, Ki je pri tem uporabil samo identi¢ne
nadomestne dele? S tem boste zagotovili nadaljnjo
varnost elektricnega orodja.

* Nikoli ne servisirajte poskodovanih baterijskih pake-
tov. Baterijske pakete lahko servisira samo proizvajalec
ali pooblasceni serviserji.

Znaki in etikete

Izdelek je opremljen z znaki in nalepkami, ki vsebujejo
pomembne informacije o osebni varnosti in o vzdrzevanju
izdelka. Nalepke in znaki morajo biti vedno dobro berljivi.
Nove znake in nalepke lahko narocite s pomocjo seznama
rezervnih delov.

@F’]

Koristne informacije
ServAid

ServAid je portal, ki ga nenehno posodabljamo in ki vse-
buje tehni¢ne informacije, kot so:

5011050

* Regulativne in varnostne informacije

* Tehni¢ni podatki

» Namestitev, uporaba in servisna navodila
» Seznami nadomestnih delov

* Dodatki

» Skice z merami

Prosimo, obiscite: https://servaid.atlascopco.com.

Za ve¢ tehni¢nih informacij stopite v stik s svojim lokalnim
servisnim predstavnikom druzbe Atlas Copco.

Video o varnosti izdelka za kljué za matice

Naucite se ve¢ o varnostnih funkcijah kljuca za matice Atlas
Copco in ukrepih, ki jih mora uvesti upravljavec za varno
uporabo. Kliknite povezavo ali poskenirajte kodo QR spodaj,
da si ogledate video posnetek:

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw
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Safety Information

Date tehnice

Date despre produs

Tensiune motor 30V

Putere motor 1500 W

Turatie de mers in gol 9,6 V. 365 r/min

Interval cuplu 15-50 Nm (10 - 37 ft Ib)
Greutate 2.15kg (4.7 1b)

Informatii LAN Wireless
Frecventa de iesire 2,4 GHz:
2,412-2,462 GHz, canalul 1-11 (domeniul FCC/IC).

2,412-2,472 GHz, canalul 1-13 (domeniul ETSI/EU, TELEC,
in modul ad-hic nu se foloseste canalul 12 sau 13)

Frecventa de iesire 5 GHz:

U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (ETSI/EU)

U-NII-1 36, 40, 44, 48 (FCC/IC)

U-NII-2 52, 56, 60, 64 (FCC/IC)

U-NII-2e 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 (FCC/IC)
U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (FCC/IC)

Compatibilitatea acumulatorului

Accesoriu Nr. articol

42115500 31
4211 5500 32

Acumulator, 30 V (4 Ah)
Acumulator, 30V (5 Ah)

Temperaturile pentru incarcator

Temperatura de functionare a De la +5 la +40 °C
incarcatorului (de la +41 la +104 °F)

Compatibilitatea incarcatorului

Accesoriu Numar articol

Incarcator multiplu, 18/36 V. 4211 5424 85

ETV STB64-50-10-BD-W

Temperatura ambianta

De la +51a +40 °C
(dela+411la+104
OF)

Temperatura functionare, descarcare  De la 0 la +40 °C
(dela+321a+104
OF)

De la-201a +40 °C
(dela-41a+104 °F)

Temperatura functionare, incarcare

Temperatura de depozitare

Declaratii

Raspundere

Numeroase intamplari din mediul de operare pot afecta pro-
cesul de strangere si necesita validarea rezultatelor. in con-
formitate cu standardele si/sau reglementarile in vigoare, va
solicitam prin prezenta sa verificati cuplul de instalare si sen-
sul de rotatie ulterior unui eventual eveniment care poate in-
fluenta rezultatul procesului de strangere. Printre exemplele
de asemenea evenimente se numara, fara limitare:

* instalarea initiala a sistemului de scule

* modificarea lotului pieselor, a bolturilor, a lotului su-
ruburilor, a uneltei, software-ului, configuratiei sau
mediului

» modificarea cuplajelor pneumatice sau electrice

» modificarea ergonomiei gamei, a procesului, a proce-
durilor si practicilor de calitate

 schimbarea operatorului

* orice altd modificare care influenteaza rezultatul proce-
sului de strangere

Verificarea trebuie:

 Sa asigure pastrarea conditiilor imbinarii, care se pot
modifica In urma evenimentelor produse.

+ Sa fie efectuata ulterior primei instalari, operatii de n-
tretinere sau reparatie a echipamentului.

» Sa se produca cel putin o data pe schimb sau cu alta
frecventa convenabila.

DECLARATIE DE CONFORMITATE UE

Noi, Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, declaram pe propria rdspundere
ca produsul (cu denumirea, tipul si numarul de serie - vezi
prima pagind) este conform cu urmatoarea Directiva / urma-
toarele Directive:

2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU

Standarde armonizate aplicate:

EN 300 328 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1, EN 301 489-1
V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 55014-1:2017, EN
55014-2:2015, EN 61000-6-2:2019, EN
61000-6-4:2007+A1:2011, EN 62311:2008, EN
62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 + AC:2015

Autoritatile pot solicita informatii tehnice corespunzatoare de
la:

Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden
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Stockholm, 18 February 2021
Carl von Schantz, Managing Director

Semnatura emitentului
o Tt
W

Declaratie cu privire la nivelul de zgomot gi
de vibratii

* Nivelul presiunii sunetului <70 dB(A) , incertitudine 3
dB(A), conform cu ISO15744.

* Nivelul puterii sunetului <80 dB(A), incertitudine 3
dB(A), conform cu ISO15744.

* Valoarea totald a vibratiilor <2.5 m/s?, incertitudine - m/
s%, conform cu ISO28927-2.

Aceste valori declarate au fost obtinute la testarea in labora-
tor in conformitate cu standardele mentionate si se pot com-
para cu valorile declarate ale celorlalte unelte testate in con-
formitate cu respectivele standarde. Aceste valori declarate
nu pot fi folosite in cadrul evaluarilor de risc iar valorile ma-
surate la unitatile de lucru individuale pot fi mai mari. Valo-
rile efective ale expunerii si riscul de vatamare suportat de un
utilizator individual sunt unice si depind de modul de des-
fasurare a activitatii utilizatorului, de tipul lucrarii si de de-
signul spatiului de lucru, precum si de timpul de expunere si
de conditia fizica a utilizatorului.

Noi, Atlas Copco Industrial Technique AB, nu putem fi
considerati raspunzatori de consecintele utilizarii valorilor
nominale in locul celor ce reflecta expunerea reala, intr-o
evaluare individuala a riscurilor unei situatii aferente unui
post de lucru asupra céarora nu avem control.

Aceasta unealta poate produce sindromul de vibratie mana-
brat daca nu este utilizata in mod adecvat. Un ghid UE pentru
controlul vibratiilor mana-brat poate fi gasit accesand http://
www.pneurop.eu/index.php si selectand "Tools" (instru-
mente), apoi "Legislation" (legislatie).

Va recomanda un program de monitorizare a sanatatii pentru
a detecta simptomele timpurii care pot aparea ca urmare a ex-
punerii la zgomot si vibratii, astfel incat procedurile de man-
agement sa poata fi modificate pentru a ajuta la prevenirea
agravarii situatiei.

@ Daca acest echipament este destinat aplicatiilor fixe:
Emisia de zgomot este precizatd ca un ghid pentru con-
structorul de masini. Datele pentru emisia de zgomot si
vibratii pentru Intreaga masind trebuie prezentate in
manualul de instructiuni al maginii.

DEEE

Informatii referitoare la deseurile de echipamente electrice
si electronice (DEEE):

Acest produs si informatiile sale indeplinesc cerintele Direc-
tivei privind DEEE (2012/19/EU) si trebuie tratate in confor-
mitate cu aceasta.

Acest produs este marcat cu urmatorul simbol:

Produsele marcate cu simbolul unui tomberon pe roti barat si
o singura linie neagra dedesubt contin piese care trebuie ges-
tionate conform cu Directiva DEEE. Produsul integral sau
componentele DEEE pot fi trimise la departamentul pentru
relatii cu clientii In vederea gestionarii.

Informatii referitoare la Articolul 33 din
REACH

Regulamentul European (UE) Nr. 1907/2006 privind Inregis-
trarea, Evaluarea, Autorizarea si restrictionarea Substantelor
chimice (REACH) defineste, printre altele, cerintele privind
comunicarea din lantul de aprovizionare. Cerinta privind in-
formarea se aplica si la produsele care contin asa numitele
Substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita
(,,Listd a substantelor identificate in vederea unei eventuale
includeri in procedura de autorizare”). Pe 27 iunie 2018
plumbul metal (CAS nr 7439-92-1) a fost adaugat la Lista
substantelor identificate in vederea unei eventuale includeri
in procedura de autorizare.

Urmare a celor de mai sus, prin prezenta va informam cd an-
umite componente electrice si mecanice din acest produs pot
contine plumb metal. Aceasta este in conformitate cu legis-
latia curenta privind restrictia substantelor si in baza excepti-
ilor legitime din Directiva RoHS (2011/65/UE). Plumbul
metal nu se va scurge sau va suferi mutatii din produs in tim-
pul utilizarii normale, concentratia de plumb metal din pro-
dusul finit este mult sub limitele prevazute. Sa aveti in
vedere cerintele locale privind eliminarea plumbului la
incheierea duratei de exploatare a produsului.

Cerinte regionale
/\ AVERTISMENT

Acest produs va poate expune la substante chimice, in-
clusiv plumb, care este cunoscut Statului California ca
fiind cauzator de cancer si de defecte la nastere sau de
alte efecte nocive asupra functiei de reproducere. Pentru
mai multe informatii, accesati

https://www.p65warnings.ca.gov/

Siguranta
A NU SE ARUNCA - A SE PREDA UTILIZATORULUI

/\ AVERTISMENT Cititi toate avertismentele, in-
structiunile, ilustratiile si specificatiile furnizate im-
preuni cu produsul.

In cazul nerespectarii tuturor instructiunilor de mai jos,
este posibilad producerea unei electrocutari, unui in-
cendiu, unor daune asupra proprietatii si/sau a unei
vatamari grave.

Pastrati toate avertismentele si instructiunile pentru
consultari ulterioare.
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A AVERTISMENT Trebuie respectate permanent
toate reglementirile de siguranta din legislatia locala
privind instalarea, utilizarea si intretinerea.

Declaratie privind utilizarea
» Exclusiv pentru utilizarea profesionala.

 Acest produs si accesoriile sale nu trebuie modificate in
niciun fel.

* Nu utilizati acest produs daca este deteriorata.

* In cazul in care datele produsului sau etichetele de aver-
tizare la pericole de pe acesta devin ilizibile sau se de-
taseaza, inlocuiti-le imediat.

* Produsul trebuie instalat, utilizat si intretinut exclusiv de
catre personalul calificat, intr-un mediu industrial.

Scop preconizat

Acest produs este destinat instalarii si demontarii pieselor de
asamblare filetate din lemn, metal sau plastic. A se folosi ex-
clusiv la interior.

Nu este permis niciun alt scop de utilizare.

Instructiuni specifice produsului

Siguranta generala a procedurii de instalare

Procedura de instalare trebuie efectuatd numai de personal
calificat.

Suspendati in sigurantd unealta, de exemplu pe un balansier.
Cand folositi un etrier pentru suspensie, verificati daca se
prezinta intr-o stare buna si este bine fixat.

Scaner

A AVERTISMENT Radiatie laser

Acest dispozitiv emite radiatie laser clasa a 2-a CDRH si
laser IEC 60825-1 clasa a 2-a.

>

TASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

LAS ING
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
LASER KLASSE 2

LUMIERE LASER
NEPAS REGARDER DANS LE
FAISCEAU
APPAREIL A LASER DE CLASSE 2
630-6700m, imW.

11425995403

LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM
RAYONNEMENT LASER
* NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU

CLASS Il LASER PRODUCT
APPAREIL A LASER DE CLASSE Il

11368391819

/\ AVERTISMENT Radiatie laser

» Nu priviti direct in fascicul.

11435091819

Specificatii

Scaner

Clasificare Laser clasa a 2-a
Lungime de unda 630 - 665 nm
Putere generatd maxima 1,7 mW

Divergenta fascicul 47° orizontald, 30° verticala

Declansator dual

Declansator dual (se recomanda utilizarea in timpul
operarii)
A AVERTISMENT Pericol de zdrobire

Declansatorul dual forteaza utilizatorul sa foloseasca
ambele maini pentru a utiliza unealta. Daca nu este
folosit, operatorul poate porni accidental unealta in timp
ce ajusteaza cheia variabila, ceea ce conduce la ranirea
grava a mainii.
» Asigurati-va ca unealta nu poate fi pornita dupa ce
Declansatorul dual a fost eliberat.

» Testati Intotdeauna unealta eliberand mai intai de-
clansatorul Declansatorului dual, dupa care
impingeti declansatorul uneltei. Daca unealta
porneste, opriti lucrul.

Siguranta operationala generala

* Din cauza pericolului de agatare si incurcare, nu pur-
tati manusi.

* Pregititi-va pentru efectul fortei de reactie in timpul
folosirii uneltei. Intotdeauna apucati strins méanerele un-
eltei, in sens opus fatd de sensul de rotatie a axului aces-
teia, pentru a reduce efectul reactiei bruste a cuplului in
timpul strangerii finale si desfacerii initiale.

* Nu apucati niciodata axul, adaptorul sau prelungi-
torul de actionare.

* Operatorii si personalul de intretinere trebuie sa fie
apti din punct de vedere fizic sa controleze volumul,
greutatea si forta uneltei.

* Daca este posibil, folositi un brat de suspensie pentru
a absorbi cuplul de reactie. Daca acest lucru nu este
posibil, se recomandi folosirea manerelor laterale
pentru uneltele drepte si pentru cele cu prindere tip
pistol; pentru cheile unghiulare se recomanda barele
de reactie. Se recomanda utilizarea de mijloace de ab-
sorbtie a cuplului peste 4 Nm (3 Ibf.ft) pentru unelte
drepte, peste 10 Nm (7,5 Ibf.ft) pentru cele cu prindere
tip pistol si peste 60 Nm (44 Ibf.ft) pentru cheile unghiu-
lare.
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* Se pot produce rini grave de la dispozitivele de stran-
gere cu valori de cuplu prea mici sau prea mari.
Ansamblurile care necesitd un anumit cuplu trebuie ver-
ificate cu ajutorul unui torsiometru. Asa-numitele chei
dinamometrice cu ,,clichet” nu verifica daca insurubarea
este excesiva, ceea ce poate fi periculos. Dispozitivele de
strangere cu valori de cuplu prea mici sau prea mari se
pot sparge, slabi sau desprinde. Ansamblurile eliberate
pot deveni proiectile.

* Folositi doar chei electrice sau chei de impact, in
stare buni. Nu folositi chei pentru actionare manuala.

» Cand utilizeaza o unealta electrici, operatorul poate
resimti disconfort la nivelul miinilor, bratelor, umer-
ilor, gatului sau altor zone ale corpului. Schimbati
postura in timpul zilei de lucru, mentineti o stabilitate
adecvata si evitati posturile dezechilibrate ciudate.

* Miscarile de lucru repetitive, pozitiile incomode si ex-
punerea la vibratii pot fi nocive pentru maiini si brate.
Daca remarcati amorteala, furnicaturi, durere sau albirea
pielii incetati utilizarea uneltei si consultati un medic.

* Procedati cu atentie cind lucrati in spatii limitate.
Procedati cu atentie pentru a nu va zdrobi mainile intre
unealta electrica si piesa de prelucrat.

» Zgomotele puternice pot duce la pierderea perma-
nenta a auzului.Folositi mijloace de protectie pentru auz
asa cum este recomandat de catre angajator sau in regle-
mentdrile de siguranta si sanatate ocupationala.

* Piesa de prelucrat trebuie fixata ferm.

* Procedati cu atentie in medii insuficient cunoscute.
Constientizati riscurile asociate activitatii desfasurate.
Aceasta unealta nu este izolata in cazul contactului cu
surse electrice.

Uneltele folosite impreuna cu o bara de reactie: Niciodata
nu puneti mana pe, sau in apropierea barei de reactie in tim-
pul utilizarii aparatului. inainte de a porni unealta, stabiliti
sensul de rotatie al axului, deoarece forta de reactie poate
actiona intr-un sens neasteptat, existand riscul de vatamare
prin strivire.

Uneltele cu un cuplaj: Nu folositi niciodata produsul fara a
confirma decuplarea angrenajului. Imediat dupa reglarea cu-
plajului, verificati daca unealta functioneaza corect.

A AVERTISMENT Pericol de vatamare

Asigurati-va ca este folosit fisierul corect pentru
parametrii. Un fisier cu parametrii gresiti poate conduce
la un cuplu prea ridicat ce rezultd in vatamari corporale.

» Comparati cuplul maxim indicat de controler cu cu-
plul maxim prevazut in datele tehnice ale uneltei.
Acestea trebuie sa fie identice.

Instructiuni generale

Unealta poate fi utilizatd numai impreuna cu bara de reactie
asociatd, corespunzatoare aplicatiei respective de imbinare cu
suruburi.

/\ AVERTISMENT Pericol de zdrobire

N

/.

0690 9110 05 9830 0144 00

Inainte de pornire efectuati o verificare a sensului unel-
tei! Pornirea uneltei intr-un sens neasteptat poate
provoca vatamari corporale sau pagube materiale.
Piesele in miscare pot zdrobi si téia.

» Anterior pornirii uneltei verificati daca sensul de ro-
tatie este corect.

» Tineti mainile si degetele la distanta de piesele in
miscare.

Prevenirea problemelor ESD

Componentele din interiorul produsului si controlerul sunt
sensibile la descarcarile electrostatice. Pentru a evita defec-
tarile ulterioare, asigurati-va cd operatiunile de service si in-
tretinere sunt realizate intr-un mediu de lucru aprobat ESD.
Figura de mai jos prezinta un exemplu de statie de lucru
adecvata.

ESD carpet
yi
AL @//
ATTENTION wrist strap

OBSERVE PRECAUTIONS

FOR HANDLING
ELECTROSTATIC S

SENSITIVE A

DEVICES | %

Siguranta generala la service si intretinere

Tineti intotdeauna controlerul oprit, cu bateriile detasabile
scoase, 1n timpul service-ului pentru a evita pornirea neastep-
tata.

Reparatiile trebuie efectuate numai de personal calificat.

Instructiuni privind curatarea

Curatati piesele cu o laveta umeda. Folositi doar apa, nu
folositi niciun agent de curatare care contine solventi.

Contactati tehnicianul de service Atlas Copco pentru sfaturi
privind curdtarea conform recomandarilor curente si speci-
fice uneltei dvs.
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Avertismente generale privind siguranta
uneltelor electrice

A AVERTISMENT Cititi toate avertismentele, in-

structiunile, ilustratiile si specificatiile furnizate im-
preuna cu produsul.

In cazul nerespectirii tuturor instructiunilor de mai jos,
este posibild producerea unei electrocutari, unui in-
cendiu, unor daune asupra proprietdtii si/sau a unei
vatamari grave.

Pastrati toate avertismentele si instructiunile pentru
consultari ulterioare.

Termenul ,,unealta electrica” din avertismente se refera la un-
ealta electrica alimentata de la retea (prin cablu) sau cu ba-
terii (fara cablu).

Siguranta zonei de lucru

Pastrati zona de lucru curata si bine luminata. Zonele
aglomerate si intunecate faciliteaza producerea de acci-
dente.

Nu utilizati unelte electrice in atmosfere explozive,
cum ar fi in prezenta lichidelor, gazelor sau pulber-
ilor inflamabile. Uneltele actionate electric creeaza
scantei care pot aprinde praful sau vaporii.

in timpul utilizirii unei unelte electrice tineti la dis-
tanta copiii si persoanele neimplicate in procedura.
Distragerea atentiei poate cauza pierderea controlului
asupra uneltei.

Siguranta electrica

Stecherele uneltelor electrice trebuie sa se potriveasca
prizelor. Nu modificati in niciun mod stecherul. Nu
utilizati adaptoare impreuna cu uneltele electrice (im-
pamantate). Stecherele nemodificate si prizele core-
spunzatoare reduc riscul de electrocutare.

Evitati contactul corpului cu suprafetele impaman-
tate, precum conducte, calorifere, aragaze si
frigidere. Riscul de electrocutare sporeste in cazul im-
pamantarii sau legarii la masa a corpului.

Nu expuneti uneltele electrice la ploaie sau umezeala.
Patrunderea apei Intr-o unealta electrica sporeste riscul
de electrocutare.

Nu solicitati cablul de alimentare. Nu folositi cablul
de alimentare pentru transport, tragerea sau decu-
plarea uneltei electrice de la retea. Tineti cablul la
distanta de sursele de cildura, ulei, muchii ascutite
sau piese in miscare. Cablurile deteriorate sau incurcate
sporesc riscul de electrocutare.

Atunci cind utilizati o unealta electrica in spatiu de-
schis, folositi un prelungitor pentru exterior. in scopul
reducerii riscului de electrocutare, folositi un prelungitor
pentru exterior.

Daca utilizarea unei unelte electrice intr-o locatie
umeda este inevitabila, utilizati o sursa electrica pro-
tejata cu dispozitiv de curent rezidual (RCD). Uti-
lizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

Siguranta personala

118

La utilizarea unei unelte electrice, procedati cu
atentie, urmariti-va actiunile si folositi ratiunea. Nu
utilizati o unealta electrica daca sunteti obosit sau sub

influenta drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.
Un singur moment de neatentie in timpul folosirii uneltei
poate cauza leziuni serioase.

Folositi echipamente de protectie personala. Purtati
intotdeauna ochelari de protectie. Echipamentele de
protectie precum masca de praf, incaltamintea antidera-
panta, casca sau tampoanele auditive folosite in conditii
corespunzatoare reduc vatamarile personale.

Evitati pornirea accidentald a uneltelor. Anterior
conectarii unei unelte electrice la sursa electrica si/
sau la baterie, anterior ridicarii sau transportarii
acesteia, asigurati-va ca intrerupitorul uneltei este in
pozitia dezactivat. Transportarea uneltelor electrice
tinand degetul pe comutatorul de pornire/oprire sau
bransarea acestora la sursa electrica avand comutatorul
in pozitia activat faciliteaza producerea de accidente.

Anterior pornirii uneltei electrice trebuie indepartate
eventualele chei utilizate la reglarea acesteia. O cheie
lasatd atasata pe o componenta rotativa a uneltei electrice
poate produce vatamari corporale.

Nu lucrati in pozitii dificile! Mentineti permanent
sprijinul si echilibrul. Astfel veti fi in masura sa contro-
lati mai bine unealta electrica in situatii dificile.

Purtati imbracaminte corespunzitoare. Nu purtati
haine prea largi sau bijuterii. Tineti parul si hainele
la distanta de piesele in miscare. Hainele largi, bijuteri-
ile sau parul lung pot fi prinse de aceste piese.

Daca exista dispozitive de conectare a sistemelor de
extractie si colectare a prafului, acestea trebuie cu-
plate si utilizate corespunzitor. Utilizarea sistemelor
de colectare a prafului reduce pericolele asociate pulber-
ilor.

Nu deveniti indiferent si nu ignorati principiile de sig-
uranta ale uneltelor ca urmare a cunostintelor acu-
mulate din utilizarea frecventa a acestora. O actiune
neatenta poate provoca vatdmari grave intr-o fractiune de
secunda.

Atunci cind executati operatiuni in care dispozitivul
de fixare ar putea intra in contact cu cabluri ascunse,
apucati unealta electrica exclusiv de suprafetele izo-
late. Bridele care intrd in contact cu un cablu aflat sub
tensiune pot pune partile metalice ale uneltei sub tensi-
une $i pot provoca electrocutarea operatorului.

Utilizarea si intretinerea uneltei electrice

* Nu fortati unealta electrica. Utilizati unealta core-

spunzitoare aplicatiei. Unealta corespunzatoare va
efectua activitatea mai bine si mai sigur, la viteza pentru
care a fost proiectata.

Nu utilizati o unealta electrica al carei comutator de
pornire/oprire este nefunctional. Orice unealta elec-
trica ce nu poate fi controlata cu ajutorul comutatorului
este periculoasa si trebuie reparata.

Anterior efectudrii de reglaje, inlocuirii accesoriilor
sau depozitarii uneltelor electrice, deconectati-le de la
sursa electrica si/sau scoateti bateria din acestea daca
este detasabild. Aceste masuri de precautie reduc riscul
pornirii accidentale a uneltei electrice.
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* Nu lasati la indeména copiilor uneltele electrice aflate
in repaus si nu permiteti utilizarea acestora de citre
persoane care nu cunosc uneltele respective sau
aceste instructiuni. Uneltele electrice sunt periculoase
daca sunt utilizate de persoane nepregitite.

« intretinerea uneltelor electrice si a accesoriilor. Veri-
ficati daca piesele in miscare nu sunt aliniate sau
ader3, identificati eventualele piese fisurate sau aflate
in orice alta stare ce poate afecta functionarea uneltei
electrice. Daca o unealta electrica este defecta,
aceasta trebuie reparata anterior utilizarii. Multe ac-
cidente sunt provocate de unelte electrice cu o intretinere
inadecvata.

+ Pastrati uneltele tiietoare ascutite si curate. Uneltele
de taiere cu margini ascutite, intretinute corespunzator,

usor de controlat.

« Utilizati uneltele electrice, accesoriile si bitii, etc. in
conformitate cu aceste instructiuni, avand in vedere
conditiile de lucru si sarcina ce trebuie efectuata. Uti-
lizarea uneltelor electrice Intr-un alt scop decét cel pen-
tru care au fost proiectate poate genera situatii pericu-
loase.

* Mentineti minerele si suprafetele de apucare uscate,
curate si fara ulei si vaselina. Manerele si suprafetele
de apucare alunecoase nu permit manevrarea sigura si
controlul uneltei 1n situatii neasteptate.

Utilizarea si intretinerea uneltei cu baterie

« fincircati bateria numai cu incircitorul specificat de
producator. Un incarcator potrivit unui anumit tip de
baterie poate constitui un risc de incendiu daca este uti-
lizat la incarcarea unei alte baterii.

« Utilizati sculele electrice exclusiv impreuni cu acu-
mulatoarele proiectate special pentru acestea. Uti-
lizarea unui tip diferit de acumulatori poate genera peri-
col de vatamare si incendiu.

» Cand nu folositi acumulatorii, pastrati-le departe de
obiecte metalice, cum ar fi agrafe pentru hartie, mon-
ede, cuie, suruburi sau alte obiecte metalice mici, care
ar putea face contact intre terminalele acumulatoru-
lui. Scurtcircuitarea bornelor poate provoca arsuri sau in-
cendiu.

« in conditii de utilizare abuziva, este posibila scurg-
erea de lichid din baterie; evitati contactul cu acesta.
Daca se produce accidental contactul, clatiti-va cu
api. in cazul in care lichidul intri in contact cu ochii,
clatiti-va cu apa si solicitati asistentd medicala.
Lichidul scurs din baterie poate provoca iritatii sau ar-
suri.

* A nu se utiliza acumulatori sau unelte deteriorate sau
modificate. Bateriile deteriorate sau modificate se pot
comporta impredictibil si provoca foc, explozie sau peri-
col de vatamare.

* A nu se expune acumulatorii sau uneltele la foc sau
temperaturi excesive. Expunerea la foc sau temperaturi
peste 130 °C poate provoca explozia.

» Urmati toate instructiunile de incércare si nu incar-
cati bateriile sau unealta la temperaturi situate in
afara intervalului specificat in instructiuni. Incarcarea

inadecvata sau la temperaturi situate in afara intervalului
specificat poate duce la deteriorarea bateriilor si spori
riscul de incendiu.

Service

* Uneltele electrice trebuie supuse procedurilor de ser-
vice de catre persoane calificate, care trebuie sa
foloseasca doar piese de schimb identice. Astfel se
mentine siguranta uneltei electrice.

* Nu reparati niciodata bateriile deteriorate. Repararea
acestora trebuie executatd numai de catre producator sau
prestatori de operatiuni de service autorizati.

Indicatoare si autocolante

Produsul este prevazut cu marcaje si autocolante ce contin
informatii importante despre siguranta personala si in-
tretinerea produsului. Marcajele si autocolantele trebuie sa
fie usor lizibile permanent. Marcaje si autocolante noi pot fi
comandate de pe lista de piese de schimb.

©

Informatii utile
ServAid

ServAid este un portal actualizat permanent si care
contine Informatii tehnice, precum:

5011050

 Informatii de reglementare si siguranta
 Date tehnice

* Instructiuni de instalare, utilizare si service
* Liste cu piese de schimb

* Accesorii

* Scheme dimensionale

Va rugam sa vizitati: https:/servaid.atlascopco.com.

Pentru mai multe Informatii tehnice, va rugam sa contactati
reprezentantul Atlas Copco local.

Prezentare video pentru siguranta cheilor
dinamometrice

Aflati detalii referitoare la functiile de siguranta ale cheilor
dinamometrice marca Atlas Copco si despre masurile pe care
trebuie s le adopte operatorul pentru o utilizare sigura. Pen-
tru a vedea prezentarea video, accesati linkul de mai jos sau
scanati codul QR de mai jos:

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw
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Safety Information

Teknik Veriler

Uriin verileri

Motor voltaji 30V

Motor giicii 1500 W

Serbest h1iz 9,6 V 365 dev/dak

Tork araligt 15-50 Nm (10 - 37 ft Ib)
Agirlik 2.15kg (4.7 1b)
Kablosuz LAN Bilgileri

Cikis frekans: 2,4 GHz:
2,412-2,462 GHz, kanal 1-11 (FCC/IC etki alani).

2,412-2,472 GHz, kanal 1-13 (ETSI/EU, TELEC etki alan,
ad-hoc modunda kanal 12 veya 13 kullanilmaz)

Cikis frekansi 5 GHz:

U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (ETSI/EU)

U-NII-1 36, 40, 44, 48 (FCC/IC)

U-NII-2 52, 56, 60, 64 (FCC/IC)

U-NII-2¢ 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 (FCC/IC)
U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (FCC/IC)

Pil Uyumlulugu

Aksesuar Uriin no.

Pil, 30V (4Ah) 4211 5500 31
Pil, 30V (5Ah) 4211 5500 32

Sarj Cihazi Caligma Sicakliklari

Sarj cihazi ¢aligma sicakligt  +5 ~ +40 °C
(+41 ~ +104 °F)

Sarj Cihazi Uyumlulugu

Aksesuar Madde Numarasi

Coklu Sarj Cihazi, 18/36V 4211 5424 85

ETV STB64-50-10-BD-W

Ortam Sicakligi
Caligma sicakligi, sarj +5~+40 °C

(+41 ~+104 °F)
Caligma sicakligi, desarj 0~ +40°C

(+32 ~ +104 °F)
Saklama sicaklig1 -20 ~+40 °C

(-4 ~ +104 °F)

Beyanlar

Yiikimliiliik

Caligma ortamindaki bir¢ok olay sikma iglemini etkileyebilir
ve neticelerin dogrulanmasini gerektirir. Uygun standartlarla
ve/veya diizenlemelerle uyumlu olarak, stkma sonucunu etk-
ileyebilecek her tiirlii olay sonrasinda kurulu torku ve doniis

yoniinii kontrol etmenizi istiyoruz. Bu tiir olaylara ait 6rnek-
ler, bunlarla sinirli olmamak kaydiyla soyledir:

* igleme sisteminin ilk kurulumu

* parca partisinin, civatanin, vida partisinin, aletin,
yazilimin, yapilandirmanin veya ortamin degigimi

+ hava veya elektrik baglantilarinin degisimi

* hat ergonomisi, prosesi, kalite prosediirleri veya uygula-
malarinda degisim

 operatoriin degistirilmesi
* sikma isleminin neticesini etkileyen diger degisimler
Kontrol:

+ FEtkileyebilecek olaylara bagl olarak baglanti
kosullarinin degismemis oldugunu teyit etmelidir.

» Ekipmaninin ilk kurulumu, bakimi veya onarimi son-
rasinda yapilmalidir.

» Vardiya basina en az bir defa veya bagka bir uygun sik-
likta gerceklesmelidir.

AB UYGUNLUK BEYANI

Bizler, Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN olarak, kendi miinhasir sorumlu-
lugumuz altinda iiriiniin (adi, tipi ve seri numarasi ile on say-
faya bakiniz) asagidaki Direktif(ler) ile uyumlu oldugunu
beyan ederiz:

2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU

Gegerli dengelenmis standartlar:

EN 300 328 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1, EN 301 489-1
V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 55014-1:2017, EN
55014-2:2015, EN 61000-6-2:2019, EN
61000-6-4:2007+A1:2011, EN 62311:2008, EN
62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 + AC:2015

Yetkili makamlar ilgili teknik bilgileri suradan isteyebilir:
Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden

Stockholm, 18 February 2021

Carl von Schantz, Managing Director
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Yayinlayanin imzast
A o [t
)

Giirtltii ve Titregsim Agiklamasi

* Ses basinci seviyesi <70 dB(A) , belirsizlik 3 dB(A);
ISO15744 standardina gore.

+ Ses giicii seviyesi <80 dB(A) , belirsizlik 3 dB(A);
ISO15744 standardina gore.

« Titresim toplam degeri <2.5 m/s?, belirsizlik - m/s?,
1SO28927-2 standardina gore.

Bu agiklanan degerler, belirtilen standartlara uygun olarak
laboratuar testlerinde elde edilmistir ve ayni standartlara gore
test edilen diger aletlerin agiklanan degerleriyle karsilastirma
icin uygundur. Bu agiklanan degerler risk deger-
lendirmelerinde kullanim i¢in yeterli degildir ve ayr is yer-
lerinde 6lgiilen degerler daha yiiksek olabilir. Maruz kalma
degerleri ve bireysel kullanicinin gérebilecegi zarar riski du-
ruma 6zglidiir ve kullanicinin ¢alisma sekline, ¢alisilan
pargaya ve is istasyonu tasarimi ile kullanicinin maruz kalma
stiresi ve fiziksel durumuna baglidir.

Bizler, Atlas Copco Industrial Technique AB olarak, kon-
troliimiiz olmayan bir ig yerinde risk degerlendirmesi igin
gecerli maruz kalmay1 yansitan degerler yerine agiklanan
degerlerin kullanilmasinin sonug¢larindan sorumlu tutula-
mayiz.

Bu alet, kullanimi yeterli derecede yonetilmediginde el-kol
titresimi sendromuna yol agabilir. El-kol vibrasyonunu
yonetmekle ilgili AB kilavuzuna, http://www.pneurop.eu/
index.php sitesinde, 'Tools' (Araglar) ve 'Legisla-

tion' (Mevzuat) seceneginden ulasilabilir.

Yonetme prosediirlerinin gelecekteki hasart dnlemeye
yardimci olacak sekilde degistirilebilmesi igin giiriiltii ve
titresime maruz kalmayla ilgili olabilecek belirtileri erken
tespit etmek i¢in bir saglik gzetim programi 6neriyoruz.

@ Eger bu ekipman sabitlenen uygulamalara yonelikse:
Giirtiltii emisyonu makine kurucusu i¢in bir rehber
olarak verilir. Tiim makine i¢in giiriiltii ve titresim
emisyonu verileri makine kullanim kilavuzunda verilme-
lidir.

WEEE

Atik Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) ile ilgili
bilgiler:

Bu iirlin ve bilgileri, WEEE Direktifi (2012/19/EU)
gerekliliklerini kargilamaktadir ve direktife uygun sekilde
kullaniimalidir.

Uriin su sembol ile isaretlenmistir:

Uzerinde carpr isareti bulunan tekerlekli ¢op kutusu sembolii
ve altinda tek bir siyah ¢ubuk bulunan tiriinler, WEEE Direk-
tifi'ne uygun olarak miidahale edilmesi gereken pargalar
igerir. Ttim {iriin veya WEEE par¢alari, miidahale i¢in “Miis-
teri Merkezi”nize gonderilebilir.

REACH Madde 33 ile ilgili bilgiler

Kimyasallarin Tescili, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlan-
mas1 (REACH) ile ilgili 1907/2006 sayil1 Avrupa Y 6net-
meligi (AB), tedarik zincirinde iletisim ile ilgili diger
gereklilikleri tanimlamaktadir. Bilgi gereklilikleri ayrica Cok
Yiiksek Endise Verici Maddeler (“Aday Listesi”) iceren
iiriinler i¢in de gecerlidir. 27 Haziran 2018 tarihinde Aday
Listesine kursun metali (CAS No. 7439-92-1) eklenmistir.

Yukaridaki bilgilere gore bu, iiriindeki belirli elektrikli ve
mekanik bilesenlerin kursun metali igerebilecegini
bildirmektir. Bu, yiiriirliikteki madde kisitlama mevzuatina
uygundur ve RoHS Yénergesindeki (2011/65/EU) yasal
muafiyetlere dayanmaktadir. Kursun metali normal kullanim
sirasinda iiriinden sizint1 yapmaz veya mutasyona ugramaz
ve tiim Uriindeki kursun metali konsantrasyonu gegerli esik
sinirinin oldukga altindadir. Liitfen tiriiniin kullanim émri
sonunda kursunu bertarafi konusunda ilgili yerel gereklilik-
leri dikkate alin.

Boélgesel Gereklilikler
/\ UYARI

Bu iirlin Kaliforniya eyaleti tarafindan kansere ve
dogum kusurlarina veya diger lireme rahatsizliklarina
neden oldugu bilinen kursun dahil olmak iizere ¢esitli
kimyasallara maruz kalmaniza neden olabilir. Daha fazla
bilgi i¢in https://www.p65warnings.ca.gov/ adresini zi-
yaret edin

https://www.p65warnings.ca.gov/

Guvenlik
ATMAYIN - KULLANICIYA VERIN
A UYARI Bu iiriinle birlikte verilen tiim giivenlik

uyarilarini, talimatlari, gosterimleri ve spesifikasyon-
lar1 okuyun.

Asagida belirtilen tiim talimatlara uymamak, elektrik
carpmasina, yangina, maddi zarara ve/veya ciddi kisisel
yaralanmaya yol agabilir.

Biitiin uyarilar: ve talimatlari ileride kullanmak icin
saklayin.

A UYARI Kurulum, kullanim ve bakima iliskin tiim
yerel giivenlik kurallarina her zaman uyulmahdir.

Kullanim Beyani
» Sadece profesyonel kullanim i¢indir.

* Bu iiriin ve parcalarmin higbir sekilde tadil edilmemesi
gerekir.

* Bu {irlin hasar gérmiisse kullanmayin.

+ Uriin verileri veya tehlike uyar1 isaretleri okunamaz hale
gelirse veya sokiiliirse, zaman kaybetmeden yenileyin.

© Atlas Copco Industrial Technique AB - 9836 6454 00 121


http://www.pneurop.eu/index.php
http://www.pneurop.eu/index.php

Safety Information

ETV STB64-50-10-BD-W

« Uriin endiistriyel bir ortamda sadece nitelikli personel
tarafindan kurulmali, calistiritlmali ve servisi yapil-
malidir.

Kullanim Amaci

Bu iiriin, ahgap, metal veya plastik disli baglant1 eleman-
larinin takilmasi ve sokiilmesi i¢in tasarlanmistir. Sadece ka-
pali mekanda kullanim igin.

Diger her tiirlii kullanimi yasaktir.

Uriine Ozel Talimatlar

Genel Kurulum Giivenligi
Kurulumu sadece yetkili personele yaptirin.

Aleti giivenli bir sekilde asin, drnegin bir dengeleyici kul-
lanin. Bir aski ¢atalint kullanirken, iyi durumda oldugundan
ve dogru sikildigindan emin olun.

Tarayici

A UYARI Lazer Isimimi

Bu cihaz CDRH Simnif 2 lazer 1sinim1 ve IEC 608251
Sinif 2 lazer yayar.

>

TASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT
LASH ING
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
ER KLASSE
LUMIERE LASER
NEPAS REGARDER DANS LE
FAISCEAU
APPAREIL A LASER DE CLASSE 2
630-6700m, 1mW

LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM
RAYONNEMENT LASER
* NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU

CLASS Il LASER PRODUCT
APPAREIL A LASER DE CLASSE I

A UYARI Lazer Isimimi

» Isma dogrudan bakmayin.

Tarayici

Maksimum gii¢ ¢ikist 1,7 mW

Isin demeti sapmasi 47° yatay, 30° dikey

Spesifikasyonlar

Tarayici

Siniflandirma Sinif 2 lazer
Dalga boyu 630 - 665 nm

Cift Tetik

Cift tetik (Calisma sirasinda kullanilmasi 6énerilir)

/\ UYARI Ezilme Tehlikesi

Cift tetik, kullaniciyt aleti ¢alistirmak igin iki elini bir-
den kullanmaya zorlar. Kullanilmadig: takdirde,
payanda ayarlarken operator yanlislikla aleti ¢aligtira-
bilir ve bu durum ciddi bir el yaralanmasi ile sonuglan-
abilir.
» Cift tetik serbest birakildiktan sonra aletin
calistirilamayacagindan emin olun.

» Her zaman 6nce Cift tetigin tetigini serbest
birakarak ve ardindan aletin tetigine bastirarak aleti
test edin. Alet caligmaya baslarsa; ¢aligmay1 durdu-
run.

Genel Calisma Giivenligi
¢ Takilma riskinden dolayi, eldiven kullanmayin.

* Alet kullanilirken olusabilecek reaksiyon kuvveti icin
hazirhikh olun. Son sikma ve ilk gevsetme sirasindaki
ani tork reaksiyonunun etkisini azaltmak i¢in, her zaman
aletin kolunu giivenli bir sekilde, mil doniis yoniiniin ter-
sine dogru destekleyin.

» Tahrigi, soketi veya tahrik uzatmasim asla tutmayn.

* Operatorler ve bakim personeli, aletin biiyiikliigiinii,
agirhgim ve giiciinii fiziksel olarak tasiyabilecek du-
rumda olmahdir.

* Miimkiinse, tepki torkunu absorbe etmek icin bir
siispansiyon kolu kullanin. Eger bu miimkiin degilse,
diiz ve kabzali aletler icin yan tutamaklar 6nerilir;
reaksiyon cubuklari acili somun sikma aletleri icin
onerilir. Diiz tip aletler igin 4 Nm (3 Ibf.ft) lizerinde,
kabza tip aletler igin 10 Nm (7.5 1bf.ft) lizerinde ve agili
somun sikma aletleri i¢in 60 Nm (44 1bf.ft) izerinde
reaksiyon torkunu absorbe edecek bir arag kullanilmasi
tavsiye edilir.

* Asiri veya yetersiz torklu baglanti elemanlarindan
dolay1 ciddi yaralanmalar meydana gelebilir. Belirli
bir tork gerektiren tertibatlar bir tork 6l¢er kullanilarak
kontrol edilmelidir. "Klik" tork anahtar1 olarak ad-
landirilan anahtarlar, potansiyel olarak asir1 tork
kosullari i¢in kontrol edilmez. Asir1 veya yetersiz torklu
baglant1 elemanlar1 kirilabilir, gevseyebilir veya kopa-
bilir. Gevsetilen pargalardan firlayabilir.

* Sadece iyi durumdaki elektrikli veya darbeli soketler
kullanin. El soketlerini kullanmayn.

* Operator bir elektrikli aleti kullanirken ellerde, kol-
larda, omuzlarda, boyunda ve viicudun diger kisim-
larinda rahatsizlik hissedebilir. Caligma giinii boyunca
uygun duruslar arasinda degistirin, giivenli bir durus
saglayin ve uygunsuz veya dengesiz duruslardan kaginin.
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* Tekrarh calisma hareketleri, tuhaf pozisyonlar ve vi-
brasyona maruz kalma eller ve kollar i¢in zararh ola-
bilir. Ciltte duyarsizlik, karincalanma, agr1 veya beya-
zlama olusursa, aleti kullanmay1 birakin ve doktora
basvurun.

* Sinirh alanlarda ¢alisirken dikkatli olun. Ellerin alet
ve i§ parcast arasina sikismamasina dikkat edin.

* Yiiksek ses diizeyleri kalic1 isitme kaybina neden ola-
bilir. Isvereniniz tarafindan veya meslek saglhigi ve
giivenligi yonetmelikleriyle tavsiye edilen igitme koru-
masini kullanin.

+ Is parcasinin siki bir sekilde baglandigindan emin
olun.

+ Alisik olmadigimiz ortamda dikkatli olun. is
faaliyetinizin olusturdugu potansiyel tehlikelere dikkat
edin. Bu alet, elektrik giicli kaynaklar ile temastan izole
edilmemistir.

Reaksiyon ¢ubugu ile birlikte kullanilan aletler: Alet kul-
lanilirken elinizi asla reaksiyon kolunun yanina veya
yakinina koymayin. Aleti calistirmadan 6nce liitfen milin
doniis yoniine dikkat edin, reaksiyon kuvveti beklenmedik
bir yonde etki ederek ezilme yaralanmalari riskini be-
raberinde getirebilir.

Kavrama iceren aletler icin: Kavramanin ayrildigindan
emin olmadan iiriinii asla kullanmayin. Kavramay1 ayarladik-
tan hemen sonra dogru sekilde calisip ¢calismadigini kontrol
edin.

/\ UYARI Yaralanma Riski

Dogru parametre dosyasinin kullanildigindan emin olun.
Yanlis parametre dosyast, bedensel yaralanmalara yol
acabilecek ¢ok yiiksek torklara neden olabilir.

» Kontrolorde gosterilen maksimum torku, aletin
teknik verilerinde belirtilen maksimum tork ile
karsilastirin, bunlar ayni olmalidir.

Genel Talimatlar

Alet sadece ilgili vidali baglant1 uygulamasi i¢in uyarlanmis
iliskili tork reaksiyon ¢ubugu ile birlikte kullanilabilir.

/\ UYARI Ezilme Tehlikesi

N

/.

0690 9110 05 9830 0144 00

Baglamadan 6nce aletin doniis yoniinii kontrol edin!
Beklenmedik bir doniis yoniinde baslangi¢ bedensel
yaralanmaya veya maddi zarara neden olabilir. Hareketli
parcalar ezilme ve kesilmeye neden olabilir.

» Aleti ¢alistirmadan once aletin doniis yoniiniin
dogru oldugundan emin olun.

» Ellerinizi ve parmaklarimizi hareketli par¢alardan
uzak tutun.

ESD sorunlarini 6nleme

Uriiniin ve kumandanin i¢indeki bilesenler elektrostatik
desarja duyarlidir. Gelecekteki arizalart 6nlemek igin servis
ve bakim iglerinin ESD onayl1 bir ¢aligma ortaminda
yapildigindan emin olun. Uygun bir servis ig istasyonu
ornegi asagidaki sekilde gosterilmektedir.

5 ESD carpet
m
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Genel Servis ve Bakim Glivenligi

Servis sirasinda beklenmedik baglamalart 6nlemek i¢in kon-
trolorii daima kapali tutun ve ¢ikarilabilir olan pilleri ¢ikarin.

Kurulumu sadece yetkili personele yaptirin.

Temizlik Talimatlan

Pargalar1 nemli bir bez ile temizleyin. Sadece su kullanin ve
solvent igeren her tiirlii temizlik maddesinden kaginin.

Gincel onerilere gore ve aletinize 6zel temizlik tavsiyesi igin
Atlas Copco ile iletisime gegin.

Genel Elektrikli Alet Giivenlik Uyarilari

A UYARI Bu iiriinle birlikte verilen tiim giivenlik
uyarilarini, talimatlari, gosterimleri ve spesifikasyon-
lar1 okuyun.

Asagida belirtilen tiim talimatlara uymamak, elektrik
carpmasina, yangina, maddi zarara ve/veya ciddi kisisel
yaralanmaya yol acabilir.

Biitiin uyarilar1 ve talimatlari ileride kullanmak i¢in
saklayin.

Uyarilardaki “elektrikli alet" terimi sebeke elektrigi ile
calistirilan (kablolu) elektrikli aletleri veya pil ile ¢alistirilan
(kablosuz) elektrik aletleri igermektedir.

Calisma alaninin giivenligi

* Caliyma alanini temiz tutun ve iyi aydinlatin. Daginik
veya karanlik alanlar kazalara davetiye ¢ikarir.

+ Elektrikli aletleri yanici sivilar, gazlar ya da tozlarin
bulundugu yerler gibi patlayici ortamlarda kullan-
mayin. Elektrikli aletler, toz veya dumanlari tutustura-
bilecek kivileimlar ¢ikartir.

* Elektrikli aletleri kullanirken cocuklari ve cevredeki-
leri uzak tutun. Dikkat daginiklig1 kontrolii kaybetm-
enize yol agabilir.

Elektrik giivenligi

 Elektrikli aletlerin fisi prizle uyumlu olmahdir. Fisi
kesinlikle hi¢cbir sekilde degistirmeyin. Topraklanmis
elektrikli aletlerle hicbir adaptor fisini kullanmayin.
Degistirilmemis fisler ve uygun prizler elektrik carpmasi
riskini azaltir.
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Borular, radyatorler, ocak ve buzdolaplar gibi
topraklanmis yiizeylere viicut temasindan kag¢inin.
Viicudunuz topraga temas ediyorsa, elektrik ¢arpma riski
daha ytksektir.

Elektrikli aletleri yagmura ya da islak ortamlara
maruz birakmayin. Elektrikli bir alete su girmesi, elek-
trik carpma riskini arttiracaktir.

Kabloyu yanhs kullanmayin. Elektrikli aleti kablo-
sundan tutarak tasimayin, cekmeyin ya da prizden
cikarmayin. Kabloyu 1sidan, yagdan, keskin ke-
narlardan ya da hareketli parcalardan uzak tutun.
Hasarli ya da karigmis kablolar elektrik ¢arpma riskini
artirir.

Elektrikli bir aleti acik alanda kullanirken, acik
havada kullanima uygun bir uzatma kablosu kul-
lamin. Ag¢ik alanda kullanim i¢in uygun bir kablonun
kullanilmasi, elektrik carpma riskini azaltir.

Elektrikli bir aletin nemli ortamda kullanim ka¢inil-
mazsa, bir artik akim cihazi (RCD) korumali kaynak
kullanin. Bir RCD kullanimi, elektrik ¢arpma riskini
azaltir.

Kisisel giivenlik

124

Elektrikli bir aleti kullanirken uyanik kalin, ne yap-
tigimiza dikkat edin ve sagduyunuzu kullanin. Elek-
trikli bir aleti yorgunken ya da uyusturucu, alkol
veya ilac tedavisi etkisi altindayken kullanmayin.
Elektrikli aletleri kullanirken bir anlik dikkatsizlik ciddi
kisisel yaralanma ile sonuclanabilir.

Kisisel koruyucu donanim kullanin. Daima goz koru-
masi takin. Uygun kosullar i¢gin toz maskesi, kaymayan
giivenlik ayakkabilari, baret ya da kulaklik gibi koruyucu
techizat kullanilmasi kisisel yaralanmalari azaltir.

Istem dis1 cahstirmalari énleyin. Gii¢c kaynagna ve/
veya pil paketine baglamadan, aleti kaldirmadan ya
da tasimadan once diigmenin kapali konumda
oldugundan emin olun. Elektrikli aletleri parmaginiz
diigme iizerinde olacak sekilde tasimak ya da agik kon-
umdaki elektrikli aletleri elektrige baglamak kazalara
davetiye cikarir.

Elektrikli aleti calistirmadan once iizerindeki her
tiirlii ayarlama anahtarin ¢cikartin. Elektrikli aletin
donen bir pargasinin {izerinde kalan bir anahtar kisisel
yaralanmalara neden olabilir.

Ulasilmasi giic yerlerde kullanmayin. Her zaman
ayaklarimz yere uygun bir sekilde basin ve dengenizi
koruyun. Bu, beklenmeyen durumlarda elektrikli aletin
daha iyi kontrol edilebilmesini saglar.

Uygun bicimde giyinin. Taki takmayin veya bol
kiyafetler giymeyin. Sac¢inizi ve kolyenizi hareketli
parcalardan uzak tutun. Bol giysiler, takilar veya uzun
sa¢ hareketli pargalara takilabilir.

Cihazlar toz giderme ve toplama aletlerinin baglan-
masina uygunsa, bunlarin bagh olduklarindan ve
diizgiin kullamldigindan emin olun. Toz toplayicinin
kullanilmasi, tozla ilgili tehlikeleri azaltabilir.

Aletlerin siklikla kullanimindan edinilen asinaligin
rahatlamaniza ve alet giivenligi prensiplerini gozardi
etmenize yol agmasina izin vermeyin. Dikkatsizce
yapilan bir islem bir anda ciddi bir yaralanmaya neden
olabilir.

Baglant1 elemaninin gizlenmis bir kabloya temas ede-
bilecegi yerlerde kullanirken, elektrikli aleti yalitilmis
kavrama yiizeylerinden tutun. “Elektrikli” bir kabloya
temas eden baglant1 elemanlari, elektrikli aletin agiktaki
metal parcalarmi “elektrikli” hale getirebilir ve operatdre
elektrik carpmasina neden olabilir.

Elektrikli alet kullanimi ve bakimi

Elektrikli aleti zorlamayin. Uygulamaniz icin dogru
elektrikli aleti kullanin. Dogru elektrikli alet tasar-
landig1 hizda isi daha iyi ve daha giivenli yapacaktir.

Ac¢ma ve kapama diigmesi cahismiyorsa, elektrikli
aleti kullanmayin. Diigme ile kontrol edilemeyen her
elektrikli alet tehlikelidir ve mutlaka tamir edilmelidir.

Herhangi bir ayarlama, aksesuar degisimi yapmadan
ya da elektrikli aleti saklamadan 6nce fisi giic kay-
nagindan ve/veya pil paketini elektrikli aletten
cikarin (cikarilabiliyorsa). Bu tiir dnleyici glivenlik
tedbirleri, elektrikli aletin kazayla ¢aligmasi riskini
azaltir.

Elektrikli aleti cocuklarin erisemeyecegi yerde sak-
layin ve elektrikli aleti veya bu talimatlar1 bilmeyen
kisilerin elektrikli aleti kullanmalarina izin vermeyin.
Elektrikli aletler, egitimsiz kullanicilarin ellerinde
tehlikelidir.

Elektrikli aletleri ve aksesuarlar1 saklayin. Hareketli
parcalarin yanhs hizalanmasi veya baglanmasi,
parcalarin kopmasi veya elektrikli aletin calismasini
etkileyebilecek diger herhangi bir durum i¢in kontrol
edin. Hasarh ise, elektrikli aleti kullanmadan 6nce
tamir ettirin. Cogu kaza elektrikli aletlerin yetersiz
bakimindan kaynaklanir.

Kesici aletleri, keskin ve temiz tutun. Bakimi diizgiin
yapilmis keskin agizli kesici aletlerin sikisma ihtimali
daha azdir ve kontrol etmesi daha kolaydir.

Elektrikli aleti, aksesuarlar1 ve parcalari vb. bu tali-
matlara uygun olarak, ¢caliyma kosullarini ve yapila-
cak isi dikkate alarak kullanin. Elektrikli aletin
amaglanandan farkli isler i¢in kullanilmasi tehlikeli du-
rumlara neden olabilir.

Tutamaklar1 ve kavrama yiizeylerini kuru, temiz ve
yag ile gresten arindirilmis halde tutun. Kaygan tuta-
maklar ve kavrama yiizeyleri beklenmedik durumlarda
aletin giivenli bir sekilde tutulmasini ve kontroliinii
olanaksiz kilar.

Pilli aletin kullanimi ve bakim

Sadece iiretici tarafindan belirtilen sarj cihaziyla sarj
edin. Bir pil paketi tiirii i¢in uygun olan sarj cihazi,
baska bir pil paketi ile birlikte kullanildiginda yangin
riski olusturabilir.

Elektrikli aletleri sadece 6zellikle belirtilen pil paket-
leriyle kullanin. Baska bir pil paketinin kullanilmasi
yaralanma ve yangin riski olusturabilir.
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 Pil paketi kullamlmadiginda, bir terminalle diger ter-
minal arasinda baglant1 olusturabilecek kagit ataclar,
bozuk paralar, anahtarlar, ¢iviler, vidalar gibi diger
kii¢ciik metal nesnelerden uzak tutun.. Pil terminal-
lerinin kisa devre yapilmasi, yanik veya yangina neden
olabilir.

* Kaotii kullanim kosullarinda, pilden sivi ¢ikabilir; bu
siviya temas etmeyin. Yanhshkla temas edilirse, suyla
yikayin. Sivi gézlere temas ederse, tibbi yardim alin.
Pilden ¢ikan sivi, tahris veya yaniklara neden olabilir.

* Hasarh veya degistirilmis bir pil paketini veya aleti
kullanmayin. Hasarli veya degisiklik yapilmis batapiller
yangina, patlamaya veya yaralanma riskine neden olan
beklenmedik davranislar gosterebilirler.

 Bir pil paketini veya aleti yangin ya da asir1 sicakhga
maruz birakmayin. Atese veya 130°C'nin {izerinde si-
cakliga maruz birakmak patlamaya neden olabilir.

* Tiim sarj etme talimatlarina uyun ve talimatlarda be-
lirtilen sicaklik araliginin disinda pil paketini veya
aleti sarj etmeyin. Uygun olmayan sekilde ya da belir-
tilen aralik digindaki sicakliklarda sarj etmek pile zarar
verebilir ve yangin riskini artirabilir.

Service

 Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parca kul-
lanan yetkili tamircilere servis ettirin. Bu, elektrikli
aletin giivenle bakimini saglayacaktir.

» Hasarh pil paketlerine asla bakim yapmayin. Pil
paketlerinin bakimi sadece iiretici veya yetkili servis
saglayicilar tarafindan yapilmaldir.

isaretler ve Etiketler

Uriin, kisisel emniyete ve iiriin bakimina iliskin énemli bil-
giler igeren isaretlerle ve etiketlerle donatilmistir. Isaretler ve
etiketler her zaman kolaylikla okunabilmelidir. Yeni isaretler
ve etiketler yedek parga listesi kullanilarak siparis edilebilir.

@F’]

Faydali Bilgiler
ServAid

ServAid, siirekli giincellenen ve asagidakiler gibi Teknik
Bilgileri iceren bir portaldir:

s011050

+ - Diizenleyici ve Giivenlik Bilgileri

* Teknik Veriler

* Montaj, Kullanim ve Servis Talimatlar1
* Yedek Parca Listeleri

» Aksesuarlar

* Boyutsal Cizimler

Litfen ziyaret edin: https://servaid.atlascopco.com.

Daha fazla Teknik Bilgi i¢in liitfen yerel Atlas Copco temsil-
cinizle iletisim kurun.

Somun sikma aletleri igin liriin giivenligi
videosu

Atlas Copco somun stkma aletlerindeki giivenlik 6zellikleri
ve gilivenli bir ¢caligma i¢in operatdriin ne gibi dnlemler al-
mas1 gerektigi hakkinda daha fazla bilgi edinin. Videoyu
goriintiilemek i¢in baglantiya tiklayin ya da asagidaki QR ko-
dunu tarayin:

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

TexH4YecKun gaHHU

HaHHu 3a npodykma

Hanpexenne na gpuratens 30 V

MoIHOCT Ha ABUTATENS 1500 W

<meta-ref type="dynamic"
name="AC.ITBA.RPD.se.at-
lascopco.Speed r min_deci-
mal">[RPD Speed [r/min]
(decimal)]</meta-ref>365 06/
MUH

CkopocT Ha BbpTEHE Ha
npaszeH xoa 9,6 V

JlnamnazoH Ha BBPTIIL 50-37 ¢yt maynn

MOMEHT
Terno 2.15 kr (4.7 dyra)

Ungpopmayust 3a 6esxuyeH LAN (nokanHa
Mpexa)

HU3xoana uecrora 2,4 GHz:

2,412-2,462 GHz, xanamu 1-11 (FCC/IC nomeiin).

2,412-2,472 GHz, kananu 1-13 (ETSI/EU, TELEC nomeiiH,
B ad-hoc pexxum He ce u3non3par kananu 12 winu 13)

H3xonna yecrora S GHz:

U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (ETSI/EU)

U-NII-1 36, 40, 44, 48 (FCC/IC)

U-NII-2 52, 56, 60, 64 (FCC/IC)

U-NII-2e 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 (FCC/IC)
U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (FCC/IC)
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Cnemecmumocm Ha 6amepusima

Axkcecoap Homep Ha apTukyJ
Bbatepus 30V (4Ah) 42115500 31
barepus 30V (5Ah) 42115500 32

Temnepamypu Ha 3apsiOHOMO
ycmpolicmeo

+5 no +40 °C
(+41 mo +104 °F)

PaboTHa Temmeparypa Ha
3apsiIHOTO YCTPOMCTBO

Cbemecmumocm Ha 3apsiOHOMo
ycmpolicmeo

Akcecoap Homep Ha apTukyJ

MyntuzapsigHo ycrpoiictBo 4211 5424 85
18/36 V

Temnepamypa Ha okoslHama cpeda

PabGotna temmniepatypa npu 3apexxaane +5 o +40 °C
(+41 no +104 °F)

PaGoTHa Temmeparypa npu 0 mo +40 °C
paspexmane (+32 mo +104 °F)
Temmnepatypa Ha CbXpaHEHHE -20 no +40 °C

(-4 110 +104 °F)

Oeknapauun

OmeaoeopHocm

[TpouecsT Ha 3aTsrane MoXke Ja ObJie MOBIUSH OT PeAnLa
chOUTHS B pabOTHATA Cpe/ia M TOBA € MPUYMHATA JIe M3UCKBA
BaIMAMpaHe Ha pe3ynrarute. B choTBeTCTBHE C
MIPUIOKUMHUTE CTaHAAPTH W/UIK pasnopendou Bu
IIpenopbUBaMe Ja IPOBEPSIBATE BHPTALIMS MOMEHT U
II0COKAaTa Ha BBPTEHE CJIe]] BCIKO ChOUTHE, KOETO MOXKE J1a
TIOBJIMSIC BBPXY KpaitHus pe3ynrat. [IpuMepu 3a Takusa
CHOMTHS BKIIFOYBAT, HO HE C€ OFPaHUYaBaT JI0:

¢ II'bPBOHAYaJICH MOHTAX Ha CUCTEMATa

* CMsiHa Ha 4acT, OOJIT, BUHT, HHCTPYMEHT, copTyep,
KoH(pUTypauus uim cpenia

¢ CMsHA HA BB3AYUIHUTE WU CICKTPUICCKUTE BPH3KU

* CMsiHa B €prOHOMHUKATa, paboTara, MpoLeaypUTe 110
KaueCcTBO WJTU MPAKTUKUTE

¢ CMsdHA Ha O1iepaTop

* BCSAKAKBHU JIPyTU IPOMEHH, KOUTO MOTAT J]a MOBJIUAAT
BBPXY pe3yJiTaTa Ha Ipolieca Ha 3aTsraHe

ITpoBepkara TpsiOBa Ja J0BEE 10 CIAESIHOTO:

 Tapanuusi, 4e yCIIOBUsITa HE ca Ce IPOMEHIIIH MTOPAJIH
BBHIITHU (aKTOPH.

M HpI/IKJ'IIO‘{BaHe Ha IMMpOBEpKaTa CJIea NbpBOHAYAJICH
MOHTaX, MOAAPBHIKKA WIN PEMOHT Ha O60pyI[BaHeTO.

+ IIpoBepkara TpsOBa Aa ce M3BHPIIBA HAW-MAJIKO BETHBK
Ha CMsIHA WJIH C JIpyTa MOJXO0/Ia YeCTOTa.

EC JEKITAPALNA 3A CBOTBETCTBUE

Hue, Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, neknapupamMe Ha CBOS JIUYHA
OTTOBOPHOCT, Y€ TO3H MPOJIYKT (C MMe, THIT U CEpUEH HOMED,
BWDKTE MPE/IHATa CTPAaHKIIA) € B ChOTBETCTBUE ChC
ciennara(ure) Jupextusa(n):

2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU

[IpunosxeHn XapMOHU3UPAHU CTaHIAPTH!

EN 300 328 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1, EN 301 489-1
V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 55014-1:2017, EN
55014-2:2015, EN 61000-6-2:2019, EN
61000-6-4:2007+A1:2011, EN 62311:2008, EN
62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 + AC:2015

Biractute Morar a oucKaT ChbOTBETHATa TEXHHYECKA
nH(pOpPMAIHS OT:

Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden

Stockholm, 18 February 2021
Carl von Schantz, Managing Director

TTonmnuc Ha U3MaBaIIOTO JIUIE

Heknapauyus 3a wym u subpayuu

* Hugo Ha 3BykoBo Haysirane <70 dB(A) , HecurypHoct 3
dB(A), B chotBercTBHE cISO15744.

* Hugo Ha 3BykoBa momHocT <80 dB(A) , HecurypHocT 3
dB(A), B chotBercTBHE ¢ [ISO15744.

+ OO6ma BuOpanroHHa CTOMHOCT <2.5 m/s?, HECUT'YPHOCT -
m/s?, B ceotBeTcTBHE ¢ [SO28927-2.

Te3n gexnapupanyu CTOMHOCTH ca MOJyYEHHU NpU
W3MATBAHUA OT JJa0OPaTOpPEH THIT B ChOTBETCTBHE C
[IOCOYEHUTE CTAHAAPTHU U €A MOAXOISIIM 3a CPABHEHUE C
JIeKJIapUpaHUTe CTOMHOCTH Ha JPYT'M UHCTPYMEHTH,
W3MHUTBAaHU B CHOTBETCTBUE ChC CHIIUTE CTAaHAAPTH. Te3n
JIeKIIapupaHu CTOMHOCTH He ca MOAXOISIIH 32 U3MOJI3BaHe
IIPY OLICHKA Ha PUCKA, Tb KaTO CTOMHOCTUTE, U3MEPEHU Ha
OTJICTHUTE PAOOTHH MECTa MOTAT Jia ObJIaT MO-BUCOKH.
JlelicTBUTEIHUTE CTOWHOCTH Ha U3JIaraHETO Ha BB3/ICHCTBHE
U PUCKDBT OT YBPEXKIAHUS, [IOHACSHU OT OTIEIIHUS
MOTPeOUTEN Ca YHUKAJHH U 3aBUCST OT HAUYMHA Ha paboTa Ha
moTpeOuTeNs, BUIa HAa paboTaTa M KOHCTPYKIMATA Ha
paboTHaTa CTaHIHA, KAKTO U OT BPEMETO Ha U3JIaraHe u
(hM3MIECKOTO CHCTOSIHUE HA TIOTPEOUTEI.

Hue, Atlas Copco Industrial Technique AB, He noemame
OTFOBOPHOCT 3a MOCJIEACTBUATA OT H3MOI3BAHETO HA
JeKJIapUPAHNUTE CTOMHOCTH, BMECTO Ha CTOWHOCTH,
OTpa3siBaIly JEHCTBUTEIHOTO U3JIaraHe Ha Bb3JIeHCTBHE, ITPH
WHIMBU/IyalHa OL[CHKA HA PUCKA B CUTYAlUs HA PEATHO
PpabOTHO MACTO, HaJ KOSATO HAMaMe KOHTPOIL.
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To3u MHCTPYMEHT MOJKe J1a IPUYHUHU CHHAPOM Ha BHOpaLuH
pBKa-paMo, ako ynorpedara My He Ob/Ie HallpaBisIBaHA
anexBatHo. EC ymbTBaHe 3a ymnpaBlieHHue Ha BUOpAIMK PhKa-
paMo MOXeTe Jia HaMepuTe, Karo rnocetute http:/
www.pneurop.eu/index.php u u3bepere

'"Tools' (MuCcTpy™MenTH), a cien Toa - 'Legislation'.

[penoppuBame 1a Ob/ie MpOBEIEHA MIPOTrpamMa 3a 31paBeH
HaJ30p, 4pe3 KOSITO J1a Ce ONPEeIIST PAHHUTE CUMIITOMH,
OTHACSIIIM CE€ O M3JIaraHeTo Ha IIyM ¥ BHOpaLuy, TaKa 4ye
paboTHHUTE MporexypH fa 0BT MOAUDUITUPAHH C TSI
HpeJoTBpaTsABaHe Ha OBACIIN YBPEKIaHUS.

@ Axo TOBa 000py/IBaHe € MpeHa3HAYEHO 3a (PUKCHpALIH
MIPUIIOKCHUST:
Emucusita Ha 1IyM € TIOCOYEHA KaTo YKa3aHHe 3a
n3paboTBaliys MalrHara. JlaHHUTe 32 eMUCHHTE Ha
IIyM ¥ BUOpAIlMy 3a Is1ata MalimHa TpsioBa aa ca
[TOCOYCHHU B PHKOBOJCTBOTO 33 MOTPEOUTESI Ha
MaligHara.

WEEE

Wudopmanus orHocHo M3nsi310 ot ynorpeda
eJIEKTPUYECKO U eJIeKTPOoHHO o6opyaBaHe (MYEEO):
Hacrosmusar npoaykt u nH(GOpMAaIHsITa 32 HETO OTTOBAPST
Ha m3uckBanusaTa Ha JlupextuBara 3a UYEEO 2012/19/EU),
¥ C Hero TpsiOBa 1a ce O0paBU B CHOTBETCTBHE CHC ChIIATa
HupexTuBa.

IIpoayKTHT € MapKupaH ChC CIEAHUS CUMBOJIL:

[TpomyxTn, MapKkupaHu ChC 3a4epKHATa ¢ KPBCT Koda 3a
OTIAAbLU HA KOJIEJIA ¥ €MHUYHA YEPHA JINHUS 1101 Hes,
CBHABPIKAT YaCTH, C KOUTO TPsIOBA J1a ce OOpaBH B
cpoTBeTcTBHE ¢ JlupekTtuBara 3a MYEEO. Lenust npoaykT
wim MYEEO vactute Morar ia ObJaT U3MpaTeHu J0 Balius
“LleHTHp 32 0OCITY)KBAaHE HA KIUECHTH  3a 00padoTKa.

Unpopmayusi ebe epb3kKa € Y. 33 om
REACH (PeannameHm OmHOCHO
peaucmpayusima, oyeHkama,
pa3pewasaHemo u oz2paHu4agaHemo Ha
XUuMuKarnu)

Espomneiicku perinament (EC) Ne1907/2006 oTHOCHO
perucrpanusira, oleHKara, pa3penraBaHeTo u
orpannvaBanero Ha xumukainu (REACH) onpeznens, ocBen
JIPYTH HEella, N3UCKBAHUITA, CBbP3aHA C KOMYHHKAIIUUTE
BBB BepUTaTa Ha JOCTaBKUTE. MI3UCKBaHETO 32 WHPOPMALIUS
C€ OTHACS CBIIO U 3a MPOAYKTH, CHIBPKAIIH T. HAP.
BEIIECTBA, MOPAXKIAIIN CEPHO3HO OE3MOKOHCTBO (“CIHCHK
Ha kauauaaty’”). Ha 27 rouu 2018 1. meTansT ooBo (CAS
Ne 7439-92-1) Gemie mobaBeH KbM CITUCHKA HA KAaHIUJATHTE.

BuB BpPB3Ka C TOPECIIOMCHATOTO OuXMe UCKaIU Jia BU
I/IH(i)OpMI/IpaMC, Y€ OMPCACIICHN CICKTPUICCKU U MCXaHUIHU
KOMITIOHEHTH B IIPOAYKTA MOXKC a CbAbPKAT MCTaJla OJIOBO.
ToBa € B ChOTBETCTBHE C HaCTOANICTO 3aKOHOAATCIICTBO 3a
OrpaHnnvaBaH€ Ha BEIIECTBATa U B3 OCHOBA HAa 3aKOHOBUTE

M3KITIOUeHHs B JIUpeKTHBATa 32 OrpaHUYCHUETO 32
yrnoTpebara Ha OIpe/ie/ieHH OMTAaCHU BEIIEeCTBa B
€JIEKTPUUYECKOTO U eIeKTpOoHHOTO 00opyaBaHe (RoHS)
(2011/65/EU). MeTanbT 0J10BO HsIMA J1a M3T€YE OT MPOJYKTa
WJIM J1a C€ BUAOU3MEHHN B HET'O 11O BpEME€ Ha HOpMaJIHa
ynoTpeba, 1 KOHIIEHTPALUsITAa Ha METajla OJIOBO B IISTIOCTHUS
MOPOAYKT € 3HAYUTEITHO IO/ MPUIIOKUMATA [IParoBa
croitHocT. Mo, cho0pasere ce ¢ MECTHUTE N3UCKBAHUS 3a
U3XBBPISIHE HA OJIOBO MPU M3THYaHE Ha TOJHOCTTA HA
MPOJIYKTA.

PeauoHanHu usuckeaHus
/\ NPEQYTIPEKIEHUE

To3u npoyKT MO’KE /1a BU U3JI05KH HAa KOHTAKT C
XUMMKAJIH, BKJIIIOYUTEIHO 0JIOBO, 3@ KOETO B IllaTa
Kanugopuus e u3BecTHO, 4ye NPUUMHSIBA PAK ¥ BPOACHH
Masi(hOpMaIMK WK APYTH BPEAHX 110 OTHOILICHUE Ha
BB3MPON3BOIUTEIHATA CIIOCOOHOCT. 32 JIOIBIHUTEITHA
nHpOpPMANHs MoceTeTe

https://www.p65warnings.ca.gov/

Be3onacHocT
HE U3XBBPJISIATE — ITIPEJAWTE HA IIOTPEBUTEJISA

A NPEAYIIPEX/IEHUE IlpoyereTe BCUHYKH
npeaynpeskaeHns 3a 6e30MacHOCT, HHCTPYKIMH,
WIOCTPAIMU U clieu(PUKAIUM, IPETOCTABEHH C
TO3M NPOAYKT.

Hecna3BaneTo Ha BCHYKH HHCTPYKIIUH ITOCOYCHH I10-
JIOJTY, MOKEe Ja JOBEZE 10 TOKOB yAap, moxKap,
MaTepHAIHU [IETH W/UIN CEPUO3HH HapaHIBAHHS.

3ana3zere BCHYKH MpeAyNpeKaeHnsI H HHCTPYKIINT
3a 0bjJelIa cpaBKa.

A NPEAYINPEXIEHUE Tps6Ba 1a ce cna3pat
BCHYKH MECTHH 3aKOHOBH pa3nopendou 3a
0€30MmacHOCT OTHOCHO HHCTAJIAIS, padoTa u
MOIPBIKKA.

Oeknapauua 3a ynortpeba
» Camo 3a mpodecroHaIHa yIoTpeda.

e To3u MPOAYKT U HCTOBUTEC NPUHAIJIICKHOCTHU HE MOTaT
Jaa 6’I)I[aT IIPOMCHAHU 110 KaKbBTO U a € HAYHH.

e He m3non3Balite 103U OPOAYKT, aKO € MOBPC/ICH.

* AKO O3HaYEHUATA HAa JAaHHWUTE HA TPOTYKTa MIIN
MIPEIYIPEXKACHUATA 32 OMTACHOCT BBPXY HEro MpecTaHat
na ObJIaT YETIMBU WX CE€ OTKayar, He3a0aBHO T'H
IMOJIMEHETE.

* IIponykTbT TpsiOBa Ja Obe MHCTAIMPAH, U3IOI3BAH U
00CITyKBaH CJMHCTBEHO KBUTU(DHUIIUPAHH JINIA B
WHJTyCTpHaJHA Cpeia.

lMpedHa3Ha4yeHue

To3u MpoAyKT € MpeaHa3HaueH 32 MOHTHPAHE U
OTCTpaHsBaHE Ha Pe300BaHM BUHTOBE B TbPBO, METAI TN
lacTMaca. Ynorpe0a caMo Ha 3aKpHUTO.
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He ce pa3spemaBa H3M0I3BaHETO My 3a IPYTH LISIH.

UHcmpykyuu 3a mo3u npodykm

O6LWwM MHCTPYKLIMKM 3a 6e30MacHOCT npu
MOHTaX

MoHTaxbT TPs0Ba Ja ce U3BBPILIBA CaMO OT KBAIU(HULINPaH
HIepCOHAIL.

OxaueTe HHCTPYMEHTA [0 CUT'YPEH HAuWH, HAIIPUMep ¢
moMorra Ha crabmnuzatop. Korato usnmon3sate ckoba 3a
OKauyBaHe, ce yBepeTe, 4e Tsi € B JOOPO ChCTOSIHUE U €
MIPaBUITHO 3aTErHaTa.

CkeHep
A HNPEAYHPEXIEHUE Jlazepna paguauus

Tosu ypen u3irbuBa jazepHa pajuanys Kiac 2 CbrilacHO
CDRH u knac 2 cerinacuo crangapt [EC 60825-1.

>

TASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT
LAS AHLUN
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
ASER KLASSE 2
LUMIERE LASER
NEPAS REGARDER DANS LE
1t
APPAREIL A LASER DE CLASSE 2
630-6700m, imi

LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM
RAYONNEMENT LASER
* NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU

CLASS Il LASER PRODUCT
APPAREIL A LASER DE CLASSE Il

/\ IPEXYNPEKJIEHUE Jlazepna paguauns

» He rienaiite kbM abua.

Cneyudpukauyus

11436095403

11368391819

11435091819

Cxenep

Knacudukanms Jlazep xitac 2

JIbKrHA Ha BBIIHATA 630 - 665 nm (HaHOMETpPH)
MakcnmaiHo 3axpanBane Ha 1,7 mW (meraBar)
BBHIIHUS €JIEMEHT

OTKJIOHEHHE Ha Th4a 47° xopu3onTaiHo, 30°

BEPTUKATHO

[1BOMHO NyCKOBO YCTPOMUCTBO

[BOMHO NyCKOBO YCTPOWUCTBO (NpenopbyBa ce 3a
ynoTtpe6a no Bpeme Ha pa6ora)

A NPEAYHNPEXIEHUE OnacHoct oT npemMa3BaHe

JIBOMHMSAT TpUrep NpUHY’KaBa I10I3BaTeNs 1a U3I10JI3Ba
JIBETE CH PBhlIE, 3a fa paboTu ¢ uHCTpyMeHTa. KoraTto
WHCTPYMEHTBT HE C€ M3II0JI3Ba, € Bb3MOKHO
OIlepaTopbT CIy4YaliHO J1a ro 3a/eiicTBa, JOKaTo
peryimpa cuctemMaTa crowfoot, K0eTo Moxe J1a joBejie
JI0 CEpHO3HO HapaHsBaHE Ha PBIIETE.

» VYBepere ce, Ye HHCTPYMEHTHT HE MOXKeE /1a ObJIe
3aJIBIKEH ClIe]l OCBOOOKAaBaHE Ha ABOMHUS
TpHrep.

» BuHaru tectBaiiTe HHCTpYMEHTa, KaTO IbPBO
0cBOOOIHTE CITyChKa Ha ABOMHUS TPUTEP U CIIEN
TOBA HATHCHETE TPUrepa Ha HHCTPYMEHTA. AKO
WHCTPYMEHTBT CTapTUpa, crpere padora.

O6wu ycnoBus 3a 6esonacHocT npu paboTa
° Hopazm PHUCK OT 3aXBalllaHe HE HOCETE PbKaBUIIH.

* bbaere roroBM 3a NpOoTUBOEICTBALLIA CUJIA, KOSITO
1le e HaJIMIle TPU M3M0JI3BaHe HA MHCTPYMeHTAa.
Bunaru npuabprxkaiite ppKOXBaTKaTa Ha MHCTPYMEHTA
CTaOMITHO B TIOCOKA, IPOTHUBOIIOJI0KHA HA BBPTECHETO Ha
HIMKAHETA, 32 1a HaMaJIUTe BHE3AIMHUS PeaKTHBCH
BBPTAII MOMEHT NIPH OKOHYATEIHOTO 3aTsAraHe u
I'bPBOHAYAIIHOTO pa3xJyiabBaHe.

* Hukora He xBalaiiTe MexaHH3Ma, THe310TO HJIN
YIBJLKUTEIS HA MeXaHH3MA.

 TlepcoHaabT, padoTelr ¢ HHCTPYMEHTA
H3BBPIIBAII HErOBATA MOAPHIKKA, TPSIOBA 1a Obae
(u3HYecKH rojieH 3a padoTa ¢ pa3MepuTe, TErJIOTO H
MOIIIHOCTTA HA HHCTPYMEHTA,

* AKO e Bb3MOKHO, H3I10JI3BaliTe PAMOTO 32 OKAYBaHe
3a abcopOMpaHe HA PeaKTHBHUSA BbPTAL MOMEHT.
AKO TOBa He € Bb3MOKHO, CTPAHHYHUTE PHKOXBATKH
ce U3M0JI3BAT NIPH HHCTPYMEHTH € PAB KOPIYC MJIH
BHHTOBEPTH; PEAKIIMOHHHTE JIOCTOBE Ce U3MO0JI3BAT
3a BIVIOBM raiikoBeptu. [Ipenopbusa ce U3M0I3BaHETO
Ha CpeJICTBO 3a abcopOupaHe Ha PeaKTHBHUS BBPTSIIL
MomeHT Hag 4 Nm (3 Ibf.ft) npu uncTpymenTu ¢ npas
kopmyc, Hax 10 Nm (7,5 1bf.ft) mpu BuHTOBEpTH M HAA
60 Nm (44 Ibf.ft) 3a prioBu raiikoBepTy.

* Cepno3Hu HapaHsIBAaHUS MOTaT /1a O0bAAT NPUYHHEHH
OT NpeHaTsAraHe UJu HeJ00po 3aTsiraHe Ha
Kpenexxuute egeMeHTH. CTI00KHUTE, M3UCKBAIIH
OIPEICIICHO 3aTsAraHe, TpsioBa 1a ObaaT MPOBEPSIBAHH C
JMHAMOMETPHUYECH KJTt04. Taka HapeueHuTe ,paxamu"
JUHAMOMETPHYHH KITIOYOBE HE IPOBEPSBAT 3a
MTOTEHIMAJTHO OIACHH YCJIOBHUs HA MPCHATSITaHE.
[Ipenaternatu wim HeOOPE 3aTCTHATH KPCTICKHH
CJIEMEHTH MOTAT Ja C€ CUYIIAT, Pa3XaalsT HiIH pa3iaeysT.
BB3MokHO € pazxitabeHUTe CriT00KH J1a e pa3XBhpyar.

* HM3noasBaiiTe eAMHCTBEHO BJIOKKHU 32 €JICKTPUYECKH
WM YIapHHU raiikoBepTH B 100po cheTosinue. He
U3II0JI3BAlTE PBYHU HAKPAHULIY 3a 3aTSITaHe.
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» KoraTo u3no/3Ba eJ1eKTPOMHCTPYMEHT, ONePaTOPbT
MoOzKe /12 MOYYBCTBA AMCKOM(DOPT B UIaHNTe, pbLeTe,
paMeHeTe, BpaTa U Ipyru 4acTu Ha TSJ10TO.
CwMmeHnsiiTe mo3unuATa CH 1pe3 paboTHHUS A€H, CTHIIBANTE
cTaOmIHO U N304rBaiite HeyA00eH Win HebalaHCUpaH
CTOEXK.

* IloBTapsimure ce padOTHU ABUKEHHS, Hey100HATA
1032 U M3J1araHeTo HA BUOPALMHM MOTaT Ja MPUYHHAT
BpeIM HA JJIaHUTE U pblieTe. AKO ce TOsSBU
BKOYaHsBaHe, N3TPBIIBaHE, O0JIKa WK MoOeNsIBaHe Ha
KOJXKaTa, IpeKparere paboTa ¢ MHCTPyMEHTA U Ce
KOHCYJTHUpAMTE C JIeKap.

* BuumagsaiiTe npu pa6oTa B TeCHU NPOCTPAHCTBA.
BuuMagaiiTe 1a He cMaukaTe pbKaTa CU MEKIY
WHCTPYMEHTA U JIeTaia.

* BuCOKHTe HUBA HA HIYM MOTAT A2 MPUYHHSIT
MOCTOSIHHA 3ary®a Ha ciayxa.l3non3Baiite
OIyMO3ariiymurTEeIHA IMTPEANa3suTeIIv 3a YIINUTE,
MpernopbyUaHu OT BalllKs pabOTONATEN WU pa3nopeIonTe
3a 6E30MACHOCT U TPY0BA ME/IMIIMHA.

* VYBepere ce, ue 00pa0dOTBAHMAT /1€TAII e 3aXBaHAT
31paBo.

 Ilpn paGora B Hemo3HaTa 0GCTAHOBKA MOIXO0KIANTE C
BHUMaHue. OCh3HABANTE EBEHTYATHUTE OMACHOCTH,
CB3IaJICHH OT TPYAOBAaTa BH ACHHOCT. TO3M HHCTPYMEHT
HE € U30JIMPaH Cpelly KOHTAKT C M3TOYHHUIIU Ha
eNeKTPO3axpaHBaHe.

HNHCTpyMeHTH, H3MOJI3BAHM 32€AHO € PeaKIIMOHEH JIOCT:
Hukora He moctapsiiiTe ppKaTa ¢ B OJIN30CT 10
PC€aKIMOHHUA JIOCT, TOKATO HHCTPYMEHTHT € B
ekcroaranus. [Ipeau na BKIIOYUTE HHCTPYMEHTA,
IpoBepeTe IoCcoKaTa Ha BPTEHE Ha Baja,
MIPOTUBO/ICHCTBALIATA CHJla MOXKE JIa CE MPOSIBU B
HEOYaKBaHa MOCOKA C PUCK OT MPUTHCKAHE U HapaHsSBaHe.

IIpu MHCTPYMEHTH, KOUTO BKJIIOYBAT CheJHHUTEI:
Hukora He n3mon3BaiiTe mpoaykTa, 6e3 1a cTe ce yBepHiIy,
4ye ChbeANHUTEIAT € n3KitoueH. He3abaBHo cien
peryaupaHeTo Ha ChbeMHUTENS IPOBEPETe 3a IMpaBMIIHA
paborta.

A NPEAYHNPEXIEHUE Puck or HapaHsiBaHUs

VYBepete ce, 4e H3M0I3BaTe PABUIHKSA (aiii ¢
napametpu. [Torpemnust daiin ¢ napameTpu Moxe aa
Cb3aa€ TBbPJAC BUCOK BbPTALL MOMCHT, KOUTO Ja
JIOBEJIE J10 TEJIECHU HapaHABaHMUI.

» CpaBHeTe MAaKCUMAITHHS BBPTSII MOMEHT, [TOKa3aH
Ha KOMITIOTHPA, C MAKCUMAITHHS BBPTSIIL MOMEHT,
yKa3aH B TEXHUYECKHUTE JAHHU HA HHCTpyMeHTa. Te
TpsiOBa J1a CHBIAAAT.

O6LWM NHCTPYKLUMN

WHCTpyMEHTBT MOJXKeE Ja Ce U3I0JI3BA CAMO 3ae/IHO ChC
CHOTBETHHS JIOCT 32 abcopOHpaHe Ha BbPTSIINS MOMEHT,
KOMTO € MpUKpEIleH KbM Bpb3KaTa Ha BUHTA.

/\ NPEAYNPEXJIEHUE OnacHoct 0T npeMa3sBane

N

/.

0690 9110 05 9830 0144 00

[penu na 3amovHeTe, NpOBEpeTe MOCOKAaTa Ha BbPTEHE
Ha HHCTpyMeHTa! AKo 3armodneTe, 6€3 1a cTe HasCHO C
HIOCOKaTa Ha BbPTEHE, TOBA MOXKE Ja I0BE/IE O TEJICCHH
HapaHABaHUA WA UMYIICCTBCHU HICTHU. I_IBI/I)KCI_[H/ITC ce
YaCTu MOTaT Ja NpUYIUHAT CMadyKBaHE U CPA3BAHE.

> VYBepere ce, 4ye MOCOKaTa Ha BbPTEHE HA
HHCTPYMEHTA € IPaBUITHA, [IPEIH Ja 3a0YHEeTEe
paboTa c Hero.

» [lazere pblieTe U NPBHCTUTE CU AAJI€Y OT JIBHXKEIIUTE
Ce 4acTu.

MpepoTBpaTsaABaHe Ha npo6nemu ¢ ESD
(YyBCTBUTENHOCT KbM €eKTpocTaTUyeH
paspsg)

BbTpenmHnTe KOMIOHEHTH Ha ITPOJyKTa U KOHTpoJiepa ca
YyBCTBUTEIHU KbM €JICKTPOCTATHYCH pa3psi. 3a 1a
n30erueTe Hen3IpaBHO (QYHKIMOHUpaHe B ObJielIe ce
yBepeTe, 4e 00CIyKBAHETO U IOIPHKKATA CE U3BBPIIBAT B
cpena, o1o0peHa 3a ypeau, YyBCTBUTEITHH KbM
eJIeKTpocTaTHUeH pa3psn. Ha n3o0paxeHnero mo-noiy e
NIOKa3aH MpUMep 3a MOAXOAAI0 pabOTHO MSCTO 3a
obcmyKBaHe.

ESD carpet
/
ATTENTION c wrist strap
OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC ]
SENSITIVE 3
DEVICES S

O6LWwmM MHCTPYKLIMKU 32 CEPBU3HO O0OCnyXBaHe U
6e3onacHOCT npu noaapbXkKKa

BuHaru apbKTe KOHTPOJIEpa H3KIIOUCH U OTCTPAHIEMHUTE
Oarepun U3BBHH YCTPOHCTBOTO IO BPEME Ha CEPBU3HO
obcmyxBaHe, 3a 1a n30erHeTe HeoOUYakBaHO CTaApTUPAHE.

OO0cmyxBaHeTo TPsAOBa J]a ce U3BBPILIBA CAMO OT
KBalM(UIMpPaH epcoHall.

MHCcTpyKuMM 3a nouncTBaHe

[TouncrBaiiTe yacTuTe € BiIaXxKHa Kbpna. M3nomn3paiite camo
BOJIa, HE U3IOJI3BANTE OYNCTBAIIN MAaTEPHATIH, KOUTO
CHIBPXKAT PA3TBOPUTEIH.

CabpkeTe ce ¢ Bamms cepBu3eH TexHuK Ha Atlas Copco 3a
CBBET 3a IOYMCTBAHE CHITIACHO HACTOSIIUTE PENOPBKU U
OTHOCHO BaIlINsl KOHKPETEH HHCTPYMEHT.
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O6uwu npedynpexdeHusi 3a 6ezonacHocm
Ha eJleKmpuYecku UHCMpyMeHmu

A HOPEAYIPEXJIEHUE IIpoyerere Bcuuku

npeaynpe:kIeHus 3a 6e30MacHOCT, HHCTPYKIHH,
WIIOCTPALMH U clienu(pHKAINT, MPeIOCTABEHH C
TO3H NMPOAYKT.

Hecna3Banero Ha BCHYKH HHCTPYKIIH TOCOYEHH I10-
JIOTy, MOXeE Jla TOBEZIE 710 TOKOB yAap, moskap,
MaTepHAITHH [ICTH H/WIH CEPUO3HU HAPAHIBAHUSL.

3anasere BCHYKH Npeaynpe:RIeHus 1 UHCTPYKIUHU
3a Objelia cnpaBKa.

TepMuHBT "eNeKTpHUECKH HHCTPYMEHT' B
MIPeAYNPEkKACHHUSATA CE OTHACS 32 3aXpaHBaH OT LIEHTpaIHATa
Mpeka (¢ kaben) eIeKTPUYCCKH HHCTPYMEHT MITH 33 TaKbB
ChC 3axpaHBaHe oT Oarepus (Oe3 kabden).

Be3onacHoct Ha padoTHaTa 30Ha

MoaabpikaiiTe padoTHATA 30HA YKCTA U 100pe
ocBeTeHa. Hemoapenenute nin ThMHU paOOTHU 30HU
npenapasmonaraT KbM HHIUIEHTH.

He u3nonsBaiite eJieKTpU4eCKH HHCTPYMEHTH BbB
B3PHBOOIIACHA 00CTAHOBKA, HAIPUMeEP B MPUCHCTBHE
Ha 3anaJMMH TEYHOCTH, ra30Be WU Mpax.
WHcTpyMeHTHTE TeHeprpaT UCKPH, KOUTO MOKE J1a
BB3IUIAMEHST Npaxa WK U3MapeHUsITa.

I[meTe aenara u CTPAaHUYHUTE JTUIA HA Pa3CTOsIHUE,
AOKaTo paﬁornTe C CJICKTPOUHCTPYMEHTH.
OTBINYAaHETO HA BHUMAHUETO BU MOXKE Ja JOBCIC 10
3ary6a Ha KOHTPOJI.

Eaextpuuecka 6e3onacHoct

130

[lenceanTe HA eJIEKTPOMHCTPYMEHTA TPIOBaA 1a
ChOTBETCTBAT HA KOHTaKkTa. He moguduuupaiite
IIerncesia Mo HUKaKbLB HaYuH. He n3mon3Baiite
aJanTepu NpH 3a3eMeHHU eJIeKTPOUHCTPYMEHTH.
HemomudunupaHuTe miercenn U ChOTBETCTBAIIUTE
KOHTAKTH HaMaJsIBaT PUCKa OT TOKOB yIap.

HN30srBajiiTe KOHTAKT ChC 3a3€eMEeHH NMOBBPXHOCTH
KaTo Tp']:ﬁl/l, paauaTopu, roTBaAapCK1 Ne4YKU U
XJaaAuJIHUIM. C])]_HGCTByBa IO0-BUCOK PUCK OT TOKOB
yAaap, ako T4JIOTO BU € 3a3€MCHO.

He uznaraiite eJieKTPOMHCTPYMEHTHTE HA IbKI WU
BJIAKHM aTMocdepHu yciaoBus. Hapnuzanero Ha Boja
B EJICKTPUUECKNS HHCTPYMEHT ITOBHIIIABA PHCKA OT
TOKOB yAap.

He nnpnaiite u He ycykBaiiTe kadesa. He
H3M0JI3BaliTe Kadesa 32 HOCeHe, IbpPIaHe WIN
HM3KJIIYBAHE HA eJICKTPUYECKUS HHCTPYMEHT OT
koHTaKTa. [Tazere kadesa oT HarpsiBaHe,
oMacjsiBaHe, OCTPU PbOOBe HJIH MOJABUKHU YACTH.
[ToBpeneHuTe WK 3atuIeTeHN Kabean MOBUIIABAT PHCKa
OT TOKOB yJap.

IIpu padora ¢ eJ1eKTPOUHCTPYMEHTA HA OTKPHUTO
U3M0J13BaliTe pa3KJIOHUTE, MOAXO0/AAM] 32 padoTa Ha
OoTKpHUTO. M31on3Banero Ha Kabe, moaxo s 3a pabora
Ha OTKPUTO, HaMaJsiBa pUCKa OT TOKOB yJap.

AKo padoraTa ¢ eJIEKTPOUHCTPYMEHTA BbB BJIAKHHU
yc/oBHe e Hen30esKHa, M3M0JI3BaiiTe 3aXpaHBaHe ¢
nedexrHoroxkona 3ammta (AT3). Ynorpedbara na T3
HaMaJisiBa pUCKa OT TOKOB yAap.

JIngyHa 0e30macHoOCT

bbaere Hampek, BHUMAaBaiiTe ¢ 1efiCTBUATA CH U
H3M0JI3BaliTe 3IpaBus CH pa3yM npu padorta ¢
ejiekTpouHcTtpymenta. He uznossBaiite
eJIEeKTPUYECKHsI HHCTPYMEHTA, KOraTo yceujare
yMOpa WJIH CTe MoJ Bb3/1eiiCTBHETO HA HAPKOTHIIH,
AJIKOXO0JI WM JeKapcTBa. MUr HeBHUMaHHE MIPU
paboTa ¢ eNeKTPUISCKH HHCTPYMEHTH MOXKE J1a IOBEIC
JI0 CEpUO3HO HapaHsBaHE.

H3znou3BaiiTe JIMYHM NpeANa3Hu cpeacTBa. Bunaru
HoOceTe MpeAna3sHu 04nJIa. 3aIiTHATa eKUITHPOBKA
KaTo MPOTUBOMPAX0OBa MACKa, HETUIB3TAIIN C€ 3al[UTHH
00yBKH, KaCKa U aHTH(OHH, ITOIXOISIIH 32 YCIOBHUSATA,
1Ie HaMaJIsIT PUCKa OT HapaHSIBaHHUsI.

IIpenorBpaTtsiBaliTe HEBOJIHO BKJIKYBaHe. YBepeTe
ce, ye MPEBKJIIOYBATENAT € B MO3ULUS
"U3ka104eHo0'", mpeau 1a cBbP3BaTe HHCTPYMEHTA
KBbM 3aXpaHBaHeTO W/WJN O0aTepuuTe, 1a ro
MOBAMIaTe WM HocuTe. HoceHeTo Ha eNeKTpUIecKn
HWHCTPYMEHTH C IPBCT, TOCTABEH BBPXY KJIIOYA, HIH
NO/IaBaHETO Ha 3aXpPaHBaHE KbM ENEKTPHUYCCKU
HHCTPYMEHTH C IMPCBKIIIOYBATEII HAa TO3ULUA
"Bxutoueno" npezapasmnosara KbM HHIIUICHTH.

CaaJjtere BCHYKH 3aTSTallM WK Fae4HU KJIIOYO0Be,
Mpe/u /1a BKJIOYHTE eJ1eKTPOUHCTPyMeHTa. ["acueH
WM pETYJHpaI KIIF04, OCTaBeH Ha BBPTAIIATA CE YacT
Ha eJIeKTPUYECKHUsI HHCTPYMEHT, MOJKE J1a JIOBENIE /10
HapaHsBaHe.

He ce nporsiraiite TBbpae MHOrO. /IpbikTe Kpakara
CH B MOAXOJSAIIATA MO3ULNS U Na3eTe paBHOBeCHE 110
BCSIKO BpeMe. ToBa 1103BoJIsIBa 110-100Bp KOHTPOI
BBPXY €IEKTPUYECKHUSI HHCTPYMEHT NPH HEOYaKBAHH
CHUTYaIIH.

HoceTte moaxoasima CKUIIUPOBKA. He Hocete
CBOOOHU ApPeXH UJaIn 6I)DKyTa. IlazeTe xKocaTta u
APEXUTE CH JaJIed OT IBMIKEIIUTE C€ YaCTH.
CBO6OILHI/IT6 Apexu, 61/1>1<yTaTa WJIK AbJIrata Koca Mmorat
Jla CC 3aKayar 3a IMOJABMKHUTEC YaCTH.

AKO ca OCUT'YpPeHHM YCTPOIMCTBA 32 U3BJIMYAHE U
chbO0MpaHe Ha Mpaxa, ce yBepere, e Te ¢a CBbP3aHHU U
ce U3M0JI3BaT MO NpeHa3HaYeHue. [3non3BaHeTo Ha
yCTpOHCTBa 3a ChOMpPaHe Ha IpaxX HaMaJIsiBa OMacHOCTTa
OT HEro.

He no3BoasiBaiiTe no3HaHUSITa, IPUI0OUTH OT
YeCTOTO W3MOJI3BaHEe HA HHCTPYMEHTH, 1a ObAAT
NMpeANnoCcTABKA 32 HTHOPHPAHe HA MPUHIIUIINTE 32
0e3onacHa padora ¢ MHCTPyMeHTH. HeBHUMaHUETO
MOJKeE J1a JIOBEJIE 10 TEXKKHM HAapaHSBAaHU B PAMKHUTE HA
4acTH OT CeKyH/aTa.

JpbKTe eJIeKTPOUHCTPYMEHTA 32 U30JIMpaHaTa
MaTepus HA IPbKKATA, KOTaTO U3BbpIIBaTe
JNeHHOCTH, IPH KOMTO 3aTArall0TO YCTPOCTBO MOKe
J1a BJIe3e B KOHTAKT Cb¢ CKpUTH Kabeau. Koraro
KpETIe)KHUTE SIIEMEHTH BIISI3aT B KOHTAKT C KaOelr 1oy
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HaIpeKCHHE, MOTaT J]a H3JI0’KAT METATHATE YacTH Ha
CIIEKTPOMHCTPYMEHTA Ha €JIEKTPHUUECKO HATIPEIKCHUE U
Jla IPUYUHST TOKOB yJap Ha omeparopa.

Ynorpeba u rpuxka 3a HHCTPYMEHTA

* He npunaraiite cuia BbpXy eJ1eKTPOMHCTPYMEHTA.
H3znou3BaiiTe MOAXOASAIUS €JIEKTPHYECKH
HHCTPYMEHT 3a Bamara padora. [Togxoasmust
€JIeKTPUYECKH MHCTPYMEHT I1ie padoTH T0-100pe 1 To-
0€30I1aCHO ChC CKOPOCTTA, 33 KOSITO € KOHCTPYHPaH.

* He u3noJ3BaiitTe eJJeKTPOUHCTPYMEHTA, AKO
MPEeBKIIYBATEIAT He ce BKIIOYBA H U3KJII0YBA.
Bcekn nHCTpyMEHT, KOWTO HE MOXe /1a Ob/e
YNIPaBISIBaH OT MIPEBKIIIOYBATEIIS, € OMaceH 1 TpsiOBa 1a
ObJe ImoTpaBeH.

» M3zBajere mience/ia oT 3aXpaHBaHeTO W/WJIM MaKeTa
0aTepum, aKko e pasrjiodsieM, Npeau Aa U3BbPIIBaTe
BCSIKAKBHM HACTPOHKH, CMSIHA HA aKCecOapH MM 12
ChXpaHsiBaTe eJICKTPOMHCTPyMeHTHTe. TakuBa
MIPEANa3HI MEPKH HaMaJIsiBaT PUCKA OT HEBOJIHO
BKJIIOUBAHE HA CJICKTPHUECKUSI HHCTPYMEHT.

* CpbxpaHsiBaiiTe eJIeKTPOMHCTPYMEHTHTE JAaJjied OT
Jiela U He MO3BOJIsIBaiiTe HA JINIIA, HE3aMO3HATH ¢
€JIEKTPOUHCTPYMEHTA HJIU C T€3U HHCTPYKIUH, 12 I'0
U3M0J3BaT. EJeKTpryecKuTe HHCTPYMEHTH Ca OMIaCHH B
phlieTe Ha X0Opa, HEOOYUYEHH Jla ' TI0JI3BAT.

* IoaabpikaiiTe eleKTpUUYECKHUTE HHCTPYMEHTH U
TexHHUTe npuHaaIexHocTu. [lposepsiBaiire 3a
pa3sMHHaBaHe WIH cJlelIBaHe HA NMOJABHKHUTE YaCTH,
MPONYKBaHe HA YACTH WJIH APYTU CbCTOSHHUS, KOMTO
MOrarT a NOBJMSAAT BbPXY paboTaTa Ha
HHCTPYMEHTAa. AKO € IOBpe/ieH, eJ1eKTPHYeCKUSAT
HHCTPYMEHT TPsi0Ba 1a 0b/ie MONpaBeH npean
ynorpe6a. MHOTO OT MHIMIEHTUTE Ca IPUYUHEHH OT
3J1€ MOABPKAHU EJIEKTPUUECKH HHCTPYMEHTH.

+ Ila3ere pe:kemuTe HHCTPYMEHTH OCTPH U YUCTH.
BeposiTHOCTTa IPaBUITHO NOAIBPIKAHUTE PEXKEIIN
HMHCTPYMEHTH C OCTPU PEKEIH PHOOBE 1a 3aTETHAT €
MO-MaJIka ¥ T€ C€ yMpaBJIsABaT MO-JIECHO.

* HM3noasBaiiTe eJIeKTPOMHCTPYMEHTA, aKCeCOapHTe,
HAKPAHUIATE U IPYTH CbIVIACHO Te3W HHCTPYKINH,
KaTo nMaTe npeaBu/ pa0OTHHUTE YCJIOBUS 1
padoTara, KosiTO 1le 0bAe H3BBPIIBAHA. YIIOTpebaTa
Ha eJIeKTPOMHCTPYMEHTA 3a ICHHOCTH, PA3INIHN OT
MIPEeAHA3HAYCHNETO MY, MOJKE J1a ZIOBEJIE IO OMAaCHU
CHUTYaIIH.

* Ila3zere APBKKUTE M NOBLPXHOCTUTE 32 3aXBalllaHe
CyXH M YUCTH, 0€3 MacJI0 U rpec Mo TAX. XIb3raBUTe
JIPBKKU M IOBBPXHOCTH 3a 3aXBalllaHe He IM03BOJISIBAT
Oe3omacHa paboTa ¥ KOHTPOJI BEPXY HHCTPYMCHTA B
HEOYaKBaHW CUTYAIIHH.

Ynorpeba u rpuxka 3a MHCTPYMeHTa Ha OaTepun

» Ilpe3apexaaiiTe camo cbC 3apsiIHOTO YCTPOIiCTBO,
onpeeaeHO 0T NPOU3BOJUTEIIAA. 3apsIIHO YCTPOICTBO,
ITOIXOISIIO 33 €IUH BHUJ aKyMYJATOPEH ITaKeT, MOXKE Ja
Ch3/IaJIC PHCK OT MOKap, KOTaToO Ce U3IMOI3Ba C IPYT
aKyMyJIaTOpPEH TMaKeT.

* MU3znou3BaiiTe eJIeKTPOUHCTPYMEHTHTE CaMO €
onpe/eeHHTe 32 TAX MaKeTH daTepuu. Ynorpebdara
Ha KaKBUTO U J1a OWJIO IPYTH MaKeTH OaTepUn MOXKeE Ja
Ch3J1aJIe PUCK OT HAPAHSIBAHUS WIH TTOXKap.

* Koraro 6aTepunTe He ce H310J13BAT, I'M APbKTe HA
pa3cTosiHUe OT IPYTH MeTAJIHH NMpeMeTH KaTo
KJIaMepH, MOHeTH, KJII04Y0Be, IMPOHU, BUHTOBE U
JAPYTd MAJIKH MeTAJTHH MpeAMeTH, KOUTO MOraT Ja
€b312/1aT BPb3Ka OT eIMH TEPMHUHAJ 10 PYT.
CBBp3BaHETO HA KIEMHUTE Ha OaTepusaTa HAKBCO MOXKE Ja
MpeAN3BUKA U3TaPSIHUS WM TI0XKap.

e Ilpu HempaBHIIHA eKCIJIOATALUSA OT 0aTepUATa MOAKe
J1a u3Teve TeYHOoCT; u30sarpaiite kourakr. [lpu
Bb3HUKBAaHE HA CIy4YaeH KOHTAKT U3MHUITE ¢ BOjA.
AKO TEYHOCTTA MONAHe B OYUTE, MOThpceTe H
MeHIMHCKa nmoMoml. TeyHocTTa oT 6aTepusara Moxe
Jla IPeIN3BUKA BB3MAJICHNE WX M3TapsSHHUS.

* He u3znou3BaiiTe noBpeaeHu ujiu u3MeHeHH OaTepun
WJIN MHCTPYMEHTH. Y1ioTpebara Ha MOBPEACHHU HITH
W3MEHCHU 0aTepuu MOXKeE Ja 0B 0 HEMPEICKa3yeMu
e(eKTH, KOUTO MOTaT J1a OBJIaT MPEAMOCTaBKa 3a TOXKap,
€KCILIO3US WJIM PUCK OT HapaHsIBaHE.

* He u3naraiite 6aTepunTe HJIM HHCTPYMEHTA HA OI'bH
WJIM TIpeKaJieH0 BUCOKA TeMIiepaTypa. M3naranero Ha
oreH min Temnepatypa Haa 130 °C moke aa 1oBejae 10
EKCILII03HSI.

* CaenBaiiTe BCHYKH HHCTPYKIIUH 32 3apesk/iaHe U He
3ape:xkaaiiTe 0aTepunTe WIM HHCTPYMEHTA U3BbH
TeMnepaTypHUsl 1HaNa30H, MOCOYEH B
HHCTPYKUHUTe. HempaBuiIHOTO 3apex1aHe WilH
3apexiaHe TP TeMIIepaTypa U3BbH TOCOYCHUS
JMara30H MOJKE J]a HOBPEAM OaTepusaTa U J1a yBEeIHIH
pHCKa OT MoXkap.

CepBHu3HO 00CIyKBaHe

* O0cay:KBaHETO HA eJIEKTPOMHCTPYMEHTA TPsi0Ba Aa
ce H3BbPIIBA 0T KBAIM(UIHPAH NePCOHA, KaTo ce
U3M0/I3BaT €aMO HICHTHYHHU pe3epBHM YacTH. ToBa
Ie rapaHTupa 0e30MacHOCTTa Ha MHCTPYMEHTA.

* Huxora He o0ciy:kBaiiTe noBpeieHu daTepuu.
O6ciy>xBaneTo Ha OaTepun TpsiOBa Jja ce 3BBPIIBA
€aMO OT IPOU3BOAUTEIIS HIIK OT OTOPU3UPAHHUTE
JOCTaBYHMLH Ha YCITYTH.

3Hayu u cmukepu

IIponykThT pa3monara chC 3HAIM U CTHKEP, ChABPKAIIN
BaKHa MH(OPMAITUS 3a JTMYHA 0€30TMaCHOCT U MOJAPHIKKA Ha
mpoayKTa. 3HAIUTE U CTUKEPHUTE TPSOBa BUHATH J1a ObaatT
JIeCHU 3a yeTeHe. Morar ga 0b1aT mopbhbUyaHyd HOBH 3HAIM U
CTHKEPH Upe3 CIHUCHhKA Ha PE3EPBHUTE YaCTH.

5011050

© Atlas Copco Industrial Technique AB - 9836 6454 00 131



Safety Information

None3Ha nHdpopmauuns
ServAid

ServAid e mopTaJ, KOiTO HeNMPEeKBLCHATO ce 0OHOBSBA U
ChAbPIKA TEXHHYECKA HH(OPMALHsI, KATO HANIPUMeEp:

* Perynatopna undopmaius u HHPOpManus 3a
0e30macHOCT

* TexHUUYECKHU JaHHU

» WHCTpYKIMHK 32 MOHTX, (GYHKIIHOHUPAHE U
o0ciyxBaHe

* Cruchlu ¢ pe3epBHU YaCTH
* IlpunannexHocTu
* Opa3MepeHH YepTexu

Mourst, mocerere: https://servaid.atlascopco.com.

3a nOmbJIHUTEIHA HHPOPMALIUS ce CBbpKeTe ¢ Barus
MecteH npeacrasuten Ha Atlas Copco.

Budeo 3a 6e3onacHocm Ha npodykmume
3a 2alikoHasuea4u

Hayuere noBede 3a 3alUTHUTE XapaKTEPUCTUKA HA
raiikonaBuBaunte Ha Atlas Copco 1 KakBH MEpKH TpsiOBa 1a
npeanpueMe onepaTopsbT 3a 6e3onacHa pabota. llpakuere
BBPXY BpB3KaTa wiu ckaHupaite QR koxa mo-gony, 3a 1a
BUJHUTE BUEOTO:

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

Tehnicki podaci

Podaci o proizvodu

Napon motora 30V

Snaga motora 1500 W

Slobodna brzina 9,6 V 365 r/min

Raspon momenta zatezanja 15 - 50 Nm (10 - 37 ft Ib)
Tezina 2.15kg (4.7 1b)

Podaci za bezi¢ni LAN
Izlazna frekvencija 2,4 GHz:
2,412-2,462 GHz, kanal 1-11 (domena FCC/IC).

2,412-2,472 GHz, kanal 1-13 (ETSI/EU, domena TELEC, u
ad-hoc nacinu rada u kojem se ne koriste kanali 12 i 13)

ETV STB64-50-10-BD-W

Izlazna frekvencija 5 GHz:

U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (ETSI/EU)

U-NII-1 36, 40, 44, 48 (FCC/IC)

U-NII-2 52, 56, 60, 64 (FCC/IC)

U-NII-2e 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 (FCC/IC)
U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (FCC/IC)

Kompatibilnost baterije

Pribor Clanak br.

Baterija, 30 V (4 Ah) 4211 5500 31
Baterija, 30V (5 Ah) 4211 5500 32

Temperature punjaca

Radna temperatura punjaca  +5 do +40 °C
(+41 do +104 °F)

Kompatibilnost punjaca

Pribor Broj artikla
Visestruki punjac, 18/36V 4211 5424 85

Temperatura okoline

Radna temperatura, punjenje +5 do +40 °C
(+41 do +104 °F)

Radna temperatura, praznjenje 0 do +40 °C
(+32 do +104 °F)

Temperatura Cuvanja -20 do +40 °C

(-4 do +104 °F)

Izjave

Odgovornost

Mnogi dogadaji u radnoj okolini mogu utjecati na postupak
pritezanja te zahtijevaju provjeru rezultata pritezanja. U
skladu s primjenjivim normama i/ili propisima ovime zahtije-
vamo da provjerite instalirani okretni moment i smjer vrtnje
nakon svakog dogadaja koji moze utjecati na rezultate
pritezanja. Primjeri takvih dogadaja ukljucuju, no ne
ogranicavaju se na navedeno u nastavku:

* pocetna ugradnja sustava alata

» promjena serije dijelova, svornjala, serije vijaka, alata,
softvera, konfiguracije okoline

» promjena prikljucaka zraka ili elektri¢nih prikljucaka

» promjena ergonolije linije, procesa, postupaka ili prakse
za osiguranje kvalitete

* promjena operatora

* bilo koja druga promjena koja utjeCe na rezultat pos-
tupka pritezanja

Provjera:
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Safety Information

» Mora osigurati da se uvjeti spoja nisu promijenili uslijed
dogadaja koji su na njega utjecali.

* Mora se provesti nakon pocetne instalacije, odrzavanja
ili popravka opreme.

* Mora se provesti najmanje jednom u svakoj smjeni ili u
drugoj prikladnoj ucestalosti.

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Mi, Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, izjavljujemo pod vlastitom
odgovornoséu da je proizvod (naziv, tip i serijski broj, vidi
naslovnu stranu) u skladu sa sljede¢om(im) direktivom(ama):
2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU

Primijenjene uskladene norme:

EN 300 328 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1, EN 301 489-1
V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 55014-1:2017, EN
55014-2:2015, EN 61000-6-2:2019, EN
61000-6-4:2007+A1:2011, EN 62311:2008, EN
62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 + AC:2015

Nadlezna tijela mogu zahtijevati relevantne tehnicke podatke
od:

Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden

Stockholm, 18 February 2021
Carl von Schantz, Managing Director

Potpis izdavatelja
’ W
)

Izjava o buci i vibracijama

» Razina zvuénog tlaka <70 dB(A), nesigurnost 3 dB(A), u
skladu s ISO15744.

» Razina zvuéne snage <80 dB(A), nesigurnost 3 dB(A), u
skladu s ISO15744.

 Ukupna vrijednost vibracija <2.5 m/s*, odstupanje - m/s?,
u skladu s 1SO28927-2.

Ovdje navedene vrijednosti dobivene su ispitivanjima u labo-
ratoriju u skladu s navedenim normama i prikladne su za us-
poredbu s navedenim vrijednostima drugih alata ispitanih u
skladu s istim normama. Ovdje navedene vrijednosti nisu
prikladne za uporabu u analizama rizika, a vrijednosti izm-
jerene na pojedina¢nim radnim mjestima mogu biti vece.
Stvarne vrijednosti izlaganja i rizik od Stetnosti koja moze
postojati za pojedinac¢nog korisnika su jedinstvene i ovise o
nacinu rada korisnika, radnom komadu i konstrukciji radne
stanice te o vremenu izlaganja i fiziCkom stanju korisnika.

Mi, Atlas Copco Industrial Technique AB, ne mozemo se
smatrati odgovornima za posljedice uporabe navedenih vri-
jednosti umjesto vrijednosti koje odrazavaju stvarno izla-
ganje u pojedinacnoj procjeni rizika na radnom mjestu nad
kojim nemamo nadzor.

Ovaj alat moze izazvati sindrom vibriranja ruke ako se njime
ne rukuje na odgovarajuci nacin. Vodi¢ EU-a o upravljanju
vibriranjem ruke mozZete pronaci tako da pristupite http://
www.pneurop.eu/index.php i odaberete "Tools (Alati)', a za-
tim 'Legislation (Zakonodavstvo)'.

Preporucujemo program nadzora zdravlja da se uoce rani
simptomi koji mogu biti povezani s izlaganjem buci ili vi-
bracijama tako da se mogu izmijeniti postupci upravljanja vi-
bracijama kako bi se sprijecilo buducée oste¢enje zdravlja.

@ Ova oprema namijenjena je za postupke pricvrs¢ivanja:
Emisije buke navedene su kao vodi¢ projektantima stro-
jeva. Podaci o emisiji buke i vibracija za cijeli stroj tre-
baju se navesti u uputama za uporabu stroja.

WEEE

Informacije u vezi s otpadnom elektri¢nom i elektron-
ickom opremom (WEEE):

Ovaj proizvod i informacije o njemu u skladu su sa zahtje-
vima direktive WEEE (2012/19/EU) i mora se zbrinjavati u
skladu s tom direktivom.

Proizvod je oznacen sljede¢im simbolom:

Proizvodi oznaceni prekrizenim simbolom kante za smece
podcrtane jednom crnom crtom, sadrze dijelove sa kojima se
mora rukovati u skladu sa WEEE direktivom. Cijeli proizvod
ili dijelove oznacene s WEEE mozete poslati u ,,Servisni
centar” na odlaganje.

Informacije u vezi sa ¢lanom 33 Uredbe
REACH

Europska uredba (EU) br. 1907/2006 o Registraciji, evalu-
aciji, autorizaciji i ogranicavanju kemikalija (REACH)
izmedu ostalog definira zahtjeve vezane za komunikaciju u
lancu opskrbe. Zahtjev za informacijama takoder se odnosi
na proizvode koji sadrze takozvane tvari koje izazivaju ve-
liku zabrinutost ("Popis kandidata"). 27. lipnja 2018. olovo
(CAS br. 7439-92-1) je dodato na Popis kandidata.

U skladu s prethodnom napomenom, obavjestavamo vas da
odredene elektriéne i mehanicke komponente proizvoda
mogu sadrzati olovo. Ovo je u skladu s aktualnim propisima
0 ogranicenju tvari i zasniva se na zakonskim izuzeéima iz
Direktive RoHS (2011/65/EU). Olovo iz proizvoda nece
cureti ili mutirati tijekom normalne uporabe a koncentracija
olova u gotovom proizvodu je znatno ispod primjenjive
grani¢ne vrijednosti. Uzmite u obzir lokalne zahtjeve o zbrin-
javanju olova na kraju zivotnog vijeka proizvoda.
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Lokalni uvjeti
/\ POZOR

Ovaj proizvod moze vas izloziti kemikalijama, ukljucu-
juéi olovo, a prema drzavi Kaliforniji, olovo moze
prouzroditi rak i urodene mane ili druge probleme
spolnog sustava. Za vise informacija idite na

https://www.p65warnings.ca.gov/

Sigurnost
NE BACAIJTE — PREDAJTE KORISNIKU
A POZOR Procitajte sva sigurnosna upozorenja, sve

upute, ilustracije i specifikacije isporucene uz ovaj
proizvod.

Ako se ne pridrzavate svih dolje navedenih uputa, moze
do¢i do strujnog udara, pozara, imovinske Stete i/ili
teske ozljede.

Spremite sva upozorenja i sve upute za buduéu
uporabu.

A POZOR Uvijek se morate pridrzavati lokalnih za-
konskih sigurnosnih propisa o ugradnji, radu i
odrzavanju.

Izjava o uporabi
» Samo za profesionalnu uporabu.
* Ovaj proizvod i njegov pribor ne smiju se mijenjati ni na
koji nacin.
* Ne upotrebljavajte ovaj proizvod ako je bio oStecen.

» Ako podaci o proizvodu ili znakovi upozorenja o opas-
nosti na proizvodu vise nisu ¢itljivi ili otpadnu, odmah ih
zamijenite.

» Rukovanje proizvodom, te njegovo ugradivanje i
servisiranje je dozvoljeno samo kvalificiranom osoblju u
industrijskom okruzenju.

Pravilna uporaba

Ovaj je proizvod projektiran za ugradnju i uklanjanje navo-
jnih stezaca u drvetu, metalu ili plastici. Uporaba samo u un-
utarnjem prostoru.

Nije dopustena druga uporaba.

Upute specificne za proizvod

Opé¢a sigurnost pri ugradnji
Povjerite ugradnju samo kvalificiranom osoblju.

Cvrsto objesite alat, na primjer upotrebom podupira¢a. Kada
upotrebljavate ovjesni drzac, provjerite da je u dobrom stanju
1 ispravno pricvrséen.

Skener
A POZOR Zracenje lasera

Ovaj uredaj emitira zracenja lasera CDRH razreda 2 i
laser IEC 60825-1 razreda 2.

>

LA
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
LASER KLASSE 2
LUMIERE LASER
NEPAS REGARDER DANS LE

APPAREIL A LASER DE CLASSE 2
630-6700m, 1mW.

LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM
RAYONNEMEN
* NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU

CLASS Il LASER PRODUCT 2
APPAREIL A LASER DE CLASSE II g

A POZOR Zracenje lasera
» Ne gledajte u zraku.

Specifikacije

Skener

Laser razreda 2
od 630 do 665 nm

Maksimalna izlazna snaga 1,7 mW

Klasifikacija
Valna duljina

Divergencija zraka 47° vodoravno, 30° okomito

Dvostruki okidac¢

Dvostruki okida¢ (preporucljiva je uporaba tijekom
rada)

A POZOR Opasnost od prignjecenja

Dvostruki okida¢ korisnika prisiljava da koristi obje
ruke prilikom rada s alatom. Ako se ne koristi, ruko-
vatelj moze sluc¢ajno pokrenuti alat prilikom podesa-
vanja viljuskastog kljuca, §to moze rezultirati ozbiljnom
ozljedom ruke.

» Upvjerite se da se alat ne moze pokrenuti kad se ot-
pusti Dvostruki okidac.

» Uvijek prvo ispitajte alat tako $to Cete otpustiti oki-
da¢ na Dvostrukom okidacu i potom pritisnuti oki-
dac na alatu. Ako se alat pokrene, prekinite s radom.
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Safety Information

Opc¢a radna sigurnost
* Zbog opasnosti od zaplitanja, ne nosite rukavice.

* Pripremite se na silu reakcije koja se pojavljuje pri
uporabi alata. Rucku alata uvijek poduprite na siguran
nacin, u smjeru suprotnom od rotacije osovine, da biste
smanjili efekte iznenadne zakretne reakcije tijekom za-
vr$nog zatezanja i po¢etnog otpustanja.

» Nikada ne drZzite pogon, nastavak ili produzetak pog-
ona.

* Rukovatelji i osoblje za odrzavanje moraju biti u
stanju fizi¢ki podnijeti veli¢inu, teZinu i snagu ovog
alata.

* Po moguénosti upotrijebite ovjesnu ruku da apsor-
bira zakretnu reakciju. Ako to nije moguce, pre-
porucujemo bocne rucke za alate s ravnim kuéiStem i
pistoljastom dr§kom; preporucujemo reakcijske
drZace za kutne zatezace matica. Preporucujemo da za
reakcijski moment ve¢i od 4 Nm (3 Ibf.ft) u slucaju alata
s ravnim kuéistem, veéi od 10 Nm (7,5 Ibf.ft) u slucaju
alata s piStoljastom drskom, odnosno veci od 60 Nm (44
Ibf.ft) u slucaju kutnih zatezaca matica upotrijebite neku
metodu apsorpcije.

* Zbog prejako ili preslabo zategnutih stezac¢a moze
dodi do teske ozljede. Sklopovi koji zahtijevaju
odredeni moment moraju se provjeravati momentnim
klju¢em. Takozvani "klik" momentni kljuc¢evi ne prov-
jeravaju potencijalno opasna stanja prevelike zategnu-
tosti. Prejako ili preslabo zategnuti steza¢i mogu
puknuti, otpustiti se ili razdvojiti. Otpusteni sklopovi
mogu postati projektili.

+ Koristite samo pneumatske ili udarne klju¢eve u do-
brom stanju. Nemojte koristiti ruéne nastavke.

» Kada upotrebljava pneumatski alat, rukovatelj moze
osjetiti neugodu u rukama, ramenima, vratu ili
drugim dijelovima tijela. Mijenjajte odgovarajuce
polozaje tijekom radnog dana, zadrzavajuci siguran stav
1 izbjegavajuci neprikladne polozaje ili polozaje koji su
van ravnoteze.

* Radni pokreti koji se ponavljaju, neugodni poloZaji i
izloZenost vibracijama mogu biti Stetni za Sake i ruke.
Ako se pojavi ukocenost, zujanje u usima, bol ili bijel-
jenje koze, prestanite s uporabom alata i potrazite savjet
lije¢nika.

* Obratite paznju kada radite u tijesnim prostorima.
Pazite da ne prignjecite Sake izmedu alata i radnog ko-
mada.

* Visoke razine zvuka mogu prouzrociti trajno
oStecenje sluha. Upotrijebite zastitu za usi prema pre-
porukama poslodavca ili u skladu s propisima o sig-
urnosti na radu i zastiti zdravlja.

+ Pazite da radni komad bude dobro pri¢vrséen.

* U nepoznatim sredinama radite pazljivo. Vodite
racuna o mogucim opasnostima koje mozete izazvati
svojim radom. Ovaj alat nije izoliran u sluc¢aju kontakta s
izvorima elektricnog napajanja.

Alati koji se koriste zajedno s reakcijskom Sipkom:
Nikada ne stavljajte ruku na reakcijski drzac ili blizu njega
dok upotrebljavate alat. Budite svjesni smjera okretanja

vretena prije nego Sto pokrenete alat zato Sto sila reakcije
moze djelovati u neocekivanom smjeru i postoji opasnost od
nagnjecenja.

Alati koji sadrZe spojku: Nikada ne upotrebljavajte
proizvod ako niste provjerili da se spojka otpusta. Odmah
nakon podeSavanja spojke provjerite pravilnost rada.

/\ POZOR Opasnost od ozljede

Provjerite koristite li odgovarajucu parametarsku da-
toteku. Pogresna parametarska datoteka moze uzroko-
vati prevelik moment zakretanja i dovesti do tjelesnih
ozljeda.

» Usporedite maksimalni zakretni moment koji je
prikazan na upravljacu, s maksimalnim zakretnim
momentom navedenim u postojeéim tehni¢kim po-
dacima za alat. Trebali bi biti isti.

Opce upute

Alat se moze iskljucivo koristiti zajedno s pridruzenim reak-
cijskim drza¢em za apsorpciju reakcijskog momenta koji je
prilagoden za primjenu na tom vijéanom spoju.

A POZOR Opasnost od prignjecenja

N

/.
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Prije pocetka rada provjerite smjer okretanja alata!
Pokretanje u neocekivanom smjeru okretanja moze
prouzroditi tjelesnu ozljedu ili imovinsku Stetu. Pokretni
dijelovi mogu zdrobiti i preseéi.
» Upvjerite se prije pokretanja alata da je smjer njegova
okretanja ispravan.

» Drzite ruke i prste daleko od pokretnih dijelova.

Sprje€avanje problema u sluéaju
elektrostatickog praznjenja

Komponente u proizvodu i upravljacu osjetljive su na elek-
trostaticko praznjenje. Da biste izbjegli buduci kvar, pazite
da se servis i odrzavanje obavljaju u okruzenju odobrenom
za elektrostaticko praznjenje. Donja slika prikazuje primjer
prihvatljive radne stanice za servisiranje.

ESD carpet
/
AL @//
ATTENTION wrist strap

OBSERVE PRECAUTIONS

FOR HANDLING
ELECTROSTATIC S

SENSITIVE b

DEVICES || §

Opce serviranje i sigurnost pri odrzavanju

Uvijek drzite upravljac iskljucenim i uklonite zamjenjive ba-
terije tijekom servisiranja kako bi se izbjeglo neocekivano
pokretanje.

Povjerite servisiranje samo kvalificiranom osoblju.

© Atlas Copco Industrial Technique AB - 9836 6454 00 135



Safety Information

ETV STB64-50-10-BD-W

Upute za €iS¢enje
Dijelove ocistite vlaznom krpom. Smije se koristiti samo
voda, ne treba koristiti sredstva koja sadrze otapala.

Obratite se servisnom tehnicaru tvrtke Atlas Copco zbog sav-
jeta u vezi ¢is¢enje prema trenutaénim preporukama i za vas
odredeni alat.

Opéa sigurnosna upozorenja o elektriénim
alatima

A POZOR Procitajte sva sigurnosna upozorenja, sve
upute, ilustracije i specifikacije isporucene uz ovaj
proizvod.

Ako se ne pridrzavate svih dolje navedenih uputa, moze
do¢i do strujnog udara, pozara, imovinske Stete i/ili
teske ozljede.

Spremite sva upozorenja i sve upute za buduéu
uporabu.

Izraz "elektri¢ni alat" u upozorenjima odnosi se na elektri¢ni
alat pogonjen mreznim naponom (zi¢ni) ili na elektri¢ni alat
na baterijski pogon (bezi¢ni).

Sigurnost radnog podrucja

* Radni prostor odrZavajte Cistim i dobro osvijetl-
jenim. Neuredna ili neosvijetljena podruc¢ja mogu biti
izvor nesrece.

* Ne radite s elektri¢nim alatima u eksplozivnim at-
mosferama, npr. u prisutnosti zapaljivih tekuéina,
plinova ili prasine. Elektricni alati mogu stvarati iskre
koje mogu zapaliti praSinu ili pare.

* Tijekom rada s elektri¢nim alatom djecu i proma-
trace drzite podalje. Odvlacenje vase paznje moze
uzrokovati gubitak kontrole nad alatom.

Elektri¢na sigurnost

 Utikaci elektri¢nih alata moraju odgovarati uti¢ni-
cama. Nikad ne vrS§ite nikakve izmjene utikac¢a. Ne
upotrebljavajte adapterske utikace s uzemljenim
elektri¢nim alatima. Neizmijenjeni utikaci i odgovara-
juce uti¢nice smanjuju opasnost od elektricnog udara.

 Izbjegavajte fizicki kontakt s uzemljenim povrsinama
kao §to su npr. cijevi, radijatori, Stednjaci i hladnjaci.
Postoji povecani rizik od strujnog udara ako je tijelo
uzemljeno.

* Ne izlazZite elektri¢ne alate kisi ili vlazi. Voda koja
prodire u alat povecava opasnost od strujnog udara.

* Ne djelujte silom na kabel. Nikada ne upotrebljavajte
kabel za noSenje, vucu ili izvlacenje utikaca elek-
tri¢nog alata. Drzite kabel daleko od topline, ulja,
oStrih rubova ili pokretnih dijelova. Osteceni ili za-
petljani kabeli povecavaju rizik od strujnog udara.

* Kad s elektricnim alatima radite vani upotrijebite
produzni kabel prikladan za vanjsku uporabu. ko-
riStenje kabela prikladnog za vanjsku uporabu smanjuje
opasnost od elektri¢nog udara.

* Ako ne moZete izbjeéi rad s elektri¢nim alatom na
vlaZnoj mjestu, upotrijebite napajanje opremljeno
zaStitnom strujnom sklopkom (FID). Primjena zastitne
strujne sklopke (FID) smanjuje opasnost od elektri¢nog
udara.

Osobna sigurnost

* Budite uvijek oprezni, gledajte sto radite i budite raz-
boriti prilikom rada elektri¢énim alatom. Ne Kkoristite
elektri¢ni alat kad ste umorni ili pod utjecajem
narkotika, alkohola ili lijekova. Trenutak nepaznje pri
radu s elektri¢nim alatom moze rezultirati teSkom tje-
lesnom ozljedom.

» Upotrijebite osobnu zastitnu opremu. Uvijek nosite
zaStitne naocale. Zastitna oprema kao Sto je maska za
prasinu, protuklizne zastitne cipele, kaciga ili zastita
sluha primijenjena u odgovarajué¢im uvjetima smanjuje
ozljede.

* Sprijecite nenamjerno pokretanje. Provjerite je li
sklopka u poloZaju "Iskljuceno" prije nego Sto spo-
jite alat na izvor napajanja i/ili na baterije ili prije
noSenja alata. Nosenje elektri¢nih alata s prstom na
sklopki ili priklju¢ivanje napajanja na elektricne alate
kod kojih je sklopka u polozaju "Ukljuceno" moze
uzrokovati nesrece.

» UKklonite sve zatike ili klju¢eve za namjeStanje prije
ukljucivanja alata. Kljuc koji je ostane pri¢vrscen za
rotirajuci dio alata moze rezultirati tjelesnom ozljedom.

* Nemojte se predaleko naginjati. Uvijek odrzavajte
¢vrsto uporiste i stabilan stav. To vam omogucuje
bolju kontrolu elektri¢nog alata u neoc¢ekivanim situaci-
jama.

* Nosite prikladnu odjecu. Ne nosite Siroku odjecu ili
nakit. Drzite kosu i odje¢u podalje od pokretnih di-
jelova. Siroka odjeca, nakit i duga kosa moze biti zah-
vacena pokretnim dijelovima.

* Ako su uredaji opremljeni priklju¢kom za uredaje za
odvodenje i prikupljanje prasine, osigurajte
prikljucivanje i pravilnu uporabu istih. Uporaba ure-
daja za prikupljanje prasine moZze smanjiti opasnosti u
vezi s praSinom.

* Nemojte dozvoliti da vam poznavanje alata, uslijed
njegova Cestog koriStenja, dade laZnu sigurnost na
nacin da zanemarite nacela sigurnog rada s alatom.
Nepazljiva radnja moze dovesti do teske ozljede u
djeli¢u sekunde.

* Drzite elektri¢ni alat za izolirane prihvatne povrsine
kada obavljate rad pri kojem ucvrsni element moze
dotaknuti skriveno oZifenje. Sredstva za pri¢vrséivanje
koja dotaknu zicu "pod naponom" time mogu dovesti
"pod napon" izlozene metalne dijelove elektri¢nog alata i
rukovatelj moze dozivjeti strujni udar.

Uporaba i odrzavanje elektri¢nih alata

* Nemojte primjenjivati prejaku silu na elektri¢ni alat.
Upotrijebite ispravan elektri¢ni alat za vas zadatak.
Ispravan elektri¢ni alat bolje i sigurnije ¢e obaviti posao
pri brzini za koju je predviden.
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* Ne upotrebljavajte elektri¢ni alat ako se sklopka ne
ukljucuje i iskljucuje. Svaki elektri¢ni alat koji se ne
moze kontrolirati pomocu sklopke je opasan i treba ga
popraviti.

* Izvucite utika¢ iz uti¢nice napajanja i/ili odvojite
elektricni alat od baterija prije vrSenja bilo kakvih
namjestanja, promjene dodatne opreme ili
skladiStenja elektri¢nog alata. Takve preventivne sig-
urnosne mjere smanjuju opasnost od slu¢ajnog pokre-
tanja elektricnog alata.

+ Elektricne alate koje ne upotrebljavate skladiStite na
mjestu nedostupnom djeci i ne dopustajte osobama
koje nisu upoznate s radom elektri¢nim alatom ili
ovim uputama da rukuju elektri¢nim alatom. Elek-
tricni alati su opasni u rukama neosposobljenih koris-
nika.

* Odrzavajte elektri¢ne alate i pribor. Provjerite otk-
lon ili zaglavljenost pokretnih dijelova, lom dijelova
ili druga stanja koja mogu utjecati na rad elektri¢nog
alata. Ako je elektri¢ni alat o$tecen, dajte ga poprav-
iti prije uporabe. Mnoge nesrece uzrokuju lose odrza-
vani elektriéni alati.

* Odrzavajte alate za rezanje oStrima i ¢istima. Vjero-
jatnost blokiranja pravilno odrzavanih alata za rezanje s
o$trim reznim rubovima je manja i lakse ih je kontroli-
rati.

» Upotrijebite elektri¢ni alat, dodatnu opremu i nas-
tavke, itd. u skladu s tim uputama, uzimajuéi u obzir
radne uvjete i rad koji treba izvrSiti. Uporaba elek-
tricnog alata za radove koji odstupaju od predvidenih
moze uzrokovati opasnu situaciju.

* Rucke i prihvatne povrsine odrZavajte suhima, ¢is-
tima i podalje od ulja i masnoc¢a. Klizave rucke i prih-
vatne povrsine ne omogucavaju sigurno rukovanje i kon-
trolu nad alatom u izvanrednim situacijama.

Uporaba i njega alata na bateriju

* Punite samo punjacem koji je naveo proizvodac. Pun-
jac prikladan za jednu vrstu baterije moze znaciti opas-
nost od pozara ako se upotrebljava s drugom vrstom ba-
terije.

» Upotrebljavajte elektri¢ne alate samo s navedenim
baterijama. Uporaba drugih baterija moze stvoriti opas-
nost od ozljede i pozara.

» Kada se baterija ne upotrebljava, drzite je podalje od
drugih metalnih predmeta poput spajalica za papir,
kovanica, kljuceva, ¢avala, vijaka ili drugih malih
metalnih predmeta koji mogu spojiti jedan terminal s
drugim. Kratko spajanje terminala baterije moze izaz-
vati opekline ili pozar.

* U uvjetima zloupotrebe, tekué¢ina mozZe prskati iz ba-
terije; izbjegavajte kontakt. Ako dode do slu¢ajnog
kontakta, isperite vodom. Ako tekuéina dode u kon-
takt s o¢ima, zatraZite i lije¢ni¢ku pomo¢. Tekuc¢ina
koja prska iz baterije moze izazvati nadrazenost ili
opekline.

» Nemojte koristiti baterije ili alat koji su oSteceni ili
modificirani. Ostecene ili modificirane baterije mogu
nepredvideno reagirati i dovesti do pozara, eksplozije ili
opasnosti po nastanak ozljeda.

* Nemojte izlagati baterije ili alat poZaru ili previsokoj
temperaturi. [zlaganje pozaru ili temperaturi iznad 130
°C moze prouzro¢iti eksploziju.

* Pridrzavajte se svih uputa za punjenje i nemojte
puniti baterije ili alat izvan raspona temperature
odredenog u uputama. Nepravilno punjenje, ili pun-
jenje pri temperaturama izvan odredenog raspona, moze
ostetiti bateriju i povecati opasnost od poZzara.

Servis

* Svoj elektri¢ni alat predajte na servisiranje osobi
kvalificiranoj za vrienje popravaka uz uporabu iden-
ti¢nih rezervnih dijelova. To ¢e osigurati odrzavanje
sigurnosti elektricnog alata.

* Nemojte nikada servisirati oStecene baterije. Servis
baterija trebao bi obavljati isklju¢ivo proizvodac ili
ovlasteni serviser.

Znakovi i naljepnice

Proizvod ima znakove i naljepnice koje sadrze vazne infor-
macije o osobnoj sigurnosti i odrzavanju proizvoda. Znakovi
i naljepnice uvijek moraju biti dobro ¢itljivi. Mozete naruciti
nove znakove i naljepnice u skladu s popisom zamjenskih di-
jelova.

©

Korisne informacije
ServAid

ServAid je portal koji se neprekidno aZurira i sadrzi
tehnicke informacije kao §to su:

011050

» Regulatorne i sigurnosne informacije
» Tehni¢ki podaci

» Upute za ugradnju, rad i servisiranje
* Popisi zamjenskih dijelova

 Pribor

* Crtezi s dimenzijama

Posjetite web mjesto: https://servaid.atlascopco.com.

Za viSe informacija se obratite svojem lokalnom pred-
stavniku tvrtke Atlas Copco.

Video o sigurnosti proizvoda za zatezace
matica

Saznajte viSe o sigurnosnim znacajkama na zateza¢ima mat-
ica Atlas Copco i mjerama koje rukovatelj mora uvesti da

omoguci siguran rad. Kliknite na poveznicu ili skenirajte QR
kod dolje da pogledate video:

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw
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Tehnilised andmed

Toote andmed

Mootori pinge 30V

Mootori voimsus 1500 W

Tihikdigu poorlemissagedus 365 p/min

9,6 V

Viindejou vahemik 15-50 Nm (10 - 37 ft Ib)

Kaal 2.15 kg (4.7 naela)

Raadiovorgu teave
Viljundsagedus 2,4 GHz:

2,412-2,462 GHz, kanal 1-11 (FCC/IC regulatsioonipi-
irkond).

2,412-2,472 GHz, kanal 1-13 (ETSIVEL, TELEC regulat-
sioonipiirkond, ad-hoc-reziimis ei kasutata kanalit 12 ega
13).

Viljundsagedus 5 GHz:

U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (ETSI/EU)

U-NII-1 36, 40, 44, 48 (FCC/IC)

U-NII-2 52, 56, 60, 64 (FCC/IC)

U-NII-2e 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 (FCC/IC)
U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (FCC/IC)

Aku thilduvus

Tarvik Tootekood

Aku, 30 V (4 Ah) 4211 5500 31
Aku, 30V (5 Ah) 42115500 32

Laadija temperatuurid

+5 kuni +40 °C
(+41 kuni +104 °F)

Laadija to6temperatuur

Laadija ihilduvus

Tarvik Tootekood

Universaalne laadija 18/36 V. 4211 5424 85

ETV STB64-50-10-BD-W

Umbritseva 6hu temperatuur

+5 kuni +40 °C
(+41 kuni +104 °F)
0 kuni +40 °C
(+32 kuni +104 °F)
-20 kuni +40 °C
(-4 kuni +104 °F)

Tootemperatuur, laadimine
Tootemperatuur, tithjakslaadimine

Hoiukoha temperatuur

Deklaratsioon

Vastutus

Paljud kasutuskeskkonnas aset leidvad siindmused voivad
pingutusprotsessile moju avaldada ja nduda tulemuste iile
kontrollimist. Kooskdlas kehtivate standardite ja/voi regulat-
sioonidega nduame kéesolevaga, et te kontrolliks paigaldatud
vadndejoudu ja pdorlemissuuna iile parast iga sellist stind-
must, mis vOiks pingutustulemust mingil moel mojutada. Sel-
liste stindmuste hulka kuuluvad muuhulgas, kuid mitte ain-
ult:

* tooriistasilisteemi algne paigaldamine

* osapartii, poldi, kruvipartii, todriista, tarkvara, konfigu-
ratsiooni voi keskkonna muutus

e Ohu- voi elektriiihenduste muutus

» muutus liini ergonoomikas, protsessis, kvaliteediprotse-
duurides vdi -praktikates

* operaatori vahetamine

* koik muud muudatused, mis mdjutavad pingutusprot-
sessi tulemust

Kontrollimine peab:

» Tagama, et mdjutavate siindmuste tulemusel ei tohi
tthendustingimused muutuda.

* Olema tehtud pirast seadmete algset paigaldamist,
hooldamist vdi remonti.

* Toimuma vdhemalt iiks kord vahetuse jooksul vdi mdne
muu sobiva sagedusega.

EL-I VASTAVUSDEKLARATSIOON

Meie, Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, deklareerime oma tdielikul vastu-
tusel, et toode (nime, tiilibi ja seerianumbri leiate esilehelt)
on vastavuses jargmis(t)e direktiivi(de)ga:

2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU

Kohalduvad harmoneeritud standardid:

EN 300 328 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1, EN 301 489-1
V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 55014-1:2017, EN
55014-2:2015, EN 61000-6-2:2019, EN
61000-6-4:2007+A1:2011, EN 62311:2008, EN
62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 + AC:2015

Ametiasutused voivad nduda asjakohast tehnilist teavet,
mille peab saatma:

Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden

Stockholm, 18 February 2021

Carl von Schantz, Managing Director
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Viljaandja allkiri
’ W
)

Miira- ja vibratsioonialane deklaratsioon

» Helirohu tase <70 dB(A), méadramatus 3 dB(A),
kooskolas standardiga ISO15744.

» Helirohu tase <80 dB(A) , méddramatus 3 dB(A),
kooskolas standardiga ISO15744.

« Vibratsiooniviirtus <2.5 m/s?, midramatus - m/s’,
kooskolas standardiga 1SO28927-2.

Deklareeritud vaértused on saadud kehtivate standardite jérgi
1abi viidud tiitibikatsetuste tulemusena ja on sobivad samade
standardite kohaselt katsetatud muude tdoriistade deklareeri-
tud védrtustega vordlemiseks. Kéesolevad deklareeritud véar-
tused pole piisavad kasutamiseks riskihindamisel, samuti
voivad konkreetsel tookohal moddetud vadrtused osutuda su-
uremaks. Iga konkreetse kasutaja puhul on tegelikud kahju-
like mojurite véadrtused ja riskitase erinevad, soltudes kasu-
taja toovotetest, toodeldavast detailist ja tookoha korraldus-
est, samuti mdjurite toimeaja kestusest ja kasutaja fiilisilisest
seisundist.

Meie, Atlas Copco Industrial Technique AB, ei vastuta
tagajirgede eest, kui kasutatakse deklareeritud véartusi, mitte
tegelikke andmeid, mis vastavad tegelikule kokkupuutele
konkreetses ohuhinnangus té6koja olukorras, mille {ile meil
puudub kontroll.

See todriist voib pohjustada ke ja késivarre vibratsioonisiin-
droomi, kui selle kasutamist asjakohaselt ei hallata. ELi
juhised kidtele mdjuva vibratsiooniga toime tulemiseks leiate,
kui kiilastate veebilehte http://www.pneurop.eu/index.php
ning valite "Tools" ja seejarel "Legislation".

Soovitame regulaarselt tervist kontrollida, et tuvastada vi-
bratsioonist tingitud haiguste varajasi siimptomeid. Selle
pohjal tuleb juhtimistoiminguid kohandada nii, et need aitak-
sid ennetada voimalikke edaspidiseid tervisekahjustusi.

@ Kui antud seadet kasutatakse kinnitatud rakendustes:
Masinatootja poolt antud miiraemissioon on indikati-
ivne. Komplektse masina miira- ja vibratsiooniemis-
siooni andmed peavad olema vilja toodud masina kasu-
tusjuhendis.

WEEE

Elektri- ja elektroonikaseadmete jiéitmeid (WEEE) pu-
udutav teave:

Antud toode ja selle teave vastavad WEEE-direktiivile
(2012/19/EU) ja seda tuleb késitseda kooskdlas nimetatud di-
rektiiviga.

Toode on mérgistatud siimboliga:

Tooted, mis on mérgistatud ristiga lébi kriipsutatud
priigikasti stimboli ja selle all oleva iiksiku musta joonega,
sisaldavad detaile, mida tuleb késitseda vastavalt WEEE di-
rektiivile. Terve toote voi WEEE-osad voib saata késit-
semiseks kohalikku kliendikeskusesse.

Teave seoses REACH-mééruse artikliga 33

Euroopa (EU) méirus nr 1907/2006, mis kisitleb
kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja pi-
iramist (REACH), médératleb muuhulgas tarneahela kommu-
nikatsiooniga seotud nduded. Teabendue kehtib ka toodetele,
mis sisaldavad nn viga ohtlikke aineid (,,kandidaatainete
loetelu®). 27. juunil 2018 lisati kandidaatainete loetellu plii
(CAS nr 7439-92-1).

Ulaltoodust tulenevalt anname teile teda, et toote teatud elek-
trilised ja mehaanilised komponendid voivad sisaldada pliid.
See on kooskdlas kehtivate ainete kasutamise piiramise 0i-
gusaktidega ja pohineb ohtlike ainete kasutamise piiramise
direktiivi (RoHS-méirus, 2011/65/EU) diguslikel eranditel.
Plii ei leki ega muteeru tootest tavapérasel kasutamisel ning
pliisisaldus kogu tootes on kohaldatavast piirvaértusest tun-
duvalt viiksem. Toote kasutusea 16ppedes arvestage plii kor-
valdamisel kohalikke eeskirju.

Piirkondlikud néuded
/\ HOIATUS

Selle toote kasutamisel voite kokku puutuda
kemikaalide, sh pliiga, mis pdhjustab California osariig-
ile teadolevatel andmetel vahki ja siinnidefekte voi
muud reproduktiivset kahju. Lisateabe saamiseks
kiilastage veebilehte

https://www.p65warnings.ca.gov/

Ohutus
ARGE VISAKE ARA — ANDKE KASUTAJALE
A HOIATUS Lugege libi kéik tootega kaasas olevad

ohutushoiatused, juhised, joonised ja tehnilised
andmed.

Jargnevalt loetletud hoiatuste mittejargimine v3ib tuua
kaasa elektriloogi, siittimise, varalise kahju ja/vadi raske
vigastuse.

Hoidke koik hoiatused ja juhised hilisemaks uuesti
libivaatamiseks alles.

A HOIATUS Kaéikidest paigaldamist, kasutamist ja
hooldamist Kisitlevatest kohalikest kehtivatest
ohutuseeskirjadest tuleb kogu aeg kinni pidada.

Lubatud kasutamine
* Ainult professionaalseks kasutamiseks.
» Kiesolevat toodet ega selle lisaseadmeid ei tohi muuta.
+ Arge kasutage kahjustatud toodet.

» Kui tootel asuvad nimikiiruse vdi ohuhoiatuse mérgid
muutuvad loetamatuks voi tulevad kiiljest, asendage
need kohe uutega.
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» Toodet tohib paigaldada, kasutada ja hooldada ainult
kvalifitseeritud isik ja ainult todstuslikus keskkonnas.

Otstarbekohane kasutamine

Kéesolev toode on mdeldud keermestatud kinnitusvahendite
puitu, metalli voi plastmaterjali paigaldamiseks ning sealt
eemaldamiseks. Kasutamiseks ainult siseruumis.

Muud kasutusviisid on keelatud.

Tootespetsiifilised juhised

Uldine ohutus paigaldamisel
Seadet voivad paigaldada ainult kvalifitseeritud isikud.

Riputage tooriist turvaliselt, nditeks tasakaalustajale. Kui ka-
sutate riputit, siis kontrollige, et see oleks heas tookorras
ning nduetekohaselt paigaldatud.

Skanner

A HOIATUS Laserkiirgus

See seade kiirgab CDRH klass 2 laserkiirgust ning IEC
608251 klass 2 laserkiirgust.

>

TASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT
LASERSTRAHLUNG
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
LASER KLASSE
LUMIERE LASER
NEPAS REGARDER DANS LE
FAISCEAU
APPAREIL A LASER DE CLASSE 2
630-6700m, 1mW

LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM
RAYONNEMENT LASER
* NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU

CLASS Il LASER PRODUCT
APPAREIL A LASER DE CLASSE Il

/\ HOIATUS Laserkiirgus
» Arge vaadake kiirde.

Tehnilised andmed

11368391819

Skanner

Suurim véaljundvdimsus 1,7 mW

Kiire hajuvus 47° horisontaalselt, 30° ver-
tikaalselt

Skanner
Klassifikatsioon Klass 2 laser
Lainepikkus 630—665 nm

Kahekordne paastik

Kahekordne paastik (soovitatav t66 ajal kasutada)

A HOIATUS Purustamisoht

Kahekordne pééstik nduab kasutajalt todriista kasu-
tamiseks molema kée kasutamist. Selle mittekasutamisel
vOib todriist otsakvotme reguleerimise ajal ootamatult
kéivituda ja pdhjustada raske kdevigastuse.

» Veenduge, et tooriista poleks pérast kahekordse
paéstiku vabastamist voimalik kdivitada.

» Testige alati tooriista, vabastades esmalt kahekordse
paistiku ja vajutades seejérel tooriistal asuvat
paistikut. Kui tooriist kdivitub, katkestage t00.

Uldine té6ohutus

+ Arge kandke kindaid, kuna need vivad poérlevate
osade vahele kinni jiddda.

+ Olge valmis tooriista kasutamisel esinevaks reakt-
sioonijouks. Toctage alati tooriista kindlalt kdepidemest
spindli pdorlemisele vastassuunas, et vihendada
pingutamise 10pus ja Iddvendamise alguses aset leidva
ootamatu vidndejou reaktsiooni moju.

+ Arge hoidke kinni ajamist, pesast v6i ajami pikendus-
est.

* Operaatorid ja hooldustehnikud peavad olema
fiitisiliselt voimelised kisitsema tooriista suurust,
kaalu ja voimsust.

* Véimaluse korral kasutage reaktsioonijou summu-
tamiseks riputushooba. Kui see ei ole voimalik, on
sirgete ja piistolkiiepidemega tooriistade puhul soovi-
tatav kasutada kiilgkdepidemeid; nurga all mutri-
keerikute puhul aga reaktsioonivardaid. Soovitame
kasutada sirgete tooriistade puhul {ile 4 Nm (3 nacljalga),
pustolkdepidemega todriistade puhul iile 10 Nm
(7,5 naeljalga) ja nurkmutrikeerikute puhul iile 60 Nm
(44 naeljalga) suuruse reaktsioonijou absorbeerimiseks
abivahendeid.

+ Ule- véi alapingutatud kinnituselementide puhul
tekib raskete kehavigastuste oht. Konkreetse ettendh-
tud pingutusmomendiga koostude puhul tuleb kontrol-
limiseks kasutada diinamomeetrit. Nn ,,kldpsuga® dii-
namomeetrilised mutrivitmed ei kontrolli potentsiaalselt
ohtlikku iilepingutamist. Ule- v&i alapingutatud kinni-
tuselemendid voivad puruneda, lahti tulla voi eralduda.
Lahti tulnud koostud vdivad eemale paiskuda.

+ Kasutage ainult heas seisukorras olevaid mootor- voi
lookpadruneid. Arge kasutage kédsipadruneid.

* Mootortooriista kasutades voib operaator kogeda
kites, kiisivartes, olgades, kaelas ning teistes ke-
haosades ebamugavustunnet. Vahetage to6pdeva kestel
asendit, sdilitades kindla jalgealuse ning viltides
ebaloomulikke voi tasakaalust viljas asendeid.
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* Korduvad liigutused, ebamugav asend ja vibratsioon
voivad kahjustada kisi. Kui kded muutuvad tuimaks,
kipitavad, valutavad v&i kui nahk muutub valgeks,
10petage t66 ja podrduge arsti poole.

+ Kitsas kohas tootades tegutsege ettevaatlikult. Olge
ettevaatlik, et véltida kde tooriista ja toodeldava eseme
vahele sattumisest tingitud muljumisvigastusi.

+ Korge miiratase voib pohjustada tiieliku kuulmise
kaotuse. Kasutage teie to6andja voi todtervishoiu ja
ohutuse eeskirjade poolt ettendhtud kuulmiskaitsevahen-
deid.

* Veenduge, et tododeldav toorik oleks kindlalt fikseeri-
tud.

* Tegutsege tundmatus iimbruskonnas ettevaatlikult.
Tundke oma to6tegevusest tingitud potentsiaalseid ohte.
Antud todriist ei ole vooluallikatega kokkupuutumise
puhuks isoleeritud.

Tooriistad, mida kasutatakse koos reaktiivvardaga: Arge
pange oma katt tooriista kasutamisel reaktiivvarda lahedale.
Veenduge enne tooriista kdivitamist spindli pddrlemissuunas,
reaktsioonijdud voib toimida ootamatus suunas ning tekitada
muljumisvigastuste ohu.

Mubhvi sisaldav téoriist Arge kasutage toodet, kui te pole
muhvi vabastamises eelnevalt veendunud. Kontrollige diget
todtamist kohe parast muhvi reguleerimist.

A HOIATUS Vigastuste oht

Veenduge, et kasutatav parameetrifail oleks dige. Vale
parameetrifaili kasutamisel vdib pingutusmoment osu-
tuda liiga suureks, mis omakorda vdib viia kehavigas-
tuseni.

» Vorrelge kontrolleris ndidatud max vdandejoudu
tooriista tehnilistes andmetes margituga. See peab
olema sama.

Uldjuhised

Tooriista voib kasutada ainult koos seotud véddndejou reakt-
sioonivardaga, mis on ithendatud vastavasse kruviithendusse.

/\ HOIATUS Muljumisoht

N

/.

0690 9110 05 9830 0144 00

Kontrollige enne alustamist tddriista pddrlemissuundal!
Ootamatus suunas kéivituv poorlemine voib pohjustada
kehavigastusi ja varalist kahju. Liikuvad osad vdivad
pohjustada muljumisvigastusi ja 1dikehaavu.

» Veenduge ette tooriista kdivitamist, et tdoriista
poorlemissuund oleks dige.

» Hoidke kied ja sdrmed liikuvatest osadest eemal.

Elektrostaatiliste laengute (ESD) probleemide
valtimine

Toote sees olevad komponendid ja juhtseadis on tundlikud
elektrostaatiliste laengute suhtes. Tulevaste rikete valtimiseks
teostage hooldus- ja teenindustdid ESD-sobilikus
tookeskkonnas. Alloleval joonisel on toodud néitena sobiv
teenindusjaam.

[
ATTENTION

OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING

wrist strap

ELECTROSTATIC S
SENSITIVE 5
DEVICES | S

Uldine ohutus hooldamisel

Hoidke kontroller hoolduse ajal alati viljaliilitatud olekus ja
eemaldage eemaldatavad akud, et viltida ootamatut kdivitu-
mist.

Seadet vdivad hooldada ainult kvalifitseeritud isikud.

Juhised puhastamiseks

Puhastage detaile niiske lapiga. Kasutage ainult vett; lahus-
teid sisaldavate puhastusvahendite kasutamine pole lubatud.

Puhastamisnduannete saamiseks vastavalt kehtivatele soovi-
tustele ja konkreetse tooriista kohta poorduge oma Atlas
Copcoi hooldustehniku poole.

Mootortooriista tildised ohutusnouded

/\ HOIATUS Lugege Libi kdik tootega kaasas olevad
ohutushoiatused, juhised, joonised ja tehnilised
andmed.

Jargnevalt loetletud hoiatuste mittejargimine v3ib tuua
kaasa elektriloogi, siittimise, varalise kahju ja/vdi raske
vigastuse.

Hoidke koik hoiatused ja juhised hilisemaks uuesti
libivaatamiseks alles.

Hoiatustes kasutatava sdnaga ,,mootortdoriist™ moeldakse
elektritoitel tootavat (juhtmega) voi akutoitega (juhtmevaba)
toOriista.

Toopiirkonna ohutus

* Hoidke toopiirkond puhas ja tagage seal piisav val-
gustus. Segamini voi halvasti valgustatud to6koht su-
urendab Onnetuste ohtu.

+ Arge kasutage mootortéoriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, niiteks kergesti siittivate vedelike, gaa-
side voi tolmu liheduses. Mootortodriistade kasu-
tamisel tekivad sidemed, mis voivad siitidata tolmu voi
auru/gaasi.

* Hoidke lapsed ja muud kdrvalised isikud tootavast
mootortooriistast eemal. Hiirivad tegurid voivad
segada teie keskendumist ja tekitada ohuolukordi.
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Elektriohutus

Mootortooriistade pistikud peavad sobima pistikupe-
sadega. Pistikut ei tohi mingil moel iimber teha. Arge
kasutage maandatud mootortooriistadega adapter-
pistikuid. Umbertegemata pistikute ja nendega sobivate
pistikupesade kasutamine vihendab elektriloogi ohtu.

Viltige kehalist kontakti maandatud pindadega,
néiteks torude, radiaatorite, pliitide ja kiilmikutega.
Elektril66gi oht suureneb, kui teie keha on maandatud.

Arge jitke mootortooriistu vihma kiitte v6i mir-
gadesse tingimustesse. Elektritooriista tungiv vesi su-
urendab elektril6dgi ohtu.

Arge kasutage toitejuhet mittesihipiraselt. Arge ka-
sutage juhet mootortooriista kandmiseks, tom-
bamiseks voi pistikupesast eraldamiseks. Viltige
juhtme kokkupuutumist kuumuse, méirdeainete, ter-
avate servade ja liikuvate osadega. Kahjustatud voi
sassis juhtmed suurendavad elektrilo6gi ohtu.

Mootortooriistaga dues tootades kasutage vil-
itingimustesse sobivat pikendusjuhet. Vil-
itingimustesse sobiva juhtme kasutamine vidhendab elek-
tril66gi ohtu.

Juhul, kui mootortooriista kasutamine niiskes kohas
on viltimatu, kasutage rikkevoolukaitsega (RCD)
kaitstud vooluvarustust. Rikkevoolukaitse kasutamine
viahendab elektriloogi ohtu.

Isiklik ohutus

142

Olge tihelepanelikud, jilgige, mida te teete, ning rak-
endage mootortooriista kasutamisel tervet moistust.
Arge kasutage mootortooriista, kui olete visinud véi
ravimite, alkoholi voi uimastite méju all. Hetk
tahelepanematust mootortdoriista kasutamise ajal voib
tuua kaasa tdsise kehavigastuse.

Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati kait-

seprille. Sobiva kaitsevarustuse kasutamine (nt tolmu-
mask, libisemiskindlad turvajalatsid, kiiver ja korvak-

lapid) vahendab kehavigastuste ohtu.

Viltige seadme tahtmatut kiivitumist. Enne toite-
juhtme ja/voi aku iithendamist, tooriista tostmist voi
kandmist veenduge, et liiliti oleks viljaliilitatud
asendis. Mootortooriista kandmine, sdrme liilitil hoides,
voi sisseliilitatud todriista toite ithendamine suurendab
onnetuste tdendosust.

Eemaldage enne mootortodriista sisseliilitamist kdik
reguleerimisvotmed voi mutrivétmed. Mootortdoriista
poorleva osa kiilge kinnitatud mutrivoti voi vati voib
tuua kaasa kehavigastuse.

Arge kiiiinitage liiga kaugele. Hoidke alati jalad kind-
lalt maas ja keha tasakaalus. Selliselt on teil voimalik
mootortdoriista ootamatutes olukordades paremini kon-
trollida.

Riietuge sobivalt. Arge kandke lohvakaid riideid voi
ehteid. Hoidke kéed, juuksed ja kaelasidemed liiku-
vatest osadest eemal. Lohvakad riided, ehted vdi pikad
juuksed voivad jadda litkkuvate osade kiilge.

Kui tooriistal on tolmu imemise voi kogumise liitmik,
siis veenduge, et see oleks nouetekohaselt iihendatud

ja kasutusel. Tolmukoguja kasutamine v3ib vdhendada

tolmuga seotud ohte.

Hoiduge tooriista sagedasel kasutamisel tekkivast li-
igsest enesekindlusest ja mugavusest ning jirgige
alati ohutusreegleid. Hooletus v3ib pdhjustada vaid
sekundi murdosa jooksul raskeid kehavigastusi.

Hoidke mootortooriista isoleeritud haardepinnast,
kui tehakse toimingut, kus kinnitusvahend vodib puu-
tuda vastu varjatud juhtmeid.. Kinnituselemendi
kokkupuutel voolu all oleva juhtmega voivad elek-
tritooriista metallosad sattuda voolu alla ning anda kasu-
tajale elektriloogi.

Mootortooriista kasutamine ja hooldamine

Arge rakendage mootortooriista kasutamisel joudu.
Kasutage oma t60 jaoks sobivat mootortodoriista.
Mootortddriist toimib paremini ja turvalisemalt, kui seda
kasutatakse ettendhtud viisil.

Arge kasutage mootortooriista, kui liiliti ei liilita seda
sisse ja vilja. Kui mootortdoriista ei saa liilitist juhtida,
on see ohtlik ja tuleb enne kasutamist korda teha.

Lahutage pistik vooluallikast ja/vdi aku (kui see on
eemaldatav) mootortooriistast enne seadme reguleer-
imist, tarvikute vahetamist voi mootortooriista hoius-
tamiseks dra panemist. Sellised ettevaatusabindud
vihendavad mootortddriista ettekavatsematu kdivitumise
ohtu.

Hoidke kasutuses mitteolev mootortodoriist laste kieu-
latusest eemal ning drge lubage mootortooriista kasu-
tada isikutel, kes ei tunne mootortooriista voi ei ole
tutvunud kiesolevate juhistega. Mootortooriistad on
kogenematu kasutaja kdes ohtlikud.

Hooldage mootortdoriistu ja tarvikuid. Kontrollige li-
ikuvate osade joondust ja vaba liikumist, osade
seisukorda ja muid asjaolusid, mis véivad elek-
triseadme t66d mojutada. Kahjustuse korral laske
mootortooriist enne kasutamist dra remontida. Paljud
onnetused on pdhjustatud halvasti hooldatud
mootortdoriistadest.

Hoidke 15iketooriistad teravate ja puhastena. Oigesti
hooldatud teravate 15ikeservadega 1diketddriistad jadvad
harvemini kinni ning neid on lihtsam kontrollida.

Kasutage mootortooriista, tarvikuid, otsikuid jms
kooskolas kiesolevate juhistega, arvestades
tootingimusi ning kisilolevat t66d. Mootortodriista
mittesihipirane kasutamine vOib tekitada ohtlikke oluko-
rdi.

Hoidke kiepidemed ja haardepinnad kuiva, puhta
ning 6li- ja midrdevabana. Libedad kdepidemed ja
haardepinnad ei lase tooriista ootamatutes olukordades
ohutult kdsitseda ja juhtida.

Akutooriista kasutamine ja hooldamine

Laadige ainult tootja miiratud laadijaga. Kindla
akutiiiibi jaoks moeldud laadija voib teist tiitipi aku
laadimisel pdhjustada tuleohu.
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+ Kasutage mootortooriistu ainult spetsiaalselt selleks
ette nihtud akudega. Teiste akude kasutamine vdib
tuua kaasa vigastuste ja siittimise ohu.

* Kui akut ei kasutata, tuleb seda hoida eemal met-
allesemetest nagu kirjaklambrid, miindid, vétmed,
naelad, kruvid jm viiksed metallesemed, mis vdivad
pohjustada kontaktide vahel liihise. Akuklemmide
lithistamine voib pdhjustada pdletusi voi siittimise.

* Aku vairkasutamise korral voib sellest paiskuda
vilja akuvedelikku; viltige sellega kokkupuutumist.
Kui kokkupuude ikkagi toimub, loputage ohtra
veega. Kui vedelik satub silma, podrduge abi
saamiseks ka arsti poole. Akust vilja paiskuv vedelik
vOib pohjustada &rritust vai poletusi.

+ Arge kasutage kahjustatud vdi iimber tehtud akut
ega tooriista. Kahjustatud voi iimbertehtud akud voivad
ettendgematult kdituda, pShjustades siittimist, plahvatust
voi kehavigastusi.

+ Arge laske akul vdi tooriistal kokku puutuda tule ega
korge temperatuuriga. Lahtise leegi voi iile 130 °C
temperatuuriga kokkupuutumine v3ib pdhjustada plahva-
tuse.

» Jérgige koiki laadimisjuhiseid ja frge laadige akut
ega tooriista véljaspool juhistes mérgitud temperatu-
urivahemikku. Valesti voi viljaspool ettendhtud tem-
peratuurivahemikku laadimise korral v3ib tulemuseks
olla aku kahjustumine ja suurem siittimisoht.

Hooldus

* Laske oma tooriista hooldada kvalifitseeritud remon-
ditehnikul, kasutades ainult identseid varuosi. Sell-
iselt on tagatud mootortdoriista ohutuse sdilimine.

* Kahjustatud akusid ei tohi hooldada. Akusid tohib
hooldada ainult tootja voi volitatud hooldusteenuse
pakkuja.

Margid ja kleebised

Tootele on paigaldatud olulise isikliku ohutusteabega ja toote
hooldusteabega mérgid ja kleebised. Paigaldatud margid ja
kleebised peavad olema alati loetavad. Uute markide ja klee-
biste tellimiseks kasutage varuosade loendit.

@H

Kasulik teave
ServAid

Portaali ServAid sisu uuendatakse pidevalt ja sealt leiate
tehnilise teabe, nt:

s011050

+ Oiguslik ja ohutusteave

» Tehnilised andmed

* Paigaldamis-, kasutamis- ja hooldamisjuhised
* Varuosade loendid

+ Lisatarvikud

* MOodtjoonised

Tutvuge lahemalt: https://servaid.atlascopco.com.

Pohjalikuma tehnilise teabe saamiseks votke ithendust koha-
liku Atlas Copco esindajaga.

Mutrikeerikute tooteohutusvideo

Tutvuge ldhemalt Atlas Copco mutrikeerikute ohutuso-
madustega ja meetmetega, mida operaator peab ohutu t606-
tamise jaoks tarvitusele votma. Video vaatamiseks klopsake
lingil voi skannige all olevat QR-koodi.

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

Techniniai duomenys

Gaminio duomenys

Variklio jtampa 30V

Variklio galingumas 1500 W

Laisvoji eiga 9.6 V 365 r/min

Sukimo momento diapazonas 15 - 50 Nm (10 - 37 Ft Lb)
Svoris 2.15kg (4.7 1b)

Informacija apie belaidj LAN
ISéjimo daZnis 2,4 GHz:
2,412-2,462 GHz, kanalas 1-11 (FCC/IC domenas).

2,412-2,472 GHz, kanalas 1-13 (ETSI/EU, TELEC domenas,
specialiam (ad-hoc) rezimui nenaudojant 12 arba 13 kanaly)

ISéjimo daZznis 5 GHz:

U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (ETSI/EU)

U-NII-1 36, 40, 44, 48 (FCC/IC)

U-NII-2 52, 56, 60, 64 (FCC/IC)

U-NII-2e 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 (FCC/IC)
U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (FCC/IC)

Akumuliatoriaus suderinamumas

Priedas Gaminio nr.
Akumuliatorius, 30V (4 Ah) 4211 5500 31
Akumuliatorius, 30V (5 Ah) 4211 5500 32
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Jkroviklio temperatiira

Darbiné jkroviklio temper- ~ Nuo +5 iki +40 °C
atlira (nuo +41 iki +104 °F)

Jkroviklio suderinamumas

Priedas Prekés numeris

Ikroviklis, 18/36V 4211 5424 85

Aplinkos temperatiira

Nuo +5 iki +40 °C
(nuo +41 iki +104
OF)

Nuo 0 iki +40 °C
(nuo +32 iki +104
OF)

Nuo -20 iki +40 °C
(nuo -4 iki +104 °F)

Darbiné temperatiira, jkrovimas

Darbiné temperatiira, iskrovimas

Laikymo temperatiira

Deklaracijos

Atsakomybé

Suverzimo procesg gali veikti daugybé darbo aplinkoje vyk-
stanciy jvykiy, todél reikia patikrinti rezultatg. Todeél, laikan-
tis atitinkamy standarty ir (arba) reglamenty, po kiekvieno
ivykio, galin€io paveikti suverzimo rezultata, praSome Jsy
patikrinti nustatytg sukimo momentg ir sukimosi kryptj.
Tokiais jvykiais gali baiti laikoma (sarasas neiSsamus):

* pradinis jrankiy sistemos jdiegimas;

* daliy partijos, varzty partijos, jrankio, programingés jran-
gos keitimas, aplinkos konfigiiravimas;

* suslégto oro ar elektros jungCiy keitimas;

* linijos ergonomikos, proceso, kokybés uztikrinimo pro-
cediry ar praktiky keitimas;

 operatoriaus keitimas

* bet koks kitoks pakeitimas, galintis paveikti suverzimo
procesa.

Patikros salygos:
 Bitina uztikrinti, kad sujungimo sglygos nepasikeité dél
atitinkamo jvykio.
* Patikra reikia atlikti po pradinio jdiegimo, jrangos techn-
inés priezitiros ar remonto.

 Patikrg reikia atlikti maZziausiai kartg per pamaing ar kitu
reikiamu daznumu.

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Mes, Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, vienasaliskos atsakomybés pa-
grindu pareiskiame, kad gaminys (pavadinima, tipinj ir seri-
jos numerj zr. pirmame puslapyje), atitinka §ia (-as) Direk-
tyva (-as):

2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU

Taikyti darnieji standartai:

EN 300 328 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1, EN 301 489-1
V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 55014-1:2017, EN
55014-2:2015, EN 61000-6-2:2019, EN
61000-6-4:2007+A1:2011, EN 62311:2008, EN
62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 + AC:2015

Atitinkamos techninés informacijos institucijos gali
pareikalauti is:

Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden

Stockholm, 18 February 2021
Carl von Schantz, Managing Director

Isdavéjo parasas
/ W
|

Deklaracija dél triukSmo ir vibracijos

» Garso slégio lygis <70 dB(A) , neapibréztis 3 dB(A), pa-
gal ISO15744.

» Garso galios lygis <80 dB(A) , neapibréztis 3 dB(A), pa-
gal ISO15744.

* Bendras vibracijos dydis <2.5 m/s*, neapibréztis - m/s?,
pagal ISO28927-2.

Nurodytos reik§més buvo gautos bandant laboratorinémis sg-
lygomis pagal nurodytus standartus ir yra tinkamos lyginti su
nurodytomis kity pagal tuos pacius standartus bandyty
jrankiy reik§mémis. Nurodytos reik§més néra pakankamos
rizikai vertinti, o atskirose darbo vietose i$matuotos reikSmés
gali buiti didesnés. Faktinés eksponavimo reik§més ir zalos
rizika atskiriems vartotojams yra specifiniai dalykai, kurie
priklauso nuo vartotojo darbo biido, darbo jrankio ir darbo
vietos bei eksponavimo laiko ir fizinés vartotojo bukleés.

Mes, Atlas Copco Industrial Technique AB, negalime buti
laikomi atsakingi uz deklaruoty ver¢iy naudojimo vietoje
faktiniy verciy pasekmes individualiai jvertinant rizikg darbo
vietoje, kurios sglygy negalime kontroliuoti.

Netinkamai valdomas $is jrankis gali sukelti rankos—plas-
takos vibracijos sindroma. Plastakos ir rankos vibracijos
valdymo ES vadovas yra svetaingje http://www.pneurop.eu/
index.php, skyrelyje ,,Tools* (jrankiai), poskyryje ,,Legisla-
tion“ (teisés aktai).

Ankstyviems simptomams, kurie gali biti susij¢ su vibracijos
eksponavimu, nustatyti ir valdymo procediiroms keisti taip,
kad iSvengtuméte pakenkimo ateityje, mes rekomenduojame
sveikatos prieziiiros programa.

@ Jei $i jranga yra skirta naudoti sutvirtinus:
Triuksmo spinduliuoté pateikiama kaip orientyras masi-
nos gamintojui. Visos masinos triuk§mo ir vibracijos
spinduliuotés duomenys turi biiti pateikiami masinos in-
strukcijy vadove.
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ETV STB64-50-10-BD-W Safety Information
EEJA /\ ISPEJIMAS Perskaitykite visus su $iuo gaminiu
Informacija apie elektrines ir elektronikos jrangos atliekas pateikiamus saugos jspéjimus, instrukcijas, iliustraci-
(EEJA): jas ir specifikacijas.

Sis gaminys ir informacija apie jj atitinka EEJA direktyvos
(2012/19/EU) reikalavimus ir turi biiti tvarkomas pagal Sios
direktyvos nuostatas.

Gaminys yra pazymétas simboliu:

Gaminiuose, pazymétuose perbrauktu Siuksliadézés zenklu
su ratukais ir viena juoda juosta apacioje, yra daliy, kurios
turi buiti tvarkomos laikantis EEJA atlieky direktyvos nu-
ostaty. Visg gaminj arba EEJA dalis galima issiysti j ,,Klienty
priezitiros centra“ tvarkyti.

Informacija apie 33 Straipsnj dél cheminiy
medZiagy registracijos,jvertinimo,
autorizacijos ir apribojimy (REACH)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
1907/2006 dél cheminiy medziagy registracijos,jvertinimo,
autorizacijos ir apribojimy(REACH) tarp kity dalyky pateikia
reikalavimus dél bendravimo tiekimo grandinéje. Informaci-
jos pateikimo reikalavimas taip pat yra taikomas ir produk-
tams, kuriuose yra taip vadinamos labai didelj susirGpinimag
kelian¢iomis medziagos ("Kandidaty sarasas"). 2018 birzelio
27d. svino metalas (CAS nr 7439-92-1) buvo jtrauktas j Kan-
didaty sarasa.

Pagal $i punkta, jus turite biiti informuojami apie tai, kad tam
tikri produkte esantys elektros ir mechaniniai komponentai
gali turéti §vino metalo. Sig informacija reikia pateikti
laikantis Siuo metu galiojancios medziagy apribojimo teisés
akto, pagrjsto teisétomis iSimtimis, nurodytomis dél tam tikry
pavojingy medziagy naudojimo elektros ir elektroningje jran-
goje apribojimo (2011/65/EU) direktyvoje. Svino metalas ne-
turi prasiskverbti arba mutuoti gaminyje, jj naudojant nor-
maliomis aplinkybémis, o jo koncentracija uzbaigtame pro-
dukte yra daug Zzemesné nei jam taikoma riba. PraSom
laikytis vietos reikalavimy atsikratant $vinu, esanciu
gaminyje, pasibaigus gaminio naudojimo laikui.

Regioniniai reikalavimai

/\ ISPEJIMAS

Sis produktas gali sukelti jums pavojy dél cheminiy
medziagy poveikio, jskaitant Sving — Kalifornijos val-
stija zino, kad tai gali sukelti vézj, apsigimimy ir kit
zalg reprodukcinei sistemai. Daugiau informacijos rasite

https://www.p65warnings.ca.gov/

Sauga
NEISMESTI — ATIDUOTI VARTOTOJUI

Jei bus nesilaikoma visy toliau pateikty instrukcijy, gali
kilti elektros smiigio, gaisro, nuosavybés sugadinimo ir
(arba) sunkaus suzeidimo pavojus.

ISsaugokite visus jspéjimus ir nurodymus, kad
prireikus véliau galétuméte pasiskaityti.

A ISPEJIMAS Visada biitina laikytis visy galiojan&iy
vietiniy sumontavimo, eksploatacijos ir techninés
prieZiiiros saugos taisykliy.

Naudojimo deklaracija
« Skirta tik profesionaliam naudojimui.

* Draudziama atlikti bet kokius Sio gaminio ir jo priedy
pakeitimus.

* Nenaudokite $io gaminio, jei jis apgadintas.

maisiais zenklais, juos iSkart pakeiskite.

» Gaminj gali diegti, naudoti ir techniSkai prizitréti tik
kvalifikuotas personalas pramoninio montazo aplinkoje.

Numatytoji paskirtis

Sis gaminys skirtas jmontuoti sriegines tvirtinimo detales j
medj, metalg ar plastika, bei jas i§imti. Naudoti tik patalpoje.

Naudojimas kitai paskir¢iai draudziamas.

Specialios gaminio instrukcijos

Bendroji sumontavimo sauga
Sumontavima turi atlikti tik kvalifikuotas personalas.

Saugiai pritvirtinkite jrankj, pavyzdziui, naudodami balan-
syra. Naudodami pakabos apkabg patikrinkite jos biikle ir
tinkamga pritvirtinima.
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Skeneris Dvigubas paleidiklis

SPEJIMAS Lazerio spinduliavi
AIV azerlo spincufiavimas Dvigubas paleidiklis (rekomenduojama naudoti
Sis jrenginys skleidzia CDRH 2 klasés lazerio spindulj ir eksploatavimo metu)

IEC 608251 2 klasés spindulj.

, A ISPEJIMAS Suspaudimo pavojus

Dvigubas perjungiklis privercia vartotojg dirbant su pri-
etaisu naudoti abi rankas. Nenaudojant §ios apsaugos,
operatorius gali nety¢ia jjungti jrankj reguliuvodamas
verzliarakt] ir dél to patirti sunky rankos suzalojima.

» Isitikinkite, kad jrankis nejsijungty neatleidus
dvigubo perjungiklio.

» Visada patikrinkite jrank] pirmiausia atleisdami
dvigubo perjungiklio gaiduka, tada paspauskite
jrankio gaiduka. Jei jrankis uzsiveda, nustokite
dirbti.

NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
LASER KLASSE 2

LUMIERE LASER
NEPAS REGARDER DANS LE
FAISCEAL

(e ) Bendroji darbo sauga

+ Dél jsipainiojimo pavojaus nedévékite pirstiniy.

g » Pasirenkite atoveiksmio jégai, kuri pasireiks naudo-
jant jrankj. Visada tvirtai laikykite jrankio rankena,
priesinga asies sukimuisi kryptimi, kad sumazéty stai-

RO oLl bt e RS gios sulgo momento yegkcuos povelkls galutinio

* NEPAS REGARDER DANS LE FAISCEAU priverzimo arba pradinio atsukimo metu.

CLASS Il LASER PRODUCT
APPAREIL A LASER DE CLASSE Il

* Niekada nelaikykite pavaros, lizdo ar pailginimo
itaiso.

/\ ISPEJIMAS Lazerio spinduliavimas
e . * Su jrankiu dirbantys ir ji prizidrintys darbuotojai
> Nezitrékite i spindulj. turi fiziSkai pajégti iSlaikyti jrankij pagal jo tiirj, svori

bei galinguma.

+ Jei imanoma, naudokite pakabos svirtj, kad biity ab-
sorbuojamas atoveiksmio siikio momentas. Jei tai
nejmanoma, jrankiams tiesiu korpusu ir su pistoleto
tipo rankenomis naudokite Sonines rankenas;
kampiniams verZliasukiams rekomenduojama nau-

Specifikacija doti atoveiksmio strypus. Rekomenduojama naudoti

priemones, kad bty absorbuojamas atoveiksmio stikio

Skeneris momentas, didesnis negu 4 Nm (3 svarai j pédg) jranki-

Klasifikacija 2 klasés lazeris ams tiesiu korpusu, didesnis negu 10 Nm (7,5 svarai |

Bangos ilgis 630-665 nm péda) jrankiams su pistoleto tipo rankena ir didesnis
e . negu 60 Nm (44 svarai | péda) kampiniams verzliasuki-

Didziausia galia 1,7 mW ams.

Spindulio divergencija 47 ° horizontaliai, 30° ver-

* Sunkiis suzalojimai gali atsirasti dél pernelyg
smarkiai ar per silpnai priverzty tvirtinimo detaliy.
Tam tikru sukimo momentu besisukancios dalys turi biiti
patikrintos sukimo momento matuokliu. Vadinamyjy
»spragtelin¢iy* sukimo verzliasukiy netikrinkite dél po-
tencialiai pavojingy pernelyg didelio stikio momento sa-
lygy. Pernelyg priverztos ar nepriverztos tvirtinimo de-
talés gali sultizti, atsilaisvinti arba atsiskirti. Atsilaisvinu-
sios mazgy detalés gali biiti i§sviedziamos.

tikaliai

* Naudokite tik geros buiklés elektros jrankiams skirtas
galvutes. Nenaudokite rankiniy verzliarak¢iy galvuciy.

* Dirbdamas elektriniu jrankiu operatorius gali patirti
nepatogiy pojiiciy rankose, peciuose, kakle ar kitose
kiino dalyse. Darbo dienos eigoje i$laikykite tinkamas
pozas, laikykite pédas tinkamai ir venkite nepatogiy ar
pusiausvyrg trikdanciy pozy.
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Safety Information

+ Pasikartojantys judesiai, nepatogios padétys dirbant
ir patiriama vibracija gali buiti Zalingi rankoms. Jei
pajuntate tirpima, dilg¢iojima, skausmg arba pabala oda,
nustokite dirbti jrankiu ir kreipkités j gydytoja.

 Biikite atsargiis dirbdami uZdarose patalpose.
Saugokites, kad rankos nebtity prispaustos tarp jrankio ir
apdirbamo gaminio.

 Irankio keliamas didelis triuk§mas gali negriZtamai
pakenkti klausai.Naudokite ausy apsaugas, kurias
rekomenduoja jiisy darbdavys ar darbuotojy sveikatos ir
saugos teisés aktai.

» Pasiriipinkite, kad ruosinys biity tvirtai uzfiksuotas.

* Ypac biikite atsargiis nepaZijstamoje aplinkoje. I$si-
aiSkinkite potencialius pavojus, kuriuos sukelia darbas su
varikliu. Jrankis néra izoliuotas nuo elektros Saltiniy.

Irankiai, naudojami kartu su atraminiu strypu: Naudo-
dami jrankij niekada nelaikykite ranky Salia atraminio strypo.
Pries jjungdami jrankj nepamirskite veleno sukimosi kryp-
ties, atoveiksmio jéga gali veikti netikéta kryptimi, todél kyla
sutraiSkymo pavojus.

Irankiams su verZiamuoju jtaisu: Nickada nenaudokite
gaminio nejsitiking, kad verziamasis jtaisas atsilaisvina.
Pareguliave verziamajj jtaisa, tuoj pat patikrinkite, ar gerai
veikia.

/\ ISPEJIMAS SuZalojimo pavojus

Isitikinkite, kad naudojamas teisingas parametry failas.
Neteisingas parametry failas gali sukelti per didelj
sukimo momentg ir kiino suzalojima.

» Palyginkite maksimaly sukimo momenta, kuris
rodomas valdiklyje, su maksimaliu sukimo mo-
mentu, nurodytu techniniuose duomenyse apie
jrankj, jie turéty biiti vienodi.

Bendrosios instrukcijos

Irankj galima naudoti tik su kartu veikianciu sukimo mo-
mento atoveiksmio strypu, kuris pritaikytas prie atitinkamo
varzto sujungimo panaudojimo.

/\ ISPEJIMAS Suspaudimo pavojus

N

/.

0690 9110 05 9830 0144 00

Prie$ pradédami dirbti patikrinkite jrankio sukimosi
kryptj! Jrankiui pradéjus suktis netikéta kryptimi gali
suzalojimai arba materialiné zala. Judancios dalys gali
sutrupinti ir jpjauti.
» Pries jjungdami jrankj jsitikinkite, kad jo sukimosi
kryptis yra tinkama.

» Pasirlipinkite, kad rankos ir pirStai biity atokiai nuo
judan¢iy daliy.

Problemy dél elektrostatinés iSkrovos
prevencija

Gaminio ir valdiklio viduje esantys komponentai jautriis
elektrostatinei iskrovai. Kad ateityje i§vengtuméte gedimy,
aptarnavimo ir techninés priezitiros darbus atlikite darbo
aplinkoje, kuri yra patvirtinta, kad joje néra elektrostatinés
iskrovos. Zemiau esanéiame paveikslélyje parodyta tinkamos
aptarnavimo darbo vietos pavyzdys.

AL
ATTENTION

OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
SENSITIVE
DEVICES

wrist strap

5004120

Bendrasis aptarnavimas ir priezitiros sauga

Aptarnavimo metu valdiklj visada laikykite iSjungta, o iSima-
mus akumuliatorius — iSimkite, kad iSvengtuméte netikéto
paleidimo.

Techning priezitirg turi atlikti tik kvalifikuotas personalas.

Valymo instrukcijos

Valyti detales drégnu skuduréliu. Naudoti tik vandenj. Ne-
naudoti valikliy, kuriy sudétyje yra tirpikliy.

Kreipkités j Atlas Copco techninés priezitiros specialista,
kuris pagal dabartines rekomendacijas patars kaip valyti
konkrety jrankj.

Bendrieji elektrinio jrankio saugos
jspéjimai
A ISPEJIMAS Perskaitykite visus su §iuo gaminiu

pateikiamus saugos jspéjimus, instrukcijas, iliustraci-
jas ir specifikacijas.

Jei bus nesilaikoma visy toliau pateikty instrukeijy, gali
kilti elektros smiigio, gaisro, nuosavybés sugadinimo ir
(arba) sunkaus suzeidimo pavojus.

ISsaugokite visus jspéjimus ir nurodymus, kad
prireikus véliau galétuméte pasiskaityti.

Ispéjimuose minima sgvoka ,.elektrinis jrankis* taikoma
elektra i$ tinklo (laidu i8 elektros lizdo) ar akumuliatoriumi
varomam (belaidziam) elektriniam jrankiui.

Darbo vietos sauga

* Darbo vieta turi biti Svari ir gerai apSviesta. Net-
varkingose ar tamsiose vietose galimi nelaimingi atsitiki-
mai.

* Elektriniais jrankiais nedirbkite sprogiose atmosfer-
ose, pavyzdziui, ten, kur yra degiu skysc¢iu, dujy ar
dulkiy. Elektriniai jrankiai sukelia kibirkstis, kurios gali
uzdegti dulkes ar garus.

* Dirbdami elektriniais jrankiais pasiriipinkite, kad
pasaliniai asmenys ir vaikai biity atokiau. D¢l déme-
sio atitraukimo galite prarasti jrankio valdymo kontrole.
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Elektros sauga

Elektriniy jrankiy kistukai turi tikti lizdui. Niekada
niekaip nekeiskite kiStuko. Su jZemintais elektriniais
jrankiais nenaudokite jokiy adapterio kiStuky. Elek-
tros smiigio pavojus bus mazesnis naudojant nepakeistus
kiStukus ir tinkancius lizdus.

Stenkités nesiliesti prie jZeminty pavirsiy, pavyzdZiui,
vamzdZiy, radiatoriy, virykliy ir Saldytuvy. Jei kiinas
izemintas, padidéja elektros smiigio pavojus.

Saugokite elektrinius jrankius nuo lietaus ar drég-
meés. | elektrinj jrankj patekes vanduo padidina elektros
smiigio pavojy.

Atsargiai elkités su laidu. Niekada nevilkite, ne-
traukite elektrinio jrankio uz laido, neatjunkite jo
nuo elektros lizdo traukdami uz laido. Laikykite laida
atokiai nuo karscio, alyvos, astriy briauny ar ju-
danciy daliy. Dél apgadinty ar susipainiojusiy laidy pa-
didéja elektros smiigio pavojus.

Dirbdami su elektriniu jrankiu lauke naudokite pail-
ginimo laida, pritaikyta darbui lauke. Naudojant pri-
taikytg darbui lauke laidg sumazéja elektros smuigio
pavojus.

Jei biitina dirbti elektriniu jrankiu drégnoje vietoje,
naudokite maitinimo tiekima su apsauga nuo
lieckamosios srovés. Naudojant nuotékio rele sumazéja
elektros smiigio pavojus.

Asmeniné sauga

148

Dirbdami su elektriniu jrankiu biikite budris, ste-
békite ka darote ir vadovaukités sveiku protu. Ne-
naudokite elektrinio jrankio pavarge, apsvaige nuo
narkotiky, alkoholio ar vaisty. Dirbant su elektriniu
jrankiu uztenka vienos neatidumo akimirkos ir galima
sunkiai susizeisti.

Naudokite asmenin¢ apsaugos iranga. Visada nau-
dokite akiy apsaugos priemones. Susizalojimo pavojy
sumazins apsauginé jranga, pavyzdziui, apsaugos nuo
dulkiy kaukes, neslystantys apsauginiai batai, Salmas ar
klausos apsauga.

Apsisaugokite nuo netycinio paleidimo. Prie§ prijung-
dami jrankj prie maitinimo $altinio ir (arba) akumu-
liatoriy pakuotés, prie§ imdami ar neSdami jrankj
patikrinkite, ar jungiklis yra iSjungtoje padétyje. Jei
jrankj nesite pir$ta laikydami ant jungiklio arba jjungsite
jrankiy, kuriy jungiklis yra jjungtoje padétyje, maitin-
ima, galimi nelaimingi atsitikimai.

Pries jjungdami elektrinj jrankj nuimkite reguliav-
imo raktg arba verzliaraktj. Jei verzliaraktis ar raktas
liks pritvirtintas prie elektrinio jrankio besisukancios
dalies, galite susizaloti.

Nepersisverkite. Visuomet tvirtai stovékite ant Zemés,
iSlaikykite pusiausvyra. Taip galésite geriau valdyti
elektrinj jrankj netikétose situacijose.

Tinkamai apsirenkite. Nesegékite papuosaly ir
nevilkékite laisvy drabuziy. Drabuzius ir plaukus
laikykite atokiau nuo judanciy daliy. Laisvi drabuziai,
papuosalai ar ilgi plaukai gali uzsikabinti uz judanéiy
daliy.

Jei jrenginiai skirti prijungti dulkiy iSsiurbimo ir
surinkimo jtaisus, uZtikrinkite, kad jie prijungti ir
tinkamai naudojami. Surenkant dulkes mazéja pavojai,
susij¢ su dulkémis.

Net jei daZznai naudojate elektrinius jrankius, perne-
lyg neatsipalaiduokite ir neignoruokite saugos prin-
cipuy. Dél nerfipestingy veiksmy galite sunkiai susizaloti
net per sekundés dalj.

Atlikdami veiksmus, kuriy metu tvirtinimo elementas
gali prisiliesti prie paslépty laidy, laikykite elektrinj
irankj uz izoliuoto laikymo pavirsiaus.. Tvirtinimo de-
taléms prisilietus prie laido, kuriuo teka srove, neizoliuo-
tos metalinés elektrinio jrankio dalys gali sukelti elektros
smiigj ir nutrenkti operatoriy.

Elektrinio jrankio naudojimas ir prieZiiira

Dirbdami su elektriniu jrankiu nenaudokite jégos.
Darbui atlikti naudokite tinkama jrankj. Tinkamu
elektriniu jrankiu geriau ir saugiau atliksite darba tokiu
grei¢iu, kuriam jis yra numatytas.

Nenaudokite elektrinio jrankio, jei jo jungiklis nejsi-
jungia arba neiSsijungia. Bet kuris elektrinis jrankis,
kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas — jj pri-
valoma pataisyti.

Pries§ atlikdami bet kokius pakeitimus, keisdami
priedus arba sandéliuodami elektrinius jrankius
atjunkite kiStuka nuo maitinimo Saltinio ir (arba)
akumuliatoriy pakuote nuo elektrinio jrankio. Tokios
apsauginés priemonés sumazina pavojy netycia jjungti
elektrinj jrankj.

Nenaudojamus elektrinius jrankius laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite dirbti su elektros
jrankiu asmenims, nesusipaZinusiems su jrankiu arba
Siomis instrukcijomis. Naudojami nekvalifikuoty varto-
tojy, elektriniai jrankiai yra pavojingi.

Variklinius jrankius ir jy priedus tinkamai
priziiairékite. Patikrinkite, ar gerai sulygiuotos ir ne-
sukimba judancios dalys, ar dalys nesuliiZe ar jrankio
eksploataciné biiklé visapusiskai tinkama. Jeigu elek-
trinis jrankis sugadintas, prie§ naudojant jj reikia
pataisyti. D¢l netinkamai prizitirimy elektriniy jrankiy
gali jvykti nelaimingy atsitikimy.

Pjovimo jrankiai turi biiti astras ir Svaris. Tinkamai

galais maziau strigs, juos bus lengviau valdyti.

Elektrinj jranki, priedus, antgalius ir pan. naudokite
pagal Sias instrukcijas, atsiZvelgdami i darbo salygas
ir darba, kurj reikia atlikti. Naudojant elektrinj jranki
kitiems darbams nei numatytieji atlikti, gali susidaryti
pavojingy situacijy.

Rankenos ir suémimo pavirsiai turi biuti sausi,
Svariis, netepaluoti ir nealyvuoti. Dél slidziy rankeny
ar suémimo pavirsiaus nepavyks saugiai naudoti ir
valdyti jrankio jvykus netikétai situacijai.

Akumuliatoriaus jrankio naudojimas ir prieZiiira

Irankius jkraukite tik naudodami gamintojo
nurodyta kroviklj. Vieno tipo akumuliatoriy pakuotei
tinkantis kroviklis, naudojamas kitai akumuliatoriy
pakuotei krauti, gali kelti gaisro pavojy.
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+ Elektrinius jrankius naudokite tik su specialiomis
akumuliatoriy pakuotémis. Jei naudosite kitokius aku-
muliatorius, gali kilti susizalojimo ar gaisro pavojus.

* Nenaudojamus akumuliatorius saugokite nuo kity
metaliniy daikty, pavyzdziui, savarzéliy, monety,
rakty, viniy, sraigty ar kitokiy metaliniy daikty,
kurie galéty sujungti vieng gnybta su kitu. Sulietg
akumuliatoriaus gnybtus galite nusideginti arba sukelti
gaisra.

* Esant netinkamoms salygoms i§ akumuliatoriaus gali
iStryksti skystis; venkite saly€io. Jei taip nety¢ia nu-
tikty, nuplaukite su vandeniu. Jei skyscio patekty i
akis, be minéty priemoniy kreipkités pagalbos | gydy-
toja. IS akumuliatoriaus iStekéjes skystis gali sudirginti
arba nudeginti oda.

» Pazeisty arba modifikuoty akumuliatoriy ir jrankiy
nenaudokite. Apgadinti ar modifikuoti akumuliatoriai
gali veikti neprognozuojamai, todél gali kilti gaisras,
sprogimas ar susizalojimo pavojus.

* Saugokite akumuliatorius nuo gaisro ar pernelyg
aukStos temperatiiros. Dél aukstesnés negu 130 °C
temperatiiros poveikio galimas gaisras.

» Laikykités visy jkrovimo instrukeijy ir nejikraukite
akumuliatoriy jkroviklio, jei temperatiira neatitinka
instrukcijose nurodyto diapazono. Netinkamai jkrau-
nant arba, jei temperatiira neatitinka instrukcijose
nurodyto diapazono, galima apgadinti akumuliatoriy
arba padidinti gaisro pavojy.

PrieZiiira

 Elektrinj jrankj turi priziaréti kvalifikuoti remon-
tininkai, naudojantys tik identiskas atsargines dalis.
Taip bus uztikrintas elektrinio jrankio saugumas.

* Niekada neremontuokite akumuliatoriy pakuociy.
Akumuliatoriy pakuotes remontuoti gali tik gamintojas
arba jgalioti remonto paslaugy teikéjai.

Zenklai ir lipdukai

Ant gaminio yra zenkly ir lipduky su svarbia informacija
apie asmens saugg ir gaminio prieZitirg. Zenklai ir lipdukai
turi buti visada lengvai jskaitomi. Naujy zenkly ir lipduky
galima uzsisakyti naudojantis atsarginiy daliy sarasu.

@H

Naudinga informacija
s oervAid“

ServAid yra nuolat atnaujinamas portalas, kuriame ra-
site technin¢ informacija, tokia, kaip:

s011050

 Teisiné ir saugos informacija

* Techniniai duomenys

* Montavimo, eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos
» Atsarginiy daliy sarasai

* Priedai

* Matmeny bréziniai

Apsilankykite: https://servaid.atlascopco.com.

Daugiau techninés informacijos teiraukités vietinio Atlas
Copco atstovo.

Verzliarak¢iy gaminio saugos vaizdo
jrasas

Suzinokite daugiau apie ,,Atlas Copco* verzliarak¢ius ir
priemones, kuriy turi imtis operatorius saugiam darbui

uztikrinti. Spustelékite nuorodg arba nuskenuokite QR koda
zemiau, kad perzitirétuméte vaizdo jrasa:

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

Tehniskie dati

Informacija par produktu

Motora spriegums 30V

Motora jauda 1500 W

Brivgaitas atrums 9,6 V 365 apgr./min.

Griezes momenta diapazons 15— 50 Nm (10 — 37 ft 1b)
Svars 2.15 kg (4.7 marc.)

Bezvadu lokala tikla informacija
Izejas frekvence 2,4 GHz:
2,412-2,462 GHz, kanali 1-11 (FCC/IC doméns).

2,412-2,472 GHz, kanali 1-13 (ETSI/ES, TELEC doméns,
ad hoc rezZima, neizmantojot 12. vai 13. kanalu).

Izejas frekvence 5 GHz:

U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (ETSI/ES)

U-NII-1 36, 40, 44, 48 (FCC/IC)

U-NII-2 52, 56, 60, 64 (FCC/IC)

U-NII-2e 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 (FCC/IC)
U-NII-3 149, 153, 157, 161, 165 (FCC/IC)

Akumulatora savietojamiba

Preces Nr.
4211 5500 31
4211 5500 32

Piederums
Akumulators, 30V (4 Ah)
Akumulators, 30V (5 Ah)
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Ladétaja temperatira

Ladetaja darba temperatira  No +5 Iidz +40 °C
(no +41 1idz +104 °F)

Ladétaja savietojamiba

Piederums Preces numurs

Multi ladetajs, 18/36 V 4211 5424 85

Apkartéja temperatiira

No +5 lidz +40 °C
(no +41 Iidz +104
OF)

No 0 lidz +40 °C
(no +32 lidz +104
OF)

No -20 Iidz +40 °C
(no -4 lidz +104 °F)

Darba temperatiira, uzlade

Darba temperatiira, izlade

Uzglabasanas temperatiira

Deklaracijas
Atbildiba

Daudzi notikumi darbibas vid€ var ietekmé&t spriegosanas
procesu, tapec tam nepieciesama rezultatu noveértésana.
Saskana ar piemérojamiem standartiem un/vai noteikumiem
ar So mes pieprasam jums parbaudit uzstadito griezes mo-
mentu un rotacijas virzienu pec katras reizes, kad var tikt
ietekméts spriegosanas rezultats. Sadu gadijumu pieméri var
bt (ne tikai):

+ sakotngja darbariku sistémas uzstadisana

* partijas dalas, skriives, skriives partijas, instrumentu,
programmatiiras, vides konfiguracijas maina

* gaisa vai elektrisko savienojumu maina

* Iinijas ergonomikas, procesu, kvalitates procediiru vai
prakses maina

* lietotaja maina

* jebkura cita izmaina, kas ietekmé spriegoSanas procesa
rezultatu

Parbaudei vajadzetu:
* apstiprinat, ka savienojumu nosacijumi nav mainijusies
ietekmes rezultata.
» Tikt veiktai pec aprikojuma sakotngjas uzstadisanas, ap-
kopes vai labosanas.

* Tikt veiktai vismaz vienu reizi katras mainas laika vai
citas piemérotas frekvences laika.

ES ATBILSTIBAS DEKLARACIJA

Mes, Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, vienpersoniski uznemoties at-
bildibu, pazinojam, ka produkts (ar nosaukumu, tipu un séri-
jas numuru, kas atrodami titullapa) atbilst Sai direktivai(-am):
2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU

Piemérotie saskanotie standarti:

EN 300 328 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1, EN 301 489-1
V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 55014-1:2017, EN
55014-2:2015, EN 61000-6-2:2019, EN
61000-6-4:2007+A1:2011, EN 62311:2008, EN
62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 + AC:2015

Iestades var pieprastt nepiecieSamo tehnisko informaciju no:
Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden

Stockholm, 18 February 2021
Carl von Schantz, Managing Director

Izsniedzgja paraksts
A v [t
)

Parskats par troksSna un vibracijas
deklaraciju

» Skanas spiediena [imenis <70 dB(A), nenoteiktiba 3
dB(A) saskana ar ISO15744.

 Skanas jaudas [imenis <80 dB(A), nenoteiktiba 3 dB(A)
saskana ar ISO15744.

 Kopgja vibracijas vertiba <2.5 m/s?, nenoteiktiba - m/s
saskana ar [SO28927-2.

Sis deklarétas vertibas tika iegitas, test&jot laboratorijas ap-
staklos atbilstosi noraditajiem standartiem, un ir piemerotas
salidzinasanai ar citu riku deklarétajam vertibam, kas testétas
atbilstosi $iem pasiem standartiem. Sis deklarétas vértibas
nav piemérotas izmantoSanai riska novertgjumos, un atse-
viskas darbavietas veikto merfjumu rezultati var bt lielaki.
Faktiskas iedarbibas vertibas un kait€juma risks atseviskam
lietotajam ir unikals un atkarigs no lietotaja darba panémie-
niem, veicama darba un darbstacijas uzbiives, ka arT no iedar-
bibas laika un lietotaja fiziska stavokla.

Mes, Atlas Copco Industrial Technique AB, neesam at-
bildigi par izmantoSanas sekam ar noteiktajam vertibam, to
vertibu vieta, kas parada patieso atbildes reakciju, indi-
vidualo riska izvertejumu darba vieta, kuru mes nevaram
ietekmét.

Ja §1 instrumenta lietoSana netiek atbilstosi parvaldita, tas var
izraisit plaukstu/roku vibraciju sindromu. ES vadlinijas par
plaukstu/roku vibraciju var atrast ieejot http://
www.pneurop.eu/index.php un atlasot "Riki", tad "Likumi".

Iesakam izmantot veselibas noverosanas programmu, lai atk-
latu agrinus simptomus, kas varétu biit saistiti ar vibracijas
iedarbibu, vai varétu mainit atbilstoSo darba organizaciju,
nepielaujot turpmaku stavokla pasliktinasanos.

@ Ja §1 iekarta ir paredz@ta statiskiem pielietojumiem:
Troksna emisijas vertiba ir paredzeta masinu razotajiem.
Troksna un vibraciju emisijas dati par visu masinu jas-
niedz masinas instrukciju rokasgramata.
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EEIA

Informacija attieciba uz elektrisko un elektronisko iekartu
atkritumiem (EEIA):

Sis produkts un ta informacija atbilst EEIA Direktivas
prasibam (2012/19/EU), un ar to jarikojas saskana ar Direkti-
vas noteikumiem.

Produkts ir mark@ts ar §adu simbolu:

Produkti, kas mark&ti ar parsvitrotas atkritumu tvertnes sim-
bolu un vienu melnu Itniju apaksa norada, ka ar §1 produkta
detalam jaapietas saskana ar EEIA Direktivu. Viss produkts
vai ta EEIA detalas var tikt nosiititas jasu “Klientu ap-
kalposSanas centram”, kas to apstradas.

Informacija par REACH 33. pantu

Eiropas Regula (ES) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz kimisko
vielu registréSanu, vérté$anu, licencéSanu un ierobezo$anu
(REACH)) cita starpa nosaka arT prasibas, kas saistitas ar ko-
munikaciju piegades k&de. Prasiba sniegt informaciju attiecas
arT uz produktiem, kas satur ta sauktas 1pasi bistamas vielas

sarakstam tika pievienots svina metals (CAS Nr. 7439-92-1).

Saskana ar ieprieks mingto, ar So informéjam jis, ka noteik-
tas elektriskas un mehaniskas produkta sastavdalas var sat-
urét svina metalu. Tas ir saskana ar speka esosajiem tiesibu
aktiem par vielu ierobezoSanu, un to pamata ir RoHS direk-
tiva (2011/65/ES) paredz&tie likumigie atbrivojumi. Parasta
lietoSanas laika no razojuma neizpliist vai nemutgjas svina
metals, un svina metala koncentracija visa produkta ir ievéro-
jami zemaka par piemérojamo robezvertibu. Liidzu, nemiet
vera vietgjas prasibas attieciba uz svina iznicinasanu pro-
dukta kalposSanas laika beigas.

Regionalas prasibas
/\ BRIDINAJUMS

Sis produkts var jiis paklaut svina apdraud&jumam, kur§
Kalifornijas $tata ir zinams ka v&za un iedzimtu defektu
izraisitajs, ka arT citu reproduktivo funkciju kaitgjumu
avots. Lai sanemtu plasaku informaciju, apmeklgjiet

https://www.p65warnings.ca.gov/

Drosiba
NEIZMETIET — NODODIET LIETOTAJAM
/\ BRIDINAJUMS Izlasiet visus drosibas bridinaju-

mus, noradijumus, ilustracijas un specifikacijas, kas
sanemtas kopa ar So produktu.

Neievérojot visus talak sniegtos noradijumus, varat
izraisTt elektrisko triecienu, ugunsgréku, Ipasuma bojaju-
mus un/vai smagas traumas.

Saglabajiet visus bridinajumus un noradijumus turp-
makai uzzinai.

/\ BRIDINAJUMS Pastavigi jaievero visi vietejie
drosibas noteikumi, kas attiecas uz uzstadiSanu, ek-
spluataciju un apkopi.

Produkta pielietojums
 Tikai profesionalai lietoSanai.

+ So produktu un ta paligaprikojumu aizliegts jebkada
veida parveidot.

» Neizmantojiet So produktu, ja tas ir bojats.

» Ja produkta dati vai bistamibas bridinajuma zimes uz
produkta vairs nav salasamas vai atliméjas, nekavéjoties
nomainiet tas.

+ So produktu drikst uzstadit, lietot un apkalpot tikai kvali-
fic€ta persona riipnieciska montazas vidg.

Paredzétais pielietojums

Sis produkts paredzéts vitnotu stiprinajumu ieskriivésanai un
izskriivé$anai no koka, metala vai plastmasas. Tikai li-
etosanai telpas.

Citi lietoSanas veidi nav atlauti.

Produktam specifiskas instrukcijas

Visparéeja uzstadiSanas drosiba
Uzstadisanas darbus drikst veikt tikai kvalificéts personals.

Iekariniet instrumentu, piem&ram, balansieri. Lietojot
piekares traversu, parbaudiet, vai tas ir laba stavokli un
pareizi piestiprinats.

Skeneris
/\ BRIDINAJUMS Lazera starojums

ST ierice izstaro CDRH 2. klases lazera starojumu un
IEC 60825-1 2. klases lazeru.

>

TASER LIGHT
D0 NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT
LA AHLNG
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
LASER KLASSE 2

SE
LUMIERE LASER
NEPAS REGARDER DANS LE
FAISCEAU
APPAREIL A LASER DE CLASSE 2
630-670hm, ImW

11435095400

LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM
RAYONNEMENT LA
* NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU

CLASS Il LASER PRODUCT 2
APPAREIL A LASER DE CLASSE II g
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/\ BRIDINAJUMS Lazera starojums

» Neskatieties stara.

11435091819

Specifikacija

Skeneris

Klasifikacija 2. klases lazeris
Vilna garums 630-665 nm
Maksimala izejas jauda 1,7 mW

Stara novirze 47° horizontali, 30° vertikali

Duala mélite

Duala melite (ieteicams izmantot ekspluatacijas
laika)
/\ BRIDINAJUMS SaspieSanas briesmas

Duala mélite piespiez lietotaju izmantot abas rokas, lai
lietotu instrumentu. Ja to neizmanto, operators piclago-
jot uzgrieznatslégu var nejausi iedarbinat instrumentu,

tadgjadi radot smagu rokas traumu.

» Parliecinieties, vai instrumentu nevar iedarbinat, kad
ir atlaista duala melite.

» Vienmér parbaudiet instrumentu, vispirms atlaizot
dualo méliti un péc tam nospieZot instrumenta
mgliti. Ja instruments ieslédzas — partrauciet darbu.

Visparéeja darba drosiba
+ AizkerSanas riska dél nevalkajiet cimdus.

+ Esiet gatavi reakcijas spékam, kas radisies, lietojot
instrumentu. Vienmér drosi balstiet instrumenta rokturi
pret&ji varpstas griesanas virzienam, lai mazinatu peksna
atsitiena sekas gal&jas pievilkSanas un sakotngjas
atskriivéSanas laika.

* Nekada gadijuma neturiet piedzinu, mucinu vai
piedzinas pagarinajumu.

* Operatoru un apkopes darbinieku fiziskas
sagatavotibas [imenim ir jabut tadam, lai varétu no-
valdit instrumenta masu, izmérus un jaudu.

+ Jaiespéjams, izmantojiet piekares sviru, lai ab-
sorbétu reakcijas griezes momentu. Ja tas nav iespe-
jams, taisna korpusa un pistoles roktura instrumen-
tiem ieteicams izmantot sanu rokturus; lenka uz-
grieZnatslégam ieteicams izmantot reakcijas stienus.
Ieteicams izmantot paliglidzeklus, lai absorb&tu reakcijas
griezes momentu virs 4 Nm (3 Ibf.ft) taisna korpusa in-
strumentiem, virs 10 Nm (7,5 Ibf.ft) pistoles roktura in-
strumentiem un virs 60 Nm (44 1bf.ft) lenka uzgrieznat-
slegam.

« Parak pievilkti vai valigi stiprinajumi var radit sma-
gas traumas. Montazas mezgli, kuriem nepiecieSams
konkréts griezes moments, ir japarbauda ar griezes mo-

menta méritaju. Ta saucamas ,,klikSka” dinamometriskas
uzgrieznatslégas nenodrosina pilnigu aizsardzibu pret
parak stipru piegriesanu. Parak pievilkti vai valigi
stipringjumi var lizt vai atskriivéties un atdalities.
IzkrituSas detalas no instrumenta var tikt izsviestas ar
spcku.

* Izmantojiet tikai elektroinstrumentiem vai pneimoin-
strumentiem paredzétas mucinas laba stavokli. Neiz-
mantojiet rokas instrumenta mucinas.

* Izmantojot elektroinstrumentu, operators var izjust
diskomfortu plaukstas, rokas, plecos, kakla vai citas
kermena dalas. Visas darba dienas garuma pamainiet
atbilstosas pozas, saglabajiet droSu atbalstu ar kajam un
izvairieties no neértam nelidzsvarotam pozam.

+ Atkartotas darba kustibas, neértas pozicijas un vi-
bracijas iedarbiba var kaitét plaukstam un rokam.
Konstatgjot nejutigumu, tirpSanu, sapes vai adas balumu,
partrauciet instrumenta izmantoSanu un konsultgjieties ar
arstu.

* leverojiet piesardzibu, veicot darbus slégtas telpas.
Sargiet rokas no iespiesanas starp instrumentu un ap-
stradajamo materialu.

 Liela skanas intensitate var izraisit paliekoSus dzirdes
traucéjumus.lzmantojiet piemerotus ausu aizsardzibas
lidzeklus, ka to nosaka jiisu darba devgjs vai darba
drosibas un veselibas aizsardzibas noteikumi.

* Sekojiet tam, lai apstradajamais materials buitu
kartigi nofikséets.

* levérojiet piesardzibu, stradajot svesa darba vide.
Stradajot uzmanieties no potencialas bistamibas, kas var
rasties jiisu darbibu rezultata. Sis instruments nav
nodrosinats pret saskari ar elektrisko stravu vadosiem el-
ementiem.

Instrumenti, ko izmanto kopa ar reakcijas stieni: Nekada
gadijuma nelieciet plaukstas reakcijas stiena tuvuma, kamer
instruments tiek lietots. Pirms instrumenta iedarbinasanas
noskaidrojiet varpstas rotacijas virzienu, jo reakcijas speks
var bt versts negaidita virziena un izraisit saspiesanas trau-
mas.

Instrumentiem ar sajigu: Neizmantojiet produktu, ja
neesat parliecinajies, vai sajiigs atslédzas. Talit pec sajiga
regul&Sanas parbaudiet instrumenta pareizu darbibu.

/\ BRIDINAJUMS Ievainojumu risks

Parliecinieties, ka tiek izmantots pareizais parametru
fails. Nepareizs parametru fails var izraisit parak lielu
griezes momentu, ka rezultata var tikt raditi miesas bo-
jajumi.

» Salidziniet kontrollerT paradito maksimalo griezes
momentu ar maksimalo griezes momentu, kas
noradits instrumenta tehniskajos datos, tiem jabiit
vienadiem.

Visparigas instrukcijas

Instrumentu drikst izmantot tikai kopa ar saistito reakcijas
momenta stieni, kas ir piem&rots attiecigajam skriivéSanas
pielietojumam.
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/\ BRIDINAJUMS SaspieSanas risks

N
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Pirms sakSanas veiciet instrumenta rotacijas virziena
parbaudi! Neparedz&ta rotacijas virziena maina var radit
kermena savainojumus un IpaSuma bojajumus. Kustigas
dalas var saspiest un sagriezt kermena dalas.

» Pirms instrumenta lietoSanas parliecinieties, ka in-
strumenta rotacijas virziens ir pareizs.

» Turiet rokas un pirkstus atstatus no kustigam dalam.

Elektrostatiskas izlades problému novérsana

Produkta un kontrolleru komponenti ir jutigi pret elektro-
statisko izladi. Lai izvairitos no turpmakiem darbibas
traucgjumiem, veiciet apkopes un uzturésanas darbus vidg,
kura atbilst elektrostatiskas izlades drosibas standartiem. Saja
attela ir paradits atbilstoSas apkopes darba stacijas piemers.

AL
ATTENTION

OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
SENSITIVE
DEVICES

wrist strap

s004120

Vispareja apkopes un uzturésSanas drosiba

Apkopes laika kontrollerim vienmer jabiit izslégtam un ta
akumulatoram jabut iznemtam, lai izvairitos no neparedzetas
iedarbinasanas.

Apkopes darbus drikst veikt tikai kvalificéts personals.

TiriSanas instrukcijas

Notiriet dalas ar mitru dranu. Izmantojiet tikai Gideni, nedrikst

izmantot tTriSanas lidzeklus, kas satur skidinatajus.

Sazinieties ar Atlas Copco apkopes mehaniki, lai sanemtu
tiriSanas padomus atbilsto$i pasreizgjiem ieteikumiem un
jasu konkrétajam instrumentam.

Visparigi elektroinstrumentu drosibas

bridinajumi

/\ BRIDINAJUMS Izlasiet visus drosibas bridinaju-
mus, noradijumus, ilustracijas un specifikacijas, kas
sanemtas kopa ar So produktu.
Neieverojot visus talak sniegtos noradijumus, varat
izraistt elektrisko triecienu, ugunsgreku, Ipasuma bojaju-
mus un/vai smagas traumas.

Saglabajiet visus bridinajumus un noradijumus turp-
makai uzzinai.

Bridinajumos ar vardu ,,elektroinstruments” ir apziméts jusu
no elektrotikla darbinamais elektroinstruments (ar vadu) vai
ar akumulatora stravu darbinamais (bezvadu) elektroinstru-
ments.

Darba zonas drosiba

» Uzturiet darba zonu tiru un labi apgaismotu.
Nekartigas un tumsas vietas negadijumu risks ir lielaks.

* Nestradajiet ar elektroinstrumentiem spradzienbis-
tamas vides, pieméram, ja tuvuma ir uzliesmojosi
Skidrumi, gazes vai putekli. Elektroinstrumenti rada
dzirksteles, kas var aizdedzinat puteklus vai diimus.

+ Kamer stradajat ar elektroinstrumentu, tuvuma ne-
drikst atrasties berni un citas personas. Novérsot uz-
manibu, varat zaudét kontroli.

Elektrodrosiba

* Elektroinstrumentu kontaktdak$am ir jaatbilst kon-
taktligzdai. Nekada gadijuma nekada veida nemodi-
ficejiet kontaktdaksu. Neizmantojiet kontaktdaksu
adapterus ar sazemétiem elektroinstrumentiem.
Nemodificetas kontaktdaksas un atbilstosas kontaktligz-
das mazinas elektrosoka risku.

* Izvairieties no kermena saskares ar sazemetam
virsmam, pieméram, caurulém, radiatoriem un
ledusskapjiem. Elektrosoka risks ir lielaks, ja kermenis
ir sazemets.

* Nepaklaujiet elektroinstrumentus lietus vai mitruma
iedarbibai. Ja elektroinstrumenta iekltist iidens, tas
palielina elektroSoka risku.

* Ar vadu rikojieties atbilstosi. Nekada gadijuma neiz-
mantojiet vadu elektroinstrumenta nesSanai, vilkSanai
vai atvienoSanai no kontaktligzdas. Turiet vadu drosa
attaluma no siltuma avotiem, ellas, asam malam vai
kustigam dalam. Bojati vai sapinusies vadi palielina
elektrosoka risku.

» Ja stradajat ar elektroinstrumentu ara, izmantojiet
pagarinataju, kas piemérots lietoSanai arpus telpam.
Lieto$anai arpus telpam piemérots pagarinatajs samazina
elektroSoka risku.

» Ja nav iespéjams izvairities no stradasanas ar elek-
troinstrumentu mitra vieta, izmantojiet baroSanas in-
stalacija noplides stravas automatsledzi (RCD). RCD
izmantoS$ana mazina elektrosoka risku.

Personiska drosiba

» Stradajot ar elektroinstrumentu, esiet uzmanigs,
sekojiet savam darbibam un rikojieties sapratigi.
Neizmantojiet elektroinstrumentu, kamer esat
noguris, vai narkotiku, alkohola un medikamentu
iedarbibas laika. Neuzmanibas mirklis, stradajot ar
elektroinstrumentu, var izraisit smagas traumas.

* Izmantojiet individualos aizsardzibas Iidzeklus. Vien-
mér valkajiet acu aizsarglidzeklus. Aizsargierices,
pieméram, puteklu maskas, neslidosi apavi, kivere vai
dzirdes aizsargi, kas jaizmanto attiecigos apstaklos, maz-
inas traumu risku.

* Nodrosiniet ierici pret neparedzétu iedarbinasanu.
Pirms instrumenta pieslégSanas baroSanas avotam
un/vai akumulatoram, ta pacelSanas vai neSanas par-
baudiet, vai barosanas sledzis ir izslegta pozicija.
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Elektroinstrumentu nesana ar pirkstu uz slédza vai stra-
vas pieslégSana instrumentiem, kuru baroSanas slédzis ir
ieslégta pozicija, palielina negadijumu riskus.

Pirms iesledzat elektroinstrumentu, nonemiet reg-
ulésanas atslégas vai uzgrieZnatslégas. Uzgrieznatslega
vai atsléga, kas palikusi piestiprinata pie elektroinstru-
menta rot€josas dalas, var izraisit traumu.

Nesniedzieties parak talu. Vienmer saglabajiet
pienacigu kaju balstu un lidzsvaru. Tas atvieglo kon-
troli par elektroinstrumentu negaiditas situacijas.

Gérbieties atbilstosi. Nevalkajiet valigu apgérbu vai
rotaslietas. Matus un apgérbu turiet atstatus no
kustigam dalam. Valigs apgérbs, rotaslietas vai gari
mati var iekerties kustigas dalas.

Ja komplektacija ir ieklautas ietaises puteklu
nosiik§anai un savakSanai, tam jabit pieslégtam un
pareizi izmantotam. Puteklu nosiik§ana var mazinat ar
putekliem saistitos riskus.

Tapéc, ka bieZi esat lietojis $adus instrumentus,
nekliistiet bezriipigs un neignoréjiet instrumenta
drosibas principus. Bezripigas darbibas var radit sma-
gus bojajumus sekundes simtdalas laika.

Veicot darbus, kuros stiprinatajs var saskarties ar
segtu elektroinstalaciju, turiet elektroinstrumentu aiz
izoletajam satverSanas virsmam. Ja stiprinajumi
saskaras ar elektribu vados$u vadu, instrumenta atklatas
metala dalas var sakt vadit elektribu un izraistt elek-
troSoku operatoram.

Elektroinstrumenta lietoSana un apripe

154

Nespiediet elektroinstrumentu ar speku. Izmantojiet
lietoSanas veidam atbilstoSu elektroinstrumentu.
Pareizais elektroinstruments paveiks darbu labak un
drosak taja atruma, kadam tas ir paredzets.

Neizmantojiet elektroinstrumentu, ja to neieslédz un
neizsledz baroSanas slédzis. Jebkurs elektroinstruments,
kuru nevar kontrol&t ar sledzi, ir bistams, un tam javeic
remonts.

Atvienojiet kontaktdaksu no barosanas avota un/vai
akumulatoru (ja nonemams) no elektroinstrumenta,
pirms veicat reguléSanu, mainat piederumus vai
noglabajat elektroinstrumentu. Sadi profilaktiski
drosibas pasakumi mazina elektroinstrumenta nejausas
palaiSanas risku.

Glabajiet neizmantotus elektroinstrumentus vietas,
kur tiem nevar piekliit bérni, un nelaujiet ar elek-
troinstrumentu stradat personam, kuras neparzina so
elektroinstrumentu vai Sos noradijumus. Elektroin-
strumenti neapmacita lictotaja rokas ir bistami.

Uzturiet darba kartiba elektroinstrumentus un
piederumus. Parbaudiet, vai kustigas dalas nav izreg-
uléjusas vai aizkerusas, vai nav saliizusas dalas un vai
nav kadu citu apstaklu, kas var ietekmét elektroin-
strumenta darbibu. Ja tas ir bojats, elektroinstru-
mentam pirms lietoSanas javeic remonts. Daudzus ne-
gadijumus izraisa slikti uzturéti elektroinstrumenti.

Gadajiet, lai griezéjinstrumenti biitu asi un tiri.
Pareizi uzturétiem griezgjinstrumentiem ar asam malam
ir mazaks risks aizkerties, un tos ir vieglak kontrol&t.

Izmantojiet elektroinstrumentu, piederumus un urb-
jus/darba ietaises utt. saskana ar Siem noradijumiem,
nemot vera darba apstaklus un veicamos darbus.
Elektroinstrumentu izmantosana darbiem, kas atskiras no
paredz&ta lictosanas veida, var izraisit bistamas situaci-
jas.

Ievérojiet, lai rokturi un satversanas virsmas biitu
sausas, tiras un brivas no ellas un smeérvielam. Slideni
rokturi un satverSanas virsmas nenodroSina droSu darbu
un instrumenta kontroli neparedzetas situacijas.

Akumulatora instrumenta lietoSana un apriipe

Uzladgjiet tikai ar ladétaju, kadu noradijis razotajs.
Ladetajs, kas paredzets vienam akumulatoram, var
izraistt aizdegSanas risku, ja to izmanto ar citu akumula-
toru.

Izmantojiet elektroinstrumentus tikai ar speciali
noraditajiem akumulatoriem. Citu akumulatoru iz-
mantoSana var izraisit traumu un aizdegsanas risku.

Kameér akumulators netiek lietots, turiet to atstatus
no citiem metala priekSmetiem, pieméram, papira
skavam, moné&tam, atslegam, naglam, skravem vai
citiem maziem metala priekSmetiem, kas var radit
savienojumu starp akumulatora spailem. Akumula-
tora spailu Tsslégums var izraisit apdegumus un
aizdegSanos.

Smagos darba apstaklos no akumulatora var izklit
Skidrums; izvairieties no saskares. Ja nejausi
saskaraties ar to, noskalojiet ar tideni. Ja skidrums
nonak acis, liidziet arTt medicinisku palidzibu. No aku-
mulatora iztecgjis skidrums var izraisit kairindjumu vai
apdegumus.

Nelietojiet akumulatoru vai instrumentu, kas ir bo-
jats vai parveidots. Bojats vai parveidots akumulators
var sekmét neparedzamas darbibas, ka rezultata var
notikt degSana, spradziens vai var rasties ievainojuma
risks.

Nepaklaujiet akumulatoru vai instrumentu atklatai
liesmai vai parmerigas temperatiiras iedarbibai.
Paklausana atklatai liesmai vai temperattrai virs 130 °C
var izraisit spradzienu.

Sekojiet visam uzladésanas instrukcijam un neu-
zladgejiet akumulatoru vai instrumentu arpus temper-
atiiras amplitiidas, kas noradita noradijumos. Ne-
pareizi uzladgjot vai pie temperatiiras arpus noraditas
amplitidas, var tikt bojats akumulators, un palielinaties
ugunsgreka risks.

Apkope

Elektroinstrumenta apkope javeic kvalificétai per-
sonai, izmantojot tikai identiskas rezerves dalas. Tada
veida tiks saglabata elektroinstrumenta drosiba.

Neveiciet bojata akumulatora apkopi. Akumulatora
apkopi var veikt tikai razotajs vai pilnvaroti pakalpojuma
sniedzgji.
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Zimes un uzlimes

Produktam ir zZimes un uzlimes, kas satur svarigu informaciju
par personisko drosibu un produkta apkopi. Zimé&m un
uzIim&m vienmer jabiit viegli salasamam. Jaunas zimes un
uzlimes var pasitit, izmantojot rezerves dalu sarakstu.

[@F’]

Noderiga informacija
ServAid

ServAid ir portals, kas tiek pastavigi atjauninats un satur
tehnisko informaciju, pieméram:

5011050

* Reglamentativa un drosibas informacija

» Tehniskie dati

» Uzstadisanas, lietosanas un apkopes instrukcijas
* Rezerves dalu saraksti

* Piederumi

* Izméru rasgjumi

Ludzu, apmeklgjiet: https://servaid.atlascopco.com.

Lai sanemtu papildu tehnisko informaciju, lidzu, sazinieties
ar savu vietgjo Atlas Copco parstavi.

Produktu drosibas video par uzgrieznu
atslégam

Uzziniet vairak par Atlas Copco uzgrieznu atslégu drosibas
funkcijam un pasakumiem, kas operatoram ir javeic, lai to li-
etoSana bitu drosa. Lai skatitu videoklipu, noklikskiniet uz
saites vai skeng&jiet QR kodu:

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw
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Safety Information

ETV STB64-50-10-BD-W
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2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU
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EN 300 328 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1, EN 301 489-1
V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 55014-1:2017, EN
55014-2:2015, EN 61000-6-2:2019, EN
61000-6-4:2007+A1:2011, EN 62311:2008, EN
62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 + AC:2015
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Safety Information

ETV STB64-50-10-BD-W
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0| Zx|= CDRH S2 2 &ll0|X{ & IEC 60825-1 S2
2 BI0|X M LAFELICEH

>

TASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT
LASERSTRAHLUNG
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
\SER KLASSE 2
LUMIERE LASER
NEPAS REGARDER DANS LE
FAISCEAU
APPAREIL A LASER DE CLASSE 2
630-6700m, 1mW

LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM
RAYONNEMENT LASER
NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU
CLASS Il LASER PRODUCT
APPAREIL A LASER DE CLASSE Il
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Original instructions

Traduction de la notice originale
Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung
Traduccion de las instrucciones originales
Tradugdo das instru¢des originais
Traduzione delle istruzioni originali
Vertaling van oorspronkelijke instructies
Oversattelse af originalvejledning
Oversettelse av originalinstruksjoner.
Kaannos alkuperdisistd ohjeista
Metdppoon Tp®OTOTUT®OY 0O YLDV
Oversittning av ursprungliga instruktioner
IlepeBos OpUrHMHAIOB UHCTPYKIUI
Thumaczenie oryginalnej instrukcji
Preklad originalnych pokynov

Pteklad ptivodnich pokynt

Eredeti utasitasok forditasa

Prevod izvirnih navodil

Traducerea instructiunilor originale
Orijinal talimatlarin gevirisi

[IpeBo HA OPUTUHAIHUTE UHCTPYKIINU
Prijevod originalnih uputa
Originaaljuhiste tolge

Originaliy instrukcijy vertimas

Originalo instrukciju tulkojums
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