AdHoc DMX512 Splitter/DIN
DMX Fordelare

1In, 1 Link, 4 Utgangar
LjusDesign AB
www.ljusdesign.se
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Denna distributionsférdelare &r avsedd som fordelare av DMX styrsignaler. 1 ingang,
4 buffrade utgangar samt 1 link. Link anvands for att mata DMX signalen vidare till

ytterligare enheter i anldggningen.

- Matt 70x90x57 (LxBxH). IP20. 4 Normplatser, DIN Montage

- Max stromférbrukning/enhet vid 12V DC = 250mA
- Obegransat antal DMX U56 kan kopplas i serie.
- Antal DMX mottagare per utgang, max 32 stycken.

- Signal fran DMX In regenereras fore de fyra buffrade DMX utgangarna.
- Signal fran DMX In regenereras fore vidarematning till DMX Link.
- Vid bortfall av matningspanning vidarematas DMX In till DMX Link i befintligt skick.

- Rekomenderad kabel fér DMX: LjusDesign/AW2401C
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Rekommenderad maximal ldngd: 300-500meter

Out 1-4 + Link
@ @ @ DMX kabel fran adhoc splitter vidare till kontaktskena Globa
track control bestyckad med NeoDMX armaturer.

Ingangen pA AdHoc DMX Amp ir redan terminerad.
Rekommenderad DMX kabel: LjusDesign/AW2401C
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AdHoc DMX Amp
Max 100 DMX mottagare
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Avprovning AdHoc Splitter, DMX Fordelare

Marke (For identifiering av denna enhet)

Rum

Montoér Telefon

d

Nitdel/Matning

Matning (Uppmitt matningsspénning, 12-24V AC/DC)

Placering (Fysisk placering av natdel, rum, plan etc)

Marke (For identifiering av natdel)

Ingang Kabelmarke Kabeltyp Langd, meter Till Rum/Position Terminerad, 120 Ohm DMX Verifierad
DMX In

Utgang Kabelmarke Kabeltyp Langd, meter Till Rum/Position Terminerad, 120 Ohm DMX Verifierad
Out 1

Out 2
Out 3
Out 4
Link

Anldggningen dr avprovad, verifierad och dokumenterad:

Datum, Namn, Foretag

Detta dokument gors tillgangligt for brukare av anlaggningen, vid eventuell felsokning av
anlaggningen kommer avprovningsprotokollet att efterfragas.
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I de fall dir DMX signalen behover anslutas med kontakter

skall enligt standarden 5-pol XLR anvéndas.

Dessa skall da kopplas enligt:
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Sidndare, 5-pol XLR Hona

1. GND
2. Data-
3. Data+
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