
STT Bangkok 3 位于威塔裕路，是具有

运营商密度和低延迟功能的互联枢纽, 使

其成为需要快速可靠访问数据、应用程序

和云服务的企业的理想选择。

STT BANGKOK 3



建筑设计

建筑位置

总建筑面积

总机房净面积

飞行航线 

泄洪道

层高

地板承重

卸货区

货品暂存间(每层)

乘客电梯(1,200公斤)

载货电梯(2,000公斤)

钻机起升系统(20,000公斤)

泰国、曼谷、威塔裕路

超过 6,000 平方米 (>60,000
平方英尺)

3,000平方米 (30,000平方英尺) 

否

否

高达 6.6 米

15千牛顿/平方米 (1,500公斤/     
平方米) 

1

1

1

1

1

供电系统

2个不同且冗余电源和变电站，IT负载高达2MW

2N 不间断电源系统 (UPS) 

N+1 应急发电机

可并行维护

地下燃料箱可提供长达48小时的满负载

网络连接

中立运营商

每层2间汇接机房

2 条不同的通信路线， 2 个入口点

访问多家运营商、互联网服务和云服务提供商

物理安全

私人机房

 

室内和周边的24x7高清CCTV监控，视频记录存放为
90天

24x7 现场人员值守

24x7入场之前通过双因素身份验证流程

非接触式和生物识别的门禁系统

认证

Uptime Institute Tier III (TCDD 设计认证)

ISO 27001  信息安全管理体系认证

PCI DSS 支付卡行业数据安全标准认证

冷却系统

设定PUE值为 1.5

区域冷冻水供应弹性冷却系统

高效和多样化的冷冻水管设计

走廊配备CRAH系统服务，提供2N和N+1弹性电源

火灾探测和灭火系统

极早期烟雾探测报警系统 (VESDA) 

气体灭火系统IG-100 (N2)

2小时防火门和隔断

24x7 分散式火灭报警蓝空系统

联系方式
电子邮件 info.th@sttelemediagdc.co.th 网 站  sttelemediagdc.com 电话  +66 65 984-1444
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